SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT — SST 6 (NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ )

1. CzeSC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania nawierzchni z kostki
brukowe] betonowej.

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kamienna kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z granitu.

Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wéwczas, gdy
podfoze gruntowe ma matg nosnosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu

Krawezniki granitowe — belki granitowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni,

Obrzeze granitowe — elementy granitowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne

od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z remontem alejek w
Parku Miejskim w Ziebicach.

Rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni alejki:

- kostka granitowa 8x11 — 8cm

- podsypka piaskowo — cementowa — gr. 3cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0 - 31,5mm — gr. 5cm




- warstwa kruszywa famanego, frakcja 31,5 - 63,0mm —gr. 15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku — 15cm
Obrzeza nalezy wykonac jako granitowe, rozmiar zgodny z projektem, ustawione na warstwie podsypki

piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm z oporem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 0 ,Wymagania

ogblne”.

2.2. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie alejek projektuje sie z kostki kamiennej Szczegétowe rozwigzania technologiczne i materiatowe

okres$la Dokumentacja Projektowa.

2.3. Wyszczegdlnienie materiatéw

Do wykonania chodnika mozna stosowac kostke kamienng nieregularng wedtug PN-B-11100([8]. W zaleznosci
od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozréznia sie dwie klasy kostki: klase |, klase 1I. W
zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki: - gatunek |, - gatunek 2, - gatunek 3. W
zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysokos$¢ kostki), rozrdoznia sie nastepujgce wielkosci kostki
nieregularnej -5, 6, 810 (cm). Kostka nieregularna powinna miec ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek I.

o)

L ¥

Rysunek I.




Ksztatt kostki nieregularnej Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica .

et Wielkost (cm) Dopuszczalne c:gﬁ’?dkt dia gatunku
5 6 8 m |l 2 3
Wymiar a 5 ] 2] 10 (#1.0 +1.0 +1,0
Stnsurh&i_c pola _p-nme:‘zcnni dolngj (stopkl) do gorne|| i i L 07 0.6 05
[czoda) nie mnejszy niz
Mierdwnodd powierzchni gdrne| (czola), nie wieksze nix |- = = - +0.4 + 6 +0.8
Wypukhoé & powierzchni boczne| nie wigksza niz = = = - 06 0,6 0.8
Odehytki od kata prostego k:md_zi powierzchnl gorne| | L L " +6 48 +10
[czoda), w stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od rdwnolegbosci ptaszczyzny powierzchnd
dolnej w stosunku do gornej, w stopniach, nie wieksze |- - - - 46 +8 +10
nie
Tablica 1

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty

magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 2.

Lp. Cechy fizyczne | wytrzymahodciowe Klasa Badania wedlug
Il

| Whytrzymalosé na Sciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PH-B-04HO{3]
suchym, w MPa, nie mnigj niz

2 Scleralnosé na tarczy Boehmego, w canlymetrach, a2 0.4 PH-B-04111 [4]
nie wiecej niz ! %

3 Wiytrzymalosté na uderzenie (zwiezicsd), liczba 12 8 Ph-B-04115[5]
uderzen, nie mnle| niz

4 Masiakt mosd woda, w %, nie wigce niz 0.5 1.0 PM-B-04101 [1]
Odpornods na zamrazanie nie bada sie calkowila PM-B-04102 [2]

Tablica 2

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnione wtasciwosci Wartosci
1 Sktad ziarnowy:
a) zawartosc ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3 Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza granitowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnie obrzezy powinny by¢
gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i
po wodzie, ktorych gtebokos¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyijeciu ich z formy jest
niedopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb. Do partii obrzezy sprowadzone;j
przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Do badan nalezy wybrac 4 sztuki obrzezy. Sprawdzenie

wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie




uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy. Sprawdzenie kagtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik
Projektu moze zmienic sposob pobierania prébek lub poszerzyc¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan,
ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce
wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2 tablica 1. Jezeli kruszywo przeznaczone do
wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem

réznych rodzajow kruszyw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej

robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wtasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu

po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem



formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac¢ warstwy konstrukcyjne

podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym

korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is 2
0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej
dziatce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania . Wilgotnosé gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Podbudowa z
kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,



okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgc sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie
od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byc¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdtczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu
do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PNEN: 206-
1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy
wypetnia¢ zaprawg cementowg. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac¢ wodg. Szczeliny kraweznikow
przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac
szczeliny masg zalewowaq nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu Wysokos$¢ obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢
zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana
tylna Sciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem

nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.



5.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami /ptytami/ wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Nastepnie zamies$é powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Ptyty azur nalezy wypetni¢ zgodnie z projektem

zwirem lub warstwg wegetatywna.

5.7. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzacg lub wyréwnawczg z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

e ustabilizowane i nosne

e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa

¢ wyprofilowane, réwne i bez kolein

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne. Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé
podtoze. Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt 5 ogdlne;j
specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaé je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, sSrodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robot

zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow

robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét z



Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci
robét". 6.4. Kontrola po wykonaniu robét Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic: konstrukcje, rownosé

nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny, rownolegtosc spoin, szerokos$¢ i wypetnienie spoin.

6.4. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzic , czy
producent kostek brukowych i ptyt betonowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Sprawdzenie
podtfoza i podbudowy Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

* gtebokosci koryta £ 1 cm

e szerokosci koryta : £ 5 cm

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z granitowych kostek polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin

¢ sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni
zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ £2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od

przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych
w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".



Obmiar robot okredla ilosé wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
¢ sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja

¢ sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin

e zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze

SST.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza

¢ ewentualnie wykonanie podbudowy

¢ wykonanie podsypki

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST 0 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw

Cena obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-oznakowanie robét

-spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,

-dostarczenie materiatéw,

-wyréwnanie do wymaganego profilu,

-zageszczenie przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
-wykonanie rowkéw pod krawezniki i obrzeza,

-wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem,

-wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych,

-poszczegdlnych warstw,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

e PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

* PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong -- Wymagania i badania

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

® PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu



