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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 0 (OGOLNA)

1. Czescogdlna:

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Parku
Miejskim na dziatkach o numerze ewidencyjnym 444/3; 444/4; 444/5, obreb Wschod w Ziebicach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

- budowa wiaty rekreacyjnej,

LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:

Istniejacy stan zagospodarowania terenu to park miejski. Na czesci dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie
tereny zielone, nasadzenia, alejki parkowe, kort tenisowy, budynek zaplecza kortu, dawna wieza cisnier zwana
»zamkiem wodnym”, staw oraz przytgcza instalacyjne.

Uksztattowanie terenu objetego opracowaniem czesciowo poziome, a czesciowo pagorkowate.

ZAKRES ROBOT:

- wykonanie wiaty rekreacyjne;j

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

PRACE TOWARZYSZACE:

- przygotowanie terenu pod budowe utwardzenia z miatu kamiennego

- wykonanie obrzezy granitowych przy w/w nawierzchniach

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopdw pod fundamenty

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu, zapewniajacg
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznej i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW TRZECICH:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi



wspotpracowadé, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia robdét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na ukoriczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

OCHRONA SRODOWISKA:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopdw i drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY:

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, sprzet
i urzadzenia uzywane do roboét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na witasny koszt i wtasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem

nadzoru przed rozpoczeciem roboét.

1.5. Nazwy i kody dla robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

4545262210-6 fundamentowanie



4521320-1 roboty budowlane w zakresie budowy magazyndéw
45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45261210-9 wykonanie pokry¢ dachowych

45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje pojeé

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.2016
z pozniejszymi zmianami) oraz Warunkow Kontraktowych dla Robét Inzynieryjno-budowlanych cz.1 Warunki
0Ogodlne - FIDIC 1999.

llekro¢ w STWIOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkows;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za
prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumiec kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi i
montazowymi, spetniajgce wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzenia

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- stopa fundamentowa — blok betonowy podpierajgcy konstrukcje szkieletowg wiaty wykonana w gruncie o
wymiarach 45x45x80cm usytuowany w osi stupdw.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej bgdz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzgdzenie z elementami fundamentowymi i



montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczeristwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz wykonania robét budowlanych:

2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac o scianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopdw powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego i wtasciciela
urzadzen. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopdw wykonaé warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu. Po wykonaniu fundamentu i rozebraniu deskowania wykop zasypac.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wymagania:

Ziemie urodzajng z miejsca budowy wiaty oraz w jej otoczeniu usung¢ poza granice rob6t powierzchnia okoto
68m? . Teren po usunieciu ziemi urodzajnej wyréwnaé do jednakowego poziomu.

Wytyczenie osi fundamentow:

Po wypoziomowaniu terenu dokona¢ wytyczenia osi fundamentéw poprzez oznaczenie ich na tawach

fundamentowych. Wytyczenie winna dokonaé uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy.



2.2. Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawiac zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen. Elementy
obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C12/15 (B-20). Urzgdzenia mocowac nie wczesniej niz po
osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczyé
(unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.

Stopy fundamentowe — wiata rekreacyjna, wymagania:

- w wykonanym wykopie ustawi¢ deskowanie z desek o grub. 25mm

- przygotowac i ustawi¢ kotwy gwintujgce i blachy kotwigce wg rysunku konstrukcyjnego

- utozy¢ i zagesci¢ beton B20

- wyréwnac gérnga powierzchnie betonu

- pielegnowac beton

- usung¢ deskowanie

Kontrola jakosci:

- sprawdzic¢ zgodnos¢ klasy betonu

- dokonac¢ ogledzin, doktadnos¢ wykonania i ksztattu.

2.3. Nawierzchnie i obrzeza

UTWARDZENIE Z MIAtU KAMIENNEGO

Konstrukcja nawierzchni bedzie nastepujaca:

- miat kamienny — gr.10cm

- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0-31,5mm —gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 10cm (po zageszczeniu)
OBRZEZE GRANITOWE

Nawierzchnia bedzie oporowana obrzezami trawnikowymi z granitu o wymiarach 8x30cm.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen zabawowych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w sposdb ciggly, tj. bez zbednych przestojéw.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadacd sie z czesci opisowej i graficznej,

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw.

Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty

zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzgdzenia, ktére :

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.”a” i ktdre spetniajg wymogi STWIOR),

¢) znajdujg sie w bazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).



Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie moga
powodowac obnizenia wartosci jakoSciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztéw
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg w
zakresie wykonania robdt budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét do
wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Obmiary bedg przeprowadzane przed
czeSciowym lub koricowym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg

wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty beda podlegaé nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWiOR, w zakresie wykonania robot betonowych, podbudowy i
nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy nastgpi po wykonaniu 40 % zakresu robot, ktérych wykonanie zgtosi Wykonawca na pismie
do Zamawiajacego. Zakres wykonanych robét musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru na protokole
odbioru czesciowego robot, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej i zaptaty czesci wynagrodzenia umownego przez
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych
wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- obmiary robét,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci) normujace
wprowadzanie wbudowanych materiatow i wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B
na urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych



10.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ urzadzen i zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe;j

zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Dokumenty odniesienia

PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT JEST DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie Roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢
zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

PRZEPISY ZWIAZANE:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pézn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0oz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- aprobaty techniczne, Polskie Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.



