SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - SST 2
(WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.)

CczeSC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST- 1 s3 wymagania zwigzane z wykopami pod

nawierzchnie w zwigzku z remontem i budowg alejek w Parku Miejskim w Ziebicach.

1.2. Zakres SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie I.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu wykopdw w gruntach i
obejmuja:

a) mechaniczne i reczne wykonanie wykopdw z przemieszczeniem na odktad

b) plantowanie i profilowanie dna wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Specyfikacjg Techniczng

"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-grunt wydobyty z wykopu

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego



wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogdlnej. Do przewozu wszelkich
materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg samochody samowytadowcze
-wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki ogdlne
Wykonywanie wykopdw moze nastgpic¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng SST 1 po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie

drogowym nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym".

5.3. Wykonanie wykopow
5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdéw
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm

Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

5.4. Odwodnienie wykopdw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wody opadowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokfadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:



Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg i niwelatorem w

odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

Pomiar rzednych dna wykopu
edny yKop ktére budzg watpliwosé

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci skarp

v W |N |

Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza
gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w
miejscach id gtebokosci okreslonych w
specyfikacji szczegotowej

Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych — jak w przedmiarze.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne". Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 0 "Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ za m® wykonanego
wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:

- wykopy wykonywane jw. z zatadowaniem i wywozem na wysypisko — m?

- przewozem w nasyp — m?3




10.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopodw,

- mechaniczne wykonanie wykopdw,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- plantowanie skarp wykopu,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205 Drogi ,samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBM i M, Warszawa 1978.



