SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - SST 5 (WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH)

CczeSC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania konstrukcji drewnianej

wiaty.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

konstrukcji drewnianej wiaty tj. stupow, ptatwi, mieczy, krokwi, kleszczy, pokrycia deska.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Drewno klasy C30 w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-19%
zgnilizna twarda (mursz)-niedopuszczalna

otwory po owadach — niedopuszczalne

seki zdrowe, okrggte — dopuszczalne

seki czarne, wypadajace i zepsute-niedopuszczalne

seki podtuzne (pasierédg)-niedopuszczalne
2.2. taczniki — gwozdzie, tgczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiadaé wymaganiom norm.

2.3. Preparaty zabezpieczajace przed korozja biologiczna i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Konstrukcja wiaty z drewna sosnowego lub swierkowego struganego, drewno impregnowane ci$nieniowo do
3 klasy odpornosci. Stupy nalezy zabezpieczy¢ do 4 klasy odpornosci preparatem specjalnego przeznaczenia
np. Altax Imprapol PQ40.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie srodkiem dekoracyjno —ochronnym do
drewna np. DREWNOCHRON — kolor orzech.

Dach wielospadowy, symetryczny kryty deskami z modrzewia europejskiego gr. 25mm utozonymi na zaktad,

kat nachylenia potaci dachowych 25°. Gasiory dachu wykonaé z deski z modrzewia europejskiego gr. 20mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN



Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana.

- impregnacja elementéw drewnianych

- odwigzanie elementdw sktadowych konstrukcji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementédw za pomoca ztgczy ciesielskich, tacznikéw

ciesielskich, gwozdzi i srub.

5.2. Deskowanie potaci dachowe;j.

- impregnacja desek

- przybicie desek na zaktad

- przybicie desek przy krokwiach koricowych

- przybicie wykonad stosujgc dwa gwozdzie z kazdej strony deski

- max szerokos¢ deski 20 cm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzi¢ wtasciwosci stosowanego srodka do impregnacji drewna
- dokonac ogledzin, doktadnosci wykonania potgczen ciesielskich

- dokonac kontroli wilgotnosci drewna

- dokona¢ kontroli doktadnosci wykonania deskowania

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- konstrukcji szkieletowej drewnianej — m3

- deskowanie — m2

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczegdlnym uwzglednieniem



10.

prawidtowosci pofaczen elementéw drewnianych, sprawdzeniu jakos$ci uzytych materiatéw oraz zastosowanej
impregnacji.

Podstawe do dokonania obmiaru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m*lub m?* wykonywanych robét wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie
- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Atesty Higieniczne PZH na srodki impregnujace



