SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT — SST 6 (NAWIERZCHNIA Z MIAtU KAMIENNEGO)

CczeSC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania nawierzchni z kostki

brukowe] betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nawierzchni z miatu kamiennego gr. 10cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
- miat kamienny — gr.10cm
- warstwa kruszywa famanego, frakcja 0-31,5mm —gr. 10cm

- warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10cm (po zageszczeniu)

2.2 Ograniczenie placu:

- obrzeze granitowe 30x8cm z oporem i podsypka

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty wykonuje sie recznie oraz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego,
ubijakéw recznych lub mechanicznych. Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki,
a do zageszczenia mate walce statyczne i wibracyjne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata norm jakosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wymagania.

- oczyscié i wyrownac podtoze

- rozscieli¢ podsypke piaskowg

- mechaniczne ubicie nawierzchni

- wytozy¢ warstwe kruszywa famanego frakcja 0-31,5mm

- mechaniczne ubicie nawierzchni

- wylozenie warstwy miatu kamiennego z mechanicznym zageszczeniem
- sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- zmiecenie zbednego miatu z nawierzchni

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy materiatu z zamdéwieniem

- dokona¢ ogledzin, doktadnosci wykonania i ksztattu

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?

llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez Inspektora nadzoru.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanych elementéw pokrycia, jakosci uzytych materiatow.
Podstawe do dokonania odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m?lub m?* wykonywanych robét wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie

- wykonanie robdt

- uporzadkowanie stanowiska pracy

. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy, Aprobaty, Certyfikaty.



