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2.5. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalczy stosowaé grysy
odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
238.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 .Wymagania
ogolnc™ pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzecb Wykonawca powinien wykazaC sic mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu do przygotowania nawierzchni do naprawy. takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi. o mocy co najmnicj 10 kW. lub
podobnic dzialajace urzadzenia. do przyciecia krawedz uszkodzonych warstw
prostopadlc do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do prostokatow).

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m’ powietrza na minutg, przy cisnieniu od 0.3 do
0.8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmnicj 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych. Srcdnica dyskow wirnjacych (z drutéw stalowych) z predkoscia
3000 obr./min nic powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia
naprawianych peknigé oraz krawedzi przycictych warstw przed dalszymi pracami.
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzcb nalezy zapewni¢ uzycic odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej stosowancj w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci robét remontowych mozna
stosowa¢ skrapiarki male z recznie prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnicnie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ opcratorowi
réwnomierne spryskanic Iepiszczem naprawianego miejsca w zalozonej ilosci (I/m?).

3.6. Sprz¢t do whbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych .na goraco” lub
»na zimno™
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne
rozkladanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu lopat, listwowych sciagaczek
(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia rozlozonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek plytowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogoéinc™ pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na goraco”

Micszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac zgodnic z wymaganiami
podanymi w SST D-05.03.05 ..Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

Przy naprawie niewiclkich powierzchni. nalezy transportowac goraca mieszanke
mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

Pozostale matcrialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producentéw tych matcrialéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania

ogolne”™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania
nalezy ustali¢ sposob naprawy..

Przygotowanie uszkodzonego micjsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciccie (najlepicj diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzcnia
na glebokosé umozliwiajaca wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej
figury geometrycznej np. prostokata,

- usunigcic luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniccie wody, doprowadzajac uszkodzone micjsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenic dna i krawedzi uszkodzonego migjsca z luznych ziarn grysu.
Zwiru, piasku i pyhu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni
bitumicznych,ulic m. Zigbice
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typéw i rodzajéw i obejmuja: naprawe wybojow i oblamanych krawedzi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegow technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwiazanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace male powierzchnie, hamujace proces powigkszania
si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecic ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie¢ w ogélnym pojeciu
Lutrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogélniejszym pojeciem ,.utrzymanie
drog™.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ nie wigksza
niz grubos¢ warstwy $cieralne;j.

1.4.3. Wyb6j - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wigksza niz
grubos$¢ warstwy $cieralnej.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw. ich pozyskiwania i skladowania.
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzcn nawierzchni i materialy uzyte do tego celu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wiclkosci uszkodzenia
Glgbokic powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (oblamania) nalezy naprawiaé:
- mieszankami mincralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ..na goraco.”

2.3. Mieszanki mineralno-asfaitowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 _Nawicrzchnia z betonu
asfaltowego™ powinien mie¢ uziarnienie dostosowanc do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu 7z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym
najwigksze ziarna w micszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od
1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gigbszych uszkodzeniach nalezy
zastosowa¢ odpowiednio dwic lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane
oddziclnic o dobranym uziarmieniu i wlasciwosciach  fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.
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warunkiem jest zapewnicnie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ opcratorowi
rownomierne spryskanic Icpiszczem naprawianego miejsca w zalozonej ilosci (I/m?).
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Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogéinc™ pkt 4.
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Micszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnic z wymaganiami
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Przy naprawie niewiclkich powierzchni, nalezy transportowa¢ goraca mieszanke
mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

Pozostale matcrialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producentéw tych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania

ogolne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania
nalezy ustali¢ sposob naprawy..

Przygotowanie uszkodzonego migjsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciccie (najlepicj diamentowymi pifami tarczowymi) krawedzi uszkodzcnia
na glebokos¢ umozliwiajaca wyrownanie jego dna. nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej
figury geometrycznej np. prostokata,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody. doprowadzajac uszkodzone micjsce do stanu powietrzno-suchego.

- dokladne oczyszczenic dna i krawedzi uszkodzonego migjsca z luznych ziarn grysu.
Zwiru, piasku i pyhw.
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5.4. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawicrzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco™

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu
5.2). nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa
emulsia  asfaltowa w ilosci 05 UVm® Iub  przesmarowaé  asfaltem

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy lopat i listwowych
Sciagaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ micszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy migjsca. a nasigpnic je
rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchmi
naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem. by po jej zageszczeniu naprawiona
powicrzchnia byla réwna z powicrzchnia sasiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w
poziomic naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wicksze od 4 mm. Rozlozona mieszanke
naleZy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni
opdr boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady Kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolnc™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty
techniczne na materialy oraz wymaganc wyniki badan materialow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanic naprawianych powicrzchni do wbudowywania mieszanck, ktérymi
bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
- sklad wbudowywanych micszanck:
- betonu asfaltowego. zgodnie z SST D-05.03.05 _Nawierzchnia z betonu
asfaltowego™.
- ilos¢ wbudowywanych materialéw na 1 m” - codziennie.
- réwnos$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
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Roznice migdzy naprawiona powierzchnia a sasiadujacymi powierzchniami. nic
powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h
io0d 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenic poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istnicjacej mawicrzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢
wykonana ponad krawedZ otaczajacej nawicrzchni o 1 do 2 mm. 7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest m* (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonanc zgodnic z dokumentacja projektowa. SST
i wymaganiami Inzynicra, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego migjsca nawierzchni (obcigcic krawedzi. oczyszczenie

dna i krawedzi. usunigeie wody).

- cw. spryskanic dna i bokéw cmulsja asfaltowa lub asfaltem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
..Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
- oznakowanie robot.
- wywoz odpadow,
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- dostarczenie materialow i sprz¢tu na budowe,

- wykonanic naprawy zgodnie z dokumentacja projcktowa i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne.

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mincralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawicrzchnic asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM. Warszawa, 1999.








