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l. Projekt Architektoniczno - Budowlany
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie inwestora
-inwentaryzacja pomiarowa budynku dla potrzeb projektowych
-szkic sytuacyjny w skali 1:500

1.2. DANE INFORMACYJNE.

Inwestor:

Gmina Ziebice

ul. Przemystowa 10
57-220 Zigbice

Adres inwestycji:
Swietlica wiejska
Czernczyce 28c
57-221 Czernczyce

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej polegajgcej na dociepleniu
elewacji oraz docieplenia czesci stropodacju w Czericzycach nr 28c, dziatka nr 84/1.

1.4. USYTUOWANIE OBIEKTU — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Budynek swietlicy wiejskiej bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest we wsi
Czernczyce, dziatka nr 84/1, obreb: Czerhczyce. Budynek z dostepem do drogi powiatowe;j
nr 3174. W sagsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki
gospodarcze. Dojazd do dziatki, na ktdrej jest usytuowany budynek istniejgcym zjazdem od
strony potudniowej. Na dziatce oprocz zieleni niskiej znajduje sie takze zielen wysoka.

Wysokos¢ budynku — ok. 6,60m.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej z cegly petnej na zaprawie
cementowo wapiennej. Budynek nie posiada termoizolacji scian zewnetrznych za wyjgtkiem
fragmentu Sciany wschodniej, ktéra jest docieplona warstwg styropianu o gr 10cm i pokryta
tynkiem mineralnym o strukturze ,,baranek" (tynk drobnoziarnisty okoto 2mm). Stropodach
czesciowo docieplony wetng mineralng gr min. 10cm (termoizolacja istniejgca wykonana w
konstrukcji stropu podwieszanego).

Przenikalnos¢ cieplna elementdw istniejgcych:

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ Stan przed termomodernizacja
U=[W/(m?K)]

PRZEGRODY BUDOWLANE

1. Sciany zewnetrzne 0,96

2. Dach/stropodach 2,07

3. Strop piwnicy

4. Okna 1,40

5. Drzwi/bramy 1,40

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

3.1 STOLARKA OKIENNA

-istniejgca stolarka okienna PVC nie podlega wymianie.

3.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

-istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna z PVC nie podlega wymianie.

3.3 OBROBKI BLACHARSKIE

- Na istniejgcych rynnach i rurach spustowych nie wystepujg ogniska korozji lub zmiany ich
geometrii, w zwigzku z tym dopuszcza sie ponowne uzycie w/w elementéw tym samym ich
montaz na elewacji przedmiotowego obiektu.

- Pasy nad i podrynnowe wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk,

- Parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm
w kolorze np. szarym.

- Obroébki kominiarskie wykonacé z blachy tytan-cynk
3.4 PROJEKTOWANA OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

- $ciany zewnetrze — styropian EPS 70 033, gr. 15cm i 0 wspotczynniku przewodzenia max
A=0,033 W/mK.
- cokot - styropian EPS 70 038, gr. 10cm i o wspotczynniku przewodzenia max A=0,038 W/mK.




- stropodach (czes¢ nie posiadajgca termoizolaciji) - styropapa o gr.15cm io
wspotczynniku przewodzenia max A=0,033 W/mK.

3.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie wykonanie ocieplenia scian metodg bezspoinowego systemu ocieplenh
w technologii Ceresit lub CAPAROL. Fragmenty elewaciji, ktére byly narazane na
szczegolng penetracje wod opadowych, nalezy oczysci¢ poprzez umycie $ciany wodg z
dodatkiem chloru lub innych preparatéw grzybobojczych, pozostawié do wyschniecia. Sciany
zewnetrzne dociepli¢ styropianem, na podktadzie z zaprawy klejowej do systemdw
ociepleniowych. Ptyty styropianowe powtornie obtozy¢ masg klejowo-szpachlowg i
przymocowac siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego. Po wyschnieciu podtoza zastosowac tynk
mineralny barwiony w masie o uziarnieniu i fakturze zgodnym z tynkiem na wykonczone;j
elewacji , na cokole natomiast zastosowac ptytki klinkierowe lub tynk zywiczny.

Narozniki okien, drzwi i Scian wzmocni¢ poprzez zastosowanie systemowych
aluminiowych profili kgtowych. W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy wytozy¢
styropian na oscieza okienne oraz na czesc sciany cokotowe;j.

3.5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nalezy zdemontowac z powierzchni scian wszystkie zamocowane w nich elementy
(np. kraty, lampy, tablice, rury spustowe rynny, itd.), ktére zostang przeniesione na nowo
wykonang zewnetrzng powtoke ocieplenia. Sciggajac rury spustowe nalezy pamietaé o
wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z potaci dachu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan
lub specjalnych pomostéw roboczych.

3.5.2 SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Kolejnym etapem zwigzanym z realizacjg ocieplenia jest doktadne sprawdzenie
powierzchni Scian oraz wiasciwa ocena nosnosci podtoza. W tym celu nalezy sprawdzi¢ czy
podfoze jest nosne, suche, réwne, o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione substanc;ji
antyadhezyjnych (czastek luznych lub powtok stabo zwigzanych z podtozem) oraz wolne od
agresiji biologicznej i chemicznej.

Oprocz tego powinno sie przeprowadzi¢ probe przyczepnosci przyklejonych do podtoza
prébek styropianu.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem).
W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe
zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usung¢ i wyrownacé
zaprawg cementowg catg powierzchnie scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi.
Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem procesu przyklejania ptyt styropianowych podtoza chtonne
zagruntowaé. W przypadku wystepowania w podtozu ubytkow i nieréwnosci (rzedu 5+/-
15mm) nalezy je wyrdwnac dzien wczesniej zaprawg szpachlowg, a po jej wyschnieciu catg
powierzchnie zagruntowac. Natomiast przy wiekszych nieréwnosciach (ponad 15mm)
podtoze wyprowadzi¢ przyklejajac cienkg wyréwnawczg warstwe ptyt styropianowych. Przy
czym, drugg warstwe ptyt styropianowych nalezy przykleja¢ na ciggtej warstwie zaprawy



klejace;.
3.5.3 PRZYKLEJENIE | ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH.

Przygotowang zaprawe klejgcg naktadacé na obrzezach ptyty (od strony przyklejanej)
pasmami o szer. ok. 3+8 cm, a na pozostatej powierzchni rwnomiernie roztozonymi
"plackami" o $rednicy 8+10 cm. Pasma kleju uktada¢ po obwodzie w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty. Na ptyte o wymiarach 100x50 cm w $rodkowej jej czesci natozy¢ 8+10
"plackow" zaprawy. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ pacg az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami. W narozach wklestych i wypuktych ptyty styropianowe mocowacé na
zakitad.

Styropian nalezy przykleja¢ do sciany w mijankowym ukfadzie ptyt. Po dostatecznym
zwigzaniu zaprawy klejgcej (min. po 48 h) przyklejony styropian nalezy zamocowac do
podfoza tgcznikami mechanicznymi z polipropylenu)- wg rys. szczegétowych. Nastepnie,
catg powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych przeszlifowa¢ pacg z gruboziarnistym
papierem sciernym. Stan podtoza i sposéb mocowania sprawdzi¢ przed przystgpieniem do
mocowania ptyt.

3.5.4 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WELOKIEN SZKLANYCH

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza
otworéw okiennych i drzwiowych prostokgtnymi (o wym. 20x30 cm) fragmentami tkaniny
szklanej zatopionej w zaprawie klejgco-szpachlowej - wg rys. szczegotowych.

Nastepnie na catg powierzchnie zamocowanych i przeszlifowanych ptyt
styropianowych, nanies¢ zaprawe klejacg ciggtg warstwg o grubosci ok. 3+4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast
wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie i w poziomie) na zakfad nie mniejszy niz
10 cm.

Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe
zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujgc i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy
zbrojonej jedng siatkg powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W czesci cokotowej i parterowej
ocieplanych scian w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne zastosowaé
w warstwie zbrojonej - dwie warstwy siatki z wtokien szklanych.

3.5.5 WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowaé
podktadem tynkarskim - preparatem gruntujgcym przewidziang przez wybrang technologie.
Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi 24 h. Potem na zagruntowane i wyschniete
podtoze natozy¢ pacg ze stali nierdzewnej cienkg, rbwnomierng warstwe masy tynkarskie; .

Nastepnie takze pacg ze stali nierdzewnej , Sciggng¢ nadmiar natozonego tynku do
warstwy o grubo$ci ziarna (zebrany materiat mozna po przemieszaniu ponownie
wykorzystac). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang fakture przez zatarcie natozonego tynku
ptaskg paca z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonac¢ przy niewielkim nacisku
pacy rownomiernie na catej powierzchni elewacii.

3.5.6 OCIEPLENIE SCIAN | WYKONCZENIE W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH.

Wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz rysunkami szczegotow elewacyjnych
zatgczonymi do czesci graficznej opracowania.



3.5.7 OCIEPLENIE STROPODACHU

Zaprojektowano nad czescig parteru (sklepu)- ocieplenie styropapg o gr. 15cm
i 0 wspétczynniku przewodzenia max A=0,033 W/mK.

3.6 PRZENIKALNOSC CIEPLNA PRZEGROD PRZED | PO TERMOMODERNIZACJI

Typ Sciany: Przenikalnosc cieplna Przenikalnos¢ Wymagania warunkow
przed cieplna po technicznych
termomodernizacjg | termomodernizacji (zatgcznik nr 2):
U=[W/(m?K)] U=[W/(m?K)] [W/(m?K)]

Sciana 0,96 0,19 0,25
zewnetrzna

Stropodach 2,07 0,21 0,25

Drzwi 1,4 1,4 1,7

Okna 1,4 1,4 1,3

4. MONTAZ ZADASZENIA NAD WEJSCIEM TECHNICZNYM

Zaprojektowano montaz zadaszenia nad schodami oraz drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia technicznego budynku swietlicy. Nalezy wykonaé zadaszenie (zgodnie

z rysunkiem elewaciji projektowanej) z gotowych elementéw zadaszajgcych np. zadaszenie
typu MELES 160, firmy Arctom lub analogiczne. Mocowanie daszkéw do $ciany za pomocg
kotew stalowych srednicy 15mm zgodnie z instrukcjg producenta.

5. UWAGI KONCOWE

- Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg zabrania sie

tgczy¢ roéznych technologii wykonania.
- Projektuje sie wykonanie ocieplenia scian metodg bezspoinowego systemu

ocieplen w technologii Ceresit, Caparol lub innych réwnowaznych.
- Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i od-
bioru robdt” , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nadzorem osoby upraw-
nionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.
- Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty
posiadajgce wymagane przepisami atesty , Swiadectwa i certyfikaty. Dopuszcza sie uzycie
na warstwe ocieplajgcg polistyren samogasnagcy.
- Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub za-
granicznego powinny mie¢ odpowiednie atesty ITB, PZH i ,swiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania” wydane przez upowazniong instytucje krajowg
- Ewentualne watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedgcych przedmiotem niniejsze-
go opracowania nalezy wyjasnic z projektantami
- W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkow na realizacje inwestycji nalezy przyjgc rezer-
we min 15% wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektu.




6. CHARAKTERYSTYKA DOT. OCHRONY SRODOWISKA.
(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Ssrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie):

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
przytgczona z wewnetrznej sieci wodociggowej
bez zmian.

b) ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw:
bez zmian

C) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych:
bez zmian

d) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:
bez zmian

€) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen:
bez zmian

f) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
bez zmian.



7. CZESC RYSUNKOWA ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANA



Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu budowlanego : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W CZERNCZYCACH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI

adres obiektu budowlanego : 57-221 Czernczyce
DZ. NR 84/1, OBREB: Czerinczyce

inwestor : Gmina Ziebice

adres inwestora : 57-220 Ziebice, ul. Przemystowa 10
projektant: mgr inz. budownictwa, architekt Zbigniew Cisto

adres projektanta: ul. Szkolna 16/2, 57-350 Kudowa Zdrd;j

as. projektanta: mgr inz. budownictwa Piotr Kowalczyk

adres asystenta: 57-220 Ziebice, ul. Debowa 5.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budynek swietlicy wiejskiej
Zakres robot:

- roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty demontazowe/rozbiérkowe
- roboty dekarskie

- roboty montazowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie nieruchomosci nie znajdujg sie inne obiekty budowlane poza obiektem objetym
opracowaniem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czesci dziatki nie wystepujg w.w. elementy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 5 m przy wykonywaniu ocieplenia scian
zewnetrznych oraz robot dekarskich. Skala zagrozenia upadkiem — sytuacje jednostkowe w
przypadku nienalezytego zabezpieczenia. Przewidywane miejsce zagrozenia upadkiem —
Sciana zewnetrzna, dach. Czas wystgpienia zagrozenia — podczas wykonywania w.w. robot.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazuje sie sposéb prowadzenia instruktazu przez kierownika budowy:
- instruktaz ustny przed wykonaniem kazdych rodzajow robot niebezpiecznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Najprostszym srodkiem technicznym zabezpieczajgcym przed wystgpieniem w.w. zagrozen
jest stosowanie pasow zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny
mie¢ wymagajgce polskimi przepisami i normami aktualne atesty. Réwniez liny
zabezpieczajgce powinny posiadac niezbedne atesty. Nalezy stosowac odpowiednie
rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. Wszyscy pracownicy powinni
posiadac kaski ochronne z aktualnymi atestami. Przed przystgpieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych elementow kierownik budowy jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.



I1l. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO
IZB:
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