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IDEOWY SCHEMAT POLACZEN
ELEKTRYCZNYCH

Centrala wentylacyjna MISTRAL wymaga podtgczenia zasilania oraz
manipulatora. Urzadzenie wyposazone jest w przewdd z wtyczka, dlatego do
zasilania niezbedne jest wolne gniazdo 1-faz. 230 V AC lub 3-faz. 3 x 400 V AC. Do
podtagczenia manipulatora przygotowaé nalezy linke UTP kat. 5 (skretka
komputerowa).

Manipulator nalezy umiesci¢ w miejscu dogodnym dla uzytkownika, np. hol,
kuchnia, w odlegtosci nie wigkszej niz 100 m od centrali. W przypadku wiekszej
odlegtosci rozwigzanie nalezy skonsultowa¢ z producentem.

Do jednego urzadzenia podtaczy¢ mozna kilka manipulatoréw umozliwiajacych
sterowanie pracg centrali z réznych miejsc.

W przypadku elektrycznych nagrzewnic kanatowych wymagajg one podtaczenia
niezaleznego zasilania 230/400 V AC. W przypadku standardowych nagrzewnic o
mocach do 3 kW / 230 V AC dostarczonych wraz z centralami o wydajnosci do 800
m3/h zaleca sig uzy¢ przewodu 3 x 2,5 mm2 / 230V, dla nagrzewnic o mocy od 3
kW /400 V AC dostarczonych z centralami o wydajnosci 1100-6000 m3/h uzy¢
przewodu 5% 2,5mm2 /400 V.

Dla indywidualnego doboru skorygowa¢ nalezy wymagany przewéd zasilajacy
zgodnie z moca nagrzewnicy,

Nagrzewnice sg wyposazeniem opcjonalnym dostarczonym w zaleznosci od
konfiguracji centrali.

Podtgczenia manipulatora, wymaganych czujnikéw oraz sygnatéw sterowania
wykonane sg napigciem bezpiecznym, zgodnie z opisem na schemacie.
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DANE PRODUKTU : ‘ MISTRAL 1600
INFORMACIE O PRODUKCIE | DANE TECHNICZNE
Typ SWNM dwukierunkowy

uktad bezstopniowej regulacji

Radzaj napqdu predkosci obrotowej wentylatora
Rodzaj uktadu odzysku ciepta przeponowy
Sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta** 73 %

Znamionowe natezenie przeptywu SWNM 0,3194 m’/s
Efektywny pobér mocy** 0,248 kw
;fﬁs’:\g\:::;ﬁ ;Ti;?;;kaavqiv T:):: =:.'\.rentylatora czesci petnigcych 244 W(m¥s)

Predkosé czolowa dla projektowanego przeplywu 0,79 m/s
Znamionowe cisnienie zewngtrzne (Ap;, ex) 100 Pa

Spadek ci$nienia czgsci petnigcych funkcje wentylacyjne (Aps, in) 140 Pa

Spadek cisnienia czeéci nie petnigcych funkcji went. (Aps, add) -

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw 67,3 % ]
Wspétczynnik maksymalnych zewnetrznych przeciekéw powietrza 1,0%
Wspétczynnik maksymalnych wewnetrznych przeciekéw powietrza 4,6 %

Efektywnos¢ energetyczna filtréw 31,9 kWh/rok (na 100 m?)
Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany sygnalizacja na manipulatorze
filtra i/lub w postaci alarmu
Poziom mocy akustycznej 43 dB

Strona internetowa z instrukcja demontazu www.pro-vent.pl

—

* dokument przygotowany zgodnie z rozporzqdzeniem UE nr 1253/2014 z dn, 07.07.2014 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczqcych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych.

**dla przeptywu 1150 m’/h.
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ProVeny

Centrala slojaca

* Obudowa — w kolorze biatym, wykonana z tworzywa
PVC, ocieplona i wygtuszona akustycznie.

¢ Filtry powietrza — klasy G4, na nawiewie mozliwosé
stosowania filtréw do klasy F7** (opcja).

Automatyka

e

* Zabudowana wewnatrz urzadzenia

* Sterowanie napieciem bezpiecznym - 12 v pc**

» Regulator wydajnoéci wentylacji:
* regulator manualny RM4
* regulator cyfrowy RC4, RCS, RC6

* Podtaczenie regulatora wydajnosci wentylacji RM, RC
przewodem 1x UTP kat. 5 (8 2y1)

* Zasilanie centralj wentylacyjnej:
® gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V AC
« zalecane zabezpieczenie nadpradowe min. B16,

¢ Procesorowy ukiad przeciwzamrozeniowy poprzez:
*  wylaczenie nawiewu (standard)
e kanatowa elektryczna nagrzewnica wstepna (wy-

Posazenie dodatkowe)

¢ recyrkulacja na Przepustnicy zewnetrznej (opcja)

Wyposazenie dodatkowe

S

¢ elektryczna nagrzewnica kanatowa Mistral ENO
(wstepna, wtdrna) — 4 kW / 400 V AC

* wodna nagrzewnica/chtodnica kanatowa

Dane techniczne

Sprawnosc ciepina ... 75-65%

Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali

= nawiew......... ... 1400-1600 m3/h / 600~520 Pa

- wywiew......... .. 1400-1600 m*/h / 600-515 Pa
Wydajnos¢ projektowa SWNM+ ... 1150 m*/h
Jednostkowa moc wentylatora MW, ...... ... 244 W/(m3/s)
Pobér mocy: wentylatory ... 85-450 W

— maxwentylatory..................... 1000 W
Zasilaniecentrali ... 230V AC
Wymiaryfiltra............................ 570 x 710 mm
Srednica kroccow wentylacyjoych. .. ... 355 mm
Wymiary gabarytowe (wys. =dt xgt). ... 745 x 1050 x 745 mm
Masacentrali.... ... ... . U T A e e S 66 kg
Akustyka

Poziom hatasu emitowany przez centrale wentylacyjng
w czasie pracy. Doktadny opis warunkéw pomiaru w opisie.

 normalnapraca centrali poziom maksymalny

AN oo leBAL [BA)
Na zewnatrz 30-56 66
Wywiew 34-59 69
Nawievr 36-61 72

Temperatura powielrza nawiewaneqo

W tabeli ponizej podano przewidywang temperature po-
wietrza nawiewanego do pomieszczen, co opisano dokfad-
nie we wstepie w czedci ogolnej katalogu.

Temp. naiiewu
Bieg Temp. emp.
M Konfig I Konfig. 2" Konfig. 3" Konfig 4**
Ibieg -5 6.5-11 8- 345-385 355-385
SO0ni -5 10-135  105-135  38-4) 38-41
41 5 15,5-16.5 43-44
libleg -5 554105 75-105  195-24 224
80050 -5 95-13 -3 235-265 265-265
5 15-16 285-295
bieg 5 5.9 65-9  145-18 [55-18
1200 5 9-12 105-12  185-21  195-21
n 5 14,5-15.5 235-24.5
Wbieg 15 3.5-8 55-8 105145 12145
1600 nih 5 8-15 9515  J5-18 16-18
m 5 l4-15 20,5-215




