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ZWIEKSZANIE OTWOROW DRZWIOWYCH

W istniejacych $cianach budynku zaprojektowano nadproza jako belki stalowe z profili dwuteowych.

Kolejno$¢ wykonania nadprozy stalowych
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Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ stropy i $ciany przez ich podstemplowanie. Rozpoczynajac
od najnizszej kondygnacii.

W miejscu oparcia belek nalezy w Scianie istniejacej wykuc gniazdo, wykonac ,,poduszke
grubosci 20cm.

Wycia¢ bruzde pozioma o gtebokosci glebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej jednak
nie glebszej niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody.

Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa,

Przestrzen pomiedzy goérng stopka belki a murem wypetni¢ bez skurczowa zaprawa lub wilgotna,
zaprawg cementowa marki M15-M20 mocno ubijajac.

Po uzyksaniu odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy przystepi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony
ciany i osadzenia drugiej belki.

Druga belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza.

Beleki skreci¢ Srubami i przewigzkami zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapic do zdjecia stemplowania i
wykonania otworu w $cianie mechanicznie przez wycinanie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkq stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowa marki M5
i wykanczamy warstwa wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego albo obrabiamy
ptytami g-k.

Przed tynkowaniem Scian w miejscu faczenia cegly z betonem zastosowac siatke.
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NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE. BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA PODSTAWIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

| WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTOW, SLUPOW,
STROPOW, PODCIAGOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE..

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z Owao_>Ov_wO<<> DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.

NIEZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHN. MATERIALOW, SYSTEMOW BUD. | URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

POWIERZCHNIE _wo_,\__mmNONmz PODANO W STANIE <<<xOZONO.z<_<_. PRZYJETO
GRUBOSC TYNKOW 1,5¢cm, OKLADZINY CERAMICZNE O GRUBOSCI 2cm.
OBMIAR NA RYSUNKACH WYKONANO W STANIE NIEWYKONCZONYM.

WYMIAR NA 0S| OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE OD WEWNATRZ.

WYMIAR NA OSI DRZWI/BRAM OPISUJE WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY.
GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI/BRAM PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.

SKRZYDLA DRZWI, STANOWIACYCH WYJSCIE NA DROGE EWAKUACYJNA
NIE MOGA, PO ICH CALKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAC WYMAGANEJ
SZEROKOSCI TEJ DROGI.

NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE..
MIEJSCA MOCOWANIA URZADZEN NA SUFICIE DODATKOWO WZMOCNIC.
WSZYSTKIE POSADZKI | NAWIERZCHNIE WYKONAC JAKO ANTYPOSLIZGOWE

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY UZYWAC ZGODNIE
Z PRZEPISAMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m?]
POKOJ ODWIEDZIN 5.58
PSYCHOLOG 14.08
POKOJ - 5 0SOBOWY 24.97
POKOJ - 5 0SOBOWY 22.94
POKOJ - 3 OSOBOWY 18.70
POKOJ - 2 0SOBOWY 12.58
wC 2.23
APTEKA 18.97
SWIETLICA - STOLOWKA 57.31
e 16.44
POKOJ - 4 OSOBOWY 19.09
POKOJ - 4 OSOBOWY 23.17
POKOJ - 5 0SOBOWY 24.63

POKOJ - 5 OSOBOWY 24.80
POKOJ - 5 0SOBOWY 25.38
POKOJ - 4 OSOBOWY 19.15
POKOJ SOCJALNY 20.07
e 11.70
KUCHENKA 12.75
PALARNIA 15.05
POKOJ - 2 0SOBOWY 15.30
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 14.16
POKOJ - 5 0SOBOWY 21.38
POKOJ - 4 OSOBOWY 19.18
LAZIENKA 8.84
POKOJ - 3 0SOBOWY 18.45
POKOJ - 4 OSOBOWY 20.87
LAZIENKA 15.01
UMYWALNIA 14.02
GABINET ZABIEGOWY 15.59
PRZEDSIONEK 5.80
BRUDONIK 1 3.64
BRUDOWNIK 2 2.59
KORYTARZ 188.13

WINDA NR 1 - BRUDNA

MONTAZ DRZWI EI30

WG.ODREBNEGO OPRAC.
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WINDA NR 2 - CZYSTA -

KLATKA SCHODOWA 1 -

KLATKA SCHODOWA 2 -

RAZEM 752.55
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H_ hydrant wewnetrzny

gasnica podreczna
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proj. wymiana drzwi wewnetrznych

na drzwi ptytowe ND/ aluminiowe NA

drzwi ND PORTA RESIST z plyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewngtrznym ramakiem ze
sklejki, trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy w
skrzydle. Boki skrzydta pokryte tasma brzegowg
ABS. Kolor dab piaskowy.

RD renowacja drzwi drewnianych

w wymiana wykladzin z PVC

M malowanie $cian farbg emulsyjng

wykonanie odbojnic $ciennych ptaskich wzdtuz
wszystkich $cian pom.-LISTWY WINYLOWE

(o] INPRO , wysoko$¢ 300mm, grubos¢ 1,5/2mm, kolor
standardowy

wykonanie odbojnic sciennych wypuktych wzdtuz
wszystkich $cian pom.-OSEONA NASCIENNA INPR
TYP 1800, kolor standardowy, grubos¢ 26mm,

0o wysoko$¢ 203mm, Dolny poziom ostony 12cm.
e ) )
proj. stolarka drzwiowa p.poz. EI30/EI60
EI30/6
NA drzwi aluminiowe
3 wentylacja mechaniczna wyciggowa

projektowany montaz naroznikéw prostych
L - ochronnych -INPRO TYP 130/150 AL., wysoko$¢
2,4m, kolor standardowy

NR O\ ochronnych-INPRO TYP 130/150 AL., wysokos$é

projektowany montaz naroznikdw regulowanych -

2,4m, kolor standardowy

projektowany montaz odbojoporeczy-PORECZ
INPRO, TYP 910, PVC-u, kolor standardowy,
gora poreczy 90cm

R renowacja/malowanie okna

drzwi do usuniecia

elementy do usuniecia

elementy projektowane
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INWEST SP. Z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel. 61 28 10 692
REMONT ODDZIALU STACJONARNEGO RYSUNEK:
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