ZWIEKSZANIE OTWOROW DRZWIOWYCH

W istniejacych $cianach budynku zaprojektowano nadproza jako belki stalowe z profili

dwuteowych.

Kolejno$¢ wykonania nadprozy stalowych

1.—x{ j > UCHWYT WANNOWY UCHYLNY 6

UCHWYT KATOWY POD PRYSZNIC 2A

UCHWYT KATOWY SCIENNY 6

grzejnik do wymiany
zabezpieczenie grzejnik
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1. Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ stropy i $ciany przez ich 7. LP C  UCHWYT UMYWALKOWY 7
podstemplowanie. Rozpoczynajgc od najnizszej kondygnacji.
2. W miejscu oparcia belek nalezy w $cianie istniejacej wyku¢ gniazdo, wykonaé — 8. H C—  UCHWYT UMYWALKOWY 8
,,poduszke” betonowa grubosci 20cm.
3. Wycia¢ bruzde pozioma o gtgbokosci gtgbszej od szerokosci stopki montowanej UCHWYT KATOWY POD PRYSZNIC 2B 9. C— UCHWYTWC?9
belki stalowej jednak nie gtebszej niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemyé H
strumieniem wody.
. . 10. UCHWYT WC UCHYLNY 10
4. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. H -
5. Przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetni¢ bez skurczowg
zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. —on UCHWYT WANNOWY PROSTY 3
P it Sl i va " A 1. ..  UCHWYTWC PROSTY11
. 0 uzyksaniu odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy przystepi¢ do wykucia =z
bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki.
7. Drugg belkqlgs,adzam.y.w |den.tyczny .sposob.jak pierwsza. LEQ UCHWYT UMYWALKOWY4 12. UCHWYT KATOWY SCIENNY
8.  Beleki skreci¢ Srubami i przewigzkami zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
9. Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci przez zaprawg mozna przystapi¢ do zdjecia
stemplgwania i. wykonanig otwpru w .écianie mechaniczpie przez wycinanie. 5. —=f | = UCHWYT UMYWALKOWY UCHYLNY 5
10. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy 13
zaprawg cementowg marki M5 i wykanczamy warstwa wierzchnig z tynku ' ——  UCHWYT PROSTY1
wapiennego lub cementowo-wapiennego albo obrabiamy ptytami g-k. —
11, Przed tynkowaniem $cian w migjscu taczenia cegly z betonem zastosowaé
siatke. 14. H) [r"“: UCHWYT WC 14 PRZYKRECANY DO SCIANY | PODLOGI
P N PN 15. L ﬂﬁ UCHWYT WC 14 PRZYKRECANY DO SCIANY | PODLOGI
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usuniecie wilgoci pod oknem
pekniecia scian, uzupetnienie ubytkow
usuniecie przecneku z dachu przy $ciance

kolankowej

LEGENDA

Legenda -
B e ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

= e oo L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m?]

— .

\Cf Lacznik swiecznikowy 301 POKOJ - 3 OSOBOWY 16

302 |TERAPIA ZAJECIOWA 17,94

j{ tacznk schodowy 303 |TERAPIA ZAJECIOWA 14,08

Of tacznk jednobiegunowy 304 POKOJ -2 OSOBOWY 13,29

® Qorauo oswietleniowo plofon LED 24V 305 F’OK(:)J - 4 OSOBOWY 23,59

306 |POKOJ -2 OSOBOWY 13,67

HII Oprawa oswietleniowa LED 30W 2750lm 307 POKOJ -2 OSOBOWY 10,67

> < Oprawa oswietlenia awary jnego LED SW 1h 308 |MAGAZYN BIELIZNY 24,57

309 (WC 15,07

3% PR TS R AR 310 [POKOJ - 3 OSOBOWY 15,32

311 |POKOJ - 3 0SOBOWY 19,61

312 |POKOJ - 3 0OSOBOWY 21,25

313 |POKOJ - 4 OSOBOWY 24,51

314 |POKOJ - 3 0SOBOWY 20,89

315 |POKOJ - 3 0OSOBOWY 14,73

316 |DYZURKA 18,52

317 |POKOJ CHORYCH 12,87

318 |WC 13,24

319 |POKOJ - 3 0SOBOWY 15,26

320 POKOJ - 3 OSOBOWY 13,96

321 |POKOJ - 2 OSOBOWY 12,16

322 |SWIETLICA 24,91

323 |POKOJ - 3 OSOBOWY 18,19

324a |LAZIENKA 7,96

324 |POKOJ - 2 0SOBOWY 16,88

325 |SWIETLICA 23,04

326 |LAZIENKA 14,10

327 |[UMYWALNIA 13,29

328 |KUCHNIA 15,25

329 MAGAZYN 3,54

332 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,21

333 [MAGAZYN 6,49

334 BRUDOWNIK 3 3,28

335 |PRZEDSIONEK 5,83

336 |KORYTARZ 198,51

337 BRUDOWNIK 1 2,84

338 BRUDOWNIK 2 3,97

330 |WINDANR 2-CZYSTA -

331 |WINDA NR 1 - BRUDNA -

KL-1 |KLATKA SCHODOWA 1 -

KL-2 [KLATKA SCHODOWA 2 -

RAZEM 700.00

hydrant wewnetrzny

gasnica podreczna

L7777 7] |$ciany istniejgce

proj. wymiana drzwi wewnetrznych
na drzwi ptytowe ND/ aluminiowe NA

ABS. Kolor dab piaskowy.

drzwi ND PORTA RESIST z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramakiem ze
sklejki, trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy w
skrzydle. Boki skrzydta pokryte tasma brzegowg

renowacja drzwi drewnianych

wymiana wyktadzin z PVC

malowanie $cian farbg emulsyjng

standardowy

wykonanie odbojnic $ciennych ptaskich wzdtuz
wszystkich scian pom.-LISTWY WINYLOWE
INPRO , wysokos¢ 300mm, grubosc¢ 1,5/2mm, kolor|

00

wykonanie odbojnic $ciennych wypuktych wzdtuz
wszystkich $cian pom.-OSEONA NASCIENNA INPR
TYP 1800, kolor standardowy, grubos¢ 26mm,

wysokos$é 203mm, Dolny poziom ostony 12cm.

EIB0/6

proj. stolarka drzwiowa p.poz. EI30/EI60

NA

drzwi aluminiowe

:

wentylacja mechaniczna wyciggowa

NP L

2,4m, kolor standardowy

projektowany montaz naroznikéw prostych
- ochronnych -INPRO TYP 130/150 AL., wysokos$é

NR O\

2,4m, kolor standardowy

projektowany montaz naroznikéw regulowanych -
ochronnych-INPRO TYP 130/150 AL., wysokos¢é

gora poreczy 90cm

projektowany montaz odbojoporeczy-PORECZ
INPRO, TYP 910, PVC-u, kolor standardowy,

renowacja/malowanie okna

drzwi oraz obudowa kabin systemowa z HPL,wys. min 2,0m,

lustro wpuszczane w Sciane nad kazda umywalkg

montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknie
malowanie metodg proszkowg grzejnika farbg podkfadowg

- %
lampy przed uderzeniami <« - =l e N grzejnik do wymiany
7 sansn O/ ®E f @ O/d %) @ montaz sufitu podwieszonego typu OWA
™ WZL taz piviek O/% O8 . J w dolnej czesci drzwi zapewnic dopfyw
montaz pfytek ceram. : .
malowanie szaf > F " E M E %M na catg d{é%wysﬂ% HPL@ HPL@ powietrza,0 pow.min. 0,022m?2
X . = M 312 4 W > :
M E ‘@ 310 ) o — — o 0 M B [ HE I przedwit nad podfogq 0,15m,
— %9 S wysokos¢ pfytek h min=2,20m
= e % & O]
< ™ < UCHWYTU bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojgca,
T P y J y J
Y montaz poprzez otwdor w misie umywalki
& brodzik 70x70, obudowany, dojscie z rewizjg
_m
317 |V
= O
® & &0 04 g\@ oraz kolorem po odlakierowaniu lakieru
— proj.went.mech.wywiewna poprzez
2=y =T A ) f% }‘E‘fﬂ JE‘{A T‘E'fA A A A [ — zast.went.fazienkowych o wyd.1 50m3/h
ontaz/demontaz sufitu podwieszoneqgo typu OWA :
iontez gfowicy grzejnika . - S / . = = ‘
demontaz /montaz oswietlenia zgodnie 7 pr.bud — drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI60 dwuskrzydfowe, demontaz pfytek ceram.na podfodze
i 3 misek ust h ’ " przeszklone szkfem ognioodpornym, z uszczelkq demontaz umywalki /montaz nowej umywalki ?m_l
wymiana ) Qﬁ‘se ustepowycl — peczniejgcq przeciwpozarowq w oscieznicy, wymiana okna dachowego ) o
E)WE‘QEG {Ob‘z'y irﬁzmcowe? Y)mkz Z bro zwb\en:j, K dymoszczelne,zaopatrzone w elektromagnes, drzwi pfytki ceramiczne w obrebie umywalki 318
wgo “ bgf oK, Taxtyczna gt@ © Ofct misy bro aKa zablokowane w pozycji otwartej ze zwalniang blokadg pas s=160, na h=2,0m = sp |
deg?cyzov?mecmyd prysznicowa termostatyczna bez sterowang systemem pozarowym, kolor RAL — wybrany
proj.went.mech.wywiewna poprzez zast.went.fazienkowych o wyd.150m3/h przcz mwesto'm', pozostofq pr;estrzen .do wys.sufitu =
; 6w higrost nveh - stolarka aluminiowa przeciwpozarowa ei60, przeszklona @
montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknie :
bateria umywalkowa Scienna szkfem  ognioodpornym. [ @
wymiana okuc /klamek drzwi wewnetrznych (

drzwi do usuniecia

elementy do usuniecia

elementy projektowane

O,

ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel. 61 28 10 692

TEMAT: REMONT BUDYNKU GLOWNEGO ZAKLADU
PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZEGO

ADRES: ul.Promenada 7, 63-100 Srem
dz.nr 2023/2; obreb ewid. Srem

RYSUNEK:

E-03

INWESTOR:

ZAKEAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY
Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Promenada 7, 63-100 Srem

DATA: 01.2018

SKALA:
TRESCRYs:| |nstalacje oswietlenia - rzut lll pietra 1:100
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC | PODPIS:
projektant  |mgr inz. Pawet Szafranski oo ook ek

branza: I E Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy NORD-Roman Miodak i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
B i $niejszej pisemnej zgody whascici

P.W




