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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont oddziatu na | pietrze (Il Oddziat) oraz oddziatu na Il pietrze (IV Oddziat)
1 PODLOGI - WYKLADZINY PCV -1l ilV ODDZIAL
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
2.8371.98 m2 5.603
(2.82+1.98+2.82+1.98)*0.10<wys> mz2 0.960
<pokdj psycholog><102>
4.61*3.03 m2 13.968
(4.61+3.03+4.61+3.03)*0.10<wys> m?2 1.528
1.70*2.00 m?2 3.400
(1.43+1.07)/2*0.75 m2 0.938
(1.70+2.00+1.70+2.00-0.80-0.80+0.80+0.80)*0.10<wys> m?2 0.740
<pokdj chorych><103>
4.55"5.55 m2 25.253
(4.55+5.55+4.55+5.55-1.00+0.75+0.75)*0.10<wys> m?2 2.070
<pokdj chorych><104>
6.07*3.78 m2 22.945
(6.07+3.78+6.07+3.78)*0.10<wys> m?2 1.970
<pokdj chorych><105>
5.60*3.35 m2 18.760
(5.60+3.35+5.60+3.35)*0.10<wys> m?2 1.790
<separatka><106>
5.60*3.74 m2 20.944
(5.60+2.74+3.48+1.25+2.12+1.50)*0.10<wys> m?2 1.669
-2.12"1.25 m2 -2.650
<ftazienka><107>
<ptytki>
<apteka>>>>><108>
5.603.28 m2 18.368
(5.60+3.28+5.60+3.28)*0.10<wys> m2 1.776
<stotowka ><109>
5.63*5.80 m?2 32.654
(5.63+5.80+5.63+5.80-3.09+0.55+0.55)*0.10<wys> m2 2.087
0.53*3.10 m?2 1.643
5.63"4.15 m2 23.365
(5.63+4.15+5.63+4.15-3.09)*0.10<wys> m?2 1.647
<wc><110>
<ptytki>
<pokdj chorych><111>
3.45%5.87 m?2 20.252
(3.45+5.87+3.45+5.87)*0.10<wys> m2 1.864
<pokdj chorych><112>
3.92*5.91 m?2 23.167
(3.92+5.91+3.92+5.91)*0.10<wys> m2 1.966
<pokdj chorych><113>
4.30*5.90 m?2 25.370
(4.30+5.90+4.30+5.90)*0.10<wys> m2 2.040
<pokdj chorych><114>
4.21*5.90 m?2 24.839
(4.21+5.90+4.21+5.90)*0.10<wys> m2 2.022
<pokdj chorych><115>
4.43*5.75 m?2 25.473
(4.43+5.75+4.43+5.75)*0.10<wys> mz2 2.036
<pokoj chorych><116>
3.35"5.73 m?2 19.196
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3.35+5.73+3.35+5.73)*0.10<wys> mz2 1.816
<pomieszczenie socjalne><117>
3.45%5.85 m?2 20.183
(3.45+5.85+3.45+5.85)*0.10<wys> mz2 1.860
<wc><118>
<ptytki>
<kuchnia><119>
<ptytki>
<palarnia - zmiana na pokoj chorych><120>
<ptytki>
<pokdj chorych><121>
4.95*3.10 m2 15.345
(4.95+3.10+4.95+3.10)*0.10<wys> m?2 1.610
<pom. bielizny czystej><122>
4.96"2.90 m2 14.384
(4.96+2.90+4.96+2.90)*0.10<wys> m?2 1.572
<pokdj chorych><123>
6.00*3.66 m2 21.960
(6.00+3.66+6.00+3.66)*0.10<wys> m?2 1.932
<pokdj chorych><124>
6.003.71 m2 22.260
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(6.00+3.71+4.95+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.736
<ftazienka 124A>
<bez zmian>
<pokdj chorych><125>
5.80*3.70 m2 21.460
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(5.80+3.70+4.80+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.700
<pokdj chorych><126>
5.863.70 m2 21.682
-0.66*1.30 m2 -0.858
(5.86+3.70+5.86+3.70)*0.10<wys> m2 1.912
<fazienka><127>
<ptytki>
<umywalnia><128>
<ptytki>
<gabinet zabiegowy><129>
4.75*3.32 m?2 15.770
(4.75+3.32+4.75+3.32)*0.10<wys> m2 1.614
<brudownik 1><130>
<ptytki>
<brudownik 2><131>
<ptytki>
<korytarz><134 i 132>
8.863.08 m?2 27.289
0.75*1.00 m2 0.750
0.75*1.00 m?2 0.750
0.35*1.00 m2 0.350
0.35*1.00 m2 0.350
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88)*0.10<wys> m?2 2.567
9.77*3.07 m2 29.994
1.20%0.20 m?2 0.240
0.75*1.00 mz2 0.750
0.75*1.00 m?2 0.750
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07)*0.10<wys> m?2 1.944
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(35.00-3.07)*3.13 m?2 99.941
8.00%(3.42-3.15) m?2 2.160
0.50*1.00*7<szt> m?2 3.500
1.30%0.85 m?2 1.105
1.70*0.85 m?2 1.445
0.30*1.30*3<szt> m2 1.170
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30*6)*0.10<wys> m?2 6.904
(23.705+0.10+2.43)*2.20 m?2 57.717
0.50*1.00*6<szt> m?2 3.000
0.30*1.00*2<szt> m?2 0.600
0.50*1.90*1<szt> m?2 0.950
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.90*9)*0.10<wys> m?2 4.064
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00)*0.10<wys> m?2 0.816
A (sumaczesciowa) | e

m?2 761.497
<ODDZIAL V>
<korytarz><336>
(24.445+0.20)*2.20 m2 54.219
1.53*0.40 m?2 0.612
(24.44+0.20+1.98+0.20+5.89+16.86-1.00*5-0.90*7-1.10*2)*0.10<wys> m?2 3.607
(38.26-2.20-1.665)*1.69 m?2 58.128
(38.26-2.20-1.00*7+1.45+6.00+5.30+6.00-0.90*4-2.00)*0.10<wys> m?2 4.221
2.90*1.66 m?2 4.814
1.00*1.10 m2 1.100
(1.66+2.90+1.10+1.10+1.66)*0.10<wys> m?2 0.842
2.00*0.35 m?2 0.700
4.74*2.54 m?2 12.040
1.60%0.25 m?2 0.400
(0.35+4.74-2.00+2.54+4.74-1.60+0.25+0.25+2.54+0.35)*0.10<wys> m?2 1.216
4.33*1.70 m?2 7.361
1.20*0.30 m?2 0.360
2.00*0.90 m?2 1.800
1.20%0.25 m?2 0.300
(1.70+4.33-1.10+1.70+0.35)*0.10<wys> m?2 0.698
(2.00+0.90+0.90+2.00-1.20)*0.10<wys> m?2 0.460
4.44*1.70 m?2 7.548
1.00*1.10 m2 1.100
(1.70+4.44+1.10+1.10+1.70+0.25)*0.10<wys> m?2 1.029
3.87*1.70 m?2 6.579
1.10*1.10 m?2 1.210
(1.70+3.87+1.10+1.10+1.70)*0.10<wys> m2 0.947
1.00%1.00/2 m?2 0.500
(1.45)*0.10<wys> m2 0.145
(11.43-1.69)*1.665 m?2 16.217
(11.43-1.00*4+0.40+0.30+3.20)*0.10<wys> m?2 1.133
2.30*0.19 m?2 0.437
3.07*1.89 m?2 5.802
1.10%0.30 m?2 0.330
(0.19+3.07-2.30+1.89+3.07+1.89+0.19)*0.10<wys> m?2 0.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.65*(0.15+1.54) mz2 4.479
1.10%1.40 m?2 1.540
(0.50+1.70+2.65+1.40+1.40+2.00+0.30)*0.10<wys> m2 0.995
1.10*0.30 m2 0.330
3.081.68 mz2 5.174
3.08%(0.15+1.54) mz2 5.205
1.00%1.40 m?2 1.400
(0.30+0.25+0.15+0.25+1.54+3.08+1.40+1.40+1.54+0.25+0.15+0.25+0.60)* mz2 1.116
0.10<wys>
<przedsionek>< 335>
(2.40+0.08)*2.20 m2 5.456
0.25%1.00 m2 0.250
0.25*1.00 m2 0.250
(2.40+0.25+2.20+0.25+0.25+0.25+2.40-1.00*2)*0.10<wys> m2 0.600
<magazyn ><333>
2.74*2.37 m2 6.494
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (2.37+2.74+2.37+2.74)*0.10<wys> m2 1.022
<pom. gospodarcze><332>
3.67*2.51 m?2 9.212
0.40*1.00 m2 0.400
<cokoty> (2.51+3.67+2.51+3.67)*0.10<wys> m?2 1.236
<magazyn ><329>
1.4172.51 m2 3.539
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (1.41+2.51+1.41+2.51)*0.10<wys> m2 0.784
<dyzurka><316>
12.87 m?2 12.870
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (5.34+3.70+5.34+3.70-1.00)*0.10<wys> m?2 1.708
B (sumaczesciowa) ] e
m2 261.915
RAZEM 1023.412
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07
<ODDZIAL 11>
<palarnia - zmiana na pokoj chorych><120>
4.95*3.05 m2 15.098
(4.95+3.05+4.95+3.05)*0.12<wys> m2 1.920
A (sumaczesciowa) | e
m?2 17.018
<ODDZIAL IV>
<pokdj chorych.<317>
5.27*2.45 m2 12.912
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (5.27+2.50+5.27+2.50)*0.10<wys> m2 1.554
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.866
RAZEM 31.884
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; nacigcie rysy m
d.1/0601-02
<ODDZIAL V>
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
4|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypetnie- |m
d.1/0601-04 nie zywicg
<ODDZIAL IV>
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
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<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Usuniecie resztek kleju i widicznych warstw gruntu, m2
d.1/0602-01 odpylenie powierzchni
wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11§ IV>
poz.1 m?2 1023.412
poz.2 m2 31.884
RAZEM 1055.296
6/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie pias- m2
d.1/0603-01 kiem kwarcowym
<ODDZIAL 11>
poz.1A m2 761.497
<ODDZIAL V>
poz.2B m2 14.866
RAZEM 776.363
7/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu - nacina- |m
d.1/0604-07 nie szczelin dylatacyjnych w ptycie
<ODDZIAL 11>
3.15*2 m 6.300
<ODDZIAL V>
1.70"2 m 3.400
RAZEM 9.700
8/KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podtoza wkre- |m
d.1/0102-02 tami i kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej lub epoksydowe;j - dylatacja H3 z elastomerem
<ODDZIAL 11>
3.15"2 m 6.300
<ODDZIAL V>
1.70*2 m 3.400
RAZEM 9.700
9|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojgcej - Tkaniny z wiokien szklanych PCI Armiermatte |m?2
d.1/0104-06 GFM
<ODDZIAL 11>
poz.1A m2 761.497
<ODDZIAL 11>
poz.2A m2 17.018
<ODDZIAL V>
poz.2B m?2 14.866
RAZEM 793.381
10|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |mz2
d.1/0605-03 podfozu o gr. 5-10 mm - warstwa naprawcza - PCI Pericem 515 - grubosc
6mm
<ODDZIAL 11>
poz.1A m2 761.497
<ODDZIAL 11>
poz.2A m2 17.018
<ODDZIAL V>
poz.2B m?2 14.866
RAZEM 793.381
11 Przygotowanie podtoza. Przeszlifowanie wylewki, odpylenie powierzchni m?2
d.1|wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
poz.1A m2 761.497
<ODDZIAL 11>
poz.2A m?2 17.018
<ODDZIAL V>
poz.2B m2 14.866
RAZEM 793.381
12/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew profilowych - lis-|m
d.1/0610-02 twy wyobleniowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.82+1.98+2.82+1.98) m 9.600
<pokoj psycholog><102>
(4.61+3.03+4.61+3.03) m 15.280
(1.70+2.00+1.70+2.00-0.80-0.80+0.80+0.80) m 7.400
<pokdj chorych><103>
(4.55+5.55+4.55+5.55-1.00+0.75+0.75) m 20.700
<pokdj chorych><104>
(6.07+3.78+6.07+3.78) m 19.700
<pokdj chorych><105>
(5.60+3.35+5.60+3.35) m 17.900
<separatka><106>
(5.60+2.74+3.48+1.25+2.12+1.50) m 16.690
<fazienka><107>
<ptytki>
<apteka>>>>><108>
(5.60+3.28+5.60+3.28) m 17.760
<stotowka ><109>
(5.63+5.80+5.63+5.80-3.09+0.55+0.55) m 20.870
(5.63+4.15+5.63+4.15-3.09) m 16.470
<wc><110>
<ptytki>
<pokdj chorych><111>
(3.45+5.87+3.45+5.87) m 18.640
<pokdj chorych><112>
(3.92+5.91+3.92+5.91) m 19.660
<pokdj chorych><113>
(4.30+5.90+4.30+5.90) m 20.400
<pokdj chorych><114>
(4.21+5.90+4.21+5.90) m 20.220
<pokoj chorych><115>
(4.43+5.75+4.43+5.75) m 20.360
<pokdj chorych><116>
(3.35+5.73+3.35+5.73) m 18.160
<pomieszczenie socjalne><117>
(3.45+5.85+3.45+5.85) m 18.600
<wc><118>
<ptytki>
<kuchnia><119>
<ptytki>
<palarnia - zmiana na pokoj chorych><120>
<ptytki>
(4.95+3.04+4.95+3.04) m 15.980
<pokdj chorych><121>
(4.95+3.10+4.95+3.10) m 16.100
<pom. bielizny czystej><122>
(4.96+2.90+4.96+2.90) m 15.720
<pokdj chorych><123>
(6.00+3.66+6.00+3.66) m 19.320
<pokdj chorych><124>
(6.00+3.71+4.95+1.70+1.00) m 17.360
<tazienka 124A>
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<bez zmian>
<pokdj chorych><125>
(5.80+3.70+4.80+1.70+1.00) m 17.000
<pokdj chorych><126>
(5.86+3.70+5.86+3.70) m 19.120
<tazienka><127>
<ptytki>
<umywalnia><128>
<ptytki>
<gabinet zabiegowy><129>
(4.75+3.32+4.75+3.32) m 16.140
<brudownik 1><130>
<ptytki>
<brudownik 2><131>
<ptytki>
<korytarz><134 i 132>
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88) m 25.670
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07) m 19.440
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30*6) m 69.040
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.90"9) m 40.640
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00) m 8.160
<ODDZIAL IV>
<korytarz><336>
(24.44+0.20+1.98+0.20+5.89+16.86-1.00"5-0.90*7-1.10*2) m 36.070
(38.26-2.20-1.00*7+1.45+6.00+5.30+6.00-0.90%4-2.00) m 42.210
(1.66+2.90+1.10+1.10+1.66) m 8.420
(0.35+4.74-2.00+2.54+4.74-1.60+0.25+0.25+2.54+0.35) m 12.160
(1.70+4.33-1.10+1.70+0.35) m 6.980
(2.00+0.90+0.90+2.00-1.20) m 4.600
(1.70+4.44+1.10+1.10+1.70+0.25) m 10.290
(1.70+3.87+1.10+1.10+1.70) m 9.470
(1.45) m 1.450
(11.43-1.00*4+0.40+0.30+3.20) m 11.330
(0.19+3.07-2.30+1.89+3.07+1.89+0.19) m 8.000
(0.50+1.70+2.65+1.40+1.40+2.00+0.30) m 9.950
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(0.30+0.25+0.15+0.25+1.54+3.08+1.40+1.40+1.54+0.25+0.15+0.25+0.60) m 11.160
<przedsionek>< 335>
(2.40+0.25+2.20+0.25+0.25+0.25+2.40-1.00*2) m 6.000
<magazyn ><333>
(2.37+2.74+2.37+2.74) m 10.220
<pom. gospodarcze>,332>
<cokoty> (2.51+3.67+2.51+3.67) m 12.360
<magazyn ><329>
<cokoty> (1.41+2.51+1.41+2.51) m 7.840
<dyzurka><316>
<cokoty> (5.34+3.70+5.34+3.70-1.00) m 17.080
<pokdj chorych.<317>
<cokoty> (5.27+2.50+5.27+2.50) m 15.540

RAZEM 839.230

13/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym m2

d.1/0606-04 podtozu
<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
2.83%1.98 m2 5.603
(2.82+1.98+2.82+1.98)*0.10<wys> m?2 0.960
<pokoj psycholog><102>
4.61*3.03 m?2 13.968
(4.61+3.03+4.61+3.03)*0.10<wys> m2 1.528
1.70*2.00 m2 3.400
(1.43+1.07)/2*0.75 m2 0.938
(1.70+2.00+1.70+2.00-0.80-0.80+0.80+0.80)*0.10<wys> m2 0.740
<pokdj chorych><103>
4.55*5.55 m?2 25.253
(4.55+5.55+4.55+5.55-1.00+0.75+0.75)*0.10<wys> m2 2.070
<pokdj chorych><104>
6.07*3.78 m?2 22.945
(6.07+3.78+6.07+3.78)*0.10<wys> m2 1.970
<pokdj chorych><105>
5.60*3.35 m?2 18.760
(5.60+3.35+5.60+3.35)*0.10<wys> m2 1.790
<separatka><106>
5.60*3.74 m?2 20.944
(5.60+2.74+3.48+1.25+2.12+1.50)*0.10<wys> m2 1.669
-2.12*1.25 m?2 -2.650
<tazienka><107>
<ptytki>
<apteka>>>>><108>
5.60*3.28 m2 18.368
(5.60+3.28+5.60+3.28)*0.10<wys> m?2 1.776
<stotowka ><109>
5.63*5.80 m2 32.654
(5.63+5.80+5.63+5.80-3.09+0.55+0.55)*0.10<wys> m?2 2.087
0.53*3.10 m2 1.643
5.63*4.15 m?2 23.365
(5.63+4.15+5.63+4.15-3.09)0.10<wys> m2 1.647
<wc><110>
<ptytki>
<pokdj chorych><111>
3.45*5.87 m2 20.252
(3.45+5.87+3.45+5.87)*0.10<wys> m?2 1.864
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pokdj chorych><112>
3.92*5.91 mz2 23.167
(3.92+5.91+3.92+5.91)*0.10<wys> m?2 1.966
<pokdj chorych><113>
4.30"5.90 mz2 25.370
(4.30+5.90+4.30+5.90)*0.10<wys> m?2 2.040
<pokdj chorych><114>
4.21*5.90 mz2 24.839
(4.21+5.90+4.21+5.90)*0.10<wys> m?2 2.022
<pokdj chorych><115>
4.43*5.75 m2 25.473
(4.43+5.75+4.43+5.75)*0.10<wys> m?2 2.036
<pokdj chorych><116>
3.35"5.73 m2 19.196
(3.35+5.73+3.35+5.73)*0.10<wys> m?2 1.816
<pomieszczenie socjalne><117>
3.45"5.85 m2 20.183
(3.45+5.85+3.45+5.85)*0.10<wys> m?2 1.860
<wc><118>
<ptytki>
<kuchnia><119>
<ptytki>
<palarnia - zmiana na pokoj chorych><120>
4.95"3.04 m2 15.048
(4.95+3.04+4.95+3.04)*0.10<wys> m?2 1.598
<pokdj chorych><121>
4.95*3.10 m2 15.345
(4.95+3.10+4.95+3.10)*0.10<wys> m?2 1.610
<pom. bielizny czystej><122>
4.96"2.90 m2 14.384
(4.96+2.90+4.96+2.90)*0.10<wys> m?2 1.572
<pokdj chorych><123>
6.00*3.66 m2 21.960
(6.00+3.66+6.00+3.66)*0.10<wys> m?2 1.932
<pokdj chorych><124>
6.003.71 m2 22.260
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(6.00+3.71+4.95+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.736
<fazienka 124A>
<bez zmian>
<pokdj chorych><125>
5.80*3.70 m2 21.460
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(5.80+3.70+4.80+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.700
<pokdj chorych><126>
5.863.70 m2 21.682
-0.66*1.30 m2 -0.858
(5.86+3.70+5.86+3.70)*0.10<wys> m2 1.912
<fazienka><127>
<ptytki>
<umywalnia><128>
<ptytki>
<gabinet zabiegowy><129>
4.75*3.32 m?2 15.770
(4.75+3.32+4.75+3.32)*0.10<wys> mz2 1.614
<brudownik 1><130>
<ptytki>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<brudownik 2><131>
<ptytki>
<korytarz><134 i 132>
8.86*3.08 m2 27.289
0.75%1.00 m2 0.750
0.75%1.00 m2 0.750
0.35%1.00 m2 0.350
0.35%1.00 m2 0.350
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88)*0.10<wys> m2 2.567
9.77*3.07 m2 29.994
1.20*0.20 m2 0.240
0.75*1.00 m2 0.750
0.75%1.00 m2 0.750
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07)*0.10<wys> m2 1.944
(35.00-3.07)*3.13 m2 99.941
8.00%(3.42-3.15) m2 2.160
0.50*1.00*7<szt> m2 3.500
1.30*0.85 m2 1.105
1.70*0.85 m2 1.445
0.30%1.30*3<szt> m2 1.170
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30%6)*0.10<wys> m2 6.904
(23.705+0.10+2.43)*2.20 m2 57.717
0.50%1.00*6<szt> m2 3.000
0.30*1.00*2<szt> m2 0.600
0.50%1.90*1<szt> m2 0.950
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.90*9)*0.10<wys> m2 4.064
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00)*0.10<wys> m2 0.816
A (sumaczesciowa) | e
m2 778.143
<ODDZIAL IV>
<korytarz><336>
(24.445+0.20)*2.20 m2 54.219
1.53*0.40 m2 0.612
(24.44+0.20+1.98+0.20+5.89+16.86-1.005-0.90*7-1.10*2)*0.10<wys> m2 3.607
(38.26-2.20-1.665)*1.69 m2 58.128
(38.26-2.20-1.00*7+1.45+6.00+5.30+6.00-0.90*4-2.00)*0.10<wys> m2 4.221
2.90%1.66 m2 4.814
1.00*1.10 m2 1.100
(1.66+2.90+1.10+1.10+1.66)*0.10<wys> m2 0.842
2.00*0.35 m2 0.700
4.74*2.54 m2 12.040
1.60*0.25 m2 0.400
(0.35+4.74-2.00+2.54+4.74-1.60+0.25+0.25+2.54+0.35)*0.10<wys> m2 1.216
4.33*1.70 m2 7.361
1.20*0.30 m2 0.360
2.0070.90 m2 1.800
1.20*0.25 m2 0.300
(1.70+4.33-1.10+1.70+0.35)*0.10<wys> m2 0.698
(2.00+0.90+0.90+2.00-1.20)*0.10<wys> m2 0.460
4.44*1.70 m2 7.548
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00"1.10 mz2 1.100
(1.70+4.44+1.10+1.10+1.70+0.25)*0.10<wys> m?2 1.029
3.87*1.70 mz2 6.579
1.10*1.10 m?2 1.210
(1.70+3.87+1.10+1.10+1.70)*0.10<wys> mz2 0.947
1.00*1.00/2 m2 0.500
(1.45)"0.10<wys> mz2 0.145
(11.43-1.69)*1.665 m?2 16.217
(11.43-1.0074+0.40+0.30+3.20)*0.10<wys> m2 1.133
2.30"0.19 m2 0.437
3.07%1.89 m?2 5.802
1.1070.30 m2 0.330
(0.19+3.07-2.30+1.89+3.07+1.89+0.19)*0.10<wys> m?2 0.800
2.65*(0.15+1.54) m?2 4.479
1.10%1.40 m2 1.540
(0.50+1.70+2.65+1.40+1.40+2.00+0.30)*0.10<wys> m2 0.995
1.1070.30 m2 0.330
3.08*1.68 m?2 5.174
3.08%(0.15+1.54) m?2 5.205
1.00%1.40 m2 1.400
(0.30+0.25+0.15+0.25+1.54+3.08+1.40+1.40+1.54+0.25+0.15+0.25+0.60)* m?2 1.116
0.10<wys>
<przedsionek>< 335>
(2.40+0.08)*2.20 m?2 5.456
0.25*1.00 m2 0.250
0.25%1.00 m?2 0.250
(2.40+0.25+2.20+0.25+0.25+0.25+2.40-1.00*2)*0.10<wys> m2 0.600
<magazyn ><333>
2.74*2.37 m?2 6.494
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (2.37+2.74+2.37+2.74)*0.10<wys> m?2 1.022
<pom. gospodarcze>,332>
3.6772.51 m2 9.212
0.40%1.00 m?2 0.400
<cokoty> (2.51+3.67+2.51+3.67)*0.10<wys> m2 1.236
<magazyn ><329>
1.41*2.51 m2 3.539
0.40*1.00 m2 0.400
<cokoty> (1.41+2.51+1.41+2.51)*0.10<wys> m?2 0.784
<dyzurka><316>
5.34*3.70 m2 19.758
0.40%1.00 m?2 0.400
<cokoty> (5.34+3.70+5.34+3.70-1.00)*0.10<wys> m2 1.708
<pokdj chorych.<317>
5.27*2.45 m?2 12.912
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (5.27+2.50+5.27+2.50)*0.10<wys> m?2 1.554
B (sumaczesciowa) ] e

m?2 283.669
RAZEM 1061.812

14|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
d.1/0610-04 rzyw sztucznych

<ODDZIAL 11>

<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>

2.83%1.98 m2 5.603

(2.82+1.98+2.82+1.98)*0.10<wys> mz2 0.960
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.61*3.03 m2 13.968
(4.61+3.03+4.61+3.03)*0.10<wys> m?2 1.528
1.70*2.00 m?2 3.400
(1.43+1.07)/2*0.75 m2 0.938
(1.70+2.00+1.70+2.00-0.80-0.80+0.80+0.80)*0.10<wys> m?2 0.740
<pokdj chorych><103>
4.55*5.55 m2 25.253
(4.55+5.55+4.55+5.55-1.00+0.75+0.75)*0.10<wys> m?2 2.070
<pokdj chorych><104>
6.07*3.78 m2 22.945
(6.07+3.78+6.07+3.78)*0.10<wys> m?2 1.970
<pokdj chorych><105>
5.60*3.35 m2 18.760
(5.60+3.35+5.60+3.35)*0.10<wys> m?2 1.790
<separatka><106>
5.60*3.74 m2 20.944
(5.60+2.74+3.48+1.25+2.12+1.50)*0.10<wys> m?2 1.669
-2.12"1.25 m2 -2.650
<fazienka><107>
<ptytki>
<apteka>>>>><108>
5.60*3.28 m2 18.368
(5.60+3.28+5.60+3.28)*0.10<wys> m2 1.776
<stotowka ><109>
5.63*5.80 m?2 32.654
(5.63+5.80+5.63+5.80-3.09+0.55+0.55)*0.10<wys> m2 2.087
0.53*3.10 m?2 1.643
5.634.15 m2 23.365
(5.63+4.15+5.63+4.15-3.09)*0.10<wys> m?2 1.647
<wc><110>
<ptytki>
<pokdj chorych><111>
3.45*5.87 m?2 20.252
(8.45+5.87+3.45+5.87)*0.10<wys> m2 1.864
<pokdj chorych><112>
3.92*5.91 m?2 23.167
(8.92+5.91+3.92+5.91)*0.10<wys> m2 1.966
<pokdj chorych><113>
4.30*5.90 m?2 25.370
(4.30+5.90+4.30+5.90)*0.10<wys> m2 2.040
<pokdj chorych><114>
4.21*5.90 m?2 24.839
(4.21+5.90+4.21+5.90)*0.10<wys> m2 2.022
<pokdj chorych><115>
4.43*5.75 m?2 25.473
(4.43+5.75+4.43+5.75)*0.10<wys> m2 2.036
<pokdj chorych><116>
3.35"5.73 m?2 19.196
(8.35+5.73+3.35+5.73)*0.10<wys> m2 1.816
<pomieszczenie socjalne><117>
3.45*5.85 m?2 20.183
(8.45+5.85+3.45+5.85)*0.10<wys> m2 1.860
<wc><118>
<ptytki>
<kuchnia><119>
<ptytki>
<palarnia - zmiana na pokoj chorych><120>
<ptytki>

-13 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.95"3.04 mz2 15.048
(4.95+3.04+4.95+3.04)*0.10<wys> m?2 1.598
<pokdj chorych><121>
4.95*3.10 mz2 15.345
(4.95+3.10+4.95+3.10)*0.10<wys> m?2 1.610
<pom. bielizny czystej><122>
4.96"2.90 mz2 14.384
(4.96+2.90+4.96+2.90)*0.10<wys> m?2 1.572
<pokdj chorych><123>
6.00*3.66 m2 21.960
(6.00+3.66+6.00+3.66)*0.10<wys> m?2 1.932
<pokdj chorych><124>
6.003.71 m2 22.260
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(6.00+3.71+4.95+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.736
<fazienka 124A>
<bez zmian>
<pokdj chorych><125>
5.80*3.70 m2 21.460
-1.00*2.60 m?2 -2.600
(5.80+3.70+4.80+1.70+1.00)*0.10<wys> m2 1.700
<pokdj chorych><126>
5.86*3.70 m2 21.682
-0.66*1.30 m?2 -0.858
(5.86+3.70+5.86+3.70)*0.10<wys> m2 1.912
<fazienka><127>
<ptytki>
<umywalnia><128>
<ptytki>
<gabinet zabiegowy><129>
4.75*3.32 m?2 15.770
(4.75+3.32+4.75+3.32)*0.10<wys> m2 1.614
<brudownik 1><130>
<ptytki>
<brudownik 2><131>
<ptytki>
<korytarz><134 i 132>
8.863.08 m?2 27.289
0.75*1.00 m2 0.750
0.75*1.00 m?2 0.750
0.35*1.00 m2 0.350
0.35*1.00 m?2 0.350
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88)*0.10<wys> m?2 2.567
9.77*3.07 m2 29.994
1.20%0.20 m?2 0.240
0.75*1.00 m2 0.750
0.75*1.00 m?2 0.750
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07)*0.10<wys> m?2 1.944
(35.00-3.07)*3.13 m2 99.941
8.00%(3.42-3.15) m?2 2.160
0.50*1.00*7<szt> m2 3.500
1.30%0.85 m?2 1.105
1.7070.85 m2 1.445
0.30*1.30*3<szt> m?2 1.170
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30*6)*0.10<wys> m?2 6.904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(23.705+0.10+2.43)*2.20 m?2 57.717
0.50*1.00*6<szt> m?2 3.000
0.30*1.00*2<szt> m?2 0.600
0.50*1.90*1<szt> m?2 0.950
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.90*9)*0.10<wys> m?2 4.064
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00)*0.10<wys> m?2 0.816
A (sumaczesciowa) | e

m?2 778.143
<ODDZIAL IV>
<korytarz><336>
(24.445+0.20)*2.20 m?2 54.219
1.53%0.40 m?2 0.612
(24.44+0.20+1.98+0.20+5.89+16.86-1.005-0.90*7-1.10*2)*0.10<wys> m?2 3.607
(38.26-2.20-1.665)*1.69 m?2 58.128
(38.26-2.20-1.00*7+1.45+6.00+5.30+6.00-0.90*4-2.00)*0.10<wys> m2 4.221
2.90*1.66 m2 4.814
1.00*1.10 m?2 1.100
(1.66+2.90+1.10+1.10+1.66)*0.10<wys> m?2 0.842
2.00*0.35 m?2 0.700
4.74*2.54 m2 12.040
1.60*0.25 m?2 0.400
(0.35+4.74-2.00+2.54+4.74-1.60+0.25+0.25+2.54+0.35)*0.10<wys> m2 1.216
4.33*1.70 m?2 7.361
1.20*0.30 m?2 0.360
2.00*0.90 m?2 1.800
1.20*0.25 m?2 0.300
(1.70+4.33-1.10+1.70+0.35)*0.10<wys> m?2 0.698
(2.00+0.90+0.90+2.00-1.20)*0.10<wys> m?2 0.460
4.44*1.70 m2 7.548
1.00*1.10 m?2 1.100
(1.70+4.44+1.10+1.10+1.70+0.25)*0.10<wys> m?2 1.029
3.87*1.70 m?2 6.579
1.10*1.10 m2 1.210
(1.70+3.87+1.10+1.10+1.70)*0.10<wys> m?2 0.947
1.00%1.00/2 m?2 0.500
(1.45)*0.10<wys> m?2 0.145
(11.43-1.69)*1.665 m2 16.217
(11.43-1.00%4+0.40+0.30+3.20)*0.10<wys> m?2 1.133
2.30*0.19 m?2 0.437
3.07*1.89 m?2 5.802
1.10*0.30 m?2 0.330
(0.19+3.07-2.30+1.89+3.07+1.89+0.19)*0.10<wys> m?2 0.800
2.65*(0.15+1.54) m2 4.479
1.10*1.40 m?2 1.540
(0.50+1.70+2.65+1.40+1.40+2.00+0.30)*0.10<wys> m?2 0.995
1.10*0.30 m?2 0.330
3.08*1.68 m2 5.174
3.08%(0.15+1.54) m?2 5.205
1.00*1.40 m?2 1.400
(0.30+0.25+0.15+0.25+1.54+3.08+1.40+1.40+1.54+0.25+0.15+0.25+0.60)* m2 1.116
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<przedsionek>< 335>
(2.40+0.08)*2.20 m2 5.456
0.25*1.00 mz2 0.250
0.25%1.00 m2 0.250
(2.40+0.25+2.20+0.25+0.25+0.25+2.40-1.00*2)*0.10<wys> mz2 0.600
<magazyn ><333>
2.74*2.37 m?2 6.494
0.40*1.00 mz2 0.400
<cokoty> (2.37+2.74+2.37+2.74)*0.10<wys> m?2 1.022
<pom. gospodarcze>,332>
3.67*2.51 m2 9.212
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (2.51+3.67+2.51+3.67)*0.10<wys> m2 1.236
<magazyn ><329>
1.41*2.51 m2 3.539
0.40*1.00 m2 0.400
<cokoty> (1.41+2.51+1.41+2.51)*0.10<wys> m?2 0.784
<dyzurka><316>
5.34*3.70 m2 19.758
0.40%1.00 m2 0.400
<cokoty> (5.34+3.70+5.34+3.70-1.00)*0.10<wys> m2 1.708
<pokdj chorych.<317>
5.27*2.45 m?2 12.912
0.40*1.00 m2 0.400
<cokoty> (5.27+2.50+5.27+2.50)*0.10<wys> m?2 1.554
B (sumaczesciowa) ] e
m2 283.669
RAZEM 1061.812
2 PRACE MALARSKIE - Il i IV ODDZIAL
15/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<ODDZIAL 11>
<palarnia><120>
(4.95+3.05+4.95+3.05)*(3.05)<wys> m2 48.800
RAZEM 48.800
16/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.2|0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
<ODDZIAL 11>
<palarnia><120>
(4.95+3.05+4.95+3.05)*(3.05)<wys> m2 48.800
RAZEM 48.800
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub na |mz2
d.2/0713-02 stropach
<ODDZIAL 11>
<palarnia><120>
4.94*2.58 m?2 12.745
RAZEM 12.745
18/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.2{1202-07
<ODDZIAL 11>
<pokdj chorych><103>
4.54*3.03<wys> m2 13.756
RAZEM 13.756
19|KNR 202-27- | Sufity podwieszane na profilach 60 cm z wypetnieniem ptytami z wtdkien mine- |[m2
d.2/02-01-00 ralnych 60x60 cm - demontaz sufitu podwieszanego
<ODDZIAL 11>
<pom. socjalne><117>
(5.85+3.42+5.85+3.42)*(1.50)<wys> mz2 27.810
RAZEM 27.810
20|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|0819-15
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<ODDZIAL 11>
<kuchnia><119>
(4.94+2.58+4.94+2.58)*2.16<wys> mz2 32.486
<minus okno>
-1.277(2.16-0.74)<wys> mz2 -1.803
<oscieza okien>
0.43*2.16<wys> mz2 0.929
0.43*2.16<wys> m?2 0.929
0.50*2.16<wys> mz2 1.080
0.50*2.16<wys> m?2 1.080
<gabinet zabiegowy><129>
<oktadziny z ptytek>
13.50%1.25 m2 16.875
<ODDZIAL V>
<pokdj chorych><317>
(5.27+2.50)*0.70<wys> m2 5.439
5.27*2.50<wys> m?2 13.175
2.20%(0.70+2.50)/2<wys> m2 3.520
RAZEM 73.710
21/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
<ODDZIAL 11>
<kuchnia><119>
4.94*2.60 m2 12.844
0.900.50 m2 0.450
1.3070.43 m2 0.559
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
4.99*3.55 m?2 17.715
RAZEM 31.568
22/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
<ODDZIAL 11>
<palarnia><120>
(4.95+3.05+4.95+3.05)*(2.50)<wys> m?2 40.000
<pom. socjalne><117>
(5.85+3.42+5.85+3.42)*(2.93)<wys> m2 54.322
<gabinet zabiegowy><129>
13.50%1.25 m?2 16.875
-(3.02+1.31)*1.60<wys> m2 -6.928
<ODDZIAL V>
<pokdj chorych><317>
(5.27+2.50)*0.70<wys> m?2 5.439
5.27*2.50<wys> m2 13.175
2.20%(0.70+2.50)/2<wys> m?2 3.520
RAZEM 126.403
23|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 25 x 50 cm - na klej m?2
d.2|/0829-04
<ODDZIAL 11>
<kuchnia><119>
(4.94+2.58+4.94+2.58)*2.25<wys> m2 33.840
<minus okno>
-1.277(2.16-0.74)<wys> m2 -1.803
<oscieza okien>
0.43*2.16<wys> m2 0.929
0.43*2.16<wys> m?2 0.929
0.50*2.16<wys> m2 1.080
0.50*2.16<wys> m?2 1.080
<pokdj odwiedzin><101>
1.20*1.60<wys> mz2 1.920
<pokdj psycholog ><102>
1.20*1.60<wys> mz2 1.920
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<gabinet zabiegowy><129>
(3.02+1.31)*1.60<wys> m?2 6.928
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
(3.55+4.57)*3.12<wys> m?2 25.334
(4.57)*0.60<wys> mz2 2.742
(3.55-1.04)*0.65<wys> m?2 1.632
(1.04)*0.80<wys> mz2 0.832
<dyzurka> <316>
<przy umywalce>
(1.00+4.00)*1.50<wys> m2 7.500
RAZEM 84.863
24|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.2{1118-05
<ODDZIAL 11>
<kuchnia><119>
4.94*2.60 m?2 12.844
0.90*0.50 mz2 0.450
1.30%0.43 m2 0.559
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
4.99"3.55 m2 17.715
0.30%1.00 m2 0.300
RAZEM 31.868
25|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m2
d.2/0302-02 talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwojnym
<ODDZIAL 11>
<pom. socjalne><117>
3.45*5.85 m?2 20.183
RAZEM 20.183
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.2/1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
z.s2.4.5.4. oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-10
z.s2.4.5.4.
9914-17
<ODDZIAL 11>
<okna>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
1.15%1.55 m2 1.783
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
1.15%1.55 m?2 1.783
<pokdj chorych><104>
1.15%1.55 m2 1.783
<pokdj chorych><105>
1.15%1.55 m?2 1.783
<separatka><106>
1.05%1.55 m2 1.628
RAZEM 8.760
27/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
d.2|1209-11 wierzchni do 0.52 m2
<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
1<szt> szt. 1.000
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
1<szt> szt. 1.000
<pokdj chorych><104>
1<szt> szt. 1.000
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1<szt> szt. 1.000
<separatka><106>
1<szt> szt. 1.000

RAZEM 5.000
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.2{1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem
z.sz.4.5.4. profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z
9914-03 ¢wieréwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
z.82.4.5.4.
9914-07
z.82.4.5.4.
9914-09
<ODDZIAL 11>
<drzwi>
<pokoj chorych><105>
1.00*2.00 m2 2.000
<separatka><106>
1.00*2.00 mz2 2.000
<apteka><108>
1.00*2.00 m2 2.000
<stotdwka><109>
1.00*2.00 mz2 2.000
<pokdj chorych><111>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><112>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokoj chorych><113>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><114>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><115>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><116>
1.00*2.00 m2 2.000
<pom. socjalne><117>
1.00*2.00 m2 2.000
<palarnia><120>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><121>
1.00*2.00 m2 2.000
<pom. bielizny czystej><122>
1.00*2.00 m2 2.000
<gabinet zabiegowy><129>
1.00*2.00 m2 2.000
<ODDZIAL V>
<korytarz><336>
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 32.400
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej szafek o powierzchni |m2
d.2/{1209-10 ponad 1.0 m2 - szafy
<szafy>
<ODDZIAL 11>
<pokdj chorych><111>
(3.45)*(3.00)<wys> m2 10.350
-1.00"2.00<wys> m2 -2.000
(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000
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(3.92)*(3.00)<wys> m2 11.760
-1.00*2.00<wys> m2 -2.000
(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000
<pokdj chorych><113>

(4.30)*(3.00)<wys> m2 12.900
-1.00*2.00<wys> m2 -2.000
(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000

<pokdj chorych><114>

(4.21)*(3.00)<wys> m2 12.630
-1.00*2.00<wys> m2 -2.000
(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000

<pokoj chorych><115>

(4.43)*(3.00)<wys> m2 13.290

-1.00*2.00<wys> m2 -2.000

(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000

<pokdj chorych><116>

(8.35)*(3.00)<wys> m2 10.050

-1.00*2.00<wys> m?2 -2.000

(2.00+1.00+2.00)*0.60 m2 3.000

<ODDZIAL IV>

<magazyn bielizny><308>

2.00*2.50<wys> m?2 5.000

2.5070.60 m2 1.500
RAZEM 83.480

30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow

<ODDZIAL 11>

< malowanie od$wiezajace sufitow farbg emulsyjng>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>

2.83%1.98 m2 5.603
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>

4.61*3.03 m2 13.968
1.70*2.00 m2 3.400

<pokdj chorych><103>

4.55*5.55 m2 25.253

<pokdj chorych><104>

6.07*3.78 m?2 22.945

<pokdj chorych><105>

5.60*3.35 m2 18.760

<separatka><106>

5.60*3.74 m?2 20.944

2.12*1.50 m2 3.180

<ftazienka><107>

2.00*1.20 m?2 2.400

<apteka><108>

5.60*3.28 m2 18.368

<stotowka ><109>

5.63*5.80 m?2 32.654

5.634.15 m2 23.365

<wc><110>

<OWA>

<pokdj chorych><111>

3.45*5.87 m2 20.252

<pokoj chorych><112>

3.92*5.91 m?2 23.167
-20 -
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<pokdj chorych><113>
4.30"5.90 mz2 25.370
<pokdj chorych><114>
4.21*5.90 m?2 24.839
<pokdj chorych><115>
4.43*5.75 mz2 25.473
<pokdj chorych><116>
3.355.73 m?2 19.196
<pom. socjalne><117>
<OWA>
<wc><118>
<OWA>
<kuchnia><119>
4.94*2.60 m2 12.844
<palarnia><120>
4.95*3.05 m?2 15.098
<pokdj chorych><121>
4.95*3.10 m2 15.345
<pom. bielizny czystej><122>
4.96"2.90 m?2 14.384
<pokdj chorych><123>
6.00*3.66 m2 21.960
<pokdj chorych><124>
(5.83*3.71) m?2 21.629
-2.70*1.00 m2 -2.700
<fazienka><124a>
4.00*2.20 m?2 8.800
<pokdj chorych><125>
5.69*3.70 m2 21.053
-2.70*1.00 m?2 -2.700
<pokdj chorych><126>
5.86"3.60 m2 21.096
-0.66*1.30 m2 -0.858
<tazienka><127>
<OWA>
<umywalnia><128>
<OWA>
<gabinet zabiegowy><129>
4.08"3.32 m2 13.546
<brudownik 1><130>
2.60*1.30 m2 3.380
0.50*1.00 m2 0.500
<brudownik 2><131>
2.04*1.27 m?2 2.591
0.50*1.00 m2 0.500
<korytarz><134 i 132>
8.863.08 m2 27.289
9.77*3.07 m?2 29.994
(35.00-3.07)*3.13 m2 99.941
8.00%(3.42-3.15) m?2 2.160
(23.705+0.10+2.43)*2.20 m2 57.717
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<biuro soc.><302>
1.65%4.82 m2 7.953
1.41*3.36 m2 4.738
1.41*3.36 m2 4.738
1.00*2.80 m2 2.800
<terapia>
(2.76+3.20)*(4.00) m2 23.840
-3.20%1.00 m2 -3.200
2.63*1.00 m2 2.630
<terapia><303>
(2.78+3.16)*(2.98) m2 17.701
-3.16*1.00 m2 -3.160
2.60%1.00 m2 2.600
<pokoj chorych><304>
(2.75+3.17)*(2.80) m2 16.576
-3.17*1.00 m2 -3.170
2.56%1.00 m2 2.560

<pokdj chorych><305>
(2.53+3.30)%(1.86+2.17+1.48) m2 32.123

<pokdj chorych><306>

(2.84+3.16)*(2.91) m2 17.460
-3.16*0.96 m2 -3.034
2.6270.95 m2 2.489
<pokdj chorych><307>

(2.84+3.16)*(2.64) m?2 15.840
-3.16"1.00 m2 -3.160
2.62%1.00 m?2 2.620
<magazyn bielizny><308>

(2.00+3.00)*3.25 m2 16.250
3.00*2.00 m2 6.000
1.19"1.16 m2 1.380
<wc><309>

5.95%3.52 m?2 20.944
<pokdj chorych><310>

(2.73+3.20)*3.05 m2 18.087
-3.20*0.97 m?2 -3.104

<pokdj chorych><311>

(2.73+3.15)*3.99 m2 23.461
-3.15%0.98 m2 -3.087
2.54*0.98 m?2 2.489
<pokdj chorych><312>

(2.73+3.15)*4.19 m2 24.637
-3.15*0.98 m2 -3.087
2.5470.98 m2 2.489
<$wietlica><313>

(2.78+3.15)*4.85 m2 28.761
-3.15%1.95 m2 -6.143
2.54*1.95 m?2 4.953
<pokdj chorych><314>

(2.81+3.15)"4.16 m2 24.794
-3.15*0.95 m2 -2.993
2.5470.98 m2 2.489
<pokdj chorych><315>

(2.81+3.15)*3.27 m2 19.489
-3.15%0.98 m2 -3.087
2.55*0.98 m?2 2.499

<pokdj socjalny><316>

(2.81+3.15)*3.70 m2 22.052

-3.15%0.96 m2 -3.024

2.55%0.96 m2 2.448
_2o.
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<kuchenka ><317>
3.2070.60 m2 1.920
(3.20+0.60)*2.80 m?2 10.640
<wC><318>
(3.31+2.80)*2.65 m?2 16.192
<pokdj chorych><319>
(3.31+3.12)*3.30 m2 21.219
-3.12*1.00 m?2 -3.120
2.53%1.00 m2 2.530
<pokdj chorych><320>
(3.31+3.12)*3.30 m2 21.219
-3.12*1.00 m?2 -3.120
2.53%1.00 m2 2.530
<pokdj chorych><321>
(3.31+3.12)*2.52 m?2 16.204
-3.12*1.00 m2 -3.120
2.53*1.00 m?2 2.530
1.50*0.30 m2 0.450
<stotéwka><322>
(6.00*3.69) m?2 22.140
<pokdj chorych><323>
5.03*3.49 m2 17.555
1.00%1.00 m?2 1.000
<pokdj chorych><324>
4.62*3.49 m2 16.124
1.00%1.00 m?2 1.000
<tazienka><324a>
4.00%2.00 m2 8.000
<pokdj chorych><325>
5.70*3.75 m?2 21.375
-1.22*0.73 m2 -0.891
<lazienka><326>
(1.82+3.28)*3.20 m?2 16.320
-3.28%1.00 m2 -3.280
2.70*1.00 m?2 2.700
<umywalnia><327>
(1.82+3.14)*3.03 m2 15.029
-3.14*1.00 m?2 -3.140
2.7071.00 m2 2.700
<gabinet zabiegowy><328>
(1.82+3.06)*3.55 m?2 17.324
-3.06%1.04 m2 -3.182
2.43*1.04 m?2 2.527
<magazyn><329>
1.60*1.64 m?2 2.624
<szatnia><333>
(2.48+3.67) m2 6.150
<korytarz>
13.76%1.67 m2 22.979
3.05*2.70 m?2 8.235
1.67*2.72 m2 4.542
1.15*0.90 m?2 1.035
1.00/2*1.20 m2 0.600
(37.16-1.66-2.23)*1.66 m?2 55.228
1.53*4.15 m2 6.350
1.53%4.20 m?2 6.426
1.10*1.15 m2 1.265
1.04*1.20 m?2 1.248
2.401.70 m2 4.080
2.40*1.70 m?2 4.080
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2.93*1.70 mz2 4.981
1.02*1.11 m?2 1.132
(28.04-3.70-1.30)*2.23 mz2 51.379

RAZEM 1454.056
31/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przygotowanie powierzchni $cian z
podtozem z farb olejnych do malowania
<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
<brak f.olejnej>
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
<przedsionek>
(2.00+1.70+2.00+1.70)*(2.10)<wys> mz2 15.540
<minus otwory>
-0.80"2.00*2<szt> mz2 -3.200
<pokoj chorych><103>
(4.55+5.55+4.55+5.55)*(1.50)<wys> m2 30.300
<pokdj chorych><104>
(6.07+3.78+6.07+3.78)*(1.50)<wys> m2 29.550
<minus otwory>
-1.00*1.50*1<szt> m?2 -1.500
<pokdj chorych><105>
(5.60+3.35+5.60+3.35)*(1.50)<wys> m2 26.850
<separatka><106>
(5.60+2.74+5.60-2.10-1.25+3.74)*(1.50)<wys> m?2 21.495
<tazienka><107>
<brak f.olejnej>
<apteka><108>
(5.60+3.28+5.60+3.28)*(1.50)<wys> m?2 26.640
<stotdwka><109>
(5.63+5.80+5.63+5.80)*(1.50)<wys> m2 34.290
-3.08*2.43 m?2 -7.484
(2.43+3.08+2.43)*0.55<szer> m2 4.367
(5.63+4.15+5.63+4.15)*(1.50)<wys> m?2 29.340
-3.08"2.43 m2 -7.484
<pokdj chorych><111>
(5.87+3.45+5.87+3.45)*(1.50)<wys> m2 27.960
<pokdj chorych><112>
(5.91+3.92+5.91+3.92)*(1.50)<wys> m?2 29.490
<pokdj chorych><113>
(5.90+4.30+5.90+4.30)*(1.50)<wys> m2 30.600
<pokdj chorych><114>
(5.90+4.21+5.90+4.21)*(1.50)<wys> m2 30.330
<pokdj chorych><115>
(5.75+4.43+5.75+4.43)*(1.50)<wys> m2 30.540
<pokdj chorych><116>
(5.73+3.35+5.73+3.35)*(1.50)<wys> m?2 27.240
<pokdj chorych><117>
(5.85+3.42+5.85+3.42)*(1.50)<wys> m2 27.810
<pokdj chorych><121>
(4.95+3.10+4.95+3.10)*(1.50)<wys> mz2 24.150
<m. bielizny czystej><122>
(4.96+2.90+4.96+2.90)*(1.50)<wys> m2 23.580
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<pokdj chorych><123>

(6.00+3.66+6.00+3.66)*(1.50)<wys> m2 28.980

-1.00*1.50<wys> m2 -1.500

<pokdj chorych><126>

(5.86+3.60+5.86+3.60)*(1.50)<wys> m2 28.380

-1.00*1.50<wys> m2 -1.500

<korytarz>

(28.06-3.70-1.30+2.20+28.06-3.70-1.30+2.20)*(2.10)<wys> m2 106.092

-3.102.10 m2 -6.510

-1.00*2.00*15<szt> m?2 -30.000

(37.44-2.20+9.74+3.17+6.62-3.17+37.44-2.20)*(2.10)<wys> m2 182.364

-1.00*2.00*11<szt> m2 -22.000

<korytarz><103C>

(8.59+3.14+8.59+0.77+0.77+3.14)*(1.43)<wys> m?2 35.750

-1.00%1.43"6<szt> m2 -8.580

A (sumaczesciowa) | e
m?2 761.880

<ODDZIAL IV>

<lamperia>

<biuro soc.><302>

(4.82+4.50+1.75+1.00)*(1.25)<wys> m?2 15.088

(1.41+1.41)*0.65<wys> m2 1.833

(1.00)*0.80<wys> m?2 0.800

<minus skos>

-0.93/2*0.60 m?2 -0.279

<lamperia>

<terapia>

(5.39+4.00+5.39)*1.25<wys> m2 18.475

<minus skos>

-0.93/2*0.60 m2 -0.279

-0.93/2*0.60 m?2 -0.279

(1.50+1.50)*0.65<wys> m2 1.950

(1.00)*0.80<wys> m?2 0.800

<minus otwor drzwi>

-1.00*(1.25) m2 -1.250

<lamperia>

<terapia><303>

(5.38+2.98+5.38)*(1.25)<wys> m2 17.175

<minus skos>

-0.93/2*0.60 m2 -0.279

-0.93/2*0.60 m?2 -0.279

(1.00+1.00)*0.65<wys> m2 1.300

(1.00)*0.80<wys> m?2 0.800

<minus otwor drzwi>

-1.00%(1.25)*1 m2 -1.250

<lamperia>

<pokdj chorych><304>

(5.35+2.80+5.35)*(1.25)<wys> m?2 16.875

<minus skos>

-0.93/2*0.60 m?2 -0.279

-0.93/2*0.60 m2 -0.279

(0.90+0.90)*0.65<wys> m2 1.170

(1.00)*0.80<wys> m2 0.800

<lamperia>

<pokdj chorych><305>

(3.30+2.53+4.04+2.53+3.30+4.04)*(1.25)<wys> m2 24.675

<lamperia>

<pokdj chorych><306>

(5.45+2.91+5.45)*(1.25)<wys> m2 17.263

<minus skos>

-0.93/2*0.60 m2 -0.279

-0.93/2*0.60 m?2 -0.279

(0.71+1.24)*0.65<wys> m2 1.268

(0.95)*0.80<wys> m?2 0.760

<lamperia>

<pokdj chorych><307>

(5.35+1.82+1.19+5.00)*(1.25)<wys> m2 16.700

<minus skos>
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-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(1.69)*0.65<wys> m2 1.099
(0.95)*0.80<wys> m?2 0.760
<lamperia>
<pokdj chorych><310>
(5.45+3.50+5.45)*(1.48)<wys> m2 21.312
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(3.05-0.97)*0.65<wys> m2 1.352
(0.97)*0.80<wys> m2 0.776
<lamperia>
<pokdj chorych><311>
(5.45+3.99+5.45)*(1.48)<wys> m2 22.037
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(1.59+1.48)*0.65<wys> m2 1.996
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
<pokdj chorych><312>
(5.56+4.19+5.56)*(1.48)<wys> m2 22.659
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(1.81+1.40)*0.65<wys> m2 2.087
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
<$wietlica><313>
(5.56+4.85+5.56)*(1.48)<wys> m?2 23.636
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(1.26+1.65)*0.65<wys> m2 1.892
(1.95)*0.80<wys> m2 1.560
<lamperia>
<pokdj chorych><314>
(4.47+5.44+5.44)*(1.48)<wys> m2 22.718
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(1.01+2.20)*0.65<wys> m2 2.087
(0.95)*0.80<wys> m2 0.760
<lamperia>
<pokdj chorych><315>
(5.44+3.27+5.44)*(1.33)<wys> m2 18.820
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(3.27-0.98)*0.65<wys> m2 1.489
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
<pokdj chorych><319>
(5.50+3.30+5.50)*(1.50)<wys> m2 21.450
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(3.30-0.98)*0.65<wys> m?2 1.508
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
<pokdj chorych><320>
(5.50+3.20+5.50)*(1.50)<wys> m2 21.300
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(3.20-0.98)*0.65<wys> m2 1.443
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
<pokdj chorych><321>
(5.30+2.82+5.30)*(1.50)<wys> m2 20.130
<minus skos>
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
-0.93/2*0.60 m2 -0.279
(2.52-0.98)*0.65<wys> m2 1.001
(0.98)*0.80<wys> m2 0.784
<lamperia>
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<stotéwka><322>

(6.00+3.69+6.00+3.63)*(1.50)<wys> m?2 28.980

<minus otwory>

-1.00*1.50 m?2 -1.500

<lamperia>

<pokdj chorych><323>

(5.03+3.49+5.03+1.00+1.00+3.49)*(1.50)<wys> mz2 28.560

<minus otwory>

-1.00"1.50 mz2 -1.500

<pokdj chorych><324>

(4.62+3.49+4.62+3.49+1.00+1.00)*(1.50)<wys> mz2 27.330

<minus otwory>

-1.00*1.50 m2 -1.500

<pokdj chorych><325>

(5.70+3.75+5.70+3.75)*(1.50)<wys> m2 28.350

<minus otwory>

-1.00*1.50 m2 -1.500

<lamperia>

<szatnia><316>

3.67%(3.10+0.65)/2<wys> m?2 6.881

(2.48+3.67)*3.10<wys> m2 19.065

2.48*(3.10+0.65)/2<wys> m?2 4.650

<minus otwory>

-1.00*2.00 m?2 -2.000

<lamperia>

<korytarz>

(1.13+0.90+0.70)*1.52<wys> m2 4.150

(4.15-1.10)*1.52<wys> m?2 4.636

(4.20-1.04)*1.52<wys> m2 4.803

(1.03+0.88)*1.52<wys> m?2 2.903

((28.04-3.70-1.30-1.61)+(2.22)+(28.04-1.30-3.70)+(2.28))*(1.43)<wys> m?2 70.027

<minus otwory>

-1.80*(1.43)*1<szt> m?2 -2.574

-1.00*(1.43)*11<szt> m2 -15.730

-0.80%(1.43)*3<szt> m?2 -3.432

(37.16-2.23+13.76)*(1.43)<wys> m?2 69.627

<minus otwory>

-1.00*(1.43)*16<szt> m?2 -22.880

(1.67+2.98)*(1.43)<wys> m2 6.650

1.71%(1.52)<wys> m?2 2.599

1.71%(1.52)<wys> m2 2.599

(1.15+0.90+1.15)*(1.52)<wys> m?2 4.864

(1.71+0.25+2.70+3.05+2.70+0.80+0.20+3.00+1.50+2.10+3.40)*(1.52)<wys>  |m2 32.543

<minus otwory>

-1.80%(1.52) m2 -2.736

-0.90*(1.52) m?2 -1.368

1.71%(1.52)<wys> m?2 2.599

1.71%(1.52)<wys> m2 2.599

(1.15+1.10+1.15)*(1.52)<wys> m?2 5.168

0.20%(1.43)<wys> m?2 0.286

1.71%(1.52)<wys> m2 2.599

1.71%(1.52)<wys> m?2 2.599

(1.15+1.04+1.15)*(1.52)<wys> m2 5.077

(0.20+0.50+1.10+0.50+2.40+0.50+1.38+0.50+4.17+1.70+4.17+2.40+1.71)* m2 32.270

(1.52)<wys>

<minus otwory>

-2.40*(1.52) m?2 -3.648

1.71%(1.52)<wys> m?2 2.599

1.71%(1.52)<wys> m2 2.599

(1.11+1.02+1.11)*(1.52)<wys> m?2 4.925

(0.20+3.67+0.20+5.73)*(1.52)<wys> m?2 14.896

<minus otwory>

-0.90*(1.52)*1<szt> m?2 -1.368

B (sumaczesciowa) ] e
m?2 711.414

RAZEM 1473.294
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32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci

<przygotowanie powierzchni pod malowanie >

<ODDZIAL 11>

<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>

(2.83+1.98+2.83+1.98)*3.08<wys> mz2 29.630
<minus ptytki>

-1.20*1.60 mz2 -1.920
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>

(4.61+3.03+4.61+3.03)*3.03<wys> m?2 46.298
(2.00+1.70+2.00+1.70)*(3.03-2.10)<wys> m2 6.882
<minus ptytki>

-1.20*1.60 m2 -1.920

<pokdj chorych><103>
(4.55+5.55+4.55+5.55)*(2.80-1.45)<wys> m?2 27.270

<pokoj chorych><104>

(6.07+3.78+6.07+3.78)*(3.02-1.50)<wys> m?2 29.944
<pokdj chorych><105>

(5.60+3.35+5.60+3.35)*(3.02-1.50)<wys> m2 27.208
<separatka><106>

(5.60+3.74+5.60-2.10-1.25+3.74)*(3.00-1.50)<wys> m?2 22.995

<tazienka><107>

<apteka><108>

(5.60+3.28+5.60+3.28)*(3.00-1.50)<wys> m?2 26.640

<stotéwka><109>

(5.63+5.80+5.63+5.80)*(3.00-1.00)<wys> m2 45.720

-3.08*2.43 m?2 -7.484

(2.43+3.08+2.43)*0.55<szer> m2 4.367

(5.63+4.15+5.63+4.15)*(3.00-1.00)<wys> m?2 39.120

-3.08"2.43 m2 -7.484

<wc><110>

(5.85+3.04+5.85+3.04)*0.71<wys> m?2 12.624

<pokdj chorych><111>

(5.87+3.45+5.87+3.45)*(3.00-1.50)<wys> m2 27.960

<pokdj chorych><112>

(5.91+3.92+5.91+3.92)*(3.00-1.50)<wys> m?2 29.490

<pokdj chorych><113>

(5.90+4.30+5.90+4.30)*(2.93-1.50)<wys> m2 29.172

<pokdj chorych><114>

(5.90+4.21+5.90+4.21)*(3.00-1.50)<wys> m2 30.330

<pokdj chorych><115>

(5.75+4.43+5.75+4.43)*(3.02-1.50)<wys> m2 30.947

<pokdj chorych><116>

(5.73+3.35+5.73+3.35)*(3.04-1.50)<wys> m?2 27.966

<pom. socjalne><117>

(5.85+3.42+5.85+3.42)*(2.93-1.50)<wys> m2 26.512

<wc><118>

(4.93+2.55+4.93+2.55)*1.00<wys> m?2 14.960

<kuchenka><119>

(4.94+2.60+4.94+2.60)*0.95<wys> m2 14.326

<palarnia><120>

(4.95+3.05+4.95+3.05)*(3.05-2.50)<wys> m2 8.800

<pokdj chorych><121>

(4.95+3.10+4.95+3.10)*(3.10-1.50)<wys> mz2 25.760
-28 -
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<m. bielizny czystej><122>
(4.96+2.90+4.96+2.90)*(3.10-1.50)<wys> m2 25.152
<pokdj chorych><123>
(6.00+3.66+6.00+3.66)*(3.20-1.50)<wys> m2 32.844
<pokdj chorych><124>
(5.83+3.71+4.95+2.70+1.00+1.00)*(3.20)<wys> m2 61.408
<tazienka><124a>
<pokdj chorych><125>
(5.69+3.70+4.80+2.70+1.00+1.00)*(3.20)<wys> m2 60.448
<pokoj chorych><126>
(5.86+3.60+5.86+3.60)*(3.10-1.50)<wys> m2 30.272
<tazienka><127>
<umywalnia><128>
<gabinet zabiegowy><129>
(4.08+3.32+4.08+3.32)*3.05<wys> m2 45.140
<minus oktadziny z ptytek>
-13.50*1.25 m2 -16.875
<brudownik 1><120>
(2.60+1.30+2.60+1.30)*3.05<wys> m2 23.790
0.50%1.00 m?2 0.500
<brudownik 2><131>
(2.04+1.27+2.04+1.27)*3.05<wys> m2 20.191
0.50%1.00 m?2 0.500
<korytarz><134 i 132>
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88)*(3.03-1.43)<wys> m2 41.072
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07)*(3.03-2.10)<wys> m2 18.079
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30*6)*(3.03-2.10)<wys> m2 64.207
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.9079)*(3.03-2.10)<wys> m2 37.795
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00)%(3.03-2.10)<wys> m2 7.589
<malowanie odéwiezajace $cian farbg emulsyjng>
<ODDZIAL IV>
<biuro soc.><302>
(4.82+4.50+1.75+1.00)*(2.49-1.25)<wys> m2 14.967
<minus skos>
-(2.80+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.238
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwor drzwi>
-1.00%(2.00-1.25) m2 -0.750
<terapia>
(5.39+4.00+5.39)*(2.45-1.25)<wys> m2 17.736
<minus skos>
-(2.63+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.136
-(2.63+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.136
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwor drzwi>
-1.00%(2.00-1.25)*1 m2 -0.750
<terapia><303>
(5.38+2.98+5.38)*(2.45-1.25)<wys> m2 16.488
<minus skos>
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-(2.60+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.118
-(2.60+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.118
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwér drzwi>
-1.00%(2.00-1.25)*1 m2 -0.750
<pokdj chorych><304>
(5.35+2.80+5.35)*(2.45-1.25)<wys> m2 16.200
<minus skos>
-(2.56+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.007
-(2.56+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.007
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><305>
(3.30+2.53+4.04+2.53+3.30+4.04)*(2.45-1.25)<wys> m2 23.688
-(8.30+2.53)*1.00 m2 -5.830
-(3.30+2.53)*1.00 m2 -5.830
<pokdj chorych><306>
(5.45+2.91+5.45)*(2.45-1.25)<wys> m2 16.572
<minus skos>
-(2.62+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.041
-(2.62+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><307>
(5.35+1.82+1.19+5.00)*(2.45-1.25)<wys> m2 16.032
<minus skos>
-(2.62+0.93)/2*(1.82-0.65)<wys> m2 -2.077
-(2.62+0.93)/2*(1.82-0.65)<wys> m2 -2.077
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<magazyn bielizny><308>
(3.36+4.92)*2.45<wys> m2 20.286
<minus skos>
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
(3.92+3.36)*0.65<wys> m2 4,732
<minus otwoér>
-0.91*2.00 m2 -1.820
(1.20+1.20+4.92+5.45+1.16)*2.45<wys> m2 34.129
<minus skos>
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
(2.56)*0.65<wys> m2 1.664
<minus otwoér>
-0.91*2.00*2 m2 -3.640
<wc><309>
(5.95+3.52+5.95)*0.15<wys> m2 2.313
<pokdj chorych><310>
(5.45+3.50+5.45)*(2.46-1.48)<wys> m?2 14.112
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
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<pokdj chorych><311>
(5.45+3.99+5.45)*(2.46-1.48)<wys> m2 14.592
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2%(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><312>
(5.56+4.19+5.56)*(2.46-1.48)<wys> m2 15.004
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2%(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<Swietlica><313>
(5.56+4.85+5.56)*(2.46-1.48)<wys> m2 15.651
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2%(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><314>
(4.47+5.44+5.44)*(2.46-1.48)<wys> m2 15.043
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2%(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><315>
(5.44+3.27+5.44)*(2.46-1.33)<wys> m2 15.990
<minus skos>
-(2.55+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.088
-(2.55+0.93)/2%(1.85-0.65)<wys> m2 -2.088
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj socjalny><316>
(5.44+3.70+5.44)*(2.46)<wys> m2 35.867
(3.70-0.96)*0.65<wys> m2 1.781
(0.96)*0.80<wys> m2 0.768
<pokdj chorych ><317>
(5.27+2.50)*0.70<wys> m2 5.439
5.27*2.50<wys> m2 13.175
2.20%(0.70+2.50)/2<wys> m2 3.520
<wC><318>
(2.65+3.11+3.11)*1.00<wys> m2 8.870
<pokdj chorych><319>
(5.50+3.30+5.50)*(3.10-1.50)<wys> m2 22.880
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><320>
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(5.50+3.20+5.50)*(3.10-1.50)<wys> mz2 22.720
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> mz2 -2.041
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m?2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 mz2 0.279
0.93/2*0.60 m?2 0.279
<pokdj chorych><321>
(5.30+2.82+5.30)*(3.10-1.50)<wys> m?2 21.472
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m?2 -2.041
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m?2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<stotéwka><322>
(6.00+3.69+6.00+3.63)*(2.51-1.50)<wys> m?2 19.513
<minus otwory>
-1.00*0.50 m?2 -0.500
<pokdj chorych><323>
(5.03+3.49+5.03+1.00+1.00+3.49)*(2.51-1.50)<wys> m2 19.230
<minus otwory>
-1.00*0.50 m2 -0.500
<pokdj chorych><324>
(4.62+3.49+4.62+3.49+1.00+1.00)*(2.55-1.50)<wys> m?2 19.131
<minus otwory>
-1.00*0.50 m?2 -0.500
<$wietlica><325>
(5.70+4.12+5.70+4.12)*(2.55-1.50)<wys> m?2 20.622
<minus otwory>
-1.00*0.50 m?2 -0.500
<tazienka><326>
<umywalnia><327>
<kuchnia><328>
(3.55+1.95)*(3.12-0.60)<wys> m2 13.860
<pom. gosp.><332>
(2.51+3.67+2.51+3.67)*2.55<wys> m?2 31.518
<magazyn><329>
(1.60+1.64+1.60+1.64)*3.12 m2 20.218
<korytarz>
((28.04-3.70-1.30-1.61)+(2.22)+(28.04-1.30-3.70)+(2.28))*(2.49-1.43)<wys> m2 51.908
<minus otwory>
-1.80*(2.00-1.43)*1<szt> m2 -1.026
-1.00%(2.00-1.43)*11<szt> m?2 -6.270
-0.80%(2.00-1.43)*3<szt> m2 -1.368
(37.16-2.23+13.76)*(2.49-1.43)<wys> m2 51.611
<minus otwory>
-1.00%(2.00-1.43)*16<szt> m2 -9.120
(1.67+2.98)*(2.49-1.43)<wys> m?2 4.929
1.71%(2.49-1.52)<wys> m2 1.659
1.71%(2.49-1.52)<wys> m?2 1.659
(1.15+0.90+1.15)*(2.49-1.52)<wys> m2 3.104
(1.71+0.25+2.70+3.05+2.70+0.80+0.20+3.00+1.50+2.10+3.40)*(2.49-1.52)<  |m2 20.768
wys>
<minus otwory>
-1.80*(2.00-1.52) mz2 -0.864
-0.90%(2.00-1.52) m?2 -0.432




Remont Oddziatu Il i IV_ZPO_przedmiar robot PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.71*(2.49-1.52)<wys> m?2 1.659
1.71%(2.49-1.52)<wys> m?2 1.659
(1.15+1.10+1.15)*(2.49-1.52)<wys> m?2 3.298
0.20%(2.49-1.43)<wys> m2 0.212
1.71%(2.49-1.52)<wys> m?2 1.659
1.71*(2.49-1.52)<wys> m?2 1.659
(1.15+1.04+1.15)*(2.49-1.52)<wys> m?2 3.240
(0.20+0.50+1.10+0.50+2.40+0.50+1.38+0.50+4.17+1.70+4.17+2.40+1.71)* m?2 20.593

(2.49-1.52)<wys>
<minus otwory>

-2.40%(1.93-1.52) m2 -0.984
1.71%(2.49-1.52)<wys> m2 1.659
1.71%(2.49-1.52)<wys> m2 1.659
(1.11+1.02+1.11)*(2.49-1.52)<wys> m?2 3.143
(0.20+3.67+0.20+5.73)*(2.49-1.52)<wys> m2 9.506
<minus otwory>

-0.90*(2.00-1.52)*1<szt> m?2 -0.432

RAZEM 1656.152
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2

d.2/1204-02 $cian
<jednokrotne malowanie od$wiezajace $cian farbg lateksowg zmywalng klasa

1>

<ODDZIAL 11>

<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>

(2.83+1.98+2.83+1.98)*3.08<wys> m?2 29.630
<minus ptytki>

-1.20*1.60 m?2 -1.920
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>

(4.61+3.03+4.61+3.03)*3.03<wys> m2 46.298
(2.00+1.70+2.00+1.70)*(3.03)<wys> m?2 22.422
<minus ptytki>

-1.20*1.60 m?2 -1.920

<pokdj chorych><103>
(4.55+5.55+4.55+5.55)*(2.80)<wys> m2 56.560

<pokdj chorych><104>

(6.07+3.78+6.07+3.78)*(3.02)<wys> m?2 59.494
<pokdj chorych><105>

(5.60+3.35+5.60+3.35)*(3.02)<wys> m?2 54.058
<separatka><106>

(5.60+3.74+5.60-2.10-1.25+3.74)*(3.00)<wys> m?2 45.990

<lazienka><107>

<apteka><108>

(5.60+3.28+5.60+3.28)*(3.00)<wys> m2 53.280

<stotéwka><109>

(5.63+5.80+5.63+5.80)*(3.00-1.00)<wys> m?2 45.720

-3.08*2.43 m2 -7.484

(2.43+3.08+2.43)*0.55<szer> m?2 4.367

(5.63+4.15+5.63+4.15)*(3.00-1.00)<wys> m2 39.120

-3.08"2.43 m?2 -7.484

<wc><110>

(5.85+3.04+5.85+3.04)*0.71<wys> m2 12.624

<pokdj chorych><111>

(5.87+3.45+5.87+3.45)*(3.00)<wys> m?2 55.920

<pokdj chorych><112>

(5.91+3.92+5.91+3.92)*(3.00)<wys> m2 58.980

<pokdj chorych><113>

(5.90+4.30+5.90+4.30)*(2.93)<wys> m?2 59.772
-33-
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<pokdj chorych><114>
(5.90+4.21+5.90+4.21)*(3.00)<wys> mz2 60.660
<pokdj chorych><115>
(5.75+4.43+5.75+4.43)*(3.02)<wys> m?2 61.487
<pokdj chorych><116>
(5.73+3.35+5.73+3.35)*(3.04)<wys> mz2 55.206
<pom. socjalne><117>
(5.85+3.42+5.85+3.42)*(2.93)<wys> m?2 54.322
<wc><118>
(4.93+2.55+4.93+2.55)*1.00<wys> m2 14.960
<kuchenka><119>
(4.94+2.60+4.94+2.60)*0.95<wys> m?2 14.326
<palarnia><120>
(4.95+3.05+4.95+3.05)*(3.05)<wys> m2 48.800
<pokdj chorych><121>
(4.95+3.10+4.95+3.10)*(3.10)<wys> m?2 49.910
<m. bielizny czystej><122>
(4.96+2.90+4.96+2.90)*(3.10)<wys> m2 48.732
<pokoj chorych><123>
(6.00+3.66+6.00+3.66)*(3.20)<wys> m?2 61.824
<pokdj chorych><124>
(5.83+3.71+4.95+2.70+1.00+1.00)*(3.20)<wys> m2 61.408
<fazienka><124a>
<pokdj chorych><125>
(5.69+3.70+4.80+2.70+1.00+1.00)*(3.20)<wys> m?2 60.448
<pokdj chorych><126>
(5.86+3.60+5.86+3.60)*(3.10)<wys> m2 58.652
<fazienka><127>
<umywalnia><128>
<gabinet zabiegowy><129>
(4.08+3.32+4.08+3.32)*3.05<wys> m2 45.140
<minus okfadziny z ptytek>
-13.50%1.25 m2 -16.875
<brudownik 1><120>
(2.60+1.30+2.60+1.30)*3.05<wys> m?2 23.790
0.50*1.00 m2 0.500
<brudownik 2><131>
(2.04+1.27+2.04+1.27)*3.05<wys> m?2 20.191
0.50*1.00 m2 0.500
<korytarz><134 i 132>
(8.86+3.07+4.17+0.90+0.42+0.90+4.27+0.90+1.30+0.88)*3.03<wys> m?2 77.780
(9.77+3.07+1.64+1.71+0.18+3.07)*3.03<wys> m2 58.903
(35.00-3.07+0.25+3.13+35.00-3.07+0.30*6)*3.03<wys> m?2 209.191
(23.705+2.20+23.705+2.26-3.13-0.90"9)*3.03<wys> m2 123.139
(2.43+2.15+2.43+2.15-1.00)*3.03<wys> m?2 24.725
<malowanie odéwiezajace $cian farbg emulsyjng>
<ODDZIAL V>
<biuro soc.><302>
(4.82+4.50+1.75+1.00)*(2.49)<wys> m2 30.054
<minus skos>
-(2.80+0.93)/2%(1.85-0.65)<wys> mz2 -2.238
<skos>
0.93/2*0.60 m?2 0.279
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0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwér drzwi>
-1.00%(2.00) m2 -2.000
<terapia>
(5.39+4.00+5.39)*(2.45)<wys> m2 36.211
<minus skos>
-(2.63+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.136
-(2.63+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.136
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwér drzwi>
-1.00%(2.00)*1 m2 -2.000
<terapia><303>
(5.38+2.98+5.38)*(2.45)<wys> m2 33.663
<minus skos>
-(2.60+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.118
-(2.60+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.118
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<minus otwér drzwi>
-1.00%(2.00)*1 m2 -2.000
<pokdj chorych><304>
(5.35+2.80+5.35)*(2.45)<wys> m2 33.075
<minus skos>
-(2.56+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.007
-(2.56+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.007
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><305>
(3.30+2.53+4.04+2.53+3.30+4.04)*(2.45)<wys> m2 48.363
-(8.30+2.53)*1.00 m2 -5.830
-(3.30+2.53)*1.00 m2 -5.830
<pokdj chorych><306>
(5.45+2.91+5.45)*(2.45)<wys> m2 33.835
<minus skos>
-(2.62+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.041
-(2.62+0.93)/2*(1.80-0.65)<wys> m2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><307>
(5.35+1.82+1.19+5.00)*(2.45)<wys> m2 32.732
<minus skos>
-(2.62+0.93)/2*(1.82-0.65)<wys> m?2 -2.077
-(2.62+0.93)/2*(1.82-0.65)<wys> m2 -2.077
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<magazyn bielizny><308>
(3.36+4.92)*2.45<wys> m2 20.286
<minus skos>
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
(3.92+3.36)*0.65<wys> m?2 4,732
<minus otwoér>
-0.91*2.00 m2 -1.820
(1.20+1.20+4.92+5.45+1.16)*2.45<wys> m2 34.129
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<minus skos>
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
-(1.82)/2*2.62<wys> m2 -2.384
(2.56)*0.65<wys> m2 1.664
<minus otwoér>
-0.91*2.00*2 m2 -3.640
<wc><309>
<pokdj chorych><310>
(5.45+3.50+5.45)*(2.46)<wys> m2 35.424
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><311>
(5.45+3.99+5.45)*(2.46)<wys> m2 36.629
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><312>
(5.56+4.19+5.56)*(2.46)<wys> m2 37.663
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<$wietlica><313>
(5.56+4.85+5.56)*(2.46)<wys> m2 39.286
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><314>
(4.47+5.44+5.44)*(2.46)<wys> m2 37.761
<minus skos>
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
-(2.54+0.93)/2*(1.86-0.65)<wys> m2 -2.099
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><315>
(5.44+3.27+5.44)*(2.46)<wys> m2 34.809
<minus skos>
-(2.55+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.088
-(2.55+0.93)/2*(1.85-0.65)<wys> m2 -2.088
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj socjalny><316>
(5.44+3.70+5.44)*(2.46)<wys> m2 35.867
(3.70-0.96)*0.65<wys> m2 1.781
(0.96)*0.80<wys> m2 0.768
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(5.27+2.50)*0.70<wys> m2 5.439
5.27*2.50<wys> m?2 13.175
2.20%(0.70+2.50)/2<wys> m2 3.520
<wC><318>
(2.65+3.11+3.11)*1.00<wys> m?2 8.870
<pokdj chorych><319>
(5.50+3.30+5.50)*(3.10)<wys> m2 44.330
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> m?2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m?2 0.279
<pokoj chorych><320>
(5.50+3.20+5.50)*(3.10)<wys> m?2 44.020
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> m?2 -2.041
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m?2 0.279
0.93/2*0.60 m2 0.279
<pokdj chorych><321>
(5.30+2.82+5.30)*(3.10)<wys> m2 41.602
<minus skos>
-(2.53+0.93)/2*(1.83-0.65)<wys> m2 -2.041
-(2.53+0.93)/2%(1.83-0.65)<wys> m?2 -2.041
<skos>
0.93/2*0.60 m2 0.279
0.93/2*0.60 m?2 0.279
<stotdwka><322>
(6.00+4.20+6.00+4.20)*(2.51-1.00)<wys> m2 30.804
<minus otwory>
-1.00*1.00 m2 -1.000
<pokoj chorych><323>
(5.03+3.49+5.03+1.00+1.00+3.49)*(2.51)<wys> m?2 47.790
<minus otwory>
-1.00*2.00 m?2 -2.000
<pokdj chorych><324>
(4.62+3.49+4.62+3.49+1.00+1.00)*(2.55)<wys> m?2 46.461
<minus otwory>
-1.00*2.00 m?2 -2.000
<$wietlica><325>
(5.70+4.12+5.70+4.12)*(2.55-1.00)<wys> m?2 30.442
<minus otwory>
-1.00*1.00 m?2 -1.000
<tazienka><326>
<umywalnia><327>
<kuchnia><328>
(3.55+1.95)*(3.12-0.60)<wys> m2 13.860
<pom. gosp.><332>
(2.51+3.67+2.51+3.67)*2.55<wys> m?2 31.518
<magazyn><329>
(1.60+1.64+1.60+1.64)*3.12 m2 20.218
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-1.00*(2.00)*1<szt> mz2 -2.000
<korytarz>
((28.04-3.70-1.30-1.61)+(2.22)+(28.04-1.30-3.70)+(2.28))*(2.49)<wys> m?2 121.935
<minus otwory>
-1.80*(2.00)*1<szt> m2 -3.600
-1.00%(2.00)*11<szt> m2 -22.000
-0.80*(2.00)*3<szt> m?2 -4.800
(37.16-2.23+13.76)*(2.49)<wys> m?2 121.238
<minus otwory>
-1.00*(2.00)*16<szt> m?2 -32.000
(1.67+2.98)*(2.49)<wys> m2 11.579
1.71%(2.49)<wys> m?2 4.258
1.71*(2.49)<wys> m2 4.258
(1.15+0.90+1.15)*(2.49)<wys> m?2 7.968
(1.71+0.25+2.70+3.05+2.70+0.80+0.20+3.00+1.50+2.10+3.40)*(2.49)<wys> |m2 53.311
<minus otwory>
-1.80%(2.00) m2 -3.600
-0.90%(2.00) m?2 -1.800
1.71%(2.49)<wys> m?2 4.258
1.71*(2.49)<wys> m2 4.258
(1.15+1.10+1.15)*(2.49)<wys> m?2 8.466
0.20%(2.49)<wys> m?2 0.498
1.71*(2.49)<wys> m2 4.258
1.71%(2.49)<wys> m?2 4.258
(1.15+1.04+1.15)*(2.49)<wys> m2 8.317
(0.20+0.50+1.10+0.50+2.40+0.50+1.38+0.50+4.17+1.70+4.17+2.40+1.71)* m2 52.863
(2.49)<wys>
<minus otwory>
-2.40*(1.93) m?2 -4.632
1.71%(2.49)<wys> m?2 4.258
1.71*(2.49)<wys> m2 4.258
(1.11+1.02+1.11)*(2.49)<wys> m2 8.068
(0.20+3.67+0.20+5.73)*(2.49)<wys> m?2 24.402
<minus otwory>
-0.90*(2.00)*1<szt> m?2 -1.800

RAZEM 3079.710
34|KNR 202-27- | Sufity podwieszane na profilach 60 cm z wypetnieniem ptytami z widkien mine- |m2
d.2|/02-01-00 ralnych 60x60 cm - demontaz sufitu podwieszanego
<ODDZIAL 11>
<pom. socjalne><117>
3.45"5.85 m2 20.183
RAZEM 20.183
35|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2(1013-01
p0z.30 m?2 1454.056
RAZEM 1454.056
36|KNR-W 2-02 |Drewniane - porecze profilowane z drewna iglastego - demontaz R-0,3 m
d.2(1035-01
analogia
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
0.90+0.90+18.91-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00 m 15.710
35.00-1.00*8 m 27.000
1.64+3.50 m 5.140
10.96-1.00*3 m 7.960
<ODDZIAL VI>
<korytarz><336>
1.00+2.50+2.50+1.50+2.00+2.50+3.50+3.50+3.50+2.00+2.50+1.50+0.50+ m 46.000
1.50+1.00+1.00+1.50+2.50+2.00+3.00+0.50+1.00+3.00
RAZEM 101.810
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37 Umocowanie odbojnic sciennych ptaskich poziomych .Klejenie listew winylo- |m
d.2|wycena indy- |wych INPRO grubos$¢ 2mm szeroko$¢ 300mm na przygotowanym podtozu
widualna
<ODDZIAL 11>
<odboje na $cianach - poziome >
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
(2.83+1.98-1.15+2.83+1.98-1.00) m 7.470
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
(4.61-1.00+3.03+4.61+3.03-1.15) m 13.130
(2.00+1.70+2.00+1.70-1.00*3) m 4.400
<pokdj chorych><103>
(4.55+5.55-1.15-1.05+4.55+5.55-1.00) m 17.000
<pokdj chorych><104>
(6.07+3.78-1.15+6.07+3.78-1.00) m 17.550
<pokdj chorych><105>
(5.60+3.35-1.15+5.60+3.35-1.00) m 15.750
<separatka><106>
(5.60+2.74-1.15+5.60-2.10-1.25+2.74-1.00) m 11.180
<pokdj chorych><111>
(5.87-0.60+3.45-1.15+5.87-0.60) m 12.840
<pokdj chorych><112>
(5.91-0.60+3.92-1.15+5.91-0.60) m 13.390
<pokdj chorych><113>
(5.90-0.60+4.30-1.15+5.90-0.60) m 13.750
<pokdj chorych><114>
(5.90-0.60+4.21-1.15+5.90-0.60) m 13.660
<pokdj chorych><115>
(5.75-0.60+4.43-1.15+5.75-0.60) m 13.580
<pokdj chorych><116>
(5.73-0.60+3.35-1.15+5.73-0.60) m 12.460
<pom. socjalne><117>
(5.85+3.42-1.15+5.85+3.42-1.00) m 16.390
<palarnia><120>
(4.95+3.05-1.15+4.95+3.05-1.00) m 13.850
<pokdj chorych><121>
(4.95+3.10-1.15+4.95+3.10-1.00) m 13.950
<m. bielizny czystej><122>
(4.96+2.90-1.15+4.96+2.90-1.00) m 13.570
<pokdj chorych><123>
(6.00+3.66-1.15+6.00+3.66-1.00) m 17.170
<pokdj chorych><124>
(6.00+3.71-1.15+4.95+1.70-1.00+1.00) m 15.210
<pokdj chorych><125>
(5.80+3.70-1.15+4.80-1.00+1.70+1.00) m 14.850
<pokdj chorych><126>
(5.86+3.70-1.15+5.86+3.70-1.00) m 16.970
<ODDZIAL VI>
<biuro soc.><301>
(4.82+4.50+4.82+4.50) m 18.640
(1.41+1.41) m 2.820
<terapia><302>
(5.39+4.00+5.39+4.00-1.00-1.00) m 16.780
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(5.38+2.98+5.38+2.98-1.00-1.00) m 14.720
<pokdj chorych><304>
(5.35+2.80+5.35+2.80-1.00-1.00) m 14.300
<pokdj chorych><305>
(3.30+2.53+4.04+2.53+3.30+4.04-1.00) m 18.740
<pokdj chorych><306>
(5.45+2.91+5.45+2.91-1.00-1.00) m 14.720
<pokdj chorych><307>
(5.35+1.82+1.19+5.00) m 13.360
<pokdj chorych><310>
(5.45+3.05+5.45+3.05-1.00-1.00) m 15.000
<pokdj chorych><311>
(5.45+3.99+5.45+3.99-1.00-1.00) m 16.880
<pokoj chorych><312>
(5.56+4.19+5.56+4.19-1.00-1.00) m 17.500
<$wietlica><313>
(5.56+4.85+5.56+4.85-1.00-1.00) m 18.820
<pokoj chorych><314>
(4.47+5.44+5.44+4.47-1.00-1.00) m 17.820
<pokdj chorych><315>
(5.44+3.27+5.44+3.27-1.00-1.00) m 15.420
<pokdj chorych><317>
(5.27+2.50+5.27+2.50-1.00-1.00) m 13.540
<pokdj chorych><319>
(5.50+3.30+5.50+3.30-1.00-1.00) m 15.600
<pokdj chorych><320>
(5.50+3.20+5.50+3.20-1.00-1.00) m 15.400
<pokdj chorych><321>
(5.30+2.82+5.30+2.52-1.00-1.00) m 13.940
<pokdj chorych><323>
(1.00+5.03+3.49+5.03+3.49+1.00-1.00-1.00) m 17.040
<pokdj chorych><324>
(1.00+4.62+3.49+4.62+3.49+1.00-1.00-1.00) m 16.220

RAZEM 595.380
38|ZKNR C-2  |Umocowanie naroznikéw ochronnych $ciennych ptaskich pionowych .Klejenie |m
d.2|/0610-01 listew winylowych INPRO typ 75 wysoko$¢ 240cm na przygotowanym podtozu
wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<narozniki ochronne na $cianach - pionowe >
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><103>
(2.40+2.40) m 4.800
(2.40+2.40) m 4.800
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><104>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><105>
(2.40+2.40) m 4.800
<separatka><106>
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(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<apteka><108>
(2.40+2.40) m 4.800
<$wietlica-stotéwka><109>
(2.40+2.40)*6 m 28.800
<pokdj chorych><111>
(2.40+2.40) m 4.800
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><112>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><113>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><114>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><115>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokoj chorych><116>
(2.40+2.40) m 4.800
<pom. socjalne><117>
(2.40+2.40) m 4.800
<kuchenka><119>
(2.40+2.40) m 4.800
<palarnia><120>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><121>
(2.40+2.40) m 4.800
<m. bielizny czystej><122>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><123>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><124>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<pokdj chorych><125>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<pokdj chorych><126>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<ODDZIAL V>
<narozniki ochronne na $cianach - pionowe >
<biuro soc.><301>
(2.40%6<szt>) m 14.400
<terapia><302>
<terapia><303>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><304>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><305>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><306>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><307>
(2.40) m 2.400
<pokdj chorych><310>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><311>
(2.40+2.40) m 4.800
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<pokdj chorych><312>
(2.40+2.40) m 4.800
<$wietlica><313>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><314>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><315>
(2.40+2.40) m 4.800
<dyzurka><316>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><317>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><319>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><320>
(2.40+2.40) m 4.800
<pokdj chorych><321>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<pokdj chorych><323>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<pokdj chorych><324>
(2.40+2.40+2.40) m 7.200
<korytarz><336>
2.40*40<szt> m 96.000
RAZEM 355.200
39|ZKNR C-2  |Umocowanie oktadzin $ciennych ptaskich .Klejenie arkuszy winylowych SAN- |m
d.2|0610-01 PARREL grubos$¢ 2mm szeroko$s¢ 1000mm na przygotowanym podtozu
wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<panel winylowy $cienny - wysokos$¢ 100cm>
<stotdbwka><109>
(5.63+5.80+5.63-3.09+5.80-1.00-3.09) m 15.680
0.55+0.55 m 1.100
(5.63-3.09+4.15+5.63+4.15) m 16.470
<ODDZIAL V>
<stotdbwka><322>
(6.00+4.20+6.00+4.20-1.00) m 19.400
<$wietlica><325>
(5.70+4.12+5.70+4.12-1.00) m 18.640
RAZEM 71.290
40|KNR-W 2-02 |Umocowanie poreczy sciennych INPRO typ 910 pcv kolor standard - korytarz |m
d.2(1035-01
wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
(1.00+0.90+0.90+1.00+3.30+0.50) m 7.600
(2.80+3.20+1.00+1.20+1.50+1.40+2.80+3.00+2.00+4.00+1.50+2.00+2.00+ m 53.600
1.20+3.00+2.00+2.00+2.50+2.00+2.00+2.50+1.50+3.50+1.50+1.50)
<ODDZIAL V>
<korytarz><336>
(1.00+2.50+2.50+1.50+2.00+2.50+3.50+3.50+3.50+2.00+2.50+1.50+0.50+ m 46.000
1.50+1.00+1.00+1.50+2.50+2.00+3.00+0.50+1.00+3.00)
RAZEM 107.200
41|KNR-W 2-02 |Umocowanie odbojnic poziomych $ciennych wypuktych INPRO typ 1800 - m
d.2/1035-01 26x203mm - pcv kolor standard - korytarz
wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
(4.27+0.80+0.42+0.80+4.17+3.07+8.86+0.88+1.30+0.90) m 25.470
<minus otwory>
-1.30 m -1.300
-1.00"4<szt> m -4.000
-1.15 m -1.150
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(9.77+35.00+6.36+2.20+6.36+3.12+10.96+0.61+2.65+2.65+0.61+10.96+ m 132.670
35.00+1.64+1.45+1.71+1.44+0.18)
<minus otwory>
-1.00*20<szt> m -20.000
-0.80*1<szt> m -0.800
-2.00"1<szt> m -2.000
-1.50*2<szt> m -3.000
<ODDZIAL IV>
<korytarz><336>
<korytarz><336>
(24.44+0.20+1.98+0.20+5.89+16.86) m 49.570
<minus otwory>
-1.10*2<szt> m -2.200
-1.00*5<szt> m -5.000
-0.90*7<szt> m -6.300
(38.26-2.20-1.00*7+1.45+6.00+5.30+6.00-2.00) m 45.810
<minus otwory>
-0.90%4<szt> m -3.600
(0.35+4.74-2.00+2.54+4.74-1.60+0.25+0.25+2.54+0.35) m 12.160
(1.70+4.33-1.10+1.70+0.35) m 6.980
(2.00+0.90+0.90+2.00-1.20) m 4.600
(1.70+4.44+1.10+1.10+1.70+0.25) m 10.290
(1.70+3.87+1.10+1.10+1.70) m 9.470
(1.45) m 1.450
(11.43-1.00%4+0.40+0.30+3.20) m 11.330
(0.19+3.07-2.30+1.89+3.07+1.89+0.19) m 8.000
(0.50+1.70+2.65+1.40+1.40+2.00+0.30) m 9.950
(0.30+0.25+0.15+0.25+1.54+3.08+1.40+1.40+1.54+0.25+0.15+0.25+0.60) m 11.160

. RAZEM 289.560
3 WYMIANA DRZWI WEWNETRZYCH PLYTOWYCH Z POSZERZENIEM OTWOROW
42|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.3/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw drzwiowych
<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
0.10*2.10<wys> m2 0.210
<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
0.10*2.10<wys> m?2 0.210
<pokdj chorych><123>
0.10*2.10<wys> m2 0.210
<pokdj chorych><124>
0.10*2.10<wys> m?2 0.210
<pokdj chorych><125>
0.10*2.10<wys> m2 0.210
<pokdj chorych><126>
0.10*2.10<wys> m?2 0.210
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<$wietlica><322>
0.10*2.10<wys>

<pokdj chorych><323>
0.10*2.10<wys>

<pokdj chorych><324>
0.10*2.10<wys>

<Swietlica><325>
0.10*2.10<wys>

m2

m2

m2

m2

0.210

0.210

0.210

0.210

RAZEM

2.100

43
d3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<ODDZIAL 11>

<kuchenka><119>

2.10*0.3070.48

<ODDZIAL IV>
<kuchnia><328>
2.10*0.30*0.48

<pokdj chorych><317>
2.1070.3070.48

<winda nr2-czysta><330>
2.10*0.30*0.28

m3

m3

m3

m3

m3

0.302

0.302

0.302

0.176

RAZEM

1.082

44
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
<0.90*2.00>

1<szt>

<pokdj psycholog/dyzurka lekarska><102>
<0.90*2.00>
1<szt>

<kuchnia><119>
<0.90*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><123>
<1.10*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><124>
<1.10*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><125>
<1.10*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><126>
<1.10*2.00>
1<szt>

<brudownik 1><130>
<0.90*2.00>
<0.70*2.00>

2<szt>
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szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000
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Opis i wyliczenia
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<brudownik 2><131>
<0.90*2.00>
1<szt>

<ODDZIAL IV>

<Swietlica><322>
<1.00*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><323>
<1.00*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><324>
<1.00*2.00>

1<szt>

<$wietlica><325>
<1.00*2.00>
1<szt>

<kuchnia><328>
<1.00*2.00>
1<szt>

<pokdj chorych><317>
<0.90*2.00>
1<szt>

<winda nr 2 czysta><330>
<0.90*2.00>
1<szt>

<winda nr 1 brudna><331>
<0.90*2.00>
1<szt>

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

RAZEM

18.000

45
d.3

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych typu PORTA RESIST
kolor dgb piaskowy

Skrzydta drzwi wewnatrzlokalowe laminowane z wypetnieniem ptyta wiérowa
otworowa, 3 -zawiasy, klamka i szyld

Oscieznice drzwiowe drewniane laminowane do drzwi wewn., szer. 12 cm z lis-
twami maskujacymi. Przewidzie¢ konieczno$¢ podciecia skrzydet drzwi do wy-
miarow wysokosci otworow.

<ODDZIAL 11>
<pokoj odwiedzin/zaplecze socjalne><101>
0.90*2.00<wys>

<pokoj psycholog/dyzurka lekarska><102>
0.90*2.00<wys>

<ODDZIAL IV>

<biuro soc.><301>
0.80*2.00<wys>

<terapia><303>
1.00*2.00<wys>

<pokdj chorych><304>
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m2

m2

m2

m2

m2

1.800

1.800

1.600

2.000
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1.00*2.00<wys> mz2 2.000
<pokdj chorych><305>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<pokdj chorych><306>
1.00*2.00<wys> mz2 2.000
<pokdj chorych><307>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<magazyn bielizny><308>
0.80*2.00<wys> m2 1.600
<pokdj chorych><310>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<pokdj chorych><311>
1.00*2.00<wys> m2 2.000
<pokoj chorych><312>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<$wietlica><313>
1.00*2.00<wys> m2 2.000
<pokoj chorych><314>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<pokdj chorych><315>
1.00*2.00<wys> m2 2.000
<dyzurka><316>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<pokdj chorych><319>
1.00*2.00<wys> m2 2.000
<pokdj chorych><320>
1.00*2.00<wys> m?2 2.000
<pokdj chorych><321>
1.00*2.00<wys> m2 2.000
<magazyn><329>
0.90*2.00<wys> m?2 1.800
<pom. gospodarcze><332>
0.90*2.00<wys> m2 1.800
<magazyn><333>
0.90*2.00<wys> m?2 1.800
<brudownik 3><334>
0.80*2.00<wys> m2 1.600

Drzwi wewnatrzlokalowe petne - skrzydta drzwi wewnatrzlokalowe laminowane
wzmocnione z wypetnieniem ptyta wiérowg otworowg, 3 - zawiasy,wktadka,
klamka i szyld, oScieznice drzwiowe drewniane laminowane szer 12 cm z list-
wami maskujacymi

RAZEM 43.800
4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

46|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m

d.4|/0336-04 towo-wapiennej
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<kuchnia><119>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<lazienka><127>
1.65 m 1.650
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.65 m 1.650
<umywalnia><128>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<wc><110>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<ODDZIAL IV>
<kuchnia><328>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<pokdj chorych><317>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<winda nr2-czysta><330>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<wC><318>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<lazienka><326>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<umywalnia><327>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650

RAZEM 36.300
47/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm -HEA 160
<ODDZIAL lI>
<wc><118>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<kuchnia><119>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<tazienka><127>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<umywalnia><128>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<wc><110>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<ODDZIAL IV>
<kuchnia><328>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<pokdj chorych><317>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<winda nr2-czysta><330>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<wWC><318>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
<tazienka><326>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<umywalnia><327>
1.65 m 1.650
1.65 m 1.650
RAZEM 36.300
48/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.4|/0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
0.20+0.20 m 0.400
<kuchnia><119>
0.20+0.20 m 0.400
<lazienka><127>
0.20+0.20 m 0.400
<umywalnia><128>
0.20+0.20 m 0.400
<wc><110>
0.20+0.20 m 0.400
<ODDZIAL IV>
<kuchnia><328>
0.20+0.20 m 0.400
<pokdj chorych><317>
0.20+0.20 m 0.400
<winda nr2-czysta><330>
0.20+0.20 m 0.400
<wC><318>
0.20+0.20 m 0.400
<tazienka><326>
0.20+0.20 m 0.400
<umywalnia><327>
0.20+0.20 m 0.400
RAZEM 4.400
49|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na podciggach - pierwsza i druga belka m2
d.4/0703-02
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<kuchnia><119>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<tazienka><127>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<umywalnia><128>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<wc><110>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<ODDZIAL IV>
<kuchnia><328>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<pokdj chorych><317>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<winda nr2-czysta><330>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<wC><318>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<umywalnia><327>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480

RAZEM 10.560
50|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.4/0704-01
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
<kuchnia><119>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
<tazienka><127>
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<umywalnia><128>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
<wc><110>
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<pokdj chorych><317>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<winda nr2-czysta><330>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<wWC><318>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<lazienka><326>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<umywalnia><327>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
RAZEM 10.560
51|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4/0704-03 mentowg
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<kuchnia><119>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<lazienka><127>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<umywalnia><128>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<wc><110>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
(0.10+0.20)*1.60 m2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<pokdj chorych><317>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<winda nr2-czysta><330>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
<wWC><318>
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
<fazienka><326>
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
<umywalnia><327>
(0.10+0.20)*1.60 mz2 0.480
(0.10+0.20)*1.60 m?2 0.480
RAZEM 10.560
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cement.na m?2
d.4/0711-11 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek,
ptyt wirowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m?2 1.620
<kuchnia><119>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m?2 1.620
(0.20+0.50+0.20)*1.80 mz2 1.620
<tazienka><127>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 mz2 1.620
<umywalnia><128>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<wc><110>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<ODDZIAL V>
<kuchnia><328>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<pokdj chorych><317>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m?2 1.620
<winda nr2-czysta><330>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m?2 1.620
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<wWC><318>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<tazienka><326>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
<umywalnia><327>
(0.20+0.50+0.20)*1.80 m2 1.620
RAZEM 22.680
53|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV |m2
d.4/0930-10 0 pow. do 2.5 m2
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
1.30"1.70"1<szt> m2 2.210
<ODDZIAL V>
<korytarz><336 >
0.96*1.70*1<szt> m2 1.632
RAZEM 3.842
54|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone |m?2
d.4/0931-04 na budowie - OKNO EI60
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
1.30"1.70"2<szt> m2 4.420
<ODDZIAL V>
<korytarz><336 >
0.961.70*2<szt> m2 3.264
RAZEM 7.684
55|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - DRZWI|m?2
d.4/1024-08 EI60 DWUSKRZYDLOWE ZE ZWALNIANA BLOKADA STEROWANA SYS-
TEMEM P/POZ
<ODDZIAL 11>
<korytarz><134 >
3.10*3.03*1<szt> mz2 9.393
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ODDZIAL V>
1.50"2.49"1<szt> mz2 3.735
RAZEM 13.128

56|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2

d.4/0931-06 na budowie
<ODDZIAL 11>
<wc><118>
0.90*2.00 m?2 1.800
<kuchnia><119>
1.00*2.00 mz2 2.000
<pokoj chorych><123>
1.10*2.00 m?2 2.200
<pokdj chorych><124>
1.00*2.00 mz2 2.000
<pokdj chorych><125>
1.00*2.00 m?2 2.000
<pokdj chorych><126>
1.10*2.00 mz2 2.200
<lazienka><127>
1.00*2.00 m?2 2.000
<umywalnia><128>
0.90*2.00 m2 1.800
<brudownik 1><130>
0.90*2.00 m?2 1.800
0.70*2.00 m2 1.400
<brudownik 2><131>
0.90*2.00 m?2 1.800
<wc><110>
0.90*2.00 m2 1.800
<ODDZIAL IV>
<pokdj chorych><317>
0.90*2.00 m2 1.800
<wC><318>
1.00*2.00 m?2 2.000
<Swietlica><322>
1.00*2.00 m2 2.000
<pokdj chorych><323>
1.00*2.00 m?2 2.000
<pokdj chorych><324>
1.00*2.00 m2 2.000
<$wietlica><325>
1.00*2.00 m?2 2.000
<tazienka><326>
1.10*2.00 m2 2.200
<umywalnia><327>
1.10*2.00 m?2 2.200
<kuchnia><328>
1.00*2.00 m2 2.000
<winda nr2-czysta><330>
0.90*2.00 m?2 1.800
<winda nr1-brudna><331>
0.90*2.00 mz2 1.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 44.600
57|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wymiana okna dachowego szt
d.4]/0526-02
<ODDZIAL V>
<pokdj chorych><317>
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 LAZIENKI -11i 1V ODDZIAL
58/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.5/0811-07
<ODDZIAL [I>
<wc><110>
3.04*5.85 m2 17.784
1.96%0.43 m?2 0.843
<wc><118>
4.93*2.55 m?2 12.572
1.0070.48 m2 0.480
1.31*0.32 m?2 0.419
1.1570.32 m2 0.368
<tazienka><127>
4.75*3.20 m2 15.200
1.27%0.42 m?2 0.533
1.0070.51 m2 0.510
<umywalnia><128>
4.75*3.00 m2 14.250
1.23*0.44 m?2 0.541
1.0070.51 m2 0.510
<ODDZIAL V>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wC><318>
5.01*2.83 m?2 14.178
1.0070.51 m2 0.510
<lazienka><326>
5.07*3.20 m?2 16.224
1.0070.51 m2 0.510
<umywalnia><327>
5.02*3.04 m?2 15.261
1.0070.51 m2 0.510
RAZEM 111.203
59/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.5/0819-15
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
(0.35+1.10+4.75+3.16+1.31+1.12+0.17+1.12+3.23+1.00+0.91+1.00+0.17+ m?2 44.798
1.35)*2.16<wys>
<minus okno>
-1.27%(2.16-0.74)<wys> m2 -1.803
<oscieza okien>
0.42*2.16<wys> m2 0.907
0.42*2.16<wys> m2 0.907
0.09%(2.16-0.74)<wys> m2 0.128
0.09%(2.16-0.74)<wys> m?2 0.128
<lazienka><128>
(0.35+1.10+4.68+0.95+1.23+0.37+0.29+0.42+4.39+0.92+0.35)*2.20<wys> m?2 33.110
<minus okno>
-1.23*(2.20-0.71)<wys> m?2 -1.833
<oscieza okien>
0.44*2.20<wys> m?2 0.968
0.44*2.20<wys> mz2 0.968
0.09%(2.20-0.71)<wys> m?2 0.134
0.09%(2.20-0.71)<wys> mz2 0.134
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<wc><118>
(0.22+1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.67+1.15+0.42+0.60+0.25+ m?2 24.970
0.75)*2.20<wys>
<minus okno>
-1.31%(2.20-0.75)<wys> m2 -1.900
-1.15%(2.20-0.71)<wys> m?2 -1.714
<oscieza okien>
0.34*2.20<wys> m?2 0.748
0.34*2.20<wys> m2 0.748
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m?2 0.328
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> mz2 0.328
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m?2 10.384
(1.08+0.22+1.08+0.22+1.08+1.08)*2.20<wys> m2 10.472
(0.22+1.08+3.50)*2.20<wys> m?2 10.560
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*3<szt>*2 m?2 -10.800
<wc><110>
(0.35+0.67+5.80+1.63+1.37+1.30)*2.20<wys> m2 24.464
<minus okno>
-1.96%(2.20-0.72)<wys> m2 -2.901
<oscieza okien>
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m?2 1.320
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
(1.21+4.51+0.35)*2.20<wys> m2 13.354
(1.32+1.00+1.32+1.00)*2.20<wys> m?2 10.208
(1.32+1.05+1.32+1.05)*2.20<wys> m2 10.428
(1.32+1.07+1.32+1.07)*2.20<wys> m?2 10.516
(1.32+1.01+1.32+1.01)*2.20<wys> m2 10.252
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*4<szt>"2 m2 -14.400
<ODDZIAL IV>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wWC><318>
(3.13+1.10+2.20+0.40+1.00+1.33)*2.12<wys> m2 19.419
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*2<szt> m2 -3.600
-0.80*2.00*1<szt> m?2 -1.600
-1.00"2.00*1<szt> m2 -2.000
0.45%(2.00+1.00+2.00) m?2 2.250
1.70%(2.12+0.82)/2<wys> m2 2.499
2.83%0.82<wys> m?2 2.321
1.0270.22 m2 0.224
1.70%(2.12+0.82)/2<wys> m?2 2.499
(1.72+0.98+1.72+0.98)*2.12<wys> m2 11.448
(1.72+0.98+1.72+0.98)*2.12<wys> m?2 11.448
(1.32+0.90+1.32+0.90)*2.12<wys> m2 9.413
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*2<szt> m2 -3.600
-0.80*2.00*1<szt> m?2 -1.600
<tazienka><326>
(3.05+3.20+1.36+1.35+0.16+1.21+1.53)*2.16<wys> m2 25.618
<minus otwory drzwi>
-1.00"2.00*1<szt> m2 -2.000
0.45%(2.00+1.00+2.00) m?2 2.250
2.00%(2.16+0.70)/2<wys> m?2 2.860
2.00%(2.16+0.70)/2<wys> m2 2.860
3.1070.70<wys> m?2 2.170
<umywalnia><327>
(3.05+3.04+3.05)*2.17<wys> m2 19.834
<minus otwory drzwi>
-1.00"2.00*1<szt> mz2 -2.000
0.45%(2.00+1.00+2.00) m?2 2.250
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2.00%(2.17+0.70)/2<wys>
2.00%(2.17+0.70)/2<wys>
3.04*0.70<wys>

2.870
2.870
2.128

RAZEM

308.446

KNR 0-14
2010-11

KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Scianki o pow.mniejszej
niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - zabudowa Geberit -
demontaz zabuddw

<ODDZIAL 11>

<wc><118>

<zabudowa geberit>

<we >
(1.10+1.08+1.08)*(1.61+0.20)<wys>

<wc><110>
(1.00+1.05+1.01+1.30)*(1.61+0.20)<wys>

<ODDZIAL IV>

<wC><318>
(1.00+1.00+0.92)*(1.61+0.20)<wys>

m2

m2

m2

5.901

7.892

5.285

RAZEM

19.078

61
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2

<drzwi wewnetrzne>
<ODDZIAL [I>
<tazienka><118>

3

<lazienka><110>
5

<ODDZIAL IV>

<wC><318>
3

szt.

szt.

szt.

szt.

3.000

5.000

3.000

RAZEM

11.000

62
d.5

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<ODDZIAL 1I>

<lazienka><127>

2.10*0.30*0.51

<tazienka><128>
2.10*0.20*0.51

<lazienka><118>
2.1070.20*0.48

<tazienka><110>
2.10*0.20*0.35

<ODDZIAL IV>

<wc><309>
<bez zmiany>

<wC><318>
2.10*0.30*0.45

<lazienka><326>
2.1070.30*0.45
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0.321

0.214

0.202

0.147

0.284

0.284
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<umywalnia><327>
2.10*0.3070.45 m3 0.284
RAZEM 1.736
63|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.5/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<ODDZIAL 11>
<fazienka><118>
2.20*1.08*4<szt> m?2 9.504
<minus otwor drzwi>
-2.00*0.90*4<szt> m?2 -7.200
<tazienka><110>
2.20*1.08*4<szt> mz2 9.504
<minus otwor drzwi>
-2.00"0.90"4<szt> mz2 -7.200
RAZEM 4.608
64|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.5|0348-03 nej
<ODDZIAL 11>
<tazienka><110>
1.72*2.20<wys> m2 3.784
<minus otwor drzwi>
-0.80"2.00*1<szt> m2 -1.600
<ODDZIAL V>
<wWC><318>
1.72*2.20<wys> m2 3.784
1.00*0.20<wys> m?2 0.200
1.72*2.20<wys> m2 3.784
1.00*0.20<wys> m?2 0.200
1.33"2.20<wys> m2 2.926
1.00*0.20<wys> m?2 0.200
RAZEM 13.278
65/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.5/03083-02 z.sz.|$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiaty z rozbidrki
2.5.9907-01
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><118>
0.10*0.20%4 m2 0.080
<fazienka><110>
0.10*0.20%4 m2 0.080
RAZEM 0.160
66|KNR 202-27- | Sufity podwieszane na profilach 60 cm z wypetnieniem ptytami z wtékien mine- |m2
d.5/02-01-00 ralnych 60x60 cm - demontaz sufitu podwieszanego
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><127>
4.75*3.16 m2 15.010
<fazienka><128>
4.68*2.97 m?2 13.900
<ftazienka><118>
4.90%(0.22+1.08+0.03+1.22) m2 12.495
<fazienka <110>
5.80*3.03 m?2 17.574
<ODDZIAL V>
<wC><309>
2.00*2.30 m2 4.600
3.35"3.20 m?2 10.720
RAZEM 74.299
67|KNR 202-10- |Scianki dziatowe do WC - HPL- systemowe z drzwiami o wymiarach 0,80x2, |m2
d.5/24-10-50 00 m i wysokosci 2,20 m , powierzchnia zmywalna - demontaz
<ODDZIAL 11>
<fazienka 128>
(2.04+0.95)*2.20<wys> m?2 6.578
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<ODDZIAL IV>
<umywalnia><327>
0.95%1.53<wys> m2 1.454
0.95%1.53<wys> m2 1.454
RAZEM 9.486

68| KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2x1 ceg.w $cianach z cegiet |m

d.5/0314-01
<ODDZIAL lI>
<tazienka><127>
1.30 m 1.300
<lazienka><128>
1.30 m 1.300

RAZEM 2.600

69|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2

d.5/0101-01 zmycie podioza
<ODDZIAL lI>
<tazienka><127>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.75+3.16+1.31+3.23+1.00+0.91)*3.00<wys> m2 47.430
(1.12+0.17+1.12+1.00+0.17+1.35)*2.28<wys> m2 11.240
0.96*1.00<wys> m?2 0.960
<minus okno>
-1.27*(1.50)<wys> m2 -1.905
<os$cieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<tazienka><128>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.68+0.95+1.23+0.37+0.29+0.42+4.39+0.92+0.35)*3.00<wys> m2 45.150
0.95%1.00<wys> m2 0.950
<minus okno>
-1.23*(1.50)<wys> m2 -1.845
<os$cieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<lazienka><118>
(0.22+1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.67+1.15+0.42+0.60+0.25+ m2 24.970
0.75)*2.20<wys>
<minus okno>
-1.31%(2.20-0.75)<wys> m2 -1.900
-1.15%(2.20-0.71)<wys> m2 -1.714
<oscieza okien>
0.34*2.20<wys> m2 0.748
0.34*2.20<wys> m2 0.748
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m?2 0.328
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.08+0.22+1.08+1.08)*2.20<wys> m2 10.472
(0.22+1.08+3.50)*2.20<wys> m?2 10.560
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*3<szt>*2 m?2 -10.800
<tazienka><110>
(0.35+0.67+5.80+1.63+1.37+1.30)*2.20<wys> m2 24.464
<minus okno>
-1.96*(2.20-0.72)<wys> m2 -2.901
<os$cieza okien>
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> mz2 1.320
(1.21+4.51+0.35)*2.20<wys> mz2 13.354
(1.32+1.00+1.32+1.00)*2.20<wys> m?2 10.208
(1.32+1.05+1.32+1.05)*2.20<wys> mz2 10.428
(1.32+1.07+1.32+1.07)*2.20<wys> m?2 10.516
(1.32+1.01+1.32+1.01)*2.20<wys> mz2 10.252
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*4<szt>"2 mz2 -14.400
<ODDZIAL V>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wC><318>
(3.13+2.83+3.13)*2.20<wys> m?2 19.998
<minus otwory drzwi>
-1.00*2.00*1<szt> m?2 -2.000
0.45%(2.00+1.00+2.00) m2 2.250
1.70%(2.20+0.82)/2<wys> m?2 2.567
2.83*0.82<wys> m2 2.321
1.02*0.22 m?2 0.224
1.70%(2.12+0.82)/2<wys> m2 2.499
<lazienka><326>
(1.95+3.20+1.36+1.35+0.16+1.21+0.43)*3.00<wys> m?2 28.980
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m?2 -2.200
0.45%(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.10*0.70<wys> m2 2.170
<umywalnia><327>
(1.95+3.04+1.95)*3.00<wys> m?2 20.820
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m?2 -2.200
0.45%(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.04*0.70<wys> m2 2.128

RAZEM 331.012
70/KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.5/0101-01 zmycie podtoza
<ODDZIAL 11>
<tazienka><127>
<podtogi>
4.75*3.18 m?2 15.105
1.2070.51 m2 0.612
1.28*0.42 m?2 0.538
<ftazienka><128>
<podtogi>
4.75*3.00 m2 14.250
1.23*0.44 m?2 0.541
1.0070.51 m2 0.510
<lazienka><118>
<podtogi>
4.93*2.55 m?2 12.572
1.0070.48 m2 0.480
1.31*0.32 m?2 0.419
1.1570.32 mz2 0.368
<ODDZIAL V>
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<wc><309>
<bez zmiany>

<wC><318>
5.01*2.83
1.00%0.51

<tazienka><326>
5.07*3.20
1.00%0.51

<umywalnia><327>
5.02*3.04
1.00*0.51

14.178
0.510

16.224
0.510

15.261
0.510

RAZEM

92.588

71
d.5

KNR 0-14
2010-11

KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Scianki o pow.mniejszej
niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - zabudowa Geberit

<ODDZIAL 11>
<tazienka><128>
<zabudowa geberit>
<we >
(0.95+0.25)*3.05<wys>

<lazienka><118>

<zabudowa geberit>

<WC >
(1.10+0.10+1.08+0.10+1.08+0.10)*3.05<wys>

<lazienka><110>
(1.00+0.10+1.00+0.10+1.05+0.10+1.05+0.10+1.01)*3.05<wys>
<ODDZIAL IV>

<wC><318>
(1.03+0.03+1.03+0.03+1.03+0.25)*3.00<wys>

<umywalnia><327>
(0.25+1.30+0.25)*2.00<wys>
(0.25+1.30+0.25)*2.00<wys>

m2

m2

m2

m2

m2

3.660

10.858

16.806

10.200

3.600
3.600

RAZEM

48.724

72
d.5

KNR 9-09
0405-02

Obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie dwukrotne - obudo-
wy kanatéw wentylacyjnych

<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
(0.35+0.75)*3.15<wys>

<ODDZIAL llI>
<lazienka>
(0.35+0.75)*3.15<wys>

<ODDZIAL IV>
<lazienka><326>
(0.35+0.75)*3.00<wys>

m2

m2

m2

m2

3.465

3.465

3.300

RAZEM

10.230

73
d.5

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go o grubosci do 30 cm

<wykonanie otworéw w stropie>

<ODDZIAL I-11>

1+1

<ODDZIAL 1I-1lI>

1+1

<ODDZIAL I-IV>
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szt.

szt.

szt.

2.000

2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1+1 szt. 2.000
<ODDZIAL IV>
1+1 szt. 2.000

RAZEM 8.000
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.5/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie pod brodzik
<ODDZIAL 11>
<tazienka - we><118>
(0.70+0.70+0.70)*0.50<wys> mz2 1.050
<fazienka - we><110>
(0.70+0.70+0.70)*0.50<wys> m?2 1.050
<ODDZIAL V>
<wC><318>
(0.70+0.70+0.70)*0.50<wys> m?2 1.050
RAZEM 3.150
75/KNR AT-27 |Gruntowanie rgczne podtozy preparatami GISOGRUNT/BOTACT D11 m?2
d.5/0103-05
<ODDZIAL 11>
<tazienka><127>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.75+3.16+1.31+3.23+1.00+0.91)*3.00<wys> m?2 47.430
(1.1240.17+1.12+1.00+0.17+1.35)*2.28<wys> m2 11.240
<minus okno>
-1.27*(1.50)<wys> m2 -1.905
<oscieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m?2 1.029
0.09*(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<podtogi>
4.75*3.18 m2 15.105
1.2070.51 m?2 0.612
1.2870.42 m2 0.538
<lazienka><128>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.68+0.95+1.23+0.37+0.29+0.42+4.39+0.92+0.35)*3.00<wys> m2 45.150
0.95*1.00<wys> m?2 0.950
<minus okno>
-1.23*(1.50)<wys> m?2 -1.845
<oscieza okien>
0.42*2.45<wys> m?2 1.029
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09*(1.70)<wys> m2 0.153
<podtogi>
4.75*3.00 m?2 14.250
1.23%0.44 m2 0.541
1.15%0.51 m?2 0.587

<tazienka - wc><118>
(0.22+1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.67+1.15+0.42+0.60+0.25+ m2 24.970
0.75)*2.20<wys>
<minus okno>

-1.31%(2.20-0.75)<wys> m?2 -1.900
-1.15%(2.20-0.71)<wys> m2 -1.714
<oscieza okien>
0.34*2.20<wys> m2 0.748
0.34*2.20<wys> m?2 0.748
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m?2 0.328
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m?2 10.384
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.08+0.22+1.08+1.08)*2.20<wys> m?2 10.472
(0.22+1.08+3.50)*2.20<wys> m2 10.560
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*3<szt>"2 mz2 -10.800
<wc><110>
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(0.35+0.67+5.80+1.63+1.37+1.30)*2.20<wys> mz2 24.464
<minus okno>
-1.96%(2.20-0.72)<wys> mz2 -2.901
<oscieza okien>
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m?2 1.320
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> mz2 1.320
(1.21+4.51+0.35)*2.20<wys> mz2 13.354
(1.32+1.00+1.32+1.00)*2.20<wys> m?2 10.208
(1.32+1.05+1.32+1.05)*2.20<wys> mz2 10.428
(1.32+1.07+1.32+1.07)*2.20<wys> m?2 10.516
(1.32+1.01+1.32+1.01)*2.20<wys> m2 10.252
<minus otwory drzwi>
-0.90"2.00*4<szt>"2 m2 -14.400
<ODDZIAL V>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wC><318>
(3.13+2.83+3.13)*2.20<wys> m?2 19.998
<minus otwory drzwi>
-1.00*2.00*1<szt> m?2 -2.000
0.45%(2.00+1.00+2.00) m2 2.250
1.70%(2.20+0.82)/2<wys> m?2 2.567
2.83%0.82<wys> m2 2.321
1.02*0.22 m?2 0.224
1.70%(2.12+0.82)/2<wys> m2 2.499
<lazienka><326>
(1.95+3.20+1.36+1.35+0.16+1.21+0.43)*3.00<wys> m?2 28.980
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m?2 -2.200
0.45%(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.1070.70<wys> m2 2.170
<umywalnia><327>
(1.95+3.04+1.95)*3.00<wys> m?2 20.820
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m?2 -2.200
0.45%(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.0470.70<wys> m2 2.128

RAZEM 361.685
76| KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.5/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - SECCORAL 2K
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.75+3.16+1.31+3.23+1.00+0.91)*3.00<wys> m2 47.430
(1.1240.17+1.12+1.00+0.17+1.35)*2.28<wys> m?2 11.240
0.96*1.00<wys> m2 0.960
<minus okno>
-1.27*(1.50)<wys> m2 -1.905
<oscieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m?2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<ftazienka><128>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.68+0.95+1.23+0.37+0.29+0.42+4.39+0.92+0.35)*3.00<wys> m?2 45.150
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0.95%1.00<wys> m2 0.950
<minus okno>
-1.23*(1.50)<wys> m2 -1.845
<os$cieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<tazienka - wc><118>
(0.22+1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.67+1.15+0.42+0.60+0.25+ m2 24.970
0.75)*2.20<wys>
<minus okno>
-1.31%(2.20-0.75)<wys> m2 -1.900
-1.15%(2.20-0.71)<wys> m2 -1.714
<os$cieza okien>
0.34*2.20<wys> m2 0.748
0.34*2.20<wys> m2 0.748
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.08+0.22+1.08+1.08)*2.20<wys> m2 10.472
(0.22+1.08+3.50)*2.20<wys> m2 10.560
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*3<szt>*2 m2 -10.800
<wc><110>
(0.35+0.67+5.80+1.63+1.37+1.30)*2.20<wys> m2 24.464
<minus okno>
-1.96%(2.20-0.72)<wys> m2 -2.901
<os$cieza okien>
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
(1.21+4.51+0.35)*2.20<wys> m2 13.354
(1.32+1.00+1.32+1.00)*2.20<wys> m2 10.208
(1.32+1.05+1.32+1.05)*2.20<wys> m2 10.428
(1.32+1.07+1.32+1.07)*2.20<wys> m2 10.516
(1.32+1.01+1.32+1.01)*2.20<wys> m2 10.252
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*4<szt>*2 m2 -14.400
<ODDZIAL IV>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wC><318>
(3.13+2.83+3.13)*2.20<wys> m2 19.998
<minus otwory drzwi>
-1.00*2.00*1<szt> m2 -2.000
0.45%*(2.00+1.00+2.00) m2 2.250
1.70%(2.20+0.82)/2<wys> m2 2.567
2.83*0.82<wys> m?2 2.321
1.02*0.22 m2 0.224
1.70*(2.12+0.82)/2<wys> m2 2.499
<tazienka><326>
(1.95+3.20+1.36+1.35+0.16+1.21+0.43)*3.00<wys> m2 28.980
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m2 -2.200
0.45%*(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12%(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.1070.70<wys> m?2 2.170
<umywalnia><327>
(1.95+3.04+1.95)*3.00<wys> m2 20.820

<minus otwory drzwi>
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-1.10"2.00"1<szt> mz2 -2.200
0.45%(2.00+1.10+2.00) m?2 2.295
3.12%(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> mz2 5.772
3.04*0.70<wys> m?2 2.128

RAZEM 331.012
77/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w pty- |m2
d.5/0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - SECCO-
RAL 2K
Krotnos¢ = 2
poz.76 m?2 331.012
RAZEM 331.012
78/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.5/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
<ODDZIAL 11>
<fazienka><127>
<podtogi>
4.75*3.18 m2 15.105
1.20*0.51 m?2 0.612
1.2870.42 m2 0.538
<fazienka><128>
<podtogi>
4.75*3.00 m2 14.250
1.23*0.44 m?2 0.541
1.1570.51 m2 0.587
<fazienka - we><118>
<podtogi>
4.93*2.55 m?2 12.572
1.0070.48 m2 0.480
1.31*0.32 m?2 0.419
1.1570.32 m2 0.368
<fazienka - we><110>
<podtogi>
5.80%(1.63+1.37) m2 17.400
1.00%0.35 m2 0.350
1.9670.43 m2 0.843
<ODDZIAL V>
<wc><309>
<bez zmiany>
<wWC><318>
5.01*2.83 m2 14.178
1.00%0.51 m?2 0.510
<tazienka><326>
5.07*3.20 m2 16.224
1.0070.51 m?2 0.510
<umywalnia><327>
5.02*3.04 m2 15.261
1.00%0.51 m?2 0.510
RAZEM 111.258
79/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w pty- |m2
d.5/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnosé = 2
poz.78 m2 111.258
RAZEM 111.258
80|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub m
d.5/0502-04 mase polimerowg
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><127>
(4.71+3.16+0.42+0.42+1.31+1.12+0.17+1.12+3.23+1.00+0.91+1.00+0.17+ m 22.680
1.35+1.20+0.51+0.88)
2.20+2.45+2.45+3.00+2.20+2.20+2.20+2.20+3.00+2.20+2.20+2.20+2.20+3.00 |m 33.700
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(4.68+2.97+0.44+0.44+4.68+2.97+0.51+0.51) m 17.200
(3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00) m 30.000
<tazienka -wc><118>
(1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.32+0.32+0.67+0.32+1.15+0.32+ m 22.610
0.42+0.60+0.25+0.75+0.22+1.08+0.10+1.08+1.06+1.08+0.10+1.08+1.06+
1.08+0.10+1.08+1.08)

(2.20+2.02+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+ m 52.620
2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20)
<fazienka - we><110>
(1.32-0.18+1.71+0.35+0.35-1.00+0.67+5.80+0.57+0.43+1.72+0.43+0.32+ m 27.270
0.29+1.00-0.18+1.32+0.10+1.12+1.00+1.12+0.10+1.12+1.05+1.12+0.10+
1.12+1.05+1.12+0.10+1.12+1.01)
(2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+ m 50.600
2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20)
<ODDZIAL IV>
<wC><318>
(5.01+0.22+0.45+1.00+0.45+1.50+3.18+0.25+1.83+2.83+0.70+0.70) m 18.120
(2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20+2.20) m 17.600
<lazienka><326>
(5.07+0.42+0.45+1.00+0.45+1.88+1.36+1.35+0.16+1.21+3.55+3.20) m 20.100
(3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00) m 24.000
0.70+0.70 m 1.400
<umywalnia><327>
(5.02+0.25+0.25+1.05+0.45+1.00+0.45+1.05+2.70+0.25+1.30+0.25+1.02+ m 18.080
3.04)
(3.00+3.00+3.00+3.00) m 12.000
(2.00+2.00) m 4.000
(2.00+2.00) m 4.000
0.70+0.70 m 1.400
RAZEM 377.380
81|KNR AT-27 |Wklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy uszczelnianiu pomieszczen wilgot-  |szt.
d.5/0503-02 nych i mokrych, taraséw, basenéw na mase polimerowg Uszczelnianie wpus-
uwaga pod |téw podiogowych.
tablica.
<ODDZIAL lI>
<tazienka><127>
3 <szt> szt. 3.000
<lazienka><128>
1 <szt> szt. 1.000
<tazienka -wc><118>
2 <szt> szt. 2.000
<fazienka - we><110>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL IV>
<wWC><318>
1 szt. 1.000
<tazienka><326>
2 szt. 2.000
<umywalnia><327>
1 szt. 1.000
RAZEM 11.000

82|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 25 x 50 cm - na klej m?2

d.5/0829-04
<ODDZIAL lI>
<tazienka><127>
(0.35+1.10+4.75+3.16+1.31+3.23+1.00+0.91)*3.00<wys> m2 47.430
(1.1240.17+1.12+1.00+0.17+1.35)*2.28<wys> m?2 11.240
0.96*1.00<wys> m2 0.960
<minus okno>
-1.27*(1.50)<wys> m2 -1.905
<oscieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
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0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<tazienka><128>
<$ciany>
(0.35+1.10+4.68+0.95+1.23+0.37+0.29+0.42+4.39+0.92+0.35)*3.00<wys> m2 45.150
0.95"1.00<wys> m2 0.950
<minus okno>
-1.23*(1.50)<wys> m2 -1.845
<os$cieza okien>
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.42*2.45<wys> m2 1.029
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
0.09%(1.70)<wys> m2 0.153
<lazienka - wc><118>
(0.22+1.08+0.03+1.22-0.90+0.48+0.48+4.90+0.67+1.15+0.42+0.60+0.25+ m2 24.970
0.75)*2.20<wys>
<minus okno>
-1.31%(2.20-0.75)<wys> m2 -1.900
-1.15%(2.20-0.71)<wys> m2 -1.714
<os$cieza okien>
0.34*2.20<wys> m2 0.748
0.34*2.20<wys> m2 0.748
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(0.12+0.10)*(2.20-0.71)<wys> m2 0.328
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.06+0.22+1.08+1.06)*2.20<wys> m2 10.384
(1.08+0.22+1.08+0.22+1.08+1.08)*2.20<wys> m2 10.472
(0.22+1.08+3.50)*2.20<wys> m2 10.560
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*3<szt>*2 m2 -10.800
<wc><110>
(0.35+0.67+5.80+1.63+1.37+1.30)*2.20<wys> m2 24.464
<minus okno>
-1.96%(2.20-0.72)<wys> m2 -2.901
<os$cieza okien>
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
(0.43+0.11+0.06)*2.20<wys> m2 1.320
(1.21+4.51+0.35)*2.20<wys> m2 13.354
(1.32-0.20+1.00+1.32-0.20+1.00)*2.20<wys> m2 9.328
(1.32-0.20+1.05+1.32-0.20+1.05)*2.20<wys> m2 9.548
(1.32-0.20+1.07+1.32-0.20+1.07)*2.20<wys> m2 9.636
(1.32-0.20+1.01+1.32-0.20+1.01)*2.20<wys> m2 9.372
<minus otwory drzwi>
-0.90*2.00*4<szt>*2 m2 -14.400
<ODDZIAL IV>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wC><318>
(3.13+2.83+3.13)*2.20<wys> m2 19.998
<minus otwory drzwi>
-1.00*2.00*1<szt> m2 -2.000
0.45%*(2.00+1.00+2.00) m2 2.250
1.70*(2.20+0.82)/2<wys> m2 2.567
2.83*0.82<wys> m?2 2.321
1.02*0.22 m2 0.224
1.70*(2.12+0.82)/2<wys> m2 2.499
<tazienka><326>
(1.95+3.20+1.36+1.35+0.16+1.21+0.43)*3.00<wys> m2 28.980
<minus otwory drzwi>
-1.10*2.00*1<szt> m2 -2.200
0.45*(2.00+1.10+2.00) m2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.12%(3.00+0.70)/2<wys> m2 5.772
3.10*0.70<wys> m?2 2.170
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<umywalnia><327>
(1.95+3.04+1.95)*3.00<wys> mz2 20.820
<minus otwory drzwi>
-1.10"2.00"1<szt> mz2 -2.200
0.45%*(2.00+1.10+2.00) m?2 2.295
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> m?2 5.772
3.12*(3.00+0.70)/2<wys> mz2 5.772
3.04*0.70<wys> m?2 2.128
RAZEM 327.492
83|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.5/1118-05
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
<podtogi>
4.75*3.18 mz2 15.105
1.2070.51 m?2 0.612
1.2870.42 mz2 0.538
<lazienka><128>
<podtogi>
4.75*3.00 m2 14.250
1.23*0.44 m?2 0.541
1.1570.51 m2 0.587
<fazienka - we><118>
<podtogi>
4.93*2.35 m?2 11.586
1.0070.48 m2 0.480
1.31*0.32 m?2 0.419
1.1570.32 m2 0.368
<wc><110>
<podtogi>
5.80%(1.63+1.37) m2 17.400
1.00*0.35 m2 0.350
1.9670.43 m2 0.843
<ODDZIAL V>
<wC><309>
<bez zmiany>
<wWC><318>
5.01*2.83 m2 14.178
1.0070.51 m?2 0.510
<tazienka><326>
5.07*3.20 m2 16.224
1.0070.51 m?2 0.510
<umywalnia><327>
5.02*3.04 m2 15.261
1.0070.51 m?2 0.510
RAZEM 110.272
84|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretoéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt wannowy uchyliny
wycena indy- |nr 1
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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85|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretoéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt katowy pod prysz-
wycena indy- |nic nr 2A
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL V>
<lazienka><326>
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt katowy pod prysz-
wycena indy- |nic nr 2B
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
2 szt. 2.000
<wc><110>
1 szt. 1.000
<wc><107>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL V>
<wC><309>
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
87|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretoéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt wannowy prosty nr
wycena indy- |3
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<tazienka><127>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt umywalkowy nr 4
wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><127>
1 szt. 1.000
<ftazienka><128>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL IV>
<tazienka><326>
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
89|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt umywalkowy
wycena indy- |uchylny nr 5
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<lazienka><127>
1 szt. 1.000
<lazienka><128>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL V>
<wC><309>
1 szt. 1.000
<wC><318>
1 szt. 1.000
<lazienka><326>
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
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90|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt katowy $cienny nr
wycena indy- |6
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><128>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt umywalkowy nr 7
wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<tazienka><128>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt umywalkowy nr 8
wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<tazienka><128>
4 szt. 4.000
<ODDZIAL V>
<umywalnia><327>
8 szt. 8.000
<wC><309>
1 szt. 1.000
<wC><318>
1 szt. 1.000
RAZEM 14.000
93|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretow lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt we nr 9
wycena indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<fazienka><128>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt we uchylny nr 10
wycena indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<fazienka><128>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretow lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt wc prosty nr 11
wycena indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
<ODDZIAL 11>
<fazienka><128>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL V>
<umywalnia><327>
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
96|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt katowy $cienny nr
wycena indy- |12
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL 11>
<ftazienka -wc><118>
3 szt. 3.000
<wc><110>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
<ODDZIAL IV>
<wC><309>
3 szt. 3.000

RAZEM 10.000
97|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowe - uchwyt prosty nr 13
wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
<ODDZIAL V>
<lazienka><326>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowy - uchwyt we przykrecany do
wycena indy- |$ciany i podtogi nr 14
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL V>
<umywalnia><327>
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.5/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazienkowy - uchwyt we przykrecany do
wycena indy- |$ciany i podtogi nr 15
widualna Krotnosé = 2
<ODDZIAL V>
<umywalnia><327>
1 szt. 1.000
<wC><318>
3 szt. 3.000
RAZEM 4.000
100 Zestawienie materiatow - Uchwyty tazienkowe kpl.
d.5|materiat
<tazienka><127, fazienka><128, tazienka -wc><118><wc><110><umywalnia>
<327><lazienka><326><wc><309><tazienka -wc><118>
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101 lustra wklejane grubosci 5mm miedzy ptytkami 50x80cm szt
d.5|wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<tazienka><127>
1 szt 1.000
<lazienka><128>
6 szt 6.000
<tazienka -wc><118>
1 szt 1.000
<wc><110>
2 szt 2.000
<wc><107>
1 szt 1.000
<ODDZIAL V>
<wC><318>
1 szt 1.000
<tazienka><326>
1 szt 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt 6.000
RAZEM 19.000
102/ KNR 202-27- | Sufity podwieszane na profilach 60 cm z wypetnieniem ptytami z wiékien mine- |m2
d.5/02-01-00 ralnych 60x60 cm , konstrukcja DxL ( ukryta listwa ) typu Sonar
<ODDZIAL 11>
<ftazienka><127>
4.75*3.16 mz2 15.010
<lazienka><128>
4.68*2.97 m?2 13.900
<ftazienka -wc><118>
2.35"4.90 mz2 11.515
0.20%0.75 m?2 0.150
<wc><110>
(3.03-0.18)*5.80 mz2 16.530
<ODDZIAL V>
<wC><309>
2.00*2.30 m?2 4.600
3.35"3.20 mz2 10.720
<wC><318>
2.30*2.83 m2 6.509
<lazienka><326>
2.30*3.20 m?2 7.360
<umywalnia><327>
2.30*3.04 m?2 6.992
RAZEM 93.286
103|KNR 202-10- |Scianki dziatowe do WC - HPL- systemowe z drzwiami o wymiarach 0,90x2, |m2
d.5/24-10-50 00 m i wysokosci 2,20 m , powierzchnia zmywalna
<ODDZIAL 11>
<fazienka 128>
<weC>
(2.04+0.95)*2.20<wys> m2 6.578
<przegroda bidet>
0.80*2.20<wys> m?2 1.760
<ftazienka -wc><118>
3.50*2.20<wys> m2 7.700
<wc><110>
4.50*2.20<wys> m?2 9.900
(0.90+0.90)*2.20<wys> m2 3.960
<ODDZIAL V>
<wWC><318>
(1.03+0.03+1.03+0.03+1.03+0.03+1.18+0.25)*2.20<wys> m2 10.142
(1.15+1.15)*2.20<wys> m?2 5.060
<lazienka><326>
(1.21)*2.00<wys> m?2 2.420
<umywalnia><327>
0.95%1.50<wys> m2 1.425
0.95*1.50<wys> m?2 1.425
RAZEM 50.370
104 KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.5/0919-20
<ODDZIAL V>
<wC><309>
3 szt. 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
105 Montaz nawiewnikow higrosterowanych w istniejgcych oknach szt.
d.5|wycena indy-
widualna
<ODDZIAL 11>
<ftazienka -wc><118>
1 szt. 1.000
<wc><110>
1 szt. 1.000
<ODDZIAL IV>
<wC><309>
1 szt. 1.000
<wWC><318>
1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
106 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5/0354-11
<ODDZIAL V>
<tazienka><326>
1.10 m 1.100
<umywalnia><327>
1.10 m 1.100
RAZEM 2.200
107|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50|/ m
d.5/2103-03 cm ; obsadzenie elementéw na powierzchniach oktadanych kamieniem, krot-
9931-19 szych niz5m
<ODDZIAL V>
<lazienka><326>
1.10 m 1.100
<umywalnia><327>
1.10 m 1.100
RAZEM 2.200
6 WYWOZ MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
108/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
<wywOz materiatow rozbiérkowych>
<wyktadziny>
poz.1*0.005*1.2 m3 6.140
<ptytki>
poz.2*0.03*1.2 m3 1.148
<tynki>
poz.15*0.03*1.2 m3 1.757
<sufity podwieszane>
poz.19*0.03*1.2 m3 1.001
<ptytki scian>
poz.20*0.03*1.2 m3 2.654
<ptytki posadzki>
poz.21*0.03*1.2 m3 1.136
<sufity>
poz.34*0.03*1.2 m3 0.727
<porecze>
poz.36*0.05"0.05*1.2 m3 0.305
<wykucia otworéw w $cianach dziat.>
poz.42*0.15*1.2 m3 0.378
<wykucia otworéw w $cianach no$.>
poz.43*1.2 m3 1.298
<oscieznice i skrzydta drzwi><poz. 44>
0.10*0.10*5.00%18<szt>"1.2 m3 1.080
1.00*2.00*0.03*18<szt>*1.2 ms3 1.296
<oscieznice i skrzydta drzwi><poz. 45>
0.10*0.10*5.00*23<szt>"1.2 m3 1.380
1.00*2.00*0.03*23<szt>*1.2 ms3 1.656
<bruzdy poziome>
poz.46*0.20*0.40%1.2 ms3 3.485
<demontaz okien>
poz.53*0.10*1.2 ms3 0.461
<demontaz okien>
poz.54*0.10*1.2 m3 0.922
<oscieznice i skrzydta drzwi><poz. 56>
0.10*0.10*5.00*23<szt>*1.2 m3 1.380
1.0072.00"0.03*23<szt>*1.2 m3 1.656
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<okno dachowe>
1.00%1.00*0.10*1.2 ms3 0.120
<ptytki posadzki>
poz.58*0.03*1.2 ms3 4.003
<ptytki $ciany>
p0z.59*0.03*1.2 ms3 11.104
<$cianki GK zabudowy >
poz.60*0.05*1.2 ms3 1.145
<oscieznice i skrzydta drzwi><poz. 61>
0.1070.10*5.00*11<szt>*1.2 m3 0.660
1.00*2.00*0.03*11<szt>*1.2 m3 0.792
<wykucia otworéw w $cianach no$.>
poz.62*1.2 m3 2.083
<wykucia otworéw w $cianach dziat.>
poz.63*0.15*1.2 m3 0.829
<$cianki dziatowe>
poz.64*0.15*1.2 m3 2.390
<sufity podwieszane>
poz.66*0.03*1.2 m3 2.675
<$cianki HPL>
poz.6770.02*1.2 m3 0.228
<podokienniki>
poz.106*0.04*1.2 m3 0.106
RAZEM 55.995
109/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km - 10 km
Krotnosé = 10
poz.108 m3 55.995
RAZEM 55.995
110 Koszty przyjecia gruzu i materiatow rozbidérkowych na wysypisko m3
d.6|wycena indy-
widualna
poz.108 m3 55.995
RAZEM 55.995
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

[y

PODLOGI - WYKLADZINY
PCV -1l ilv ODDZIAL

N

PRACE MALARSKIE - 1l IV
ODDZIAL

W

WYMIANA DRZWI WEWNE-
TRZYCH PLYTOWYCH Z
POSZERZENIEM OTWO-
ROW

S

WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

LAZIENKI -11ilvV ODDZIAL

(22131

WYWOZ MATERIALOW
ROZBIORKOWYCH

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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L | Podsta- Opis llos¢ Jedn. Cena c.j.R c.jMm c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remont oddziatu na | pietrze (Il Oddzial) oraz oddziatu na lll pietrze (IV Oddziat)
1 PODLOGI - WYKLADZINY PCV -1l i1V ODDZIAL
1/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z two- 1023.412|m2
d.1/0504-06 rzyw sztucznych - rulony
2|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie 31.884|m2
d.1/0811-07 cementowej
3|ZKNR C-2 |Przygotowanie poditoza cementowego - na-| 30.000/m
d.1]0601-02 prawa rys; naciecie rysy
4/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego - na-| 30.000|m
d.1/0601-04 prawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywi-
ca
5|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Usuniecie resztek | 1055.296|m2
d.1]0602-01 kleju i widicznych warstw gruntu, odpylenie
wycena in- |powierzchni
dywidualna
6/ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - 776.363|m2
d.1/0603-01 impregnowanie, wzmacnianie piaskiem
kwarcowym
7|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na 9.700|m
d.1/0604-07 przygotowanym podtozu - nacinanie szcze-
lin dylatacyjnych w ptycie
8/KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyj- 9.700|m
d.1/0102-02 nego mocowanego do podtoza wkretami i
kotkami rozporowymi w oktadzinie na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej - dylatacja H3 z elastomerem
9/KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojacej - Tkaniny z 793.381/m2
d.1/0104-06 widkien szklanych PCI Armiermatte GFM
10/ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujg- 793.381|m2
d.1/0605-03 cych i rozlewnych na przygotowanym pod-
tozu o gr. 5-10 mm - warstwa naprawcza -
PCI Pericem 515 - grubosc 6mm
11 Przygotowanie podtoza. Przeszlifowanie 793.381/m2
d.1|wycena in- |wylewki, odpylenie powierzchni
dywidualna
12/ZKNR C-2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym pod-| 839.230|m
d.1/0610-02 tozu. Klejenie listew profilowych - listwy wy-
obleniowe
13|ZKNR C-2 |Klejenie wykfadzin rulonowych PCW jedno-| 1061.812|mz2
d.1/0606-04 warstwowych na przygotowanym podtozu
14|ZKNR C-2 |Klejenie wykfadzin na przygotowanym pod- | 1061.812|m2
d.1/0610-04 tozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw
sztucznych
Razem dziat: PODLOGI - WYKLADZINY PCV -l i IV ODDZIAL
2 PRACE MALARSKIE - Il i IV ODDZIAL
15/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy 48.800|m2
d.2|0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
16/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykony- 48.800|m2
d.2/0716-02 wane recznie na podtozu z cegty i pusta-
kéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
17|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz-|  12.745/m?2
d.2|0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub na stro-
pach
18/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) 13.756|m2
d.2/1202-07
19/KNR 202- |Sufity podwieszane na profilach 60 cm z 27.810/m2
d.2|27-02-01-00 | wypetnieniem ptytami z wtdkien mineral-
nych 60x60 cm - demontaz sufitu podwie-
szanego
20(KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 73.710/m2
d.2|0819-15
21|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie 31.568|m2
d.2/0811-07 cementowej
22|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowars-| 126.403|m2
d.2|202 2013- |twowe na $cianach na podtozu z tynku w
01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
m2
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L | Podsta- Opis llos¢ Jedn. Cena c.j.R c.jMm c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23|KNR 0-12 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 25 x| 84.863|m2
d.2/0829-04 50 cm - na klej
24 /KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, 31.868/m?2
d.2/1118-05 uktadanych metodg zwykig
25|KNR 9-09 |Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipso- 20.183|mz2
d.2|/0302-02 wo-kartonowych, na konstrukcji metalowej
CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie
podwdjnym
26|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- 8.760/m2
d.2/1209-06 nio malowanej stolarki okiennej o powierz-
z.s2.4.5.4. |chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
9914-10 bez szczeblin - dwustronnie oscieznice
z.s2.4.5.4. |tacznie z cwieréwatkami
9914-17
27|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng podo- 5.000|szt.
d.2{1209-11 kiennikéw i innych elementéw o powierzch-
ni do 0.52 m2
28/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- 32.400/m2
d.2|1209-10 nio malowanej stolarki drzwiowej o po-
z.s2.4.5.4. |wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-03 skrzydta ptycinowe z obramowaniem profi-
z.s2.4.5.4. |lowym petne lub z jedng szybg o pow. do
9914-07 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wieréwatka-
2.s2.4.5.4. |mi - opaski dwustronne profilowane o szer.
9914-09  |do15¢m
29/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- 83.480|m2
d.2/1209-10 nio malowanej szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - szafy
30/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny- | 1454.056|mz2
d.2/1204-01 mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
31|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | 1473.294|m2
d.2|1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci - przygoto-
wanie powierzchni $cian z podtozem z farb
olejnych do malowania
32|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | 1656.152|mz2
d.2|1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi| 3079.710/m2
d.2/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
34|KNR 202- |Sufity podwieszane na profilach 60 cm z 20.183|m2
d.2|27-02-01-00 | wypetnieniem ptytami z wtdkien mineral-
nych 60x60 cm - demontaz sufitu podwie-
szanego
35/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig 1454.056|m2
d.2/1013-01
36|KNR-W 2- |Drewniane - porecze profilowane z drewna | 101.810/m
d.2|02 1035-01 |iglastego - demontaz R-0,3
analogia
37 Umocowanie odbojnic $ciennych ptaskich 595.380|m
d.2|wycena in- |poziomych .Klejenie listew winylowych IN-
dywidualna |PRO grubos¢ 2mm szeroko$¢ 300mm  na
przygotowanym podtozu
38|ZKNR C-2 |Umocowanie naroznikéw ochronnych 355.200|m
d.2/0610-01 $ciennych ptaskich pionowych .Klejenie lis-
wycena in- |tew winylowych INPRO typ 75 wysoko$¢
dywidualna |240cm na przygotowanym podiozu
39|ZKNR C-2 |Umocowanie okfadzin $ciennych ptaskich 71.290|m
d.2|0610-01 .Klejenie arkuszy winylowych SANPAR-
wycena in- |REL grubos¢ 2mm szerokos¢ 1000mm
dywidualna |na przygotowanym podtozu
40|/KNR-W 2- |Umocowanie poreczy $ciennych INPRO 107.200/m
d.2|02 1035-01 |typ 910 pcv kolor standard - korytarz
wycena in-
dywidualna
41|KNR-W 2- |Umocowanie odbojnic poziomych $cien- 289.560|m
d.2|02 1035-01 |nych wypuktych INPRO typ 1800 -
wycena in- |26x203mm - pcv kolor standard - korytarz
dywidualna
Razem dzial: PRACE MALARSKIE - 11 i IV ODDZIAL
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piaskowy

Skrzydta drzwi wewnatrzlokalowe lamino-
wane z wypetnieniem plytg wiérowa otwo-
rowa, 3 -zawiasy, klamka i szyld
Oscieznice drzwiowe drewniane laminowa-
ne do drzwi wewn., szer. 12 cm z listwami
maskujgcymi. Przewidzie¢ konieczno$é
podciecia skrzydet drzwi do wymiaréw wy-
sokosci otwordw.

L | Podsta- Opis llos¢ Jedn. Cena c.j.R c.jMm c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
(4 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 WYMIANA DRZWI WEWNETRZYCH PLYTOWYCH Z POSZERZENIEM OTWOROW
42|KNR 4-01 |Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o 2.100|m2
d.3/0329-02 grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych - poszerzenie otworéw
drzwiowych
43|KNR 4-01 |Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o 1.082/m3
d.3/0329-03 grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
44/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o 18.000|szt.
d.3/0354-04 powierzchni do 2 m2
45/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi| 43.800|m?2
d.3/0702-04 ptytowych typu PORTA RESIST kolor dgb

Razem dziat: WYMIANA DRZWI WEWNETRZYCH PLYTOWYCH Z POSZERZENIEM OTW

OROW

4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

46|KNR 4-01 |Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w 36.300/m
d.4/0336-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-

wapiennej
47/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cia- 36.300/m
d.4/0313-04 nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie

belek stalowych do | NP 180 mm -HEA

160
48|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o 4.400|m
d.4/0207-01 przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro-

pach i $cianach bez deskowan i stemplo-

wan
49/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na 10.560|m2
d.4/0703-02 podciagach - pierwsza i druga belka
50|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cia- 10.560|m?2
d.4/0704-01 nach i stropach zaprawg cementowg
51|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej 10.560|m2
d.4/0704-03 na $cianach i stropach zaprawg cemento-

wa
52|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrz- 22.680/m?2
d.4(0711-11 nych kat. Ill z zaprawy cement.na $cianach

i stupach prostokatnych na podtozu z beto-

nu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-

cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
53|/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna 3.842|m2
d.4/0930-10 rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o

pow. do 2.5 m2
54/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna alu- 7.684/m2
d.4/0931-04 miniowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na bu-

dowie - OKNO EI60
55|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- 13.128|m2
d.4/1024-08 wych oszklonych na budowie - DRZWI

EI60 DWUSKRZYDLOWE ZE ZWALNIA-

NA BLOKADA STEROWANA SYSTEMEM

P/POZ
56|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alu- 44.600/m2
d.4/0931-06 miniowe jednoskrzydtowe oszklone na bu-

dowie
57|KNR 0-151l |Osadzenie okien w potaci dachowe;j - wy- 1.000|szt
d.4/0526-02 miana okna dachowego
Razem dzial: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

5 LAZIENKI -11ilV ODDZIAL

58/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie | 111.203|m2
d.5/0811-07 cementowej
59|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 308.446|m2
d.5/0819-15
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60/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - karto-|  19.078|m2
d.5/2010-11 nowych na rusztach metalowych z pokry-
KNR 2-02 |ciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 -
r.20 z.sz. 101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Ro-
5.1.9929 |bota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
KNR 2-02 |m2. - zabudowa Geberit - demontaz zabu-
r.20z.sz. |dow
5.2. 9930
61/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni 11.000|szt.
d.5/0354-04 do2m2
62|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o 1.736/m3
d.5/0329-03 grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
63|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o 4.608 m2
d.5/0329-02 grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
64|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 13.278m2
d.5/0348-03 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
65/KNR 4-01 | Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 0.160/m2
d.5/0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach
z.sz. 2.5. na zaprawie cementowo-wapiennej - mate-
9907-01 rialy z rozbiorki
66|KNR 202- |Sufity podwieszane na profilach 60 cm z 74.299|/m2
d.5|27-02-01-00 | wypetnieniem ptytami z wtdkien mineral-
nych 60x60 cm - demontaz sufitu podwie-
szanego
67|KNR 202- |Scianki dziatowe do WC - HPL- systemo- 9.486/m2
d.510-24-10-50 |we z drzwiami o wymiarach 0,80x2,00 m i
wysokosci 2,20 m , powierzchnia zmywal-
na - demontaz
68/KNR 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych 2.600|m
d.5/0314-01 otworéw 2x1 ceg.w $cianach z cegiet
69 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie 331.012|m2
d.5/0101-01 oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie
podioza
70/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie 92.588|m?2
d.5/0101-01 oktadzin podtogowych - oczyszczenie i
zmycie podioza
71/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - karto-|  48.724|m2
d.5/2010-11 nowych na rusztach metalowych z pokry-
KNR 2-02 |ciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 -
r.20 z.sz. |101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Ro-
5.1.9929 |bota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
KNR 2-02 |m2. - zabudowa Geberit
r.20 z.sz.
5.2. 9930
72|KNR 9-09 |Obudowy w systemie Knauf W623 na 10.230|m2
d.5/0405-02 szkielecie metalowym pojedynczym, z wy-
petnieniem wetng mineralna, profil CD
60x27, pokrycie dwukrotne - obudowy ka-
natéw wentylacyjnych
73|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 8.000|szt.
d.5/0208-03 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 30 cm
74|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 3.150|m2
d.5/0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej - pod-
murowanie pod brodzik
75/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne poditozy preparatami 361.685/m2
d.5/0103-05 GISOGRUNT/BOTACT D11
76| KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwil- 331.012|m2
d.5|0401-01 gociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - SECCORAL 2K
77 /KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimero- 331.012|m2
d.5/0401-02 wej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie - dodatek za kolejng
warstwe gr. 0,5 mm - SECCORAL 2K
Krotnosé = 2
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78/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwil- 111.258/mz2
d.5/0401-03 gociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
79/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimero- | 111.258/m2
d.5/0401-04 wej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie - dodatek za kolejng
warstwe gr. 0,5 mm
Krotnosé = 2
80|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajg- 377.380|m
d.5/0502-04 cych na bitumiczng masge KMB lub mase
polimerowg
81|KNR AT-27 |Wklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy 11.000|szt.
d.5/0503-02 uszczelnianiu pomieszczen wilgotnych i
uwaga pod |mokrych, taraséw, basenéw na mase poli-
tablica. merowg Uszczelnianie wpustéw podtogo-
wych.
82|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25 x| 327.492|m2
d.5/0829-04 50 cm - na klej
83|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm,| 110.272|m2
d.5/1118-05 uktadanych metodg zwykig
84|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt wannowy uchylny nr 1
Krotnosé = 2
85/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 2.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt katowy pod prysznic nr 2A
Krotnosé = 2
86|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 5.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt kgtowy pod prysznic nr 2B
Krotnosé = 2
87|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt wannowy prosty nr 3
Krotnosé = 2
88|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 3.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt umywalkowy nr 4
Krotnosé = 2
89|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 5.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt umywalkowy uchylny nr 5
Krotnosé = 2
90|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt katowy scienny nr 6
Krotnosé = 2
91|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt umywalkowy nr 7
Krotnosé = 2
92|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 14.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretdéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt umywalkowy nr 8
Krotnosé = 2
93|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt wc nr 9
Krotnosé = 2
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94|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkrgtow lub hakow - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt wc uchylny nr 10
Krotnos¢ = 2
95|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okia- 2.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkregtow lub hakow - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt wc prosty nr 11
Krotnos¢ = 2
96|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okia- 10.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkregtow lub hakow - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt katowy scienny nr 12
Krotnos¢ = 2
97|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okia- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkregtow lub hakow - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowe - uchwyt prosty nr 13
Krotnos¢ = 2
98|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okia- 1.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkregtow lub hakow - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowy - uchwyt wc przykrecany do $Sciany i
podfogi nr 14
Krotnosé = 2
99|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okta- 4.000|szt.
d.5/0102-03 dzinie ceramicznej mocowanych przy uzy-
wycena in- |Ciu 4 wkretéw lub hakéw - Uchwyty tazien-
dywidualna |kowy - uchwyt wc przykrecany do Sciany i
podtogi nr 15
Krotnosé = 2
10 Zestawienie materiatéw - Uchwyty tazien- 1.000 kpl.
0|materiat kowe
d.5
10 lustra wklejane grubosci 5mm miedzy ptyt- 19.000|szt
1|wycena in- |kami 50x80cm
d.5|dywidualna
10/KNR 202- |Sufity podwieszane na profilach 60 cm z 93.286|/m?2
2|27-02-01-00 |wypetnieniem ptytami z wtdkien mineral-
d.5 nych 60x60 cm , konstrukcja DxL ( ukryta
listwa ) typu Sonar
10|KNR 202- |Scianki dziatowe do WC - HPL- systemo- 50.370/m2
3/10-24-10-50 | we z drzwiami o wymiarach 0,90x2,00 m i
d.5 wysokosci 2,20 m , powierzchnia zmywal-
na
10/KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami 3.000|szt.
4|0919-20
d.5
10 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w 4.000|szt.
5|wycena in- |istniejacych oknach
d.5dywidualna
10|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnia- 2.200|m
6/0354-11 nych, stalowych
d.5
10|KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - ele- 2.200|m
7/2103-03 menty grubosci 4 cm i szerokosci do 50
d.5/9931-19 cm ; obsadzenie elementéw na powierzch-
niach oktadanych kamieniem, krétszych
nizom
Razem dziat: LAZIENKI -11i IV ODDZIAL
6 WYWOZ MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- 55.995/m3
8/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtosé
d.6 do 1 km
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- 55.995/m3
9(0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy
d.6 nastepny 1 km - 10 km
Krotnosé = 10
11 Koszty przyjecia gruzu i materiatow roz- 55.995/m3
0|wycena in- |biérkowych na wysypisko
d.6|dywidualna
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Razem dzial: WYWOZ MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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