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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE



1) OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
oSwiadczamy, ze niniejszy Projekt Budowlany

TEMAT: REMONT ODDZIALU STACJONARNEGO PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO PSYCHIATRYCINEGO

ADRES: Dz. nr ewid. 2023/2
63-100 SREM, ul. Promenada 7

INWESTOR:  ZAKtAD OPIEKUNCZO-LECINICZY
Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Promenada 7, 63-100 Srem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne.

1)
Srem, 30.03.2018 e
(miejscowo’¢ i data) (pieczed i podpis projektanta i
sprawdzajgcego)

2)
Srem, 30.03. 2018 e e
(miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis projektanta i
sprawdzajgcego)

3)
Srem, 30.03. 2018 e e e
(miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis projektanta i
sprawdzajgcego)

4)
Srem, 30.03.20 18 e
(miejscowosc¢ i datal) (pieczec i podpis projektanta’i
sprawdzajgcego)
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60ANPOKK/Z013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 r.
sygnatura akt; WOIA-OKK/UpB/8/2013

DECYZJA nr 10/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z poén. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z paizn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006¢. Nr 83, poz. 578 z pdin. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1, - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz.1071 z poén. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Sylwia Zygon
ur. 30 grudnia 1985 r. w Sremie

posiada odpowlednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogranicze

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzjl przystuguje Pani odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izoy Architekiow. Cdwolanle wnosi sie 22

posrednictwem organu, kidry wydat dscyzje . Okregowej Komis]i Kwalifikacyjns] Wielkopolskis] Ckregowa] Izby Architakiow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia dacyz].

ﬁndqzej J. Mowak
architekt

Stronal1z2

61-T72 Pommai, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (Be1) B55 08 46, 852 00 200 B-mail wiclkopolska@izbaarchitektow, pl
Hutp-fiwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PEO BP 5.4 Nr 71 1020 4027 G000 1202 0033 3935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE} .
‘OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch,  El2bista Buchholz-Walenciak ..
3. Z-ca przewodniczacego komisjl mgrinZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Conek Komisfi: mgrinz arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisfi: mgrinz arch.  Stanistaw Mikolajozak

6. Czlonek Komisj: mgrinz arch.  Anna Plesifiska

7. Czionsk Komisji; mgrin?. arch.  Eryk Sieifiski

8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Szymon Weyna

Qlrzymuie;

1) arch. Syiwia Zygoh 63-100 Srem, ul, Dezyderego Chiapawsklego 8/45
2)  Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanegoe 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okrggowa Rada lzby Architekiow RP &1-772 Poznafi, Stary Rynek 56

4 22

strona 2 22

61772 Pomsh, ul Stary Rynck 36. Telffmx: (61) 835 03 46 §52 (0 20, E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitpawielkopolska.iarp.pl WNIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konte: PO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Sylwia Rybacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0992,

Cztonek czynny od; 23-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2017 r. Poznan.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0992-61DD-B7YC-DYDD-62YF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-340/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1, poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1 12, art.12 ust. 2, 3,4
idcpkt 3, art.13 ust. 1,2,3 14, art, 14 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Wojciechowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 czerwca 1988 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,?CA—&L.&

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnveh elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Waojciechowski

Sklad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine

Przewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowski.... 2. 7557 B

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskis..oooooo,

Crlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:........ . 4. L.

63-100 Srem, ul. Mala Lazienkowa 4

2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-5)9-KWI-VM) *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0057/16

adres zamieszkania ul. Mata tazienkowa 4, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-04 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom ocpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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Nr 128/PW/92 Poznan, 1992-03-31

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technieznych
: w budownictwie” .

‘Na podstawie par.2 ust.2 pkt 2, par.5 ust.2, par.6 ust.3, par.7
par.13 ust.l pkt 4 lit.a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie
samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46)
stwierdza sie, ze: . o

pan Ryszard M1 CHALOWSKI
technik odlewnik

ufodzqny dnia 30 kwietnia 1952 r. oW Sremie'posiada'przjgotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych_funkcji

kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji gazowych-

Pan Ryszard MICHALOWSKI

jest upowazniony do: : RS S

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania  budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
sieci i instalacji craz oceniania- i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji gazowych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukecyjnych, : i

2/ sporzadzania W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym = 0Taz
innych budynkach o kubaturze do 1000 m szese. projektow
instalacji gazowych o - powszechnie znanych rozwigzaniach

jnych i schematach technicznych,————=——-——==———===""77"

e e e e e e e S o e e e S e o < B e e e e e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G77-1CN-EKN *

Pan Ryszard Michatowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3252/01

adres zamieszkania ul, Brzechwy 21/1, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazhe do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwallfikowanega certyfikatu sq

£

f ine pod wagle skutkdw p ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg pop $ci danych w ninlejszy dwigdczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie) izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe] Okregowe| Izby Intynierow
Budownictwa,

12




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

L ASK
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. skt: WOIIB-OKK-EP-0034-19872013 Poznai, daia 11 czerwea 2013 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inZynieréw budownichwa oraz istow (Dz. U, 22001 r. Nr 5 poz. 42, zpdin. zim.) i art. 12 ust., § pkt {; art. 12
ust, 374, art. 13 wst. | pkt I oraz est. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlene (tekst
jodmshty~ Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 zpdin zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra T

1 Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkc)i techniczaych w budm\rmmc {(Dz
U. Nr 83 poz. 578 2 p6én. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bex ograniczesi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § uizadzen
elektryeznyeh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji:

Pouczenie s
IPodsm-qdowy‘kunywania dzlelnyeh funke;i techni i w budownictwi stnows wpis do c:nmlncgnrekmu
Badowlunepo oraz wpis na lisig czlonkéw wladci

20d nlnmu:, decyzji shuzy odwotmic do Krajows) Komixji Kwalifikacyjnei Polshcj tzby Ingynierdw i
Budownictwa w Warszawie, za podrednichwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wietkopolskie)
Okrggowej lahy Inzynieséw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej durgezenia

Przewodniczacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej WOUB

dr inZ Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Szafranski

jest upowazniony w specjalnosei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed

elektrycznych i elektroencrgetyeznych dos

- projektowania, sprawdzenia projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniezes,

Zgodnie z § 24 vst.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
steci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowanin, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjng] oraz
elekiryeznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawic § 15 rozporzadzenie Ministrs Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pragwodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..ol

Cztonek Komisji —dr inz Andraej Barczyhski,..

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:,..

Otrzymuja;:
1. Pan Pawel Szafrafiski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Ctéwny lnspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A

ZYNI
%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D5X-BQQ-TQJ *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Poznan 26.03.2018 r.
WIELKOPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABY TKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU
61-834 Poznan, ul. Golgbia 2

l.dz. PO-WN.5142.2359.1.2018
dot.ZOL.DA.372.4.2018
ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej
UL Promenada 7
63-100 Srem

POZWOLENIE Nr 177/2018/A

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Dzialajac na podstawie art.6 ust.] pkt | lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt lart. 37, art. 89 pkt. 2, art. 91
ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z2017r.,
poz. 2187 ze zm.), § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Listg¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
architektonicznych i poszukiwan zabytkow ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1265), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu
wniosku Zakladu Opiekuiiczo-Leczniczego SPZOZ Srem ul. Promenada 7 z dnia | 02.03.2018 r. o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie zabytkowym tj. dawnym
klasztorze klarysek przy ul. Promenada 7 w Sremie

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawey:
Zakladowi Opiekunczo-Leczniczemu
SP ZOZ
Ul Promenada 7
63-100 Srem

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku tj. dawnym klasztorze klarysek ob. Zakladzie
Piclegnacyjno-Leczniczym SP ZOZ przy ul. Promenada 7 w Sremie wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr 856/Wikp/A decyzjg z dnia 18.02.1970 i 28.12.2011 r.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych na pierwszym i trzecim
pietrze budynku glownego:

- malowanie $cian i sufitow,

- remont lazienek i umywalni.

- wymiana i montaz drzwi,

- renowacja drzwi drewnianych.

- montaz nowych drzwi do pokoi,

- montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowej.
- wymiana odbojoporgczy,

- renowacja oraz wymiana okien,

- wymiana wykladzin z PCV,

- wymiana instalacji elektrycznej oraz wod-kan.,

Wg projektu budowlanego p.t. ,Projekt budowlany. Budynek Zakladu Opiekunczo-Leczniczego w
Sremie. Remont pomieszczen na i 1 pigtrze w budynku gléwnym Zakladu Opickunczo-Leczniczego.
Dz nr ewid. 2023/2. obrgb Srem, ark. Ewid. 26, 63-100 Srem, ul. Promenada 7" autorstwa S. Rybacka. I,
Szaumkessel, P. Wojciechowski, NORD INWEST sp. zo.0., ul. Chetmonskiego 24/4 Srerm
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2. okresla warunek polegajacy na obowigzku:
- wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osob¢ wskazana we wniosku o wydanie pozwolenia tj.
przez Pana Romana Mlodaka (inspektor nadzoru inwestorskiego),

3. okresla warunek polegajacy na obowiazku:
kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 ¢

ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w_przypadku gdy osoba te bedzie wyloniona w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

4.zobowigzuje:
do przekazania imienia. nazwiska i adresu osoby, ktora bedzie pelnifa kierowaé robotami budowlanymi
wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnianie przez ta osobe wymagan o ktorych mowa w art. 37 ¢

ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, nie_poZniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych.

5. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wystapieniu nowych faktéw i
okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Termin waznosci pozwolenia : 31 grudzien 2018 r,

Post¢powanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze by¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 02.03.2018 r. Zaklad Opiekunczo-Leczniczy SP ZOZ w Sremie zwrdcil sie do
tut. urzedu o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac na pierwszym i trzecim pigtrze budynku glownego
dawnego klasztoru klarysek w Sremie. Pismem z dnia 20.03.2018 r. wniosek zostal uzupetniony o
podanie inspektora nadzoru oraz informacj¢ o wylonieniu osoby kierujacej pracami budowlanymi w
drodze postepowania o udzieleniec zamdwienia publicznego.

Wiasciwos¢ rzeczowa WWKZ do dzialania w niniejszej sprawie wynika z wpisu obiektu do
rejestru zabytkow pod nr 856/Wlkp/A decyzjg z dnia 18.02.1970 i 28.12.2011 r.

Budynek klasztoru klarysek zostal wzniesiony w 4 éw. XVII w., w 1 pol. XIX w. zostal
przebudowany w  jednolitej w stylistyce neogotyckiej. Pierwotnie stanowit wilasnosé zakonu klarysek,
nastepnie jezuitow. Po kasacji zakonu zostal zakupiony przez Poznanski Prowincjonalny Zawiazek
Stanowy i w 1893 r. przeznaczony na ,Dom ubogich dla rejencji poznanskiej™ a nastgpnie Panstwowy
Zaklad dla Specjalny dla Dorostych, Panstwowy Dom Pomocy Spolecznej. Obecnie znajduje si¢ tam
Zaklad Opiekunczo-Leczniczy.

Planowany zakres prac nie budzi uwag ze stanowiska konserwatorskiego wobec czego WWKZ
postanawia orzec jak w sentencji.

Pouczenie

I. Uzyskanic pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewodzki konserwator zabytkow
moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktorym mowa w art. 36 ust. |, a nastgpnie
zmienic je lub cofng¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan
okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub
warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewdodzkiego wielkopolskiego konserwatora zabytkow podlega
karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zl. (art. 107 d.2)
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Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone w terminie 14
dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z art, 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dor¢czenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna ( art. 127a § 2 kpa) .

Zalaczniki: ,,Projekt budowlany. Budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Sremie. Remont pomieszczen na l i
111 pigtrze w budynku glownym Zakladu Opiekunczo-Leczniczego. Dz, nr ewid. 2023/2, obreb Srem, ark. Ewid. 26,
63-100 Srem, ul. Promenada 7" autorstwa S. Rybacka, 1. Szaumkessel, P. Wojciechowski, NORD INWEST sp.
z0.0., ul. Chelmonskiego 24/4 Srerm

Wielkopolski Wojewodzki

ibytkow
Otrzymujg: e
sl ynska
2. AaAM
3. AaGM
Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Sremie

Sprawg prowadzi: Grazyna Mgtkowska, tel. 61 852 80 04 wewn. 109/

(l](»( J(\ - \3“\‘ W LIS
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Identyfikator wydruku: RS/2869/20/20180330122456

Strona1z5

CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 30.03.2018 godz. 12:24:56
Numer KRS: 0000002869

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJII SPOLECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACII ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym | 12.03.2001
Ostatni wpis |Numer wpisu 20 Data dokonania wpisu Ize.oz.zom

Sygnatura akt PO.IX NS-RE).KRS/4312/18/735

Oznaczenie sadu SAD REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAt GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Dziat 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.0znaczenie formy prawnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNE]
2.Numer REGON/NIP REGON: 631129627, NIP: 7851609408
3.Nazwa ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W SREMIE
4.Dane o wzeéniejsze] refestrach REJESTR PUBLICZNYCH ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNE) 8 SAD REJONOWY, WYDZIAL XIV W
POZNANIU
5.Czy podmiot posiada status organizagi |-
|poytku publicznego?
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat SREMSKI, gmina SREM, miejsc. SREM
2.Adres ul. PROMENADA, nr 7, lok. --, miejsc. SREM, kod 63-100, poczta SREM, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej e
4.Adres strony internetowe; e

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziaty

1 1.Nazwa jednostki terenowej lub ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
oddziatu
2.Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat SREMSKI, gmina SREM, miejsc. SREM
3.Adres ul. PROMENADA, nr 7, lok. -, miejsc. SREM, kod 63-100, poczta SREM, kraj POLSKA
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Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporzadzeniu lub zmianie

PIERWSZY STATUT Z DN. 17.02.1998, OBECNIE OBOWIAZUJACY Z DN, 09.09.1999 ZE ZM.
PAR.9 Z DN. 26.06.2000

26.02.2001 R. PARAGRAF 4 UST.2 PKT C

29.04.2002R., ZMIANA: PAR.4 UST.1, PAR.8 UST.1 PKT C, PAR.8 UST.1 DOTYCHCZASOWY PKT
“D" OZNACZA SIE JAKO PKT “E", PAR.8 UST.1 PKT D, PAR.8 UST.3.

28.06.2004 R., ZMIANA § 8 UST. 1 PKT "E" W § 8 UST. 1 DOTYCHCZASOWY PKT "E" OZNACZA
SIE JAKO PKT "F",

ZMIANA SCHEMATU ORGANIZACYINEGO ZAKEADU STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR 1 DO
STATUTU.

27.07.2006 R.
ZMIENIONO PAR. 4 UST. 2 LIT. C STATUTU ORAZ SCHEMAT ORGANIZACYINY ZAKtADU
STANOWIACY ZALACZNIK NR 1 DO STATUTU.

27.05.2008 R. - ZMIENIONO § 4 UST. 2 LIT.CI § 8 UST. 1
ZMIENIA SIE SCHEMAT ORGANIZACYINY ZAKLADU STANOWIACY ZAEACZNIK NR 1 DO
STATUTU.

25.01.2010R.
ZMIANA - PAR. 9 UST. 7

25.10.2010 R. - ZMIENIONO § 3, § 4 STATUTU ORAZ SCHEMAT ORGANIZACYINY
STANOWIACY ZALACZNIK DO STATUTU.

UCHWAEA NR XX/347/12 SEIMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 26.03.2012R.
NADANO NOWY STATUT

UCHWARA NR XXIX/555/12 SEIMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 17.12.2012R.
- NADANO NOWY STATUT

1n

UCHWARA NR L/970/14 SEIMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27.10.2014R.
- ZMIENIONO: §2 I §8 STATUTU ORAZ SCHEMAT ORGANIZACYINY STANOWIACY ZALACZNIK
DO STATUTU

12

UCHWALA NR X11/346/15 SEIMIKU WOIJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30.11.2015R.
NADANO NOWY STATUT

UCHWALA NR XX/534/16 SEIMIKU WOJEWODZTWA WLKP. Z DNIA 27.06.2016R.
- ZMIENIONO: ROZDZIALY I11-VII STATUTU, SCHEMAT OGRANIZACYINY STANOWIACY
ZALACZNIK DO STATUTU.

14

UCHWALA NR XXI1/611/16 SEIMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA
31.10.2016R. NADANO NOWY STATUT ZAKEADOWI OPIEKUNCZO-LECZNICZEMU W SREMIE

UCHWALA NR XXIV/693/16 SEIMIKU WOIJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA
28.11.2016R. ZMIENIONO §10 STATUTU

Rubryka 5

1.Czas, na jaki zostat utworzony podmiot |NIEOZNA(20NY

Rubryka 6 - Podmiot, ktory utworzyt samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej

1.Nazwa

SEIMIK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2.Numer REGON
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—

3. kRS
Rubryka 7 - Organ sprawujacy nadzor
1.Nazwa organu ]SBMIK WOIEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rubryka 8 - Sposéb powstania podmiotu
Brak wpisow
Dziat 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1,Nazwa organu uprawnionego do KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNE)
reprezentowania podmiotu
2.Nazwisko GAWEDA
3.Imiona ILONA
4.Numer PESEL 84022316840
S.Kwalifikacie kierownika WYKSZTALCENIE WYZSZE

UKONCZONE STUDIA NA WYDZIALE FINANSOW 1 BANKOWOSCT ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE

"ZARZADZANIE W OPIECE ZDROWOTNE)"

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisow

Rubryka 3

Brak wpisow

Dziat 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 3 - Cel dziatania organizacji
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Identyfikator wydruku: RS/2869/20/20180330122456 Strona4z5

1.Cel dziatania ZOL PROWADZI DZIALALNOSC LECZNICZA POLEGAJACA NA UDZIELANIU CALODOBOWYCH
SWIADCZEN ZDROWOTNYCH DLA OSOB DOROSEYCH PRZEWLEKLE CHORYCH, ZE SCHORZENIAMI
UKEADU PSYCHICZNEGO I NERWOWEGO, KTORYCH STAN ZDROWIA NIE WYMAGA LECZENIA
SZPITALNEGO, LECZ UZASADNIA POTRZEBE CALODOBOWE] OPIEKI LUB DZIENNYCH SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH, KTORE MAJA SEUZYC ZACHOWANIU I UMACNIANIU ZDROWIA ORAZ POPRAWIE
SPRAWNOSCI TYCH 0S08.

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalno$ci statutowej organizacji pozytku publicznego

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o dniu konczacym rok obrotowy

Brak wpisow

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegtosci

Brak wpisow

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadfosci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadto$ciowe albo o zabezpieczeniu majgtku diuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upadiosci albo

w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucii nie uzyska sie
sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisow

Dziat 6
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Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisow

Rubryka 2 - Informacja o potaczeniu lub przeksztatceniu

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacja o decyzji o wykresleniu podmiotu

Brak wpisow

data sporzadzenia wydruku 30.03.2018
adres strony internetowej, na ktorej s3 dostepne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
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2. PLAN SYTUACYJNY DZIALKI
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3. PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE:

1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajace]
na remoncie pomieszczen w budynku gtownym Zaktadu, ktérych lokalizacja
znajduje sie na | i lll pietrze budynku.

1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie budynku: budynek petni funkcje samodzielnego publicznego

zaktadu opieki zdrowotnej. Przebywajg w nim osoby poftrzebujgce opieki i
pomocy dla swojego zdrowia.

Budynek w zabudowie tworzy ksztatt litery ,,C”. W sktad bryty budynku
wchodzi budynek gtdwny, sktadajqcy sie z czesci srodkowej i dwoch skrzydet
oraz zabytkowa kaplica.

Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych. Kaplica jest
budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolq.

Wejscia do budynku znajdujg sie zardwno z parteru jak i z czeSciowo
obnizonej piwnicy.

Czes$¢ komunikacyjng w budynku tworzg dtugie korytarze prowadzgce do
dwdch klatek schodowych w kazdym skrzydle budynku. W potowie budynku
znajdujg sie dwa dzwigi osobowe — widna nr 1 przeznaczona dla 12 oséb o
udzwigu do 100 kg oraz winda nr 2 przeznaczona dla 21 oséb o udzwigu do
1600 kg.

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) powierzchnia zabudowy budynku wraz z kaplicq 1.369,25 m2
2) powierzchnia uzytkowa catkowita 3.597,42 m?2
PIWNICA 427,13 m2
PARTER 914,23 m2
PIETRO | 752,55 m2
PIETRO I 785,11 m2
PIETRO Il 718,40 m2

3) Wysokos¢ budynku okoto 20,0 m (budynek sredniowysoki)
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4) Liczba kondygnacji nadziemnych — 5

5) Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

2. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.1.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Prace remontowe planuje sie w pomieszczeniach znajdujgcych sie na | i lll
pietrze budynku. Poszczegdlne pomieszczenia oznaczone
sg na rysunkach.

2.2. ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE
1) Roboty demontaziowe - rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

— miejsce remontu ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce elementy wyposazenia (pojemniki, dystrybutory,
itp.) i przekazac je inwestorowi,

- zabezpieczy< istniejgce okna oraz naswietla przed uszkodzeniem

i zanieczyszczeniem,

—wynies¢ lub zabezpieczy¢ meble w pomieszczeniach.

Zakres robo6t rozbidrkowych obejmuje wykonanie:

- demontazu drzwi wewnetrznych wraz z wykuciem oscieznic — zakres
oraz wymiary wg zatgczonych rysunkow,

- demontaz urzgdzen sanitarnych takich jak: umywalki, zlewozmywaki,
brodziki, wanny, baterie, bidety, miski ustepowe wraz z geberitem, lustra
Scienne, uchwyty dla niepetnosprawnych,

- demontaz scianek systemowych — zabudowa ubikacii,

- demontaz sufitdw podwieszanych,

- wykucie podokiennikéw oraz okien,

- demontaz poreczy stalowych na korytarzu,

- rozebranie - skucie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych i terakoty
podtogowe;j,

- demontaz wyktadzin PVC,

- zerwanie pasdw wyktadziny PVC ze $cian,
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- zrywanie tapet,
- zbicie tynkéw ze Scian,
- wywOz gruzu

2) Roboty ogdlinobudowlane - remontowe
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- montaz konstrukcji nadprozy w miejscu przejscia na korytarzu — zgodnie
Z rysunkami,

- uzupetnienie tynkdw,

- poszerzenie otwordw drzwiowych/montaz nowych nadprozy

- wykonanie warstwy szpachlujgcej ubytki na scianach,

- wykonanie gtadzi na scianach oraz sufitach,

- gruntowanie scian i sufitdw,

- przygotowanie podtoza do utozenia ptytek ceramicznych sciennych i
podtogowych — izolacja oraz uszczelnienie narozy,

- utozenie ptytek ceramicznych na scianach,

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych,

- utozenie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na
Sciane do wysokosci 10 cm — PCV wg schematu:
1.PIETRO:

e zerwanie obecnej wyktadzin

o zeszlifowanie resztek kleju i widocznych warstw starego gruntu,
odpylenie

e zagruntowanie do nasycenia PCI Epoxigrund 390 i posypanie na
Swiezo PCl Quarzsand 0,3 - 0,8 mm

e wylanie PCl Pericem 515 (grub. min. 5 mmm) i wtopienie w
wylewke maty PCI Armiermatte GFM

e przeszlifowanie wylewki i odpylenie

e przyklejenie nowej wyktadziny PVC na kleju PCI PKL 326.

Profile dylatacyjne zgodnie z rys.arch- firmy CS POSKA- typ H3,HO
LUB HFPS(5mm).

3.PIETRO:

e zerwanie obecnej wyktadzin

o zeszlifowanie resztek kleju i widocznych warstw starego gruntu,
odpylenie

e zagruntowanie do nasycenia PCI GISOGRUND 404

e przyklejenie nowej wyktadziny PVC na kleju PCI PKL 326.
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Profile dylatacyjne zgodnie z rys.arch- firmy CS POSKA- typ H3,HO
LUB HFPS(5mm).

- montaz kabiny systemowej, sanitarnej,

- renowacja drzwi drewnianych i drzwi zabytkowych,

- montaz odbojoporeczy,

- montaz odbojnic sciennych ptaskich oraz wypuktych,

- montaz naroznikdw ochronnych scian,

- montaz podokiennikow oraz okien z PVC, w tym okien aluminiowych
przeciwpozarowych w miejscu istniejgcych okien drewnianych

- montaz stolarki drzwiowej aluminiowej oraz drzwi ptytowych
drewnopodobnych w raz z oscieznicami w miegjscu istniejgcych drzwi
ptytowych ,

o drzwi PORTA RESIST z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramakiem ze skleki, trzy zawiasy czopowe, frzy
zawiasy w skrzydle. Boki skrzydta pokryte tasmq brzegowqg ABS.
Kolor dgb piaskowy.

- montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowej w nastepujgcych
miejscach:

- drzwi na korytarzu (oddzielajgce strefy pozarowe) projektuje sie

jako drzwi aluminiowe przeciwpozarowe El60 dwuskrzydtowe, zgodnie z
rysunkiem architektury, przeszklone szktem ognioodpornym, z uszczelkg
peczniejgcq przeciwpozarowq w oscieznicy, dymoszczelne, z
samozamykaczem, zaopatrzone w elekfromagnes, drzwi zablokowane
w pozycji otwartej ze zwalniang blokadg sterowanq systemem
pozarowym, kolor RAL — wybrany przez inwestora

Pomieszczenia higienicznosanitarne

- Wiistniejgcych tazienkach projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewnq z rekuperacjq oraz wentylacje wywiewng
poprzez zastosowania wentylatorow tazienkowych o wydajnosciach od
50m3/h do 150 m3/h.- zgodnie z projektem instalacyjnym.

- Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen zapewnic przez
nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z PN-
83/B-03430 lub poprzez centrale nawiewna.

- Projektuje sie ptytki ceramiczne na Scianach do wysokosci min.2,2 m lub
na wys. catego pomieszczenia — zgodnie z rys.arch.
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3)

4)

Projektuje sie drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnqgtrz o szer.
Min 0,9m, zabudowa frontowa z hpl, systemowa, wys. min 2,0m,
przeswit nad podtogg 0,15m,

Urzgdzenia sanitarne uwzglednione w kosztorysie branzowym

Roboty malarskie

przygotowanie podtoza (Sciany i sufit) do malowania,
malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng
malowanie $cian farbg lateksowqg zmywalng klasy 1.

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan. (zgodnie

z kosztorysem)

5)

6)

demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej,

wymiana istniejqcej instalacji kanalizacyjnej z wykuciem bruzd i montaz
nowej instalacji oraz wykonanie obudowy kanatdw i innych elementow
ptytami GK,

montaz armatury czerpalnej i odcinajgcej (baterii, zawordw, itp.),
montaz umywalek, zZiewozmywakdéw, muszli, bidetdw, brodzikow,
montaz kratek sciekowych.

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elekirycznych

wykucie bruzd dla przewoddw podtynkowych i utozenie przewodow
w bruzdach - przetozenie kabli oswietlenia na korytarzu,

montaz nowej instalacii elekirycznej na pietrze Il budynku

montaz wytgcznikéw, gniazd,

montaz oSwietlenia

przetozenie czujek przeciwpozarowych

Roboty w zakresie wentylacjii c.o.

montaz urzgdzen wentylacyjnych (kratki wentylacyjne scienne,
wentylacji mechanicznej),

montaz zdemontowanych grzejnikdw zgodnie z rysunkami arch.
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Karta techniczna

Stan: grudzien 2015

Zakres stosowania

= Do zastosowar wewnetrznych.

= Do posadzek.

= Do wzmacniania | zwiekszania
wytrzymalodci na zginanie | rozcia-
ganie mas samopoziomujacych PCI
(np. PCI Pericem® 515), wylewanych
na podlozach zarysowanych i pod-
lozach krytycznych, w tym zagro-
zonych stabymi drganiami (np. pod-
logach z desek drewnianych i plyt
0SB).

Wiasciwosci produktu

» Odporna na alkalia, a takze kwasy.

® Zapewnia zwigkszenie wytrzymalo-
$ci na rozcigganie i zginanie wylewek
samopoziomujacych PCIL

® tatwa w aplikaciji.

= Posiada wysoka skutecznosé
dziatania.

= Stosowana w wylewkach o mini-
malnej grubosci 5 mm.

PCI Armiermatte® GFM:

= Zawiera specjalne spoiwo, utrzy-
mujace pojedyncze wiokna szklane
w postaci tkaniny i ulegajace

Fur Bau-Profis

m Do jastrychdw z ogrzewaniem
podtogowym.

= PCI Armiermatte” GFM przezna-
czona jest na podtoza z rysami o roz-
wartosci do 3 mm,

» PCI Armiermatte® GFS nalezy sto-
sowac na podioza z rysami o rozwar-
tosci od 3 do 5 mm.

® Do budynkéw mieszkalnych i obiek-
tow i uzytecznosci publiczne;j.

Wylewke samopoziomujgcg nancsi sig na uprzed-
nio zagruntowane podioze | roziozong matg
wzmacniajgcg PCI Armiermatte® GFM.

calkowitemu rozpuszczeniu po
zetknieciu ze Swieza wylewka.
Spoiwo to nie zakloca wigc wspol-
pracy widkien z materiatern wylewki
po jej utwardzeniu.

= Widkna ukiadajg sie w sposob nie-
uporzadkowany, tworzac zbrojenie
rozproszone wylewki.

PCI Armiermatte® GFS:

u Wigzki widkien przymocowane
sa do siatki widkien nosnych oraz
do folii, ktéra usuwa sig przed wbu-
dowaniem tkaniny.

A brand of

We cre

O -BASF
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GFM

PCI Armiermatte® GFS

PCI Armiermatie

Dane techniczne

Baza materialowa

Nasigkliwose wodg
Trwalosc skiadowania

Opakowanie

Przygotowanie podtoza

m Podicée musi byé zwarte, nodne,
czyste, suche, pozbawione wszel-
kich pozostalosc zmnigjszajacyeh
rZyczepnost.

Gruntowanie

m Chionne podioza cementowe Zagrun-
towad srodkiem gruntujacym PCI
Gisogrund® OF w rozcienczeniu 1:1
z wodg albo PCI Gisogrund® w roz-
cignczeniu 1:1 lub 1:2 z woda,

® Jastrychy anhydrytowe gruntowac

Whbudowanie tkanin PCl Armi

m W przypadku podiozy, kiore ze
wzgledu na rozwartose rys powy-
z&j 3 mm oraz wigksze oczekiwane
odksztalcenia wymagajg zastoso-
wania kombinac) obu tkanin PCI
Armiermatte®, nalezy najpierw ulo-
& na rysach preygotowansago
| zagruntowanega padioza tkaning
PCI Armiermatta™ GFS, a nastep-
nie na nigj tkaning PCI Armiermatte®
GFM (na catej powiarzchni).

® PCI Armiermatte” GFM

Odcigd nozyczkami z rolki odpowied-

nigj dhugosc odeinki tkaniny, ulozyé

je na przygotowanym podiczu obok
siebie z zakdadami ok. 1 cm i zalad

PCI Armiermatte® GFM

adpormea na alkalia widkna szklane;
poszczegoine wiokna (dhugose

ok. 75 mm), splatans sq 2e sobg | pota-

czang specjalnym rozpuszozalnym spo-
iwem w wislokierunkows Zbrojenia, two-
rzgce tkaning

< 0,1%

18 miesigcy w onyginalnych opakowa-
niach; skladowad na stojaco; w suchym
migjscu, nie skiadowad diugotrwale

W temperaturze powyze] +35°C

rolka 100 m (= 80 mé) wymiary ralki:
100 mb x 0,90 m nr art./EAN 810/2

® Rys w podiozu nie trzeba zamy-
kaé sitowo, o ile ich rozwartosé nie
przekracza:
-3 mm w przypadku uzycia PCI

nierczcienczonym PCI Gisogrund ®
lub PCI Gisogrund® OF albo PCI
Gisogrund® 404 rozcienczonym
z wada 1:1.

® Padioza niechlonne (np. stare okia-
dziny plytkows, lastriko, powloki

ermatte”

wylewkag samopoziomujacg PO
® PCI Armiermatte® GFS

Wiazki wickien szklanych maty PCI

Armiermatte® GFS nalezy ukladac
poprzecznie do linii rysy!

Odciaé nodyczkami 2 rolki odeinki tka-

niny o potrzebna] diugoscl | dopaso-
wad je do przebieau rysy tak, by rysa
przebiegala mniej wiece] w drodku
szerokosci tkaniny. Sasiednie odcinki
tkaniny stykac bez zakladow, stara-

jac sig o zachowanie w tych miejscach
podobnego rozstawy wigzek wia-

kien szklanych, jaki wystepuje migdzy
wigzkami na calej diugodci tkaniny. Na
przygotowanym podiozu rozlad cienkg

PCl Armiermatte® GFS

adporme na alkalia widkna szklane; réw-
nolegle do siebie wiazki wickien, przymo-
cowane sg do siatki widkien nognych oraz
do folii, ktorg usuwa sig przed wbudowa-
nigm thkaniny

<01%

18 miesigcy w oryginalnych opakowa-
niach; skfadowad na stojgco; w suchym
migjscu, nig skiadowac diugatrwale

w temperaturze powyze) +35°C, chronid
przed silnyr Zrodiami ciepta.

rolka 100 m {= 60 m?) wyrmiary rolki:

100 mb x 0,60 m nr art./EAN 811/9.

Armigrmatta® GFM,
- & cmow przypadku zastosowania
PCI Armiermatte® GFS.

malarskig) gruntowad nierczcienczo-
nyrm PCI® Gisogrund 404,
® Falecana min. spoistose podioda,

migrzona metoda pull-off. 1,0 NAmm®.

warstwe wylewki poziomujgcej PG,
ulozyé na nigj przygotowans weze-
$niej odcinki tkaniny (folia ku garze)

i lekko wepchnad w wylewkes (np. sko-
$nie trzymang szpachelka) tak, by cale
wigzki whikien zatopity sie w wylewce.
Odezekad chwile do momeantu, a2 folig
bedzie moina oderwad od wiazek wid-
kien, a nastepnie ja usunac. Nastepnie
utozyé na calej powierzchni pomiesz-
czenia tkaning PCI Armiarmatte™ GFM
i uzupeinic wylewke PCl do Zada-

nigj grubosci (min. 5 mm). Wylewka ta
winna polaczyd sig z jeszoze Swiezg
wylewks, rozlang wezesniej pod tha-
ning PCI Armiermatte® GFS.
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SFM

G:\'
PCI Armiermatte® GFS

PCI Armiermatie

samopoziomujaca PCI
FCI Pericem® 515

PCI Gisogrund®

Schemat wbudowania tkanin Armiermatte® GFM / GFS w wylewke

PCI Armiermatte® GFM

PCI Armiermatte® GFS

—

30 em |30 cm

I T
e —— e ——

I .

A

podioze

peknigcia

Sposdb uzycia wylewek samopoziomujacych PCI

B \Wymieszad odpowiadnig wylewke
samopoziomujacg PCI zgodnie z jgj
kartg techniczng | wylad warstwg
o grubosci min. & mm na przygoto-
wana, zagruntowana powierzchnie,

Zalecenia i uwagi

= Modliwesé zastosowania thanin
PCI Armiermatte® GFM oraz PCI
Armiermatte® GFS zaleZy w dudym
stopniu od wlasciwodci podicza
oraz od przewidywanego sposobu
uzytkowanial W razie watpliwo-
§ci zaleca sig przed uzyciem zasig-
gnac parady regionalnego Doradoy

Wskazowki BHP

Tkanina PCI Armiermatte® GFM sklada
sig z witkien szklanych o diugosc

ok, 75 mm. Tkanina PC| Armiermatte®
GFS sktada sie z cigghyeh szklanych
witkien, Srednica poszezeqdlnych wié-
kien wynosi od 10 do 14 pm.

¥ Rozprowadzic wylewke na zadang
grubosé warstwy. W zadnym przy-
padku nie uzywac rakli!

m Starannie cdpowietrzyé watkiem
kolczastym.,

Techniczno-Handliowego PCIL

m Przed uzyciem nalezy sezonowad
tikaniny PCI Armiermatta® w tempe-
raturza min. ok, +15%C,

® Tkaning PCI Armiermatte® GFS
nalezy skladowac w niskich tempe-
raturach, gdyz zbyt silne rozgrza-
nie moze spowodowac zbyt mocne

Przy aplikacji tkanin PC| Armiermatte®
w sposdb zgodny z ninigjsza karta
techniczng nie powstaja Zadne nie-
berpieczne dla plue pyly lub odiamiki.
Ksztalt oraz forma przefamania witkisn
nie stwarzajg 2adnego zagrozenia dla

potgczenia folii 2 wigzkami whdkien

| skutkowad trudnosciami w oderwa-

niu tej folii w trakcie aplikac] tkaniny.
m Mig naledy wykorzystywad tkanin PCI

Armigrmatte® do mostkowania rys

pracujgcych.

zdrowia. Tkaniny PGl Armiermatte® nie
zawieraja substancii toksycznych ani
inmych skiadnikow niebezpiecznych.
Dalzze informacie majdujs sie w karcle charak-
terystyki produkte.
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Stan: grudzien 2015

Zakres stosowania

m Do zastosowan wewnetrzrych
| zewnetrznych.

m Do fcian | posadzek.

m Do gruntowania podtoiy mineralnych
iposadzek betonowych, jastrychaw
cementowych i anhydrytowych, tyn-
kow cemantowyech), Zywicznych,
ceramicznych, kamiennych, meta-
lowych, drewnianych, bitumiczrnych
itp. przed aplikacia mineralrmych wyle-
wek poziomujgcych, szpachiowek
cementawych, powlok 2ywicznych
(PCI Supracalor), jastrychdw mine-
ralmych | #ywiczrych (PCI Bauharz),
powlok uszezelniajacych mineralnych
(np, PCI Seccaral™) i 2ywicznych
(PCI Apoflex®) oraz przed wykleja-
niem okladzin plytkowych, wykladzin
podiogowych, przyklejaniem parkie-
tow i paneli podtogowych.

Wiasciwosci produktu

® Bardzo niska lepkosé.

m Zdolnosé szczelnego zamykania
porow podloza.

m Zdolnosé zatrzymywania podcia-
gania kapilarnego przy wilgotnosci
szczatkows] do 7% CM.

» Nie zawigera rozpuszczalnikaw.

m Do gruntowania wilgotnych podiczy
mineralnych w celu zatrzymania pod-
ciggania kapilarmago.

m Do szpachldwek epoksydowych
stuzacych cienkowarstwowemu
wyrownaniu podiozy mineralnych
i Zywacznych,

® Do wypetniania w trakcie gruntowa-
nia podioza rys wiosowatych (np. rys
skurczowyeh w jastrychach).

u Do wykonywania zapraw epoksy- FCI Epoxigrund 390 mozna aplikowss walkiem

luty pedzlem,
dowych do wodoszezelnych praajéd
rurowych w basenach phywackich
i zbiomikach wody wiytkowe],
u Do zagtosowan w budownic-
twie ogolnym i przemystowym, np.
w obiektach hydrotechniczrnych
i gospodarce Sciekowej.
0971,0767
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrafie 11
D-B6159 Augsburyg
13
DEQOBTIZ
® Wodo- | mrozoodporny. PCI Epriprund 390 (DEOOETIDZ)
. EN 1504-2-2004
® Odporny na czynniki pogodowe. Wiyt do achrony powisrzchai/powiok
= Wodoszczelny. EM 1504-2 Zasada 6.1
LELH it Flasa ER
u Doskonala przyczepnosé do nie- E():anuam;org':ins agresip chamicing En::]iei;zwie wariot
fasa k10,11 = Gl%
mal wszystkich materialéw stoso- ®lazall: 12
. ~ Froyaepnoss przy ndrywaniu 2 1,0 Nimm?
wanych w budownictwie, Subctanchs nabazpacme EE:mr;E:léd
| -2)

» Odporny na starzenie.

A brand of

chim

PCl

Fur Bau-Profis
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PCI Epoxigrund 390

m Ekologiczny — niska emisyjnosc sub-  m Zgodny z norma EN 1504-2.

stancji szkodliwych — oznaczony
znakiem EMICODE EC1 R.

Dane techniczne

Baza matarialowa
Skiadniki
Konsystencia:

- skiadnik bazowy
- utwardzacz
Kalar:

- skiadnik bazowy
- utwardzacz
Gestosc:

- skiadnik bazowy
- utwardzacz

Reakcja na ogien wediug EN 13501

Trwatosd skdadowania
Skiadowanie
Opakowanie

Forma dostawy

Zuzycie:
- gruntowanie
- szpachlowanie weierane

Wydainosc:

- gruntowanie

- sZpachlowanie waisrane
Proporcia mieszanki:

- skiadnik Dazowy
- utwardzacz

Temperatura aplikacii | podioza
Temperatura zaplonu mieszanki

Gestost mieszanki

Konsystencia / lepkosé przy +23°C

Czas mieszania
Czas uzycia*
Czasy utwardzania®:

- mazliwosd wehodzenia przy +23°C
- mozliwose wehodzenia przy +10°C
- aplikacja kolejnych materiatdw®

- wytrzymalosé ostateczna®

Zywica epoksydowa
produkt 2-sktadnikowy

ptynna
plynna

bezbarwny - przezroczysty
bezbarwny - przezraczysty

ok. 1,1 gfem?

ok. 1,0 g/em?

klasa Ef

18 miesigcy

w suchym miejscu, nie skladowac diugotrwale w temperaturze powyze| +30°C
puszka blaszana

25 kg:

- skfadnik bazowy: 17.5 kg, nr art. / ked EAN 3226/8

- utwardzacz: 7,5 kg, nr art. / kod EAN 3227/5

10 kg: opakowanie zespolone 2-skiadnikowe, nr art. / kod EAN 1887/3
1 kg: opakowanie zespolone 2-skdadnikowe, nr art. / kod EAN 1886/6

ok. 300 do 500 g/m? (w zalednoscl od wiagciwodel powierzchni oraz chionnosci podhoza)
ok. 600 g/m? (przy 1 mm szorstkodci podloza)

opakowanie 25 kg opakowanie 10 kg opakowania 1 kg
wystarcza na wystarcza na wystarcza na
ok. 50 do 80 m? ak. 20 do 35 m? ok. 2 do 3nm?
ok, 42,0 m? ok, 17,0 m? ok. 1,7 mé

100 czesci wagowych
43 czescl wagowe
+10°C do +30°C

= 100°C

ok, 1,1 afem?

phynna f ok, 420 mPa-s
ok. 3 minuty

ok. 40 minut

po ok. 8 godzinach

po ok. 24 godzinach

po uzyskaniu mozlwosdcl wehodzenia, w przypadku gruntu nie posypanego plaskiem
najpaznia) po 3 dniach

po ok. 7 dniach

* Przy +23°C | 50% wzgledne/ wilgotnodcl powletrza. Wyzsza tempersfura | nizsza wilgotnose skracalg, nizsza femperatura | wyzsza wilgotnosc wydluZalg

podane CZasy.
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PCI Epoxigrund 390

Przygotowanie podtoza

m Podicze powinng byd rowne, zwarte,
nosne i czysta, tj. pozbawione wszel-
kich substancii zmnigjszajgcych
przyczepnosc.

m Do wyrdwnywania posadzek cemen-
towych zaleca sie uzycie masy pozio-
mujace] PCI Pericem®. Do rdwnania

Sposéb uzycia

Mieszanie

1 Utwardzacz w catodcl dodad

do skiadnika bazowego | przez

ok, 3 minuty intensywnie mieszad
odpowiednim mieszadiem w postaci
nasadki na wiertarke wolnoobrotowa
(k. 300 abr./min), Opakowania 1 kg
miozna umieszad recznie - listewks
dreawniang lub szpachelka malarska.
2 Wymieszany materiat nalezy koniecz-
nie przelac catkowicie do innego
pojermnika | ponownie krdtko
zamieszad.

Gruntowanie

1 Gruntowanie czystym srodkiem PCI
Epoxigrund 330

Wymieszany grunt wylas na pod-
lozZe i rozprowadzic go réwnomiarnis

i do nasycania pedzlem, szczotka lub

Zalecenia i uwagi

m Gruntowanie srodkiem PCI
Epoxigrund 390 nie maoze byd trakto-
wane jako alternatywa dla wykonania

Wskazowki BHP

Skladnik podstawowy

Zawiera zywice epoksydowe o prze-
cletrym ciezarze czasteczkowym

= 700. Podraznia aczy | skore, Moze
uczulag przaz kontakt za skorg.
Miebezpieczny dla srodowiska.

scian oraz do punkiowego raw-
nania posadzek mozna uZye mas
szpachlowych PCI Nanocret® lub
FCI Barrafil® 305.

m Wilgotnosé szezatkowa podioizy
cementowych w przypadiu 1-krot-
nej aplikac)i PCI Epaxigrund 390

wafkiem, Mie dopuécié do miejscawego
gromadzenia sie materiafu.

2 Gruntowanie 2 jadnoczesnym szpa-
chlowaniem wyrdwnujacym

Po wymisszaniu obu skiadnikow
gruntu dodac piasku kwarcowego
frakgji 0,1 =04 mm w proporcji wagao-
wej PCI Epoxigrund 390 : piasek =

1:1. Dokladnie wymieszad skiadniki

i nastepnie wyszpachlowad podioze
packs stalows, zachowujge grubase
warstwy min. 0,5 mm.

3 Gruntowanie z posypka plaskowa

W przypadku zamierzong] aplikacji

na zagruntowanym padiozu materialtw
minaralnych (wylewek poziomujacych,
szpachldwek, cementowych zapraw
klzjacych do plytek, cementowych
uszczelnien itp.) oraz w przypadku apli-
kacji dopiero po wielu dniach od grun-
towania powtak | zapraw Zywicznych,

uszezelnienia powlokg uszezelniajges
luby rmatg izoalacyjng.

m Marzedzia naledy umyc bezposrad-
nio po uzyciu rozpuszezalnikiem

Toksyczny dla organizmdw wodnych,
moze w zbiornikach wodnych wywie-
rat przez diugi czas szkodliwe dziala-
nia. Przachowywad w migjscach niedo-
steprych dia dzieci, Unikas zetknigcia
z aczami i skora, W razie zetknigcia

nie powinna przekraczac 4% CM,
W przypadku wilgotnosci wyzszej
[do 7% CM w jastrychach cemento-
wych nieogrzewanych i do 5% CM
w ogrzewanych), nalezy wykonaé
2-kratne gruntowanie.

konieczne jest obfite | dokdadne prze-
sypanie w stanie Swiefym calego pod-
foza, pokrytego czystym gruntem PCI
Epaxigrund 390 (lub wykonang na jego
bazie szpachlowka wyrownawcza), pia-
skiem kwarcowym do Zywic epoksydo-
wych frakcji 0,3- 0,8 mm. Po wyschnig-
ciu gruntu zmiese niezwiazany piasek.
| | I

Posypka piastkem kwarcowym 0,2-0,8 mm

uniwersalmym. W stanie zaschnig-
tym moziwe jest tylko ezyszozenie
mechaniczng.

z oczami natychmiast sptukad doklad-
nie woda | skonsultowad sie z lekarzem.
W razie zetkniecia ze skorg natych-
miast zdjac zanieczyszozona odzie?

i natychmiast umyc skorg duzg loscig
wody z mydiem, W razie polknigcia
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Stand Dezember 2015

Anwendungsbereiche

W Disparsionskiebstoff fir Boden im
Innenberaich,

| Zum Verkleben von
- FVC-Design-Belagen
- PVC-Belagen in Bahnen und Fliesen
- C\-Belagen

- Kautschuk-Beligen bis 2 mm Dicke.

Produkteigenschaften

B Sehr emissionsarm PLUS;
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

m Mit dem Blauen Engsl ausgezeichneat,
well emissionsamm (RAL LIZ 113).

m | dsemittelfrei nach TRGS 610;
Giscode D 1.

B Geruchsarm.

Lieferform

® 14-kg-Kunststoffgirmer
Art,-Nr/EAN-Prafz, 4311/0

W Geeignet fir FuBbodenheizung,
m Geeignet fur die Beanspruchung mit
Stuhlrolien nach DIN EN 12 524

u Faserarmiert.

m Minimiertes Resteindruckverhalten.
B Sehr gute Warmeastandfestighkeit.

B Hohe Malistabilitét.

® Hohe Weichmacherbestandigkeit.
W Kurze Abliftezeit.

Mit System verlegen

schittrt UNFWELT wnd
GESUNDHEIT

PC1 Augshurg GmbH
L Werk 1 L

Z-155.20-121

Emissiansgepriifies Bouproduist
nach [uBs-Grurdsitzen

A brand of

O - BASF
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Stan: sierpief 2016
______________________a_l
osprawn
ik a zapraw

Zakres stosowania

m Do zastosowar wewnetrznych,

m Do rdwnania | wykonywania posa-
dzek camemowych oraz podkia-
démwv pod wazelkiego typu okiadziny
{kamienne | ceramiczne), preyklejane
parkiety i panele, wykiadziny pod-
fogowe (PVC, dywanows, korkowe,
lincleum itp.) oraz powloki #ywiczne
{epoksydowe, poliurstanowe | inne)
w budynkach mieszkalnych, uzytecz-
nadci publiczne) (sklepy, biura, hotele,
hale wystawowe itd.) oraz przemy-
stowych (hale magazynowe, produk-
cyjne itp.}

Wiasciwosci produktu

m Spefnia wymagania normy EM 13813,
Klasa CT-C30-F6.

® tatwa aplikacia reczna | maszynowa
- bardzo dobra rozplywnosé.

m Szybkowiazaca, juz po ok. 3 godzi-
nach mozliwosé wehodzenia.

w Duza rozpigtosc grubosci: od 1
do 30 mm.

® Stosowana w zakresie grubodci war-
stwy od 1 do 15 mm (po dodaniu
dodatkowego kruszywa do 30 mim).

u Ma podioza nisodksztatcalne
[cementowe | anhydrytowe) oraz
odksztaicalne (np. drewniane i drew-
napochodne) z whudowanymi
matami PCI Armiermatte®,

® Do agrzewsan podiogowych.

® Do malych i Srednich obcigzen
mechanicznych.

B Fo wykonaniu odpowiadniej hydro-
izolaci take w pomieszezeniach
mokrych,

» Wysoka jakosé powierzchni — brak
POraw.

B Wysaka wytrzymatoss — nadaje sig
pod wszelkiego rodzaju wisrzochnie
warstwy posadzlkowe, takze par-
kiety i powloki zywiczne,

® Mozliwoss zazbrojenia matarmi
PCI Armiermatte® GFM /£ GFS.

PCl

Fur Bau-Profis

€

BASF Stavebni hmoty
Ceski republika s.r.o.
K Majovu 1244
537 01 Chrudim
15
CZidrioz
PCI Pericem® 515 (C20017/02)
EM 13813
Materiak do wykomyaans podkEadu
podlogowegn na bazie cementu,
do stosowania wewngtrz abiekbiw
EM 13813 CT-C30-F&
Resthizit rat ogien: A2,
Wpelriedarie subistanc kinirgy [4)
WplrEpalidt na Seiskanie: can
WirzymalodC na aginanie: i

A brand of

n L mF
i W
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PCI Pericem® 515

Dane techniczne

Baza materialowa

Skiadniki

Gegslost nasypowa
Gestosé Swieke] zaprawy
Konsystencja zaprawy
grubosc warstwy:

Kolor

Trwalose skladowania
Skiadowanie

Opakowanie

Zuzycie

Temperatura aplikacii | podioza
Czas dojrzewania

Czas whycia®

llage wody zarobowej:

- worek 25 kg

- 1 kg suchej mieszanki
Whtrzymalose na sciskanie po
28 dniach®

Przyczepnosd do podioia po

28 dniach*

Odpomosé termiczna

Crasy utwardzania:™

- mozliwosé wehodzenia po:

- moiliwost wyklejania plytek po:

- mozliwose wyklejania wykladzin
paroszczelmych po:

Reakcja na ogian

sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralmych | specjalnie dobramych
dodatkdw

produkt 1 -skiadnikowy
ok, 1.3 kadl

ok. 2,0 kg/l

phmna

1-15 mm (z dedatkowym kruszywem w ilosci ok, 8 kg/25 kg suche] mieszanki do
30 mm)

szary

6 miesigey

w migjscu suchym, nie skiadowad diugotrwale w temperaturze powyie] +30°C
wzmocniony worek 25 kg z wkiadem polietylenowym

ok, 1,7 kg/mé/mm

+10°C do +25°C

ok, 3 minuty

ok, 30 minut

ok, 5,51

ok. 0,22 |

min. 30 MPa

min. 1,5 MPa

-20°C do +80°C

ok. 3 godzinach

ok, 24 godzinach

ok. 3 dniach (przy maks. 2% szczatkowej wilgotnosci podioza, pormiar metodg CM)

AZ

* Przy +23°C 1 50% wagleane) wilgoinodc! powietrza, Wy2sza temperatura | nizsza wilgoiness skracajg, nizsza femperatura | wy2sza wilgoinose wydiuzajg

podane crasy,

Przygotowanie podtoza

® Podioze musi byt zwarte, nosne,
czyste, suche, pozbawione wszel-
kich pozostalosel zmnigjszajgeych
prayezepnost.

m Ewentualne rysy w podio?u napra-
wid uprzednio Z2ywica iniekcyina
PCI Apogel® F

= Chionne podioza cementowe

Sposob uzycia

m Fawartosc worka wymieszac dokiad-

nie adpowiednim misszadiem

z odpoviednia lloscig czyste] wody
az do uzyskania jadnoradnaj masy

baz grudek.

zagruntowad: srodkiem gruntujacym
PCI Gisogrund® OF w rozciencze-
niu 1:1 z woda albo PCI Gisogrund®
w rozciericzeniu 1:1 lub 1:2 z woda.
m Jastrychy anhydrytowe gruntowad

nierczcienczomm PCI Gisogrund®
lub PCI Gisagrund® OF alba

FCI Gisogrund® 404 rozcienczonym

u W przypadku wylewania warstw
o grubosci penad 15 do 30 mm,
nalezy dodad dodatkawe kruszywo
frakcji ok, 1-2 mm, w ilogci ok, 50%
WAGOWO W Stosunku do masy suchej

zwaodg 1:1.

® Podioza niechlonna (np. stare okla-
dziny phytkowe, lastriko, powtoki
malarskig) gruntowad nierozcienczo-
riyrn PCI Gisogrund® 404,

m Zalecana min. preyczepnosd pod-
foza: 1,0 N/mme,

migszanki PCI Pericem® 515,

m Qdezekas ok. 3 minuty | powtoria
krotko wymieszac.

m Gotowa mieszanke wylad na przy-
gotowana, zagruntowane uprzednic

39



Karta techniczna
PCI Pericem® 515

podioze | rozprowadzic na zakladang
grubosc.

Zalecenia i uwagi

= Nie wolno mieszad PCl Pericem® 515
2 cementami, szybkimi spoiwarmi,
gotowymi lub suchymi Zaprawami
oraz widknami (nie dotyczy zbroje-
nia matami PCI Armigrmatte® GFM
| GFS), domieszkami | dodatkami.

u Minimalna gruboss wylewki pod
przyklejane parkiety: 3 mm.

® Oddylatowad wylewks od
$cian pomigszoczenia i nie

Wskazdwki BHP

Fawiera cement. Mazliwe jest wysta-
pignie podraznien skory, ewentualnie
poparzen sluzdwki (np. oczu). Dziala
draznmigeo na drogi oddechowe, Ryzyko
powanego uszkodzenia oczu — naledy
unikaé kontakiu z oczami oraz diu-
gotrwatego kontaktu ze skorg, Mie

Utylizacja odpaddw

Dokfadnie opréznione opakowania po
produktach PCl oraz pozostale, nie
wykorzystane resziki produktow nalezy
usuwat zgodnie z cbowigzujgeymi
przepisami.

u Swiezo wylang mase zaleca
sie cdpowietrzyC za pomoca

dopuscit do wplynigcia Swiezej
masy PCl Pericemn® 515 w szczeliny
dylatacyjne.

u Terejgoe) juF gotowe] Zaprawy nig
mieszat z woda.

u Chronic swieza wylewke (przez
ok. 10 godzin od aplikacii} przed zhyt
silrym i nierdwnomiermym nagrza-
niem oraz przewigwem (ryzyko
powstania rys skurczowych).

wdychad pylu, Zanieczyszozone oczy
przemyd natychmiast duza ilcscig wody
i zasiegnad porady lekarza, W przy-
padku kontakiu ze skdrg natychmiast
zdjaé calg zanieczyszczong odziez

i przemyé zanieczyszezong skorg

duzg iloscig wody 2 mydiem. Nosic

odpowiedniego walka kolezastego.

m Mie dopuscié do oddziabywania
na wylewke wody podeiggajgee
kapilarmie od strony podtaa.

m Uiycie z matami PCl Armiermatte ®
GFM | GFS - patrz karta techniczna
tych produkdaw,

m Marzedzia i urzadzenia do migszania

oczyscic woda bezposgrednio po uzy-
ciu, w stanie stwardnialym czyszcze-

rie wodg nie jest juz mazliwe.

odpowisdnie rekawice ochronne oraz
okulary lub ochrong twarzy. W razie
potkniecia niezwlocznie zasiegnij
parady lekarza — pokaz opakowanie
luby niniejszg informacje o produkcie.
Chroni¢ przed dzieémi.

Daisze informacye mnajduja sie w karcie charak-
tarystyki produkio.
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2.3.WYKAZ PRAC REMONTOWYCH BUDOWLANYCH W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH. WYKAZ PRAC NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
ORAZ BRANZOWYMI. WYKAZ PRAC NIE OBEJMUJE PRAC
DOTYCZACYCH INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ,
WENTYLACJI, PPOZ.

| PIETRO

NR

POM.

RODZAJ PRAC REMONTOWYCH

101

ZAPLECZE SOCJALNE

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

DEMONTAZ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC, POSZERZENIE OSCIEZNIC, MONTAZ
DRZWI 90/200

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ UMYWALKI W ZABUDOWIE Z SZAFKA

WYKONANIE FARTUCHA Z PLYTEK PRZY UMYWALCE

102

DYZURKA LEKARSKA

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

DEMONTAZ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC, POSZERZENIE OSCIEZNIC, MONTAZ
DRZWI 90/200

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

DEMONTAZ UMYWALKI

MONTAZ UMYWALKI Z SZAFKA

WYKONANIE FARTUCHA Z PLYTEK PRZY UMYWALCE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

103

POKOJ CHORYCH

USUNIECIE ZACIEKOW NA SCIANIE/ WYKONANIE NAPRAWY SCIANY

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

104

POKOJ CHORYCH

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1
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DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKELADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

105

POKOJ CHORYCH

RENOWACJA DRZWI

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

106,107

POKOJ CHORYCH+ LAZIENKA

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI DREWNIANYCH

WYMIANA OKNA W tAZIENCE

MONTAZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH W DOLNEJ CZESCI DRZWI

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

SIPACHLOWANIE SUFITU

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MOTAZ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIA

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

MONTAZ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MONTAZ WENT.WYWIEWNEJ

108

POKOJ CHORYCH

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC
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MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

109

STOLOWKA

RENOWACJA ORAZ PRZEMALOWANIE OKNA

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

WYKONANIE OKEADZINY SCIAN DO WYS. 1M-Z PVC ARKUSZ WINYLOWY SANPARREL
1,5MM, WYKONCZENIE JEDNOKOLOROWE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

110

SANITARIATY

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH DO KABIN USTEPOWYCH

DEMONTAZ MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWA

DEMONTAZ UMYWALKI

WYKUCIE OSCIEZNIC, MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

SIPACHLOWANIE SUFITU

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ SCIANKI SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI 90x200 - WEJSCIE DO KABIN USTEPOWYCH

MOTAZ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIA

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ UMYWALEK WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ

DEMONTAZ/MONTAZ GRZEJNIKA

134,132

KORYTARZ

DEMONTAZ/ MONTAZ NOWEGO OKNA PCV

DEMONTAZ / MONTAZ OKNA El 60 2X

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC
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MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH WYPUKLYCH WZDtUZ WSZYSTKICH SCIAN
POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJOPORECZY ZGODNIE Z RYS.

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ EI60 — ZGODNIE Z RYS.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODBOJOPORECZY

111

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

112

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

113

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

114

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

115

POKOJ CHORYCH
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MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKELADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

116

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

117

POMIESZCZENIE SOCJALNE

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKEADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

RENOWACJA DRIWI

DEMONTAZ SUFITU OWA

MONTAZ SUFITU OWA

WKUCIE W SCIANE OKABLOWANIA

MONTAZ OSWIETLENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

118

SANITARIATY

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH DO KABIN USTEPOWYCH

DEMONTAZ MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWA

DEMONTAZ UMYWALKI/NATRYSKU

WYKUCIE OSCIEZNIC, MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

UtOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

SIPACHLOWANIE SUFITU

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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MONTAZ SCIANKI SYSTEMOWEJ HPL Z DRZWIAMI 90x200 - WEJSCIE DO KABIN
USTEPOWYCH

MOTAZ NOWEGO BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z BATERIA

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ

DEMONTAZ/MONTAZ GRZEJNIKA

119

KUCHNIA

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1 POWYZEJ PLYTEK

DEMONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH ZE SCIAN ORAZ POD+OGI

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ NAPROZA WG.PROJ.KONSTR.

MONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANIE DO WYS.2m

MONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODtODZE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MONTAZ ZLEWOZMYWAKA PLUS BATERIA STOJACA

120

POKOJ CHORYCH

RENOWACJA DRZWI

USUNIECIE LAMPERII ORAZ ISTNIEJACYCH TYNKOW

SKUCIE PLYTEK CERAMICINYCH Z PODLOGI

WYMIANA GRZEJNIKA PODOKIENNEGO

WYKONANIE NOWYCH TYNKOW

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

121

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKtADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRIWI

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

122

MAGALZYN

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

RENOWACJA DRZWI
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WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

123

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

DEMONTAZ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWORU/

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH- 110CM W SWIETLE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

124

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH- 100CM W SWIETLE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

124A

LAZIENKA

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

125

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH- 100CM W SWIETLE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

126

POKOJ CHORYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

DEMONTAZ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWORU/

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH- 110CM W SWIETLE

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

127

LAZIENKA

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ WANNY, UMYWALKI

WYKONANIE NADPROZA WG.PROJ.KONSTR.

WYKUCIE OSCIEZNIC, MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN
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SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

UtOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

UtOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

MONTAZ SUFITU OWA

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MOTAZ ODWODNIEN LINIOWYCH, BATERII PRYSZNICOWYCH X2

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ WENT. NAW-WYW.

DEMONTAZ/MONTAZ GRZEJNIKA

128  |LAZIENKA
DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO
DEMONTAZ BIDETU, UMYWALEK, KABIN, MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWA
WYKUCIE OSCIEZNIC, MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH
SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN
SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI
GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m
GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m
WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY
ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH
ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE
MONTAZ SUFITU OWA
MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m
MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
MONTAZ KABINY SYSTEMOWEJ Z HPL ORAZ SCIANKI Z HPL
MONTAZ MISEK USTEPOWYCH
MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
MONTAZ UMYWALEK WRAZ Z BATERIA
MONTAZ OSWIETLENIA
MONTAZ WENT. NAW-WYW.
DEMONTAZ/MONTAZ GRZEJNIKA
129 [ GABINET ZABIEGOWY
MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1
DEMONTAZ WYKtADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC
MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
RENOWACJA DRZWI
MONTAZ UMYWALKI Z BATERIA+ PLYTKI CERAMICZNE
130 |BRUDOWNIK 1
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MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ DRZWI ISTNIEJACYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

131

BRUDOWNIK 2

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ DRZWI ISTNIEJACYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

Il PIETRO

NR

POM.

RODZAJ PRAC REMONTOWYCH

301

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

302

POKOJ CHORYCH

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

DEMONTAZ DRZWI, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC, MONTAZ DRZWI 90/200
DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

303

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

304

POKOJ CHORYCH

USUNIECIE PRZECIEKU Z DACHU PRZY SCIANCE KOLANKOWE)J
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WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

305

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

306

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZD+UZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

307

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZD+UZ SCIAN POMIESZCZENIA

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYMIANA GRZEJNIKA

ZABEZPIECZENIE GRZEJNIKA, KAMERY, LAMPY PRZED UDERZENIAMI

308

MAGALZYN BIELIZNY

WYMIANA DRZW| DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE ISTNIEJACYCH SZAF

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

309

LAZIENKA

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ MISEK USTEPOWYCH

DEMONTAZ UMYWALKI

DEMONTAZ PRYSZNICA/ MONTAZ BRODZIKA PRYSZNICOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
NIEZBEDNYCH IZOLACJI

MONTAZ SUFITU OWA

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH

MONTAZ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

335/336

KORYTARZ

DEMONTAZ/ MONTAZ NOWEGO OKNA PCV

DEMONTAZ / MONTAZ OKNA El 60 2X

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKELADZINY PVC

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH WYPUKLYCH WZDtUZ WSZYSTKICH SCIAN
POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJOPORECZY ZGODNIE Z RYS.

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ EI60 — ZGODNIE Z RYS.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODBOJOPORECZY

DEMONTAZ/ MONTAZ NOWEGO OKNA PCV

DEMONTAZ / MONTAZ OKNA El 60 2X

MONTAZ WENTYLACJI NAWIEWNEJ

310

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

311

POKOJ CHORYCH

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZD+UZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

312

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZD+UZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

313

POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI| DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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WYKONANIE ODBOJINIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.
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DYZURKA

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

MONTAZ ZLEWU ORAZ PLYTEK CERMIACZNYCH NA SCIANIE ZGODNIE Z RYS.
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA OKNA

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

DEMONTAZ PLYTEK CERMIACZNYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA

WYMIANA DRZWI ALUMINIOWYCH

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MONTAZ NOWEGO OSWIETLENIA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYMIANA UMYWALKI+ PLYTKI CERAM.W OBREBIE UMYWALKI PAS $=160, H=200
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SANITARIATY

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH DO KABIN USTEPOWYCH

DEMONTAZ MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z ZABUDOWA

DEMONTAZ UMYWALKI

WYKUCIE OSCIEZNIC

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE TYNKU ORAZ IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m
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GRUNTOWANIE | SZPACHLOWANIE SCIAN POWYZEJ 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

MONTAZ SUFITU OWA

MALOWANIE SCIAN FARBA EMULSYJNA POWYZEJ WYS. 2,2m

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

MONTAZ SCIANKI SYSTEMOWEJ HPL Z DRZWIAMI 90x200 - WEJSCIE DO KABIN
USTEPOWYCH ORAZ SCIANY BOCZNE

MOTAZ NOWEGO BRODZIKA 70X70 WRAZ Z BATERIA, OBUDOWA BRODZIKA

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ GRZEJNIKA

MONTAZ WENTYLACJI NAWIEWNEJ
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH PrASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

WYMIANA DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE OKLADZINY SCIAN DO WYS. 1M-ZGODNIE Z SPECYFIKACJA PRAC
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POKOJ CHORYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZDtUZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE ODBOJNIKOW SCIENNYCH NA NAROZACH POMIESZCZENIA- ZGODNIE Z
RYS.

WYKONANIE ODBOJNIC SCIENNYCH P+ASKICH WZD+UZ SCIAN POMIESZCZENIA
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POKOJ CHORYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

WYKONANIE OKLADZINY SCIAN DO WYS. 1M-ZGODNIE Z SPECYFIKACJA PRAC
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SANITARIATY

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ WANNY, UMYWALKI

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH Z POSZERZENIEM
ISTNIEJACEGO OTWORU

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH, NA CALA WYSOKOSC SCIAN

UtOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

MONTAZ SUFITU OWA

MONTAZ PARAPETU KAMIENNEGO

MONTAZ SCIANKI SYSTEMOWEJ Z HPL- ZGODNIE Z RYS.

MOTAZ NOWEGO ODPLYWOW PRYSZNICOWEGO ORAZ BATERI PRYSZNICOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ NOWEJ UMYWALKI WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ WENT. NAW-WYW.
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SANITARIATY

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

DEMONTAZ URZADZEN SANITARNYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH Z POSZERZENIEM
ISTNIEJACEGO OTWORU

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADIKI

GRUNTOWANIE, WYKONANIE IZOLACJI DO WYSOKOSCI 2,20m

WYKONANIE IZOLACJI PODPOSADZKOWEJ Z USZCZELNIENIEM NAROZY

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH, NA CALA WYSOKOSC SCIAN

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE
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MONTAZ SUFITU OWA

MONTAZ SCIANKI SYSTEMOWEJ Z HPL- ZGODNIE Z RYS.

MOTAZ NOWEGO ODPLYWOW PRYSZNICOWEGO ORAZ BATERI PRYSZNICOWYCH

MONTAZ UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

MONTAZ UMYWALEK WRAZ Z BATERIA

MONTAZ OSWIETLENIA

MONTAZ MISEK USTEPOWYCH WRAZ Z GEBERITEM

MONTAZ BIDETU WRAZ Z GEBERITEM

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAW-WYW.

DEMONTAZ/MONTAZ GRZEJNIKA

328

KUCHNIA

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH

ULOZENIE PLYTEK NA POSADZCE

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH

SKUCIE PLYTEK ZE SCIAN

SKUCIE PLYTEK Z POSADZKI
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MAGALZYN

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI/ MONTAZ DRZWI DREWNOPODOBNYCH Z
POSZERZENIEM ISTNIEJACEGO OTWORU

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1
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MAGAZYN

DEMONTAZ DRZWI/ POSZERZENIE ISTNIEJCEGO OTWORU/

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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MAGALZYN

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA
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MAGAZYN

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

DEMONTAZ WYKLADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1
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MAGALZYN

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI DREWNOPODOBNYCH

MALOWANIE SUFITOW FARBA EMULSYJNA

DEMONTAZ WYKEADZINY PVC, MONTAZ NOWEJ WYKLADZINY PVC

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1

MALOWANIE SCIAN FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA KLASY-1
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334

MAGALZYN

DEMONTAZ DRZWI

MONTAZ DRZWI DREWNOPODOBNYCH
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3.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

REMONT ODDZIAtU STACJONARNEGO PIELEGNACYJNO-

Obiekt: OPIEKUNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO

Dz. nr ewid. 2023/2

Adres: 63-100 SREM, ul. Promenada

ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny 70z
ul. Promenada 7, 63-100 Srem

Imie i nazwisko Adres projektanta Podpis
Obracowal: mgr inz. arch. ul. CheI’moﬁskiego 24/4
P " Sylwia Rybacka 63-100 $rem
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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow/robot:

Roboty budowlano — remontowe pomieszczen:
a) roboty przygotowawcze,

b) roboty rozbiérkowe,
c) roboty izolacyjne,
d) roboty tynkarskie,
e) roboty montazowe,
f) roboty malarskie

g) roboty instalacyjne, elekiryczne
h) montaz stolarki drzwiowej,
i) pozostate prace wykonczeniowe wewnetrzne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Teren zabudowany, nawierzchnia na terenie vtwardzona.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

a) z uwagi na prowadzone prace budowlane (np. prace
murarskie, montaz konstrukcji) nalezy na okres trwania prac
budowlanych teren budowy zabezpieczy< ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osdb
postronnych oraz w widocznych miejscach umiescic
wtasciwe tablice ostrzegawcze, informujgce o zakazie wstepu
na teren budowy

b) na dziatce wydzieli¢ miejsce do sktadowania materiatow i
odpowiednio je zabezpieczyc.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

a) ze wzgledu na wysokosSc¢ obiektu ew. zagrozenia ograniczajg
sie do strefy wokdt budynku i ogrodzonego placu; zagrozenia
podczas realizacji zwigzane sq z pracq urzgdzen dzwigowych
(dostawa elementdw konstrukcyjnych i transport pionowy) oraz
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z pracami konstrukcyjnymi i wykonczeniowymi na
rusztowaniach do wysokosci ok. 5 m,

b) roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy
realizowac z pomostdw rusztowan, ktére powinny znajdowac
sie na poziomie, co najmniej 0,5 m ponizej krawedzi muru,

c) wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione,

d) rusztowania i ruchome podesty robocze winny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg podang przez producenta lub zgodnie z
projektem indywidualnym,

e) osoby montujgce i demontujgce rusztowania i pomosty
robocze powinny posiada¢ wymagane uprawnienia,

f) rusztowania nalezy ustawiac na stabilnym i odpowiednio
wyprofilowanym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych,

g) osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie
na wysokosci 1,0 m i powyzej od poziomu ziemi lub podtogi,
powinny by¢ zabezpieczone, przed upadkiem z wysokosci
balustradg
o wysokosci 1,1 m,

h)przemieszczanie sie pracownikdw w poziomie powinno
odbywac sie przy zapewnieniu mozliwosci mocowania
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia,

i) dtugosc linki bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m,

i) prace na wysokosci mogqg wykonywac¢ wytgcznie osoby
posiadajgce aktualne badania lekarskie,

k) bezwzglednie podczas prac budowlanych nie mozna
uzytkowac¢ budowanego obiektu, zaplecze socjalne nalezy
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zorganizowac tymczasowo w barakowozach na placu budowy
lub w sgsiednich przylegtych budynkach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

W gestii kierownika budowy lub kierownikéw poszczegdlinych robot.

a) wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz po
aktualnym przeszkoleniu bhp (dotyczy wszystkich
pracownikow),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i pozostatymi, majgcymi zastosowanie w procesie inwestycji
budowlanych; szczegdlnej uwagi wymaga praca oséb w strefie
pracy maszyn budowlanych oraz na rusztowaniu i wysokosciach
(do 10,0 m).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwigjgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

a) nalezy zorganizowac i oznakowac stanowisko
przeciwpozarowe,

b) wyznaczyC w sposdb jasny drogi i organizacje ewakuacii
pracownikdw budowy w razie niebezpieczenstwa.

7. Uwagi koncowe.
a) Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac

atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi normami i
prawem budowlanym,

b) Przy realizacji obiektu nalezy zachowac warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

60



3.3. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT
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Al

Rzut | Pietra - projekt
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A2 Rzut lll Pietra — projekt
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4 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, WENTYLACJI
MECHANICZNO-WYWIEWNEJ

4.1 Opis techniczny

4.1.1 Opis instalacji wody zimnej i cieptej
Zaopatrzenie w wode

Woda doprowadzona jest do budynku Zaktadu Opiekunczo Leczniczego w
ktorym znajdujq sie wezty sanitarne, kuchenne i techniczne za pomocq
istniejgcego przytgcza wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej
usytuowanej w ulicy.

Istniejgce przytgcze zakonczone zostato zestawem wodomierzowym
umiejscowionym w pomieszczeniu przytgcza usytuowanego w piwnicy
budynku. Zestaw wodomierzowy wyposazono w licznik gtdwny wody wraz z
zaworami odcinajgcymi kulowymi, i zaworem antyskazeniowym.

Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w budynku Zaktadu Opiekunczo -
Leczniczego przebiega przewodami poziomymi w pomieszczeniach piwnic,
dalej pionami przebiegajgcymi w szachtach przykominkowych i innych do
poszczegolnych pomieszczen na réznych poziomach budynku 1. sanitariaty z
wc, tazienki, kuchnie, pom. techniczne.

Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i techniczne wyposazono w przewody i
rozprowadzenia instalacji wody zimnej. Instalacje z.w. wykonano z rur i
ksztattek PP PN 20 tgczonqg za pomocq zgrzewania w izolacji zimnochronne.
Rurociqgi z.w. od przebiegajgcych piondw wodnych prowadzone sg na
Scianach pomieszczen w bruzdach lub w zabudowie.

Na podejsciach do armatury wyptywowej zamontowano zawory odcinagjgce.

4.1.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Cieptg wode uzytkowq doprowadzono do pomieszczen sanitarnych z
istniejgcej kottowni gazowej wyposazonej w pojemnosciowy zasobnik c.w.u.
przewodami poziomymi i pionowymi oraz rozprowadzajgcymi do armatury
wyptywowej z rur PP PN 20 w izolacjach z pianki poliuretanowe;.
Przewody przed urzgdzeniaomi wyposazono w zawory kulowe odcinajgce.
Elementy i rury instalacji wody zimnej i cieptej ( wraz z systemem
potqgczen )
muszqg posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz atest
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dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng.
Podejscia instalacji wody z.w. i c.w. pod armature wyptywowq w
remontowanych pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac w sposodb
techniczny jak dotychczas z rur i ksztattek PP, PN 20 w bruzdach.
Pomieszczenia tazienek podlegajgce remontowi ogdélnobudowlanemu wraz z
wymiang urzgdzen sanitarnych z armaturg ( zgodnie z projektem
budowlanym i czescig opisowq)

Wyposazenie remontowanych pomieszczen w urzqgdzenia sanitarne z
armaturg

W pomieszczeniach remontowanych tazienek przewidziano nastepujgce
urzgdzenia:
- muszla ustepowa podwieszana na stelazu typu NOVA PRO z powtokg
refleks, z
sedesem wolno opadajgcym twardym oraz przyciskiem sptukujgcym typu

Geberit
- umywalka fajansowa prostokgtna 50 x 32 cm typu NOVA PRO z powtokq
refleks, syfonem ze stali kwasoodpornej ze spustem oraz baterig stojgcg typu
HANSGROHE z wezykami
- kabina natryskowa prostokgtna szklana z brodzikiem z tworzywa z syfonem i
bateriqg prysznicowq z natryskiem przesuwnym sciennym z stuchawkg i wezem
typu HANS GROHE
- Zlew — komora gospodarcza z blachy nierdzewnej z syfonem i baterig
stojgcq z wyciggang wylewkq typu HANSGROHE z wezykami
- wanna podnoszona Maxi Plus Model 8.20-T z pulpitem sterujgcym oraz
baterig termostatyczng ( dostawa inwestora )

Zamontowane urzgdzenia sanitarne wraz z armaturg nalezy
zastosowac j.w. lub innych producentow europejskich o podobnym
standardzie z zastrzezeniem gwarancji 5 lat.

4.1.3 Odprowadzenie sciekow
Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Scieki z przyboréw sanitarnych istniejgcych i projektowanych sie
odprowadzane poprzez rozprowadzenia dalej istniejgcq instalacjq
kanalizacyjng pionowq i poziomq z rur PCV kl.S oraz poprzez istniejgcq
instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowq i przytgcze kanalizacii
sanitarnej do sieci zewnetrznej kanalizacyjnej usytuowanej w ulicy.

Trasy, spadkii srednice przewoddw rozprowadzajgcych w lokalu oraz
lokalizacje poszczegdlnych elementdw przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Projektowane przewody rozprowadzeh w pomieszczeniach lokalu nalezy
prowadzi¢ na scianach pomieszczen ze spadkiem do istniejgcych piondw.
Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur PCW tgczonych na kielichy
metodq wciskowq z uszczelkami gumowymi.
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Podejscia odptywowe przy przyborach ( umywalki, zZlewozmywaki )
wyposazyc
w zawory napowietrzajgce @ 50 mm typu Virguin.

4.1.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego wyposazony jest w wewnetrzna
instalacje centralnego ogrzewania z kottownig gazowq ktéra znajduje sie w
pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku.

Parametry czynnika grzewczego : 70 / 55° C.

Instalacja c.o. ogrzewana jest czynnikiem wodnym pompowym, pracuje w
systemie dwururowym zamknietym, zabezpieczonym naczyniami wzbiorczymi.

Istniejgca instalacja centfralnego ogrzewania wyposazona jest w przewody
poziome

i pionowe, wykonane z rur stalowych czarnych w izolacji termiczne;.

W czesci rysunkowej projektu ogdlnobudowlanego w pomieszczeniach
remontowanych tazienek zostaty zaznaczone grzejniki ptytowe wykazujgce
znaczne zuzycie, ktére nalezy poddac wymianie.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe typu K z
zaworami termostatycznymi i gtowicami ,wysokosci 600 mm mocowane na
wspornikach, oraz grzejniki tazienkowe - suszarki typu CLASSIC 2012 z
grzatkami elektrycznymi..

Na powrotach gatgzek grzejnikowych zastosowano elementy przytgczeniowe
odcinagjgce.

4.1.5 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

W celu prawidtowe] wymiany powietrza w pomieszczeniach remontowanych
tazienek zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest przewidziona do pracy ciggtej w
czasie funkcjonowania obiektu.

Powierzchnia pomieszczen remontowanych tazienek — 30 x 4= 120 m2,
Objetos¢ pomieszczen remontowanych tazienek — 120 x 2,7 = 325 m3.

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen tazienek — 4w/h

Objetos¢ powietrza podlegajgcego rekuperaciji — Vi, — 1300m3, V, - 1300 m3
System rozdziatu powietrza zaprojektowano jako géra — géra.

Powietrze dla potrzeb wentylacji mechaniczne] bedzie dostarczane za
pomocqg czerpnio i wyrzutni usytuowanych na poddaszu budynku.
Czerpane powietrze podlegac¢ bedzie obrdbce filtracji przez filtry EU 7

i obrébce cieplnej w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym Mistral 1600 EC PRO - VENT

o wydajnosci do 1600 m3/h — dane techniczne z wyposazeniem dodatkowym
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oraz temperaturg powierza nawiewanego zgodnie z zatgczonymi wytycznymi
producenta.

Centrala wentylacyjna Mistral 1600 EC wyposazona zostanie w elekiryczne
nagrzewnice kanatowe Mistral ENO ( wstepna, wtdrna). o mocy 4 kW/400 V
AC, oraz cyfrowy regulator wydajnosci wentylacji RC 6.

Centrala zlokalizowana bedzie na stropie pomieszczen poddasza ( zgodnie z
zatgczong dokumentacjq rysunkowq).

Powietrze wentylacyjne dogrzewane bedzie za pomocqg grzatek
elektrycznych o mocy 2 x 4 kW, temperatura nawiewu powietrza na poziomie
+ 210C ( w okresie zimowym

i warunkach ustalonych w pomieszczeniach na poziomie + 210C ).

Powietrze zuzyte po odzysku ciepta zostanie usuniete poza budynek za
pomocqg wyrzutni dachowe,.

Powietrze dla celdw wentylacji bedzie rozprowadzane i zbierane za pomocqg
instalacji kanatowej w systemie SPIRO wykonanych z rur i ksztattek z blach
stalowych ocynkowanych, tgczone mufowo lub nyplowo, natomiast
podejscia podtgczen anemostatodw nawiewnych i wywiewnych kanatami
elastycznymi typu flex — izolowane akustycznie.

Kanaty i ksztattki instalacji nawiewno — wywiewnej nalezy izolowac termicznie
wetng mineralng grubosci 30 mm na zbrojonej folii aluminiowe.

Kanaty instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone bedqg w
szachtach pionowych budynku oraz pod stropami pomieszczen tazienek na
poszczegolnych poziomach +2,7 m (w przestrzeni miedzy stropami a sufitem
podwieszanym) zgodnie

Z zamieszczonym rysunkiem.

Krocce i ksztattki instalacji wentylacji mechanicznej odseparowac od
kanatéw za pomocqg elastycznych potgczen brezentowych z potgczeniami
kotnierzowymi.

W celu poprawnego rozdziatu powietrza wentylacyjnego nalezy zastosowac
na przewodach anemostaty nawiewno — wywiewne, skrzynki rozprezne i
przepustnice regulacyjne na kanatach przytgczeniowych.

Elementy instalacji mocowac na zawiesiach i podporach systemowych HILTI
lub réwnowaznymi.

Po uruchomieniu uktaddw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacje
aerodynamiczng i hydrauliczng,.

Pomieszczenia WC,pozostatych tazienek w budynku ( poza wentylacjg
nawiewno — wywiewnq ) schowka porzgdkowego, zmywalni i kuchni nalezy
wyposazyC w instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej poprzez
zastosowanie wentylatorow tazienkowych i kuchennych sciennych o
wydajnosci od 50 do 150 m3/h sprzezonych z wtqcznikiem Swiatta dla
danego pomieszczenia.

4.1.5 Wentylacja grawitacyjna

Budynek posiada przewody murowane wentylacji grawitacyjnej do
pomieszczen
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korytarzowych oraz sal i pokoi
Przynaleznos¢ przewodow wentylacji grawitacyjnej do poszczegdlnych
pomieszczen przystosowane sg zgodnie do opinii kominiarskiej.

4.1.6 Uwagi koncowe

Prace instalacyjno montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. Il .

,Roboty instalaciji sanitarnych i przemystowych”, oraz zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
04.02.1990 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki (Dz.U.Nr.15z 1999 r. poz. 140).

OPRACOWAL
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ProVENT

%L‘

1V 18%

Centrala stojaca

* Obudowa —w kolorze biatym, wykonana z tworzywa
PVC, ocieplona i wygluszona akustycznie.

* Filtry powietrza - klasy G4, na nawiewie mozliwosé
stosowania filtréw do klasy F7** (opcja).

Automatyka

* Zabudowana wewnatrz urzadzenia
“ Sterowanie napigciem bezpiecznym ~ 12 v DC**
* Regulator wydajnosci wentylacji:
*+ regulator manualny RM4
* regulator cyfrowy RC4, RCS, RC6
* Podiaczenie regulatora wydajnosci wentylacji RM, RC
przewodem 1xUTP kat. 5 (8 2yt)
+ Zasilanie centrali wentylacyjnej:
* gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 vV AC
+ zalecane zabezpieczenie nadpradowe min, B16.
* Procesorowy uklad przeciwzamrozeniowy ' ' poprzez:
*  wylaczenie nawiewu (standard)
* kanalowa elektryczna nagrzewnica wstepna (wy-
posazenie dodatkowe)
* recyrkulacja na przepustnicy zewngtrznej (opcja)

Wyposazenie dodatkowe

* elektryczna nagrzewnica kanatowa Mistral ENO
(wstepna, wtdrna) — 4 kw /400 v AC
* wodna nagrzewnica/chlodnica kanalowa

R R e v

Dane techniczne

Sprawnosc cieplna .. S— ! 75-65%
Strumien objetoscr powietrza / sprez dyspozycyiny centrall

= W ..o vain 1400-1600 m*/h / 600~520 Pa

— Wywiew. ... .. 1400-1600 m*/h / 600-515 Pa
Viydajnosc projeklowa SWNM* . . 1150 m*/h
Jednostkowa moc vientylatora JMW,., . 244 W/(m?/s)
Pobor mocy: wentylatory ... ... 85-450 W

= maxwentylatory....................... . 1000 W
Zaslaniecentrali ....................._.... . . 230VAC
Wymiary filtra ... . 570 x 710 mm
Srednica kroécow wentylacyjnych ... . 355mm

Wymiary gabarytome (wys.~dt »gt) 745 x 1050 x 745 mm
Masa centrali. X o 66 kg

Akustyka

Poziom halasu emitowany przez centrale wentylacyjng
w czasie pracy. Dokladny opis warunkow pomiaru w opisie.

= | normala ‘| poziom maksymalny
m A SR e [dOA)
Na zewnatrz

Wywiew 34-59 69
Nawiew 36-61 72

Temperatura powietrza nNawiewanego

W tabeli ponizej podano przewidywang temperature po-
wietrza nawiewanego do pomieszczen, co opisano doklad-
nie we wstepie w czesci ogolnej katalogu.
‘ by T Temp. nathenu
T Kelgl Kehg2t Koolg 3 Koalg 4
TR W e

5 43
-I5 55-105  75-05  195-24 21-24

Iibeg
5 95-3 I3 235-265 25-265
B00mh © g 15-16 285-295
L e - s
l00mm g 14,5155 235-2%45
o 3B wEuw
600mm g s 205-215
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Wymiary gabarytowe centrali
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’mf DANE ErP/(EKOPROJEKT) = SWNM *

/ ]
CENTRALA WENTYLACYJNA & \ ‘t r
MISTRAL 1600 EC (B, Sﬂ ey
DANE PRODUKTU MISTRAL 1600
INFORMACIE O PRODUKCIE | DANE TECHNICZNE
Typ SWNM - ]wikierunkowy
Rodzaj napedu uktad bezstopniowej regulacji

predkosci obrotowej wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepta przeponowy
Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepla** 73%

Znamionowe natezenie przeptywu SWNM 0,3194 m?/s e L
Efektywny pobér mocy** 0248kW
:'I:kwcr‘\:;vnel:'at:f:;;)::kaxzv mh:;: :ventvlatora czesci petnigcych 244 W(m¥/s)

Predkos¢ czotowa dla projektowanego przeplywu 0,79 m/s
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (Ap;, ext) 100 Pa

Spadek ci$nienia czesci petnigcych funkcje wentylacyjne (Aps, int) 140 Pa

Spadek ci$nienia czgsci nie petnigcych funkcji went. (Ap;, sq4) -

Sprawnos( statyczna wentylatoréw . = = : §7,3_9;____ =
Wspétczynnik maksymalnych zewnetrznych przeciekéw powietrza 1,0%

Wspélczynnik maksymalnych wewngtrznych przeciekéw powietrza 4,6%

Efektywno$¢ energetyczna filtréw 31,9 kWh/rok (na 100 m?)

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany
filtra

Poziom mocy akustyczm;j

sygnalizacja na manipulatorze
i/lubw postaci alarmu
43 dB

Strona internetowa z instrukcjg demontazu

www.pro-vent.pl

* dokument przygotowany zgodnie z rozporzqdzeniem UE nr 1253/2014 z dn. 07.07.2014 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczqcych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych.

** dlo przeplywu 1150 m*/h.

MISTRAL 1600 EC
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IDEOWY SCHEMAT POLACZEN
ELEKTRYCZNYCH

Centrala wentylacyjna MISTRAL wymaga podtaczenia zasilania oraz
manipulatora. Urzadzenie wyposazone jest w przewod z wtyczka, dlatego do
zasilania niezbedne jest wolne gniazdo 1-faz. 230 VAC lub 3-faz. 3 x 400 V AC. Do
podtaczenia manipulatora przygotowac nalezy linke UTP kat. 5 (skretka
komputerowa).

Manipulator nalezy umiesci¢ w miejscu dogodnym dla uzytkownika, np. hol,
kuchnia, w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m od centrali. W przypadku wiekszej
odlegtosci rozwigzanie nalezy skonsultowac z producentem.

Do jednego urzadzenia podtaczy¢ mozna kilka manipulatoréw umozliwiajacych
sterowanie pracg centrali z roznych miejsc.

W przypadku elektrycznych nagrzewnic kanatowych wymagaja one podtaczenia
niezaleznego zasilania 230/400 V AC. W przypadku standardowych nagrzewnic o
mocach do 3 kW / 230 V AC dostarczonych wraz z centralami o wydajnosci do 800
m3/h zaleca sie uzy¢ przewodu 3 x 2,5 mm2 / 230 V, dla nagrzewnic o mocy od 3
kW / 400 V AC dostarczonych z centralami o wydajnosci 1100-6000 m3/h uzy¢
przewodu 5 x 2,5 mm2 /400 V.,

Dla indywidualnego doboru skorygowac nalezy wymagany przewdd zasilajacy
zgodnie z moca nagrzewnicy.

Nagrzewnice sg wyposazeniem opcjonalnym dostarczonym w zaleznosci od
konfiguracji centrali.

Podtaczenia manipulatora, wymaganych czujnikow oraz sygnatow sterowania
wykonane sg napigciem bezpiecznym, zgodnie z opisem na schemacie.

72



Facebook

| Wook ed prrod acetad

o O Br NIDINE P05

UIP KRt 54 4+2-05 eom

|
|
l * = sl ey Y ey

URVDC
e ey Sy don pospesam bripeciryn « 0¥ 00 g by
Oaeaady BR IRt et ey 230V IS :
TETIR p0RaE opaend e - wadkines od kg ekl Vanpiats

(http://www.pro-vent.pl/wp-content/uploadslzo16/05/schemat-polaczen-
elektrycznych-w-centrali-wentylacyjnej-mistral.png)

73



Pro-Vent Systemy Wentylacyjne tel. 7744 044 98
P I ’[Nhr ul. Positkowa 4a tel. 7744 044 96
-
” 0 @ 47-300 Dabréwka Gérna tel.kom. 666 610 405

WWW.pro-ven t. p[ gmina/poczta: Krapkowice tel.kom. 782 176 321

I

woj. opolskie fax. 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl
(mailto:info@pro-vent.pl)

-

[}

o

%O ENT(http://www.pro-veanI] » Produkty » Rekuperatory z pojedynczym wymiennikiem
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przegtrzen obstugowa

WARUNKI MONTAZU | WYMAGANA
PRZESTRZEN OBSLUGOWA

Centrale nalezy montowac w pomieszczeniach suchych i zadaszonych (poddasza,
pomieszczenia gospodarcze, kottownie, maszynownie, itp.), z zapewnieniem
wymaganej przestrzeni obstugowej, niezbednej do obstugi oraz serwisu.

Podtaczenie kanatéow

Sztywne kanaly wentylacyjne nalezy przytaczyé do centrali za pomoca
elastycznych tacznikéw, umozliwiajac demontasz jej z instalacji. W celu
dodatkowej redukcji hatasu jako taczniki zaleca sie zastosowac elastyczne ttumiki
lub odcinki kanatu elastycznego potaczonego mufy z kréécem centrali. taczniki
nalezy podwiesi¢, usztywnic, zabezpieczajac przed przypadkowym uszkodzeniem
lub zsunieciem z kréécow centrali.

W celu ograniczenia strat wynikajgcych z turbulentnego przeplywu powietrza w
kanatach, zaleca sie montaz kolana w odlegtosci min. 1 $rednicy kanatu od
wlotow do centrali (czerpnia, wywiew) oraz min. 3 érednic po stronie wylotow
(nawiew, wyrzutnia) zgodnie z rysunkiem,

74



Facebook

min, kD | Widok z przodu

—P> <H—=wywiew
tzerpnia

<T[: s . —H> hawiew |
wyrautnia

min, 3x)

Posadownie centrali

Centrala powinna by¢ posadowiona na stabilnym podtozu na wiasnych nézkach
zapewniajacych mozliwosc regulacji pochylenia urzadzenia. Montujac centralg,
nie nalezy jej dosuwac (dociskac) do zadnej przegrody, zachowujac odstep
minimum 50 mm od sufitu oraz minimum 50 mm od tytu centrali. Zapewnic¢
nalezy tez dostep do kro¢cow, umozliwiajac demontaz tacznikow kanatow
wentylacyjnych.

Zapewnic nalezy mozliwo$¢ wymontowania z centrali wymiennika ciepta,
zapewniajqc odlegto$¢ od pokrywy inspekcyjnej do $ciany lub innej
przeszkody nie mniejszg niz gtebokos¢ centrali z minimalnym luzem ok, 5 cm,
zgodnie z rysunkiem.

Widek cd gory centrali

sl

| = —

min. A+ 5cm

'
2222722222227

75



!

Facebook

Odprowadzenie skroplin

Podczas pracy centrali przy niskich temperaturach powietrza $wiezego w
wymienniku wytwarzaja sie skropliny. llos¢ skroplin zalezy do sprawnosci
wymiennika oraz wilgotnosci i temperatury powietrza usuwanego. Wieksza ilos¢
skroplin wystepuje w przypadku wysokiej sprawnosci wymiennikow oraz w
przypadku nowych domow w trakcie pierwszego sezonu eksploatacji. W celu
zapewnienia ich sprawnego odprowadzenia centrale nalezy zawsze
wypoziomowac zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. Dodatkowo
nalezy zwrdcic¢ uwage na fakt, ze temperatura pomieszczenia, w ktérym
zamontowano centrale, rowniez ma wptyw na proces szronienia wymiennika,
dlatego wymagac moze zastosowania okreslonego sposobu rozmrazania.

Centrale MISTRAL przystosowane sa do gromadzenia i sprawnego
odprowadzania wytwarzanych skroplin. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz w
przypadku braku droznosci instalacji odprowadzajacej kondensat oraz w
szczegolnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu
lub kanatach, dojs¢ moze do dodatkowego wykraplania na sciankach centrali
oraz kanatach wentylacyjnych, co prowadzi¢ moze do wyciekdw skroplin z
urzadzenia. Nalezy wiec zawsze zabezpieczyc¢ podtoze pod centrala przed
uszkodzeniem pod wptywem wilgoci.

Podczas pracy centrali w wymienniku wytwarzaja sie skropliny, zapewnic nalezy
wigc ich sprawne odprowadzenie, co opisano doktadnie we wstepie w czesci
ogolnej katalogu. Odptyw skroplin z centrali wyprowadzono na bocznej $ciance
rurka o $rednicy zewnetrznej 22 mm (rurka 1/2 cala). Na instalacji odprowadzenia
skroplin zamontowac syfon, a centrale wypoziomowac w strone odptywu.

Przewdd odprowadzajacy skropliny nalezy poprowadzic ze spadkiem do
wewnetrznych kratek sciekowych lub na zewnatrz budynku. W przypadku takiej
koniecznosci instalacje odptywu nalezy dodatkowo zaizolowac oraz zabezpieczyc
przewodem grzejnym przez zamarznieciem. Ze wzgledu na podci$nienia w
komorze centrali wentylacyjnej, na instalacji odprowadzajacej kondensat nalezy
koniecznie wykonac syfon, ktory podczas normalnej pracy centrali powinien by¢
zalany wodga. W przypadku niewielkiej ilosci skroplin dojs¢ moze do
niekontrolowanego podciagania powietrza, nalezy wiec kontrolowac ilos¢
skroplin w syfonie podczas eksploatacji centrali. W celu uniknigcia tego ryzyka
zaleca sie stosowac wraz z centralami gotowe syfony kulowe PRO-VENT,

W przypadku central Mistral w czasie normalnej pracy nalezy zapewnic
pochylenie centrali w kierunku tylnej $cianki - minimum 5% oraz w kierunku
odptywu skroplin - minimum 3%.
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I1zolacja kanatow

Ze wzgledu na odzysk ciepta w urzadzeniu nalezy ograniczy¢ straty ciepta na
kanatach poprzez dobra izolacje instalacji wentylacyjnej. Szczegdlng uwage
nalezy zwrocic na izolacje kanatow oraz wszelkich tacznikow na nawiewie i
wywiewie z pomieszczen. Najczesciej uzywana podstawowa izolacja kanatow
elastycznych grubosci 25 mm stosowana moze by¢ wytacznie w przypadku
uktadania ich w strefie ogrzewanej, gdzie nie istnieje duze ryzyko strat ciepta, W
przypadku uktadania przewodow w strefach nieogrzewanych (np. na
poddaszach) nalezy zapewnic dodatkowa izolacje kanatéw. W przypadku
prowadzenia kanatéw wentylacji nawiewno-wywiewnej poza strefg ogrzewana,
izolacja kanatéw wentylacyjnych na tym odcinku powinna by¢ zachowana na
poziomie izolacji przegrody, przez ktéra kanat wentylacyjny przechodzi. Zwroci¢
nalezy rowniez uwage na fakt, ze poza zmniejszeniem temperatury powietrza
nawiewanego, staba izolacja przyczynic si¢ moze do niekontrolowanego
wykroplenia skroplin w kanatach lub na nich, efektem czego bedzie zawilgocenie
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izolacji kanatéw lub podioza. Zbyt mata izolacja kanatow powoduje spadek
temperatury powietrza na kréécach (patrz: rozmrazanie wymiennika) i w
skrajnych przypadkach przyczynic sig moze do nieprawidiowej pracy,
zatrzymania, a nawet uszkodzenia centralj,
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4.2 CIESC RYSUNKOWA- PROJEKT
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S1

Rzut parteru — wentylacja mechaniczna

1:50
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S2 Rzut | piefra — wentylacja mechaniczna

1:50
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S3 Rzut Il pietra — wentylacja mechaniczna

1:50
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S4 Rzut lll pietra — wentylacja mechaniczna

1:50
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S5 Schemat instalaciji wentylacji

1:100
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5. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5.1. CIESC OGOLNA OPIS TECHNICINY
5.1.1. Podstawa opracowania projektu

a) zlecenie Inwestora,

b) projekt budowlany,

c) wytyczne architektoniczne,

d) uzgodnienia z Inwestorem,

e) obowigzujgce normy i przepisy.

5.1.2. Zakres projektu

Lakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne :
e rozdzielnice gtowng

rozdzielnice pietrowq

instalacje zasilania urzgdzen technologicznych,

instalacje gniazd 3-fazowych,

instalacje gniazd 1-fazowych,

instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacje przeciwprzepieciowe,

instalacje odgromowe.

5.1.3. Zatozenia elekiroenergetyczne

a) Istniejgce przytqcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

b) System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wytgczania
zasilania, spetniajgcy wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

c) Istniejgcy uktad sieciowy operatora sieci: TN-C.

d) Uktad sieciowy projektowanych instalacji TN-S — z rozdziatem przewodu
PEN na PEi N

w rozdzielnicy RG. Punkt rozdziatu nalezy uziemic, rezystancja uziemienia
winna spetnia¢ warunek R < 5,0 Q
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5.2. CIESC SICIEGOLOWA
5.2.1. Przylgcze elekiroenergetyczne

Przytqcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.
5.2.2. Rozdzielnica gtéwna budynku RG

a) W istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku gtdbwnego zostanie
zabudowane zabezpiecznie typu roztgcznik bezpiecznikowy gl/gG
3X63A.

5.2.3. Linie zasilajgce tablice oddziatowe

a) Zistniejgcej rozdzielnicy RG do projektowanej rozdzielnicy pietrowej
zostanie doprowadzona linia zasilajgca kablem YKY 5x25 utozonym w
rurze ostonowe.

5.2.4. Rozdzielnica pietrowa

a) Rozdzielnice pietrowq wykonac¢ z typowych rozdzielnic o stopniu
ochrony
min. IP43.

b) W rozdzielnicach pozostawic¢ rezerwe montazowq 20%.

c) Obudowa rozdzielnicy nie moze wystawac¢ poza krawedz sciany.

5.2.5. Instalacje sity i gniazd

a) We wszystkich pomieszczeniach stosowac gniazda z przestonami
stykow.

b) Instalacje gniazd 1~faz. wykonac przewodami YDY 3x2,5mm?2 .

c) Okablowanie odbiornikow technologicznych i gniazd 3~faz. wykonac
zgodnie
z schematem ideowym oraz DTR producenta urzgdzen.

d) Instalacje wykonac pod tynkiem oraz w rukach ostonowych nad sufitem
podwieszanym.

5.2.5.Instalacje oswietlenia podstawowego

e) Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme
oswietleniowqg
PN-EN 12464-1.
f) Srednie natezenie oéwietlenia:
e Pokoje dzienne: 200Ix
e Pomieszczenia techniczne: 200Ix
e Korytarze: 100Ix
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g) Zatgczanie osSwietlenia zostanie zrealizowane poprzez tgczniki lokalne.

h)

5.2.6.

tgczniki montowac na wysokosci 1,4m.
W pomieszczeniach ogdlnych stosowac osprzet podtynkowy, w
pomieszczeniach technicznych i wc szczelny.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

a) Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach

komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

b) W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang

moduty awaryjne.

c) Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state

zasilanie modutu awaryjnego.

d) Przy zaniku napiecia nastgpi automatyczne przetgczenie na zasilanie

e)
f)

awaryjne.

Oprawy wyposazyC w funkcje AUTOTEST.

Nad wyjsciami w ciggach komunikacyjnych zainstalowane zostang
oprawy oswietlenia kierunkowego.

g) Czas Swiecenia oprawy — minimum 1 godzina.

5.2.7.

a)

Instalacje odgromowe i przepieciowe

Dla zainstalowanych na dachu urzgdzen elekirycznych zainstalowac
dodatkowe maszty odgromowe.

b) Przewdd wyprowadzi¢ ponad dach i zamontowac zaciski utatwiajgce

c)

528

d)

f)

)

przytgczenie przewodow.
W projektowanej rozdzielnicy zastosowac ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego
wytgczania zasilania.

W rozdzielnicy gtdwnej nalezy dokonac rozdzielenia przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE
/punkt rozdziatu nalezy uziemic/.

Dla dodatkowej poprawy warunkdw ochrony przeciwporazeniowej
nalezy zainstalowac potgczenie wyrbwnawcze, czyli metaliczne
potgczenie pomiedzy czesciami metalowymi urzgdzen elekirycznych
umiejscowionych na state.

Ochrong dodatkowo nalezy objgc¢ takze dostepne konstrukcje
wsporcze

i metalowe ostony znajdujgce sie w poblizu urzgdzen elekirycznych,
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h)

)

)

5.2.9

brodziki tazienek, metalowy wktad komina c.o. Potgczeniem
wyrownawczym nalezy objgc takze metalowe przytgcze wody i
kanalizaciji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy budynku, a
nastepnie poprzez ztgcze kontrolne potgczy¢ z uziemieniem
zewnetrznym.

Potgczenia wyrownawcze gtdwne wykonac przewodem LgYzo 16mm?,
miejscowe LgYzo 4mm?2 .

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R<
5.0Q2.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniac wymogi podane w
normie PN-HD 60364-4-41.

Przy montazu instalacji elektrycznych przy wannach i kabinach
natryskowych nalezy zachowac¢ wymagania odlegtosci dla stref
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie

z PN-IE/HDC 60364-7-701. ,,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone

w wanne lub/ i basen natryskowy”

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 i
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniac wymagania norm oraz
posiadac odpowiednie atesty.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
prenormie SEP P SEP-E-0002 ,,Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania”.

Po zakonczeniu rob ot elekirycznych nalezy przeprowadzic wymagane
normami pomiary ekektryczne

OPRACOWAL:

mgr inz. Pawel Szafranski
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5.3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKT
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