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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m²]

101 POKÓJ ODWIEDZIN 5.58

102 PSYCHOLOG 14.08

103 POKÓJ - 5 OSOBOWY 24.97

104 POKÓJ - 5 OSOBOWY 22.94

105 POKÓJ - 3 OSOBOWY 18.70

106 POKÓJ - 2 OSOBOWY 12.58

107 WC 2.23

108 APTEKA 18.97

109 ŚWIETLICA - STOŁÓWKA 57.31

110 WC 16.44

111 POKÓJ - 4 OSOBOWY 19.09

112 POKÓJ - 4 OSOBOWY 23.17

113 POKÓJ - 5 OSOBOWY 24.63

114 POKÓJ - 5 OSOBOWY 24.80

115 POKÓJ - 5 OSOBOWY 25.38

116 POKÓJ - 4 OSOBOWY 19.15

117 POKÓJ SOCJALNY 20.07

118 WC 11.70

119 KUCHENKA 12.75

120 PALARNIA 15.05

121 POKÓJ - 2 OSOBOWY 15.30

122 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 14.16

123 POKÓJ - 5 OSOBOWY 21.38

124 POKÓJ - 4 OSOBOWY 19.18

124A ŁAZIENKA 8.84

125 POKÓJ - 3 OSOBOWY 18.45

126 POKÓJ - 4 OSOBOWY 20.87

127 ŁAZIENKA 15.01

128 UMYWALNIA 14.02

129 GABINET ZABIEGOWY 15.59

132 PRZEDSIONEK 5.80

130 BRUDONIK 1 3.64

131 BRUDOWNIK 2 2.59

134 KORYTARZ 188.13

135 WINDA NR 1 - BRUDNA -

136 WINDA NR 2 - CZYSTA -

KL-1 KLATKA SCHODOWA 1 -

KL-2 KLATKA SCHODOWA 2 -

RAZEM 752.55

powierzchnia wewnętrzna = 956,36 m²
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N
A

W

EI60

EI60

EI60

hydrant wewnętrzny

gaśnica podręczna

LEGENDA

ściany istniejące
proj. wymiana drzwi wewnętrznych
na drzwi płytowe ND/ aluminiowe NA
drzwi ND PORTA RESIST z płyty wiórowej
otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramakiem ze
sklejki, trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy w
skrzydle. Boki skrzydła pokryte tasma brzegową
ABS. Kolor dąb piaskowy.

drzwi aluminiowe

renowacja/malowanie okna

projektowany montaż narożników prostych
- ochronnych -INPRO TYP 130/150 AL., wysokość
2,4m, kolor standardowy

   projektowany montaż odbojoporęczy-PORĘCZ
INPRO, TYP 910, PVC-u, kolor standardowy,
góra poręczy 90cm

proj. stolarka drzwiowa p.poż. EI30/EI60

projektowany montaż narożników regulowanych -
ochronnych-INPRO TYP 130/150 AL., wysokość
2,4m, kolor standardowy

NR

NP

N
D

EI30/60

N
A

drzwi do usunięcia

R

renowacja drzwi drewnianychRD

NA

wymiana wykładzin z PVCW

malowanie ścian farbą emulsyjnąM

wykonanie odbojnic ściennych płaskich wzdłuż
wszystkich  ścian pom.-LISTWY WINYLOWE
INPRO , wysokość 300mm, grubość 1,5/2mm, kolor
standardowy

O

    wykonanie odbojnic ściennych wypukłych wzdłuż
wszystkich ścian pom.-OSŁONA NAŚCIENNA INPRO,
TYP 1800, kolor standardowy, grubość 26mm,
wysokość 203mm, Dolny poziom  osłony 12cm.OO

elementy do usunięcia

elementy projektowane

wentylacja mechaniczna wyciągowa

ZWIĘKSZANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
W istniejących ścianach budynku zaprojektowano nadproża jako belki stalowe z profili
dwuteowych.

Kolejność wykonania nadproży stalowych
1. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć stropy i ściany przez ich

podstemplowanie. Rozpoczynając od najniższej kondygnacji.
2. W miejscu oparcia belek należy w ścianie istniejącej wykuć gniazdo, wykonać

,,poduszkę” betonową grubości 20cm.
3. Wyciąć bruzdę poziomą o głębokości głębszej od szerokości stopki montowanej

belki stalowej jednak nie głębszej niż połowa grubości ściany. Bruzdę przemyć
strumieniem wody.

4. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową.
5. Przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełnić bez skurczową

zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając.
6. Po uzyksaniu odpowiedniej wytrzymałości zaprawy przystępić do wykucia

bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki.
7. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą.
8. Beleki skręcić śrubami i przewiązkami zgodnie z dokumentacją rysunkową.
9. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia

stemplowania i wykonania otworu w ścianie mechanicznie przez wycinanie.
10. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatką stalową  Rabitza i obrzucamy

zaprawą cementową marki M5 i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku
wapiennego lub cementowo-wapiennego albo obrabiamy płytami g-k.

11. Przed tynkowaniem ścian w miejscu łączenia cegły z betonem zastosować
siatkę.
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