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ZWIEKSZANIE OTWOROW DRZWIOWYCH 1.—x | m=> UCHWYT WANNOWY UCHYLNY 6 —ts UCHWYT KATOWY SCIENNY 6
W istniejacych $cianach budynku zaprojektowano nadproza jako belki stalowe z profili ﬁ‘l [
dwuteowych.
Kolejno$¢ wykonania nadprozy stalowych 2A. UCHWYT KATOWY POD PRYSZNIC 2A
1. Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ stropy i $ciany przez ich 7. LP C  UCHWYT UMYWALKOWY 7
podstemplowanie. Rozpoczynajac od najnizszej kondygnacii. Legenda
2. W miejscu oparcia belek nalezy w $cianie istniejacej wyku¢ gniazdo, wykonaé — 8. H C—  UCHWYT UMYWALKOWY 8
,poduszke” betonowa grubosci 20cm. symbol Nozwo
3. Wycig¢ bruzde pozioma o glebokosci gtebszej od szerokosci stopki montowanej 2B. UCHWYT KATOWY POD PRYSZNIC 2B 9. C— UCHWYTWC?9 1P Tablica pietrowa
belki stalowej jednak nie gtebszej niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemyé %
o Gnicazdo 2P+Z/16A
strum|en|em.wody. o 10. C UCHWYT WC UCHYLNY 10
4. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. % Gniazdo 2P+Z/16A IP44
5. Przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetni¢ bez skurczowg % ) -
zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. 3 e UCHWYT WANNOWY PROSTY 3 7~ Eriozdo eRe2/IBA TR44 Lodovka,zmywarka
. T - y : M. .  UCHWYT WC PROSTY11 L.ZM
6.  Po uzyksaniu odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy przystepi¢ do wykucia =z _
bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. i briozdo R4S
7. Drugg beIkQ.(’)s,adzamy.w |den.tyczny .sposobljak pierwsza. 4. LEC UCHWYT UMYWALKOWY4 12. UCHWYT KATOWY SCIENNY % Gniazdo RTV
8.  Beleki skreci¢ Srubami i przewigzkami zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. it e oy
9. Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci przez zaprawe mozna przystapic do zdjecia e o
stemplowania i wykonania otworu w $cianie mechanicznie przez wycinanie. 5. —=f | = UCHWYT UMYWALKOWY UCHYLNY 5 Kamera CCTV w obudowie wondaloodporne
10. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy 13 E]
zaprawg cementowg marki M5 i wykanczamy warstwa wierzchnig z tynku H ' ——  UCHWYT PROSTY1
wapiennego lub cementowo-wapiennego albo obrabiamy ptytami g-k. —
11, Przed tynkowaniem $cian w migjscu taczenia cegly z betonem zastosowaé
siatke. 14. H) [r"": UCHWYT WC 14 PRZYKRECANY DO SCIANY | PODLOGI
P N PN 15. L ﬂﬁ UCHWYT WC 14 PRZYKRECANY DO SCIANY | PODLOGI
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m?]
301 |POKOJ - 3 0SOBOWY 16
302 |TERAPIA ZAJECIOWA 17,94
303 |TERAPIA ZAJECIOWA 14,08
304 POKOJ -2 OSOBOWY 13,29
305 |POKOJ -4 OSOBOWY 23,59
306 |POKOJ -2 OSOBOWY 13,67
307 |POKOJ -2 OSOBOWY 10,67
308 [MAGAZYN BIELIZNY 24,57
309 \WC 15,07
310 |POKOJ - 3 0SOBOWY 15,32
311 |POKOJ - 3 0SOBOWY 19,61
312 |POKOJ - 3 0SOBOWY 21,25
313 |POKOJ - 4 0SOBOWY 24,51
314 |POKOJ - 3 0SOBOWY 20,89
315 |POKOJ - 3 0SOBOWY 14,73
316 |DYZURKA 18,52
317 |POKOJ CHORYCH 12,87
318 |WC 13,24
319 |POKOJ - 3 0SOBOWY 15,26
320 POKOJ - 3 OSOBOWY 13,96
321 |POKOJ - 2 OSOBOWY 12,16
322 |SWIETLICA 24,91
323 |POKOJ - 3 OSOBOWY 18,19
324a |LAZIENKA 7,96
324 |POKOJ - 2 0SOBOWY 16,88
325 |SWIETLICA 23,04
326 |LAZIENKA 14,10
327 |UMYWALNIA 13,29
328 |KUCHNIA 15,25
329 MAGAZYN 3,54
332 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,21
333 [MAGAZYN 6,49
334 BRUDOWNIK 3 3,28
335 |PRZEDSIONEK 5,83
336 |KORYTARZ 198,51
337 |BRUDOWNIK 1 2,84
338 BRUDOWNIK 2 3,97
330 |WINDANR 2-CZYSTA -
331 |WINDA NR 1 - BRUDNA -
KL-1 [KLATKA SCHODOWA 1 -
KL-2 [KLATKA SCHODOWA 2 -
RAZEM 700.00

powierzchnia wewnetrzna = 859,98 m?

01
02,03
04

usuniecie wilgoci pod oknem
pekniecia $cian, uzupetnienie ubytkéw
usuniecie przecieku z dachu przy $ciance

kolankowej

LEGENDA

hydrant wewnetrzny

gasnica podreczna

Sciany istniejgce

proj. wymiana drzwi wewnetrznych

na drzwi ptytowe ND/ aluminiowe NA

drzwi ND PORTA RESIST z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramakiem ze
sklejki, trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy w
skrzydle. Boki skrzydta pokryte tasma brzegowg
ABS. Kolor dab piaskowy.

renowacja drzwi drewnianych

wymiana wyktadzin z PVC

malowanie $cian farbg emulsyjng

wykonanie odbojnic $ciennych ptaskich wzdtuz
wszystkich scian pom.-LISTWY WINYLOWE
INPRO , wysoko$¢ 300mm, grubos¢ 1,5/2mm, kolor,
standardowy

00

wykonanie odbojnic $ciennych wypuktych wzdtuz
wszystkich $cian pom.-OSLONA NASCIENNA INPRO,
TYP 1800, kolor standardowy, grubos¢ 26mm,

wysokos$é 203mm, Dolny poziom ostony 12cm.

EIB0/6

proj. stolarka drzwiowa p.poz. EI30/EI60

NA

drzwi aluminiowe

:

wentylacja mechaniczna wyciggowa

NP L

projektowany montaz naroznikéw prostych
- ochronnych -INPRO TYP 130/150 AL., wysokos$é
2,4m, kolor standardowy

NR O\

projektowany montaz naroznikéw regulowanych -
ochronnych-INPRO TYP 130/150 AL., wysokos¢é
2,4m, kolor standardowy

projektowany montaz odbojoporeczy-PORECZ
INPRO, TYP 910, PVC-u, kolor standardowy,
gora poreczy 90cm

renowacja/malowanie okna

drzwi do usuniecia

elementy do usuniecia

elementy projektowane

ll.
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