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PAWILON REHAB - SREM' - przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp /4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PAWILON REHAB - SREM' - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/l. STAN SUROWY
1/STB 01.01 |Rozebranie nawierzchni z trylinki. m?2
d.1|wycena in-
dywidualna
342.0+311.0+57.0*1.0 m?2 710.000
RAZEM 710.000
2|KNNR 1 Wykopy w gruncie kat lll/IV z wywozem na wysypisko i ewentualng optatag za |m3
d.1/0202-10 + sktadowanie - pod tawy i stopy fundamentowe oraz pod wymiane gruntu na
020802 x 6 |podsypke piaskowa - po rozkopach fundamentowych ( oraz pod posadzki i na-
STB 01.02 |wierzchnie drdg ).
(20.0*20.0*1.0)+72.0+52.0+68.0+(311.0*0.2) m3 654.200
RAZEM 654.200
3|/KNR 2-02 Podktady betonowe B10 - pod tawy i stopy fund. ( oraz pogtebienia ). m3
d.1/1101-01
z.sz.5.4.
9913 STB
01.03
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
4/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowej ( jedna wars- |m2
d.1/202 0618-03 |twa ) - podtozy betonowych pod ptyte fund.
STB 01.06
(18.5*0.25*4*2)+(2.8*1.8*8)+(1.8*1.8*4)+(1.6*1.2*10) m?2 109.480
RAZEM 109.480
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B25, szerokosci do 0,6 m - zwy- |m3
d.1]0202-01 STB konaniem niezbednych deskowan.
01.05
(0.40.4*18.5*4) m3 11.840
RAZEM 11.840
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B25, o objetosci do 1,5 m3 - z wy- |m3
d.1]0204-02 STB konaniem niezbednych deskowan.
01.05
(2.8*1.8*0.4*8)+(1.8*1.8*0.4*4)+(1.6*1.0*0.4*10) m3 27.712
RAZEM 27.712
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 STB |browane i gtadkie.
01.04
<wg.rys > 11322.3%1.03*0.001 t 11.662
RAZEM 11.662
8|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M gr.12cm, na zaprawie cemen-|ms3
d.1/0301-03 STB |towej M12.
01.08
(18.5*0.8*0.25*4)+(18.5*0.25*0.2) m3 15.725
RAZEM 15.725
9/KNR 2-02 Tynki cementowe $cian z bloczkéw betonowych - pod izolacje. m?2
d.1/0701-08 STB
01.09
<z poz.8 > (15.725/0.25)*2 m?2 125.800
RAZEM 125.800
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe (i poziome - odsa- |m?2
d.1/0603-07+08 |dzek ) - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - dwie warstwy dysperbitu
STB 01.06 |( lub Abizol R+P ).
18.5%(1.2*2+0.4)*4+130.0 m?2 337.200
RAZEM 337.200
11/KNR 2-02 Zasypanie wykopdw ( i rozkopdéw ) piaskiem z zakupu - z doktadnym zagesz- |m3
d.1{1101-07 STB|czeniem - do wspotczynnika 1s=0.97 ( pod posadzki ).
01.02
<z poz.2 >654.2 m3 654.200
RAZEM 654.200
12/KNR 2-02 Podktady betonowe B15 - pod posadzki i nawierzchnie drég - gr.10cm. m3
d.1/1101-01
z.sz.5.4.
9913 STB
01.03
<z poz.33+34 > (361.0+369.0)*0.1 m3 73.000
RAZEM 73.000
13/NNRNKB (z.V) Stupy zelbet. B25 prostokatne - z wykonaniem niezbednych deskowan. |m3
d.1/202 0269a-
03 STB
01.05
(0.5*0.5*4.0*12)+(0.470.4*1.8*10) m3 14.880
RAZEM 14.880
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PAWILON REHAB - SREM' - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 NNRNKB Wience - podciggi zelb. B25 - z wykonaniem niezbednych deskowan. m3
d.1/202 0271a-
03 STB
01.05
0.5*0.6*18.5*4 m3 22.200
RAZEM 22.200
15/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe B25 - podstawa $ciany prostokgtna o stopie m3
d.1]0238-01 STB |ptaskie;j.
01.05
1.0*0.2*12.0 m3 2.400
RAZEM 2.400
16/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe B25 (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- |m3
d.1]/0239-03 STB|ju prostokatnym grubosci do 20 cm.
01.05
0.2*1.5*12.0 m3 3.600
RAZEM 3.600
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych o gru-|m?2
d.1/0133-01 STB|bosci 25 cm, na zaprawie c/w "5".
01.08
18.0*3.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
18/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na $cianach, stu- m?2
d.1]/0808-02 STB |pach, podciggach.
01.09
(0.5*4*12+18.0*2)*3.2+(0.5+0.6*2)*18.5*4 m?2 317.800
RAZEM 317.800
19|STB 01.09 | Tynk cienkowarstwowy ( cokotu $cian i stupéw ) zmywalny, dekoracyjny - z kru- |m2
d.1|wycena in- |[szywa kwarcowego.
dywidualna
(18.0*2+0.5*4*12)*0.2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
20|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi. m?2
d.1/1405-02 STB
01.10
<z poz.18 minus 19 > 317.8-12.0 m?2 305.800
RAZEM 305.800
21/STB 01.14 |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu i $cian ( dach pawilonu z drew- |m3
d.1|wycena in- |naimpregnowanego kl.C27 = 30.0m3 oraz dach i stupy kregielni z drewna kle-
dywidualna (jonego kl.GL24H =5.0m3 ).
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
22|/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.1/0508-01 STB
01.12
< a) dach pawilonu > (21.36*21.34-6.0*6.0)*1.11 m?2 466.003
< b) dach latarni > (7.0*7.0*1.11) m?2 54.390
< c¢) dach kregielni > 22.54*9.6%1.11 m?2 240.186
RAZEM 760.579
23|/KNR 2-02 Paroizolacja dachu z folii wiatroszczelnej lub papy. m?2
d.1/0607-02 STB
01.06
analogia
<z poz.22 > 760.58 m?2 760.580
RAZEM 760.580
24|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowe;. m
d.1/0509-04 STB
01.13
21.5*4 m 86.000
RAZEM 86.000
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy cynkowo-tytanowe;. m
d.1/0511-02 STB
01.13
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-02 Obrobki blacharskie dachu ( oraz ekranéw elewacyjnych ) - z blachy cynkowo- |m?2
d.1/0507-02 STB |tytanowej gr.0,7mm.
01.13
analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
27|STB 01.07 |lzolacja cieplna dachu ( migdzy ptatwiami ) z wetny mineralnej gr.15cm. m?2
d.1|wycena in-
dywidualna
< z poz.22a > 466.0 m?2 466.000
RAZEM 466.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
28 KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1/0410-04 STB |cy nasyconej.
01.14
< z poz.22b+c > 54.39+240.19 m?2 294.580
RAZEM 294.580
29|STB 01.12 |Montaz siatki przeciwowadom - pod potacig dachowa. m2
d.1|wycena in-
dywidualna
<z poz.28 > 294.58 m?2 294.580
RAZEM 294.580
30|STB 01.14 |Odeskowanie dachu ( podbitka ) z desek impregnowanych, struganych m?2
d.1|wycena in- |gr.22mm.
dywidualna
<z poz.22 > 760.58 m?2 760.580
RAZEM 760.580
31|KNNR 7 Okna drewniane, szklone, nieotwierane o pow. do 1m2. m?2
d.1/0701-02 STB
01.11
analogia
1.25*0.8*16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
32/KNNR 7 Drzwi drewniane przesuwne, szklone - z okuciami typu PATIO LIFE. m2
d.1/0701-05 STB
01.11
analogia
5.5*3.14*9 m?2 155.430
RAZEM 155.430
33|STB 01.15 |Posadzka przemystowa z kostki drewnianej, olejowanej gr.8cm, na podsypce |m?2
d.1|wycena in- |piaskowej gr.3cm
dywidualna
19.0*19.0 m?2 361.000
RAZEM 361.000
34/KNNR 6 Nawierzchnia drdg, placéw i opaski wokdt budynku z kostki brukowej betono- | m?2
d.1]/0502-02 STB|wej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
01.16 piaskiem.
< wg.opisu techn. > 311.0+58.0*1.0 m?2 369.000
RAZEM 369.000
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