PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz. Razem
REWITALIZACJA STAWOW - RADWANOW odNOWA |
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w m3 \
d.1|0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- ‘
0214-04 to§¢ 6 km - zdjecie ziemi urodzajnej wokét stawéw oraz pod droge kotowa, $r. gle-
boko$¢ 20 cm ‘
50,00 m3 50,000 ‘
RAZEM 50,000
2|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3 ‘
d.1]0235-02 z.sz. | lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (w tym roboty zapobiegajace naptywowi
2.5.2.9907 |biezacej wody do stawéw) l
poz.1 m3 50,000 ‘
RAZEM 50,000,
3|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zelbetowych m? 1
d.1/0129-01
544,5 m? 544,500
RAZEM 544,500
4/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zelbeto- |m? |
d.1/0129-02  |wych 1
5445 m? 544,500 ‘
RAZEM 544,500]
5/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych petnych o po- m?2 ‘
d.1/0129-06 wierzchni 1 szt. ponad 3 m2 (plyty z odzysku)
5445 m? 544,500 |
RAZEM 544,500,
6/ KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych peinych o po-  [m?2 {
d.1/0129-10 wierzchni 1 szt. ponad 3 m2
poz.4 m? 544,500 |
RAZEM 544,500
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi ze skarpami na odktad w | m?3 -
d.1(/0224-05 gruncie kat. |-V - réw odwadniajgcy na dnach stawéw
analogia
106,5 m3 106,500 |
RAZEM 106,500
8|KNR 2-11 Pompowanie wody z wykopu wraz z ustawieniem i rozbiérkg zabezpieczen w cza- |szt.
d.1/2601-07 sie odmulania zbiornika (wraz z instalacjami wodno-melioracyjnymi)
analogia
1 szt. 1,000 |
RAZEM 1,000
2|45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE NA ZBIORNIKACH
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na odktad |m3 ‘
d.2/0218-06 w gruncie kat. I-IV ;
1165 m3 1165,000 |
RAZEM 1.165,000|
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3 '
d.2/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo- |
0214-04 wytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
1165 m3 1.165,000 |
RAZEM 1 165,000
3/45247270-3 |ROBOTY ZABEZPIECZAJACE SKARPE ZBIORNIKOW |
11/KNR 2-11 Wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysoko$é/szerokos¢) 50/20 cm |m
d.3/0506-05 miedzy rzedami kotkow
242 m 242,000
RAZEM 242,000
4/45100000-8 |UPORZADKOWANIE TERENU PO SKLADOWANIU NAMULU
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 |m2
d.4/0233-05 KM) w gruncie kat. Il
5445 m?2 544,500
RAZEM 544,500
13|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw - kat. gruntu |-V m?2
d.4|0507-06
302,5 m2 302,500 i
RAZEM 302,500
14 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm m?2
d.4|0510-01
0510-02 ‘
121 m?2 121,000 |
RAZEM 121,000
5/45100000-8 |UPORZADKOWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKOW |
15/|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) gr.|m3 !
d.5/0217-03 warstwy ok. 15 cm |
15 m3 15,000 l
RAZEM 15,000
16/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 |m?
d.5/0233-05 KM) w gruncie kat. IlI ‘
100 m? 100,000
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RAZEM 100,000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.5|0236-02
100*0,3 m3 30,000
RAZEM 30,000
18/KNR 2-01 Dostawa piasku i ro$cielenie wraz z mechanicznym rozscieleniem spycharkami m?
d.5/0233-04 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) na terenie ptaskim gr. 15 cm \
100 m? 100,000 _|
RAZEM 100,000|
6/451112914 |OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY ;
19|KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz z zamocowaniem - obiekty matej architektury kpl. |
d.6/0310-04 tawka 4-osobowa ogrodowa konstrukcja metalowa lub zeliwna
analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20/KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz z zamocowaniem - obiekty matej architektury kpl. |
d.6/0310-04 zestaw koszy do segregacji odpadéw (4 komory)
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000 ‘
RAZEM 1,000
21/KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz z zamocowaniem - obiekty matej architektury kpl.
d.6/0310-04 oswietleniowe lampy solarne wraz ze stupem i fundamentem
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/45233200-1 |WYKONANIE CHODNIKA | PODLOZA ALTANKI
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-IV  |m?2 ‘
d.7/0101-01 gtebokosci 20 cm
70 m? 70,000
RAZEM 70,000
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV ‘
70 m? 70,000
RAZEM 70,000|
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.7/0114-05 cm - chodnik i altanka
Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane
85 m? 85,000
RAZEM 85,000
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
0,10*0,30*poz.25 m3 2,100
RAZEM 2,100
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- {m?2
d.7/0511-02 wo-piaskowej
70 m? 70,000
RAZEM 70,000
8/451112914 |ALTANKA REKREACYJNA
28|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy  |m?3 1
d.8/0203-01 do betonu 1
0,4*0,4*0,8*8 m3 1,024 |
RAZEM 1,024
29/KNR 2-02 Stupy o dlugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.8/0407-06 cy nasyconej drew.
0,14*0,14*3,3*8 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
30(KNR 2-02 Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m?3 }
d.8/0407-02 tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,14*1,2*8 m?3 0,188
drew.
RAZEM 0,188
31 KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugo$é ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m?3 ‘
d.8/0408-05 tarcicy nasyconej ’
0,08*0,16%(4,60*16+2,1*16) m3 1,372 ‘
RAZEM 1,372
32|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0408-01
0,07*0,14*1,0*24 m?3 0,235
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RAZEM 0,235
33|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0408-02
0,07*0,14*2,2*7 m3 0,151 |
RAZEM 0,151|
34 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.8/0410-01
74,20 m?2 74,200
RAZEM 74,200
35|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na peinym deskowaniu m?2
d.8{0103-02
74,20 m? 74,200
RAZEM 74,200
36/ KNR 0-15 Pokrycie dachéw o kacie nachylenia do 60 st. dachowka bitumiczng zgrzewalng o |m? |
d.8/0518-03 dt. pasa 1,0 m i szeroko$ci do 28 cm |
74,20 m?2 74,200 |
RAZEM 74,200
37|KNR 0-15 Pokrycie dachéw o kacie nachylenia ponad 60 st. dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m?
d.8/0518-05 ng o dt. pasa 1,0 mi szerokosci do 28 cm - obrébka kalenicy
16*0,5 m? 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR-W 2-02 |Obudowa altany azurowa drewniana m?2
d.8(1809-01
1.5'3.31*7 m? 34,755
RAZEM 34,755
39/KNR 2-23 Wykonanie i montaz - obiekty matej architektury kpl.
d.8/0306-02 Grill wolnostojgcy murowany z zadaszeniem
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000]
40|KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz z zamocowaniem - obiekty matej architektury kpl. ‘
d.8/0310-04 tawka o dfugo$ci 1,50 m i szeroko$ci 0,40 m z desek ostruganych o grub 40 mm
analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 2-23 Zakup, dostawa, montaz z zamocowaniem - obiekty matej architektury kpl.
d.8/0310-04 Stét o wym. 1,50 x 0,77 m i wysokosci 0,75 m
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|45340000-2 |BARIERY OGRODZENIOWE
42|KNKRB 6 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem elementéw zabezpieczajacych szt.
d.9|0702-01 Bariery drogowe U-12a - typu olsztyriskiego
analiza indy-
widualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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