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4. KONSTRUKCJA DACHU - WIAZAR NAD KOTEOWNIA, EATY, KONTREATY, FOLIA, BLACHODACHOWKA, STROP
PODDASZA

21. KNR 202/405/3 Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej, J

rozpietos$¢ 10.5-m

22. KNR 202/410/1 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej

(12,54 x 14,00 x 2) = 351,12m2 351; 12 m2
23. KNR 202/501/1 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym,
(1) l-warstwowo 351,12 m2
24. KNR 401/414/11 Kontriaty analogia 336,00 m
25. KNR 202/410/3 Oiacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w -
rozstawie 16-24-cm 351,12 m2
26. KSNR 2/503/1 (1) Pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej 1lub cynkowej 351,12 m2

27. KSNR 2/503/3 Rynny dachowe z PCV - 13 x 2 = 26,00m 26, 00 m
28. KSNR 2/503/5 Rury spustowe z PCV 5,86m x 4szt. = 23,44mb 23,44 m

29. KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na ruszcie metalowym, profile noéne co
40-cm - (8,80 x 12,00) = 105,60m2 (pas dolny

wigzara) 105,60 m2
30. KNBK 7/105/2 Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW

pozioma-na sucho (poz 49) (12,00 x 8,80) =

105,60m2 - paroizolacyjna 105,60 m2

31. KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny
mineralnej; pozioma z ptyt ukiadanych na sucho,
l-warstwa - gr. 10cm 105,60 m2

32. KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej; pozioma z piyt uktadanych na sucho,

dodatek za kazda nastepna warstwegr. 10cm 105,60 m2
33. KNBK 7/105/2 Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW
pozioma-na sucho - paroprzepuszczalna 105,60 m2

5. TYNKI WEWNETRZNE, STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

34. KNR 202/806/2 Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie;
Sstropy piaskie nad parterem i poddaszem nad
kottownig (8,70 x 12,70) x 2 = 220,98m2 220,98 m2

35. KNR 202/806/1 Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie;
Sciany i pilastry ( w parterze) 132,68m2 minus
otwory 26,85m2 = 105,83m2 na poddaszu, poddasze ze

Scian zew.92,60m2 z dziatowych 256,44m2=454,87m2 454,87 m2
36. KNR 19/1023/7 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5-m2, osadzanie na
kotwach-wpoddaszu 30,24 m2
37. KNR 19/1023/8 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 1,5-m2, osadzanie na kotwach - w poddaszu 14,40 m2

38. KNR 202/810/2 Tynki zwykle o$ciezy o szerokos$ci do 20-cm i o
powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane

recznie, kategoria-II, na o$ciezach 15-cm- 43,70 |m2
6. ROBOTY ROZBIORKOWE I MUROWE W CZESCI 2 ROZDZIELNIA/PRZEBICIA,WYBURZENIA/
39. KNR 401/316/1 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw,
(1) zaprawa cem-wap, grubos$é¢ $cian do 30-cm
(0,30x1,50x0,40)x3 +(0,20x01,50x0,30)=0, 63m3 0,630 m3

40. KNR 401/329/5 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw
= drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$dé
ponad 1/2 cegly —(O,90x1,20x0,40)=0,432m3 0,432 m3

41. KNR 401/346/2 Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek
stalowych, zaprawa wapienna, gniazda giebokosci 2
cegly 2,00 szt

42. KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1-m2 ( 0,60 x 1,50) x 3szt. 3,00 szt

43. KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2
(1,20x1,50x3szt+(0,90x1,50)xlszt.+(0,9x1,20) x
3szt+ (1,20x1,20) x 3szt = 18szt. 18,00 szt
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7. SCIANKI DZIALOWE K/ROZDZIELNI - STOLARKA OKIENNA I DZWIOWA Z PCV

44. KNR 202/121/3 Scianki dzialowe, z piytek piano- lub |
gazobetonowych o grubosci 12-cm ( 91,65m2 minus
otwoty 17,01lm2 = 74,64m2

45. KNR 19/1023/6 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach
(0,90 % 3 "90)iw 3 | (0,90 x 1,50) x 1 + (1,20 x
1,20) x5 = 11,79m2

46. KNR 19/1023/9 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,

do 2,0-m2, osadzanie na kotwach (1,20 x 1,50) x 3
+ (1,00%2,05) x T + (0,90 x 2,05) x 9szt=24,06m2 24,06[ m2

8. TYNKI WEWNETRZNE SCIAN I $CIANEK DZIAEOWYCH k/ROZDZIELNI CEMENTOWO - WAPIENNE kat. IV-ej.

47. KNR 202/806/1 Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie;
$ciany i pilastry (91,65 x 2) + ( 8,00x2,50) +
(19,33%2,50) + (10,40 x 2,50) x 2 + ( 6,0x2,5x2) =
333,62m2

48. KNR 202/806/2 Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie;
stropy ptaskie ( 10,40 x 6,00) + ( 6,00 x 8,50) =
113,40m2 113,40 m2

49. KNR 401/701/2 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy

333,62 m2

cementowo-wapiennej 130,00 m2
50. KNR 401/711/2 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.
(1) III, ($ciany plaskie, siupy prostokatne, z cegty,
pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 130,00 m2

51. KNR 401/701/12 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie,
belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z

zaprawy cementowej 35,44 m2
52. KNR 401/716/5 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane
(1) recznie, cegia, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, biegi, spoczniki schodowe 35,44 m2

9. POSADZKI, IZOLACJE PARTER, PIERWSZE PIETRO, DRUGIE PIETRO - na calym adaptowanym obiekcie
53. KNR 202/1101/1 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, beton

(1) podawany taczkami lub japonkami, zwykiy (37,76m2 x

0,05)=1,888m3 1,888 m3
54. KNBK 7/105/2 Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW

pozioma-na sucho - 37,76m2 37,76 m2
55. KNBK 7/109/3 Izolacja cieplna i przeciwdziekowa z piyt

styropianowych ulozona na wierzchu konstrukcji

pozioma na sucho 37,76 m2
56. KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy

cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko 37,76| 2,00 (m2
57. KNR 202/1111/5 ©Posadzki i parkiety z desek klejonych typu "Bar" 37,76 m2
58. KNBK 7/105/2 Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW

pozioma-na sucho 240,41 m2
59. KNBK 7/109/3 Izolacja cieplna i przeciwdziekowa z piyt

styropianowych ulozona na wierzchu konstrukcji

pozioma na sucho 240,41 m2
60. KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy

cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko 240,41| 2,00/m2
“61 KNR 202/1111/5 Posadzki i parkiety z desek klejonych typu "Bar" | 138,78 m2

62. KNR 202/9926/3 (WaCeTOB 3/94) Posadzki z piytek terakotowych
szkliwionych ukiadanych przy zastosowaniu masy 1
klejacej na gotowym i wyrdwnanym podiozu, piytki
30x30 w tazienkach,kuchni i komunikacji f 167,65 m2

63. KNR 202/1118/9 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych i
na klej, piytki 30x30-cm, metoda kombinowana - :
klatka schodowa + spoczniki | 38,42 m2

10. DACH NAD CZESCIA O WYS. DO 6,20M

64. KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na gtadko
(51,49 + 69,16) = 120,65m2- p.z. ! 120,65 m2
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89. KNR 215/220/5

[
| |
(2) ! 10, 00| |szt
90. KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem | [ i
(2) gruszkowym, 10 Ool

. KNR 215/223/2
. KNR 215/224/2
(1)

Zlewozmywak na szafce, stalowy

z syfonem z tworzywa sztucznego
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
Ustepy pojedyncze, z ptuczka z tworzywa

Sztucznego, dolnopiuk }

93. KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z pCW taczone metodg ‘

wciskowa, Fi 110-mm
94. KNR 215/213/1 Syfony Zeliwne, zlewowe lub wannowe
13. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
95. KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego '

ogrzewania, rurociggi Fi 25-mm 285,40 m
96. KNR 215/9908/2 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego

ogrzewania, rurociagi Fi 32-mm 46,72 m
97. KNR 215/415/3 Zawory do regulacji c.o., Dn-25-mm

(2) szt

98. KNR 215/417/2 Grzejniki stalowe tioczone, powierzchnia

ogrzewalna 2,5-5-m2 kpl
99. KNR 215/422/1 Rury przylaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych,

(1) stalowych, aluminiowych, piytowych, Fi 10-15-mm kpl

100. KNR 215/426/2 Zbiorniki odpowietrzajace, do 10-dm3 szt
101. KNR 215/413/2 Zawdr redukcyjny membranowo-sprezynowy, zeliwny,

koinierzowy, Dn 25-mm 3,00 szt
102. KNR 215/404/1 Préba szczelnosci instalacji centralnego

ogrzewania, w budynkach mieszkalnych 33,00 szt
103. KNR 215/9909/4 Zeszyt 7-8 1995r. Montaz szafki z rozdzielaczami

do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

oraz sieci przewodéw z PE, szafka do rozdzielaczy

SWP-4 SWN-4 11-12 obwoddw 3,00 szt
14. WENTYLACJA GRAWITACYJNA LOKALI
104. KNR 215/209/6 Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100-mm

109,

KNR 202/1804/

105. KNR 215/210/3 Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne,
kielichowe, Fi 100-mm
15. KOTEOWNIA + MIESZKANIA SOCJALNE - ELEWACJA
106. KNR 202/908/1 Tynki szlachetne nakrapiane; $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
(79,30+30,87+40,73+49,60+25,45+49,27+81,81+43,61=4( 400,64 m2
16. OGRODZENIE - BRAMA PLUS FURTKA
107. KNR 231/401/8 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
40x40-cm, grunt kategorii-III-IV
108. KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg

11 Ogrodzenie z siatki na siu
2.10), wysoko$é 1.5-m,

70 -mm obetonowane

pkach stalowych (rozstaw
stupki z rur o Srednicy

110.

LI

KNR 202/1807/

KNR 202/1808/

3 Stupy przybramowe z fundamentami,

wysoko$¢ 1.8-m, ]
betonowe (40x40-cm)

7 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach |
(szeroko$é: wrota/furtka 3.0/1.0-m) z pasem dolnymg

z blachy 25-cm, wysoko$¢ 1.6-m

kpl

17,

UTWARDZENIE

- DROGI DOJAZDOWE - KOMUNIKACJA - WEWNATRZ DZIAEKI

112,

1135

114.

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
giebokos$ci-20-cm (8,0x48,50) =388, 00m2

KNR 231/401/2

388,0

Rowki pod obrzeza 20x20-cm, grunt
kategorii-III-IV

KNR 231/105/7

135,55

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po

zageszczeniu 3-cm na chodnik od furtki do budynku
(3,00 x 48,00) 144,00m2

0 m2
0 m
285,00 2,00(m2
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115. KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé

(1) 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara (3,00 x 48,00) = 144,00m2 - chodnik od

f
|
|
J

zageszczeniu 3-cm -
podbudowy 16cm - cig

grubo$¢ po zageszczeniu
g kom. jezdny - droga

furtki do lokali socjalnych 144,00 m2
116. KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, |
zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po

|

dojazdowa wew.
(5,0x40)+(9,50x9,0)+(5,0x5,0)=310,50m2

116. KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(1) Storobruk grubosé 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara - obmiar J.w.
310,50m2

310,50 5,33

18. SMIETNIK
117. KNR 202/120/4

Scianki dziatowe, peine z cegiel
wapienno-piaskowych 25x12x10-cm, grubosci

1/2-cegty pod $mietnik (14,0 x 1,50) = 21,00m2 21,00 m2
118. KNR 202/903/1 Tynki zwykle doborowe kategorii-1v; $ciany plaskie
i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie

(14,0 x 1,50) x 2=42,00m2
(7,50 x 5,00) x 2 = 75,00m2

(WaCeTOB 7/94) Pokrycie dachu blacha ocynkowana,
rabek prostopadiy do okapu, rozstaw 57-cm, blacha
0.55-mm

119. KNR 202/1220/5
120. KNR 202/9927/2

Konstrukcje daszkéw
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku ( 6,71+16,26+21,87)=44,84mb

Rozebranie rur Spustowych z blachy nie nadajacej

sie do uzytku (7,00+7,00) = 14, 00mb

3. KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych,
okapéw koinierzy, gzymsdw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku ( 10,84 x 0,30) + (21,87
x 0,30) + (6,71 % 0,30) = 11,82m2

4. KNR 401/519/6 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 |
warstwa (10,84 x 6,57) + ( 9,41 x 5,42) = |

122,22m2 | 122,99

2. ROBOTY ROZBIORKOWE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - cz. mieszkan socjalnych
5. KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1-m2 (0,60 x 1,50) x 8szt.=7,20m2
6. KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2 (0,90x1,20)x3szt
+(1,20x1,20)x3szt.+(1,20xl,50)x3szt.=12,96m2+2,10m:
7. KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-m2 (1,00x2,10) x 1
+(1,20x2,10)x1=4, 62m2 m2
3. SCIANY PODDASZA, NADPROZA, RDZENIE ZELBETOWE, SCIANKI DZIALOWE, NAD KOTELOWNIA-MIESZKANIA

8. KNR 202/211/1 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $Scianach
murowanych, siupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0.3-m (rdzenie zelbetowe -
0,24x0,25x2,50x1852t=2,700m3

9. KNR 202/116/1 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z

Ilos¢ iKrot.{ Jedn.

2. KNR 401/535/6

szt

szt

betonu komérkowego, grubos¢ 24-cm (97,94m2 -
otwory 14,40m2) = 83,54m2 m2
10. KNR 202/262/1 Nadproza zelbetowe w deskowaniu (0,24 x 0,24 x
(1) 1,60) x 8= 0,737m3 m3
11. KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,
(2) prety stalowe okragie zebrowane, Fi 8-14 -mm
0,737m3 x 50kg=36,85kg - nadproza | (o
12. KNR 202/262/2 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu ?
(19 U-Form, obwéd/przekrdj: do 10- (m/m2), wariant-T {
wykonania ( 0,24 x 0,24 x 12,54) x 2=1,445m3 - ;
wieniec obwodowy f 1,445| m3
13. KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli,
(2) prety stalowe okragie zebrowane, Fi 8-14-mm
1,445m3 x 50kg/1m3 = 72,25kg - wieniec obwodowy 0,075! E
14. KNR 202/121/3 Scianki dzialowe, z piytek piano- lub T g
gazobetonowych o grubos$ci 12-cm - na poddaszu ’ ’
158,46m2 - otwory 30,24m2 = 128,22m2 ‘ 128,22 jm2
15. KNR 401/313/1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ; \ |
cegiel, przesklepienia zbrojone bednarka - 1,20 x |
0,24 x 012 % 1682t = 0,553m3 0,553 |m3

16. KNR 202/9933/1 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu TERIWA gr. 4cm ‘ [
12,00x8,80x0,04)=4,224m3 | 4,224 |m3

17. KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma

podposadzkowa (8,80 x 12,00) = 105,60m2 [ 105,60% ‘mz

18. KNR 202/609/1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt 1 ‘
(1) styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho styropian EPS 100-0,38 gr. | [

Scm 105,60 'm2
19. KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci ‘ :

25 -mm 105,00 2,00/m2
20. KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki

siatka stalowa | 105,00 m2
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65. KNR 22/528/1 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu

Papy termozgrzewalnej DKD, pPrzygotowanie podioza 120,65
66. KNR 22/527/1 Krycie dachéw bapa termozgrzewalna DKD, podioze

betonowe 120,65
67. KNR 22/529/6 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy

termozgrzewalnej DKD, kominy 3,20 mb
68. KNR 22/529/5 Obrébki dachowe brzy zastosowaniu papy

termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, dodatek za

kazde dalsze 5-cm szerokosci papy 9,50 mb
69. KNR 22/529/4 Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy

termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy

szerokosci 30-cm 9,50 mb
70. KNR 22/529/3 Obrdbki dachowe przy zastosowaniu papy

termozgrzewalnej DKD, wtazy dachowe 6,00 mb

71. KNP 2/810/1 (2) Wiazy dachowe, pokrycie dachu papa, klapa dachowa
O powierzchni 1-m2, pokrycie blacha z koilnierzem 1,00 szt

72. KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych

elementéw z blachy ocynkowanej rynny pStokragie o

Srednicy 15-cm 21,49 m
73. KNR 202/9901/3 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych

elementdéw z blachy ocynkowanej rynny prostokatne w

rozwinieciu 40-cm 16,26 m

11. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH NAD STROPEM KOTEOWNI - STYROPIAN GR. 10cm.

74 KNR 202/2601/2 Docieplenie $cian budynkéw piytami syropianowymi i

(2) pokrycie wyprawami elewacyjnymi (styropian +
l-warstwa siatki), powierzchnia z faktura grysowa,
(wyprawa "Poltex") (47,00 + 30,87=77,87m2

KNR 202/2601/7 Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi

(2) i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza
(1-warstwa siatki), (wyprawa "Poltex") (3,90 x 8 x
0,15) = 4,68 m2

76. KNR 202/2601/8 Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z
(2) dodatkowym wzmocnieniem l-warstwg siatki,

(katowniki z tworzywa sztucznego) - 3,90x8 =

31,20mb 31,20

12. INSTALACJA SANITARNA SIEC WODOCIAGOWA - WEWNETRZNA i KANALIZACYJNA WEWNETRZNA

77. KNR 215/9903/2 Zeszyt 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych
na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25-mm -
64, 00mb 64,00

78. KNR 215/9903/3 Zeszyt 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych .

m2

75,

3

na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 32-mm -
piony - 11,52m 11,52

79. KNR 215/9905/2 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia doptywowe,
do zawordw wypiywowych, baterii, hydrantéw itp.
rury Fi 25-mm 35,00 szt

80. KNR 215/9907/1 Zeszyt 10 1993r. Préba szczelnos$ci instalacji

wodociagowych z rur polipropylenowych, w budynkach

mieszkalnych, rury Fi 63-mm 83,20 m
81. KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, na Scianach, laczone metoda

wciskowa, Fi 110-mm - kanalizacja sie¢ i piony 51,77 m
82. KNR 215/9910/5 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociagi z PCW w wykopie

wewnatrz budynkéw laczone metoda wciskowa,

rurociagi Fi 160-mm 14,50 m
83. KNR 215/205/3 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda

wciskowa, Fi 75-mm - do brodzika 10szt. x 3,00m =

30,00mb 30,00 m
84. KNR 215/205/2 Rurociagi z PCW, na $cianach, laczone metoda

wciskowa, Fi 50-mm 28,50 m
85. KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odplywowe z rur PCW, }aczone

metoda wciskowa, Fi 50-mm 20,00 szt
86. KNR 215/208/4 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, laczone !

metoda wciskowa, Fi 75-mm | 10,00 szt
87. KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15-mm E 20,00 szt
88. KNR 215/115/6 Bateria wannowa stojaca, Dn-15-mm - do brodzikdéw ; 10,00 szt
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