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OPIS TECHNICZNY
TERMOMODRNIZACIA BUDYNKU G.O.K. i S. W BIALtUTACH

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku G.O.K. i S. w Biatutach.
Opracowanie przewiduje docieplenie wszystkich $cian styropianem gr.15 cm . Projekt
zaktada rowniez malowanie elementéw stalowych , remont daszkéw nad wejsciami do
budynku oraz remont schodéw od strony podwérka.

2.CEL OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia Scian zewnetrznych
budynku wg metody wybranej przez inwestora t.j. metody lekkiej — mokrej, oraz remoncie
elementdéw jak wspomniano wyze;j.

Wykonanie termomodernizacji oraz drobnych napraw ma na celu :

- poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen wewnatrz budynku

- oszczedno$é energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen

- poprawienie wizualizacji istniejgcego obiektu

3.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH :

Prace zwigzane z remontem i ociepleniem budynku nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi. Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnych norm,
lub wymaganiom podanych w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Przed przystgpieniem do remontu i ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty ,
narzedzia i sprzet zgodny j.w. Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy,

gdyz odpowiada on za prawidtowe wykonanie remontu.

REMONT DASZKOW NAD WEJSCIAMI :

Rozebranie istniejgcego pokrycia , oczyszczenie istniejgcej powierzchni, powierzchnie
zagruntowacd roztworem bitumicznym i odczekaé do wyschniecia potozonej powtoki. Na tak
przygotowane podtoze mozna potozy¢ pape podktadowg , a nastepnie pape wierzchniego
krycia.

DODATKOWO PRZED WYKONANIEM TERMOMODERNIZACII - nalezy wymienié¢ drzwi
wejsciowe od strony podwdrka oraz jednocze$nie wykonaé¢ remont schoddéw wejsciowych
poprzez potozenie terakoty antyposlizgowej — mrozoodporne;j.

Dodatkowo nalezy zamontowac parapety zewnetrzne we wszystkich wnekach okiennych.




Instalacje odgromowg wykona¢ przed potozeniem styropianu , w poziomie cokotu
przewdd odgromowy musi by¢ widoczny.

Przygotowanie powierzchni $cian :

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie
tynku , celem sprawdzenia czy jest zwigzany z podtozem. W przypadku gdy tynk nie jest
zwigzany z podtozem , nalezy go zbi¢ i wykona¢ nowa warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnaé zaprawg cementowo —
wapienng. Catg powierzchnie scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢
wodga. Remont i przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
powierzchni. Powierzchnie , ktore fuszczg sie w sposéb widoczny , nalezy usungc¢ za pomoca
szczoteczek drucianych , piaskowania , strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie sciany zmy¢ woda.

Wykonanie préby przyklejenia styropianu. Po 4 dniach wykonanie préby oderwania.
Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.

Ocieplenie $cian :

Wszystkie sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu budynku nalezy ociepli¢ od strony
zewnetrznej styropianem , przy zastosowaniu metody lekkiej — ktdra polega na przyklejeniu
do oczyszczonej powierzchni przygotowanych ptyt styropianu przy uzyciu masy klejace;j i
tgcznikdw mechanicznych w ilosci 6szt/1m2 ( w naroznikach 8 szt/1m2 ) oraz wykonaniu na
powierzchni izolacji cieplnej cienkopowtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego z siatka z
widkna szklanego.

Przed przystgpieniem do kotkowania styropianu nalezy okresli¢ wtasciwg dtugosé kotka
rozpreznego ( gtebokos¢ osadzenia w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ co
najmniej 5 cm dla $cian z cegty petnej lub silikatowej , a co najmniej 9 cm dla $cian z
pustakow ceramicznych lub betonu komérkowego ).

Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraé¢ na systemach
dajgcych kompleksowe rozwigzania.
Zabronione jest stosowanie elementéw pochodzacych z kilku systemdw docieplenia

jednoczesnie.

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na
Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i odpowiednie przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikdw. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zamocowanie siatki ochronne;j
w naroznikach. Do zabezpieczenia naroznikéw na parterze do wysokosci ~ 2,00 m od
poziomu terenu , nalezy stosowac katowniki z preforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang z
wywinieciem jej na co najmniej 15 cm na Sciane przylegtg z kazdej strony naroznika. Zamiast
katownikéw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe , ktére
powinny by¢ tak przyciete , aby dokfadnie przylegaty do ptaszczyzny Sciany oscieza.



Dookota okien mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie
ptyt izolacyjnych wokot otwordw zabezpieczy¢ profilami naroznikowymi z wtdkna szklanego
lub blachy stalowej zzamocowang siatka.

Cokot na budynku oraz sciane piwniczng/fundamentowg — wykonac analogicznie jak $ciany
ze styropianu gr. 8 — 10 cm. Pas cokotu dodatkowo zabezpieczy¢ przed nasigkaniem
preparatem gteboko penetrujgcym systemowym.

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naktada sie warstwe elewacyjng , rodzaj i
kolor tynku ustali¢ na budowie.

Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody. Obrébki nalezy
mocowac¢ do kotkédw drewnianych , osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposdb zapewniajgcy state i
szczelne mocowanie Scian.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej ( SHG, 99,995 % Zn z dodatkami stopowymi —
miedzZitytan) :
- rynny nalezy zakupic¢ jako gotowy wyréb np. @ 12, gr. 0,55 mm
- rynny powinny by¢ taczone na zaktad
- rynny powinny by¢ mocowane za pomocg hakéw systemowych do rynien z blachy
cynkowej gr. 0,55 mm
- spadki rynien nie mniejsze niz 0,5 %
- potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposdb aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa
- rury nalezy mocowac do $ciany za pomocg przykrecanych obejm
- obejmy nalezy mocowac do $ciany za pomocg kotkéw
- wymiana paséw podrynnowych i nadrynnowych

Roboty remontowe i docieplajgce nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie , przy
temperaturze wiekszej niz +5°C. Roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikdéw i pod statym nadzorem technicznym.

DODATKOWO PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI — nalezy wykona¢ :

- malowanie istniejgcych i projektowanych elementéw stalowych

- wykonanie opaski betonowej o szerokosci okoto 1,00 m wokét catego budynku ( proponuje
sie wykonanie opaski z kostki betonowej o gr. 6 cm, na warstwie podsypki gr.~5cm,
podbudowa z kruszywa tamanego ( 16-31 ) gdrna ~ 8 cm oraz warstwa odsgczajgca z
pospotki gr. 10 cm.

4. UWAGI | ZALECENIA :

Wszystkie wymiary pobrac z natury.

Wszystkie materiaty uzyte do rozbudowy powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta i w jednym
systemie.



Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Remont elewacji budynku nie powoduje naruszenia urzadzen technicznych zamontowanych
na budynku.



