OPIS DO SZKICU )
MODERNIZACJII POMIESZCZEN
W BUDYNKU GOKIS - SWIETLICA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
- Sytuacja na dzialce nr 347; 154/1 w Bialutach, gm. fowo-Osada

Szczegbdtowy spis zawartosci na str. 2
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Strona tytulowa str. 1,
Spis zawartosci,
Technologia,
Opis do szkicu modernizacji pomieszczen,
Rysunek — sytuacja na dziatce nr 347; 154/1
gm. Ifowo-Osada na kopii mapy sytuacyjno- wysokosciowej,
Rzut pietra z pomieszczeniami objetymi modernizacjg




OPIS DO SZKICU ,
MODERNIZACJII POMIESZCZEN
W BUDYNKU SWIETLICY

1. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budynek GOK:iS podlegajacy modernizacji znajduje sie na dzialce nr 347; 154/1
w Biatutach, gmina Ifowo-Osada.

2. INWESTOR:
Gmina Itowo-Osada , ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Itowo-Osada.

3. OPIS TECHNICZNY DO SYTUACJI NA DZIALCE NR 347; 154/1
W BIALUTACH :
Dzialki nr 347; 154/1 sa zabudowane budynkiem objetym opracowaniem.
Sytuacja na dzialce w zwigzku z modernizacjg nie ulegnie zmianie.
Obiekt jest podiaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i energetyczne;.

4. OPIS TECHNICZNY OBECNEGO STANU BUDYNKU :
Wszystkie elementy konstrukcyjne w budynku wykonano w technologii tradycyjnej
zgodnie ze sztuka budowlang:
- lawy fundamentowe zelbetowe,
- $ciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro,
- $ciany konstrukcyjne murowane
- Scianki dziatlowe murowane,
- wiezba dachowa drewniana,
- dach kryty blacha trapezowa
- stolarka okienna i drzwiowa(drewniana i PCV)

Budyneku znajduja sie:
- parter - przedszkole, pom. strazy, pom. GOKiS
- pigtro — $wietlica,

4. MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU GOK:iS:
W zwiazku z modernizacjg budynku nalezy wykonaé niewielkie roboty budowlane :
- wydzielenie pomieszczenia na $rodki czystosci,
- wymurowanie $cianek dzialowych,
- zamurowanie istniejacych drzwi ,
- montaz otworéw drzwiowych wewng¢trznych wraz z nadprozami dostosowanymi
do grubosci Scian,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- wykonanie tynkéw i robdt oktadzinowych wewnetrznych,
- montaz armatury sanitarnej
- drobne przerébki instalacji elektrycznej

S. INSTALACIJE :
Istniejace instalacje do modernizacji.

PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEN SWIETLICY
PO MODERNIZACJI:




- pow. uzytkowa pomieszczenia socjalnego 13,10m?
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