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PROJEKT BUDOWLANY Marek M, oo 17
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 180 W2 T g0t

DROGA GMINNA dzialka ewidencyjna nr 1017 = 0'¢°
od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,!)0
w miejscowosci GROBLE gmina JEZOWE

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u.
nr 140 poz. 906).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r. poz. 737),

Wytyczne Urzedu Gminy Jezowe.

e Aktualny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy.

Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich (KSDUP 1 PM —
Warszawa 1987r.

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — , Transprojekt” Warszawa

1970r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DROGA GMINNA
dzialka ewidencyjna nr 1017 od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 w miejscowosci GROBLE
gmina JEZOWE.
W wyniku przebudowy nastapi podwyzszenie parametréow technicznych i eksploatacyjnych
przebudowywanej drogi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga gminna dziatka ewidencyjna nr 1017 na odcinku od km 0 +000,00 do
km 0 + 105,00 posiada nawierzchni¢ czgsciowo umocniona kruszywem naturalnym w duzym
stopniu uszkodzona szerokosci 3,00 m. Istniejacy pas drogowy ograniczony.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DROGA GMINNA dzialka ewidencyjna nr 1017,
od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 w miejscowo$ci GROBLE gmina JEZOWE
W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej projektuje sie realizacj¢ zadania w dwoch
etapach:

e etap 1 — wykonanie konstrukcji podbudowy drogi
e etap 2 — wykonanie nawierzchni,

5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ

e odkm 0+ 000,00 do km 0 + 105,00
e od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 jezdnia szerokosci 3,00 m, nawierzchnia
bitumiczna (brak podbudowy),




6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie negatywnie wplywaé¢ na stan Srodowiska
naturalnego. Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na przebudowie uszkodzonej drogi gminnej
spowoduje likwidacje istniejgcego utwardzenia wykonanego z kruszywa naturalnego, gruzu
budowlanego ‘i zuzla wielkopiecowego co znacznie wplynie na jakos¢ wod powierzchniowych
przedostajacych si¢ do gruntu.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sg na terenie istniejacego pasa drogowego
dziatka nr 1017 wlasno$¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia przebudowywanej drogi gminnej :
e —odkm 0+ 000,00 do km 0+ 105,00 - pow. 315,50 m?;

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robdt inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot
realizowanych w kolejnosci:
1. wykonanie robot zwigzanych z konstrukcja podbudowy drogi gminnej,
2. wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej,

Realizacja zadania nie przewiduje rozbioérki istniejacej uszkodzonej drogi gminnej. Zaden
z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robot planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt
budowlanych zgodnie z instrukcjg prowadzenia robot w pasie drogowym w celu ograniczenia
zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania muszg by¢ przeszkoleni do pracy na swoim
stanowisku. Nie przewiduje si¢ przechowywania wyrobow oraz substancji 1 aparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy. Realizacja zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia
uniemozliwiajagcego szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenow
przyleglych.

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DROGA GMINNA dzialtka ewide.tncyjna nr 1017,
od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 w miejscowosci GROBLE gmina JEZOWE

1. szeroko$¢ drogi gminnej 3,00 m,
2. ruch—KR 1
3. podloze G1-G2

roboty ziemne przebudowywanej drogi gminnej dzialka ewidencyjna nr 1017
od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00
e roboty ziemne polegaja na wykonaniu mechanicznym koryta drogi wraz z jego
profilowaniem i zaggszczeniem,
e wykonanie uzupelnienia korony drogi (nasypoéw) oraz poboczy w ilosci 32,60 m’ —
ziemia pochodzaca z koryta drogi,

od km 0 + 000,00 do km 0 + 105,00 — pedbudowa + nawierzchnia;
e wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku warstwa grubosci 10 cm szerokosci
3,10 m (wg czesci rysunkowej),
e wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 stabilizowanego mechanicznie
warstwa dolna grubosci 15 cm szerokosci 3,10 m (wg czesci rysunkowej),
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e wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa gorna grubosci 8 cm szerokosci 3,10 m (wg czesci rysunkowej),

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 warstwa S$cieralna po
zaggszezeniu S cm szerokoscei 3,00 m (wg czesci rysunkowe;j),

W przypadku wystapienia nie uwzglednionego uzbrojenia terenu w projekcie

nalezy dokona¢ zabezpieczenia wg wytycznych WEASCICIELA istniejacego

uzbrojenia terenu.

11. NIWELETA DROGI GMINNEJ

Niwelete drogi gminnej dowigzano do istniejgcej niwelety drogi gminne;j.

UWAGA:

ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE W SASIEDZTWIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU. WSZYSTKIE MATERIALY DO
WYKONANIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODBUDOWY, NAWIERZCHNI,
WINNY POSIADAC APROBATE TECHNICZNA I WYKONYWANE ZGODNIE Z

SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA.

12. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe.

OPRACOWAL: Marek Molter

Marek M
Uprawnienia do projekia & kie:owania,
nadzorowania i koatrol robatami budowlanymi
w specjainosei kagsHUESyAp -inzynieryinc
w zakresie drigtnawicrzchitfotniskowych
upr. 67/1bg/91



