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1 1.0. ROBOTY ZIEMNE - PODBUDOWA

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 1,000 km

2 2.0. NAWIERZCHNIA

2.1 KNNR 6/108/2 (1)
Wyréwnanie istniejgcego profilu nawierzchni bitumicznej mieszankg
mineralno-bitumiczng przy sredniej ilosci wyrownania 50 kg/m2 , mieszanka asfaltowa,

wbudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa (standard Il), samochéd 5-10-t 35,00 t
2.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 3659,2 m2

2.3 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd 5-10- 3659,20| 1,25[m2

3 3.0. REMONT CHODNIKA
3.1 KNNR 6/803/7
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, recznie 247,50 m2

3.2 KNNR 6/101/7
Koryto wykonywane na catej szeroko$ci chodnika, recznie, gtebokos¢ 10-cm, kategoria

gruntu IH-1V i 247,50 m2
3.3 KNNR 6/113/4
Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa po zageszczeniu 8-cm 247,50 m2

3.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm (kostka z odzysku), podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 247,50 m2

4 4.0. REMONT PRZEPUSTU km 0+491,00

4.1 KNNR 6/803/8

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, recznie 15,00 m2
4.2 KNNR 6/806/8
Rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30-cm na podsypce piaskowej 20,00 m

4.3 KNNR 1/305/2
Wykopy wykonane recznie - odsloniecie istniejacego zatamanego przepustu, kategoria

gruntu Il 3,10 m3
4.4 KNR 231/816/3
Rozebranie zatamanego przepustu z rury betonowe Fi-120-cm 3,00| 2,00|m

4.5 KNNR 1/209/2
Wykopy pod tawe fundamentowa przepustu wykonane koparka na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii Il 12,00 m3

4.6 KNNR 6/113/2
tawa fundamentowa pod czesc przelotowa przepustu z tucznia kamiennego 63 mm -

grubosci 40 cm po zageszczeniu 30,00{ 2,00|m2
4.7 KNNR 4/1311/8 (2)

Przepust z rur zelbetowych faczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 160-cm 15,00 m
4.8 KNNR 6/605/5

Scianka czotowa przepustu Fi 160-cm 1,00 2,80|szt
4.9 KNNR 1/317/2

Zasypywanie wykopow (przepustu) z zageszczaniem, kategoria gruntu IV 15,10 m3

4.10 KNNR 6/404/3
Ustawienie obrzeza betonowego, 30x8-cm (obrzeze z odzysku), podsypka piaskowa,

wypelnienie spoin piaskiem 20,00 m
4.11 KNNR 6/113/4
Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa po zageszczeniu 8-cm 15,00 m2

4.12 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm (kostka z odzysku), podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 15,00 m2

4.13 KNNR 6/701/3
Porecze ochronne (zabezpieczenie rowu odplywowego), sztywne U - 12a z pochwytem i

przeciggiem z rur Fi 60 i 38-mm o rozstawie stupkéw z rur Fi 60-mm co 1,5-m 3,00 m
4.14 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe o szerokosci dna do 0,40 m, gteboko$¢ do 0,5-m, kategoria gruntu Il 4,30 m3
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4.15 KNNR 4/1308/5
Odptyw z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm (odprowadzenie wody z rowu

przydroznego)

17,50

4.16 KNNR 4/1308/4
Odptyw z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-250-mm (odprowadzenie wody z rowu
przydroznego)

5,00

4.17 KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem, kategoria gruntu I-lll

4,30

m3

4.18 KNNR 1/514/1

Umocnienie dna (wylot przepustu) plyta prefabrykowana petna typu drogowego (plyta z

odzysku)

3,90

m2

4.19 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia skaro ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm

17,00

m2

4.20 KNNR 6/606/3

Umocnienie dna rowu przydroznego elementami sciekowymi prefabrykowanymi o wym.

60x50x15 cm ukladanych na podsypce cementowo-piaskowej

4,00

w specialnodei konsi
w 7akresie drig
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