PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH DROGA nr 10235 w km 0+000
- 0+285 mj. JEZOWE gmina JEZOWE

PRZEDMIAR ROBOT
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét | llosé |Krot.|Jedn.
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,285 km
1.2 KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, z masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 6-cm, mechanicznie 45,00, 1,5m2

2 2.0. PODBUDQWA - od km 0+000,00 do km 0+285,00 + POSZERZENIE
2.1 KNNR 6/102/3
Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni szerokosci 0,70 m, giebokos¢ koryta 40-cm
wraz zageszczeniem, kategoria gruntu li-IV 185,50{ 1,33|m2
2.2 KNNR 1/311/4
Reczne formowanie (uzupelnienie i wykonanie poboczy), ziemia z pozyskana z koryta
drogi, kategoria gruntu llI-IV 74,20 m3
2.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwa odsgczajgca (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15-cm, od
km 0+020,00 do km 0+285,00 (na poszerzeniu) 185,50] 1,5/m2
2.4 KNNR 6/113/1
Podbudowa z Hlucznia kamiennego 63 mm, warsiwa doina, po zageszczeniu 15-cm od
km 0+000,00 do km 0+285,00 (na poszerzeniu) 185,50 m2
2.5 KNNR 6/113/5
Podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm od
km 0+000,00 do km 0+285,00 (na poszerzeniu) 185,50 m2
2.6 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczna, wbudowanie
mechaniczne,w ilosci 75 kg/m2 (standard II), samochéd 10-15- 111,75 t
2.7 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t od km

0+000,00 do km 0+285,00 1463,50 m2
2.8 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+285,00 1462,50 m2

3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+285,00
3.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t od km
0+000,00 do km 0+285,00 1 435,00 m2
4 4.0. POBOCZA
4.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie poboczy w pasie szerokosci 0,50 m, kategoria gruntu -1V
od km 0+000,00 do km 0+285,00 245,00 m2
5 5.0. PRZEPUSTU - km 0+180,00
5.1 KNNR 6/1302/5
Oczyszczanie przepustu z namutu, przepust 2 x Fi 0,8-m, grubos¢ namutu do 50% jego
Srednicy 20,00 m

OPRACOWAE: Marek Molter

a Merowania,
FcGotami budowlanymi
w specjalnogeika strluk 7 .-inzyfncr/me]

w 7akresi€ dréq i nawierzchni lofniskowych
Nrupr. 67/Thg/91

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. ... STRONA - 8



