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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BUCZKI - PIROGI nr dz. ewid. 1270, 1282
w_miejscowosci Cholewiana w km od 0 + 000,00 = 0 + 255,00

gmina JEZOWE
ZESTAWIENIE TRASY DROGI GMINNEJ

«W — 17 km 0 + 000,00 — POCZATEK OPRACOWANIA PRZEBUDOWY ;DROGI GMINNEJ BUCZKI -
PIROGI nr dzialki ewidencyjnej 1270, 1282 w miejscowosci CHOLEWIANA GORA
w km od 0 + 000,00 = 0 + 255,00 gmina JEZOWE

od ,W — 1” km 0 + 000,00 do km 0 + 006,00 — szerokos¢ jezdai 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m (wyokraglenie R — 6,00 m)
od km 0 + 006,00 do ,,W —2” 0 + 021,50 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzenie tluczniem

«W—2" km 0+ 021,50 LUK w LEWO
a=20°00" R=40,00m Vp= I1S5km/h
T=705m Sw=0,61m L=139%m i=A1%
PL —km 0 + 014,45 KL — km 0 + 028,41

od ,W —2" km 0 + 021,50 do .,,W — 3” km 0 + 035,36 — szerokes$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzenie thuczniem

«W—3" km 0+ 035,36 LUK w LEWO
0a=4°00' R=80,00m Vp=15km/h
T=279m Sw=0,05m L=570m i=41%
PL —km 0+ 032,57 KE —km 0 + 038,27

od km 0 + 635,36 do km 0 + 038,27 szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzenie tluczniem

od km 0 + 038,27 do ,,W — 4” km 0 + 043,96 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat

«W—4" km 0+ 043,96 LUK w LEWO
a=13°00' R=50,00m Vp=15km/h
T=569m Sw=032m L=11,34m i=41%
PL — km 0 + 038,27 KL — km 0 + 049,61

od ., W —4" km 0+ 043,96 do km 0 + 046,50 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat

od km 0 + 046,50 do km 0 + 060,50 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat wraz z
utwardzeniem skarpy w pasie szerokosci 0,60 m

od km 0 + 060,50 do km 0 + 064,62 — szeroke$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat

od W —5” km 0 + 064,42 — szeroke$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat

oW —5" km 0+ 064,42 LUK w PRAWO
a=17°00'" R=40,00m Vp= ISkm/h
T=598m Sw=044m L=118m i=4A1%
PL —km 0+ 058,44 KE —km 0 + 070,30

od km 0 + 864,42 do km 0 + 877,80 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,60 m utwardzenie element prefabrykat

od km 0 + 077,80 do ,,W — 6” km 0 + 074,32 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + ograniczenie jezdni kraweznik betonowy

oW —6" km 0+ 074,32 LUK w LEWO
a=8°00" R=5000m Vp=15km/h
T=350m Sw=0,12m L=698m i=A1%
PL — km 0 + 070,82 KL —km 0+ 077,80

od W —6” km 0 + 074,32 do ,,W — 7” km 0 + 123,50 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + ograniczenie jezdni kraweznik betonowy

wW-—7" km0+ 123,50 LUK w PRAWO
a=8°00' R=50,00m Vp=15km/h
T=349m Sw=0,12m L=698m i=4A1%
PE — km 0 + 120,01 KE — km 0 + 126,99

od ,,\W—7” km 0 + 123,50 do ,,W — 8” km 0 + 148,00 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + ograniczenie jezdni kraweznik betonowy

«W—8" km 0+ 148,00 LUK w PRAWO
a=16°00' R=40,00m Vp=15km/h
T=562m- - Sw=0,39m L=1118m i=4A1%
PL — km 0 + 142,38 KL — km 0 + 153,56




od ,W —8” km 0 + 148,00 do ,W — 9” km 0 + 191,94 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + ograniczenie jezdni kraweinik betonowy

»W—9" km 0+ 191,94 LUK w LEWO
a=43°00'" R=30,00m Vp= 1Skm/h
T=11,82m Sw=224m £E=2232m i=A1%
PL —km 0 + 180,12 KL —km 0 + 202,64

od W —9” km 0 + 191.94 do .W — 10” km 0 + 229,32 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + ograniczenie jezdni krawgznik betonowy

oW — 107 km 0 +229,32 LUK w LEWO
a=8°00'" R=10000m Vp= i5km/h
T=699m Sw=024m L=139%m i=4A1%
PL —km 0 +222,33 KE —km 0 + 236,29

Od km 0 + 236,29 do km 0 + 249,00 — zmiana szerokosci jezdni z 3,50 m do 5,00 m + ograniczenie jezdni kraweimik betonowy

Od km 0 + 249,00 do km 255,00 — szerokos¢ jezdni 5,00 m (wyokraglenie R = 6,00 m) + ograniczenie jezdni kraweinik
betonowy

»W — 117 km 0 + 255,00 — KONIEC OPRACOWANIA PRZEBUDOWANEJ DROGI GMINNEJ
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