PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 006,00
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POBOCZE UTWARDZONE
Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 mm
szerokosci 0,75 m i grubosci 10 cm
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POBOCZE UTWARDZONE
Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 mm
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szerokosci 0,75 m i grubosci 10 cm

[ KONSTRUKCJA JEZDNI
4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
(szerokosci 15,50 m do 3,50 m)
----- - SKROPIENIE POBUDOWY ASFALTEM w ilosci 0,5 kg/m2
(szerokosci 15,62 m do 3,62 m)
4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
(szerokosci 15,62 m do 3,62 m)
8 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 31,5 mm (szerokosci od 15,74 m do 3,74 m)
15 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm (szerokosci od 15,74 m do 3,74 m)
10 cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (szerokosci od 15,74 m do 3,74 m)
20 cm - KORYTO GEEBOKOSCI 20 cm (szerokosci od 15,74 m do 3,74 m)
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4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
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KONSTRUKCJA JEZDNI

(szerokosci 3,50 m)
----- - SKROPIENIE POBUDOWY ASFALTEM w ilosci 0,5 kg/m2
(szerokosci 3,62 m)

o

DROG - PROJEKT
37-500 Jaroslaw ul. Wojska Polskiego 1 /17
tel./kom. (016) 621 50 05 /697 339 050 NIP 862-123-06-63

4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA OBIEKT;

(szerokosci 3,62 m)
8 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5 MM (szerokosci 3,74 m)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BUCZKI - PIROGI nr dz. ewid. 1270, 1282

w miejscowosci Cholewiana Géra w km od 0 + 000,00 = 0 + 255,00

15 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm (szerokosci 3,74 m)

10 cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO (szerokosci 3,74 m) O TRITES gmina JEZOWE = .
20 cm - KORYTO GLEBOKOSCI 20 cm (szerokosci 3,74 m) ERZLDIMOLELS: SKALA s AR
| R 25.04.2015
PRZEKROJE NORMALNE ’ 2A
PROJEKTOWAL: SPECJAL. [NR UPRA.| PODIFA:
Marek Molter drég 67/Tbg/91
SPRAWDZIL:
Wiadyslaw Konieczny drég UAN/INI
7342/98/93




