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gmina JEZOWE
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOT

POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Lp. KATALO. ELEMENTOW I OBLICZENIE JEDN. | JEDNOST.
Kod OST ILOSCI ROBOT
1 2 3 4 5
1.0. 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
00-01-0111-0100 { 0 + 000,00 do km 0 + 255,00 = 255,00 m
D.01.01.01 RAZEM; 255,00 = 255,00 m km 0,255
2.0. 2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI
od km 0 + 000,00 do km 0 + 255,00
2.k, KNNR Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zagegszczeniem na calej
00-06-0101-0200 | szerokosci jezdni.
D.04.01.01 Glebokos¢ koryta 20 cm, grunt kategorii 1T
od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb
szerokos¢ koryta; 3,74 m
6,00 x 3,74 = 22,44 m®
wyokraglenie km 0 + 000.00 R = 6,00 m
[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 w’
od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 = 32,27 mb
szerokos¢ koryta; 3,74 m
32,27 x 3,74 = 120,69 m®
od km 0 + 077.80 do km 0 +236.29 = 158,49 mb
szerokos¢ koryta; 4,10 m
158,49 x 4,10 = 649,81 m’
od km 0 +236.29 do km 0 +249.00 = 12,71 mb
szeroko$¢ koryta; 4,10 m = 5,60 m
12,71 x (4,10 + 5,60) x 0,5 = 61,64 m*
22,44 + 15,48 + 120,69 + 649,81 + 61,64 = 870,06 m*
RAZEM:; 870,06 = 870,06 ni’ m’ 870,1
22, KNNR Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zaggszczeniem na calej
00-06-0101-0210 { szerokosci jezdni.
D.04.01.01 Glegbokos¢ koryta 25 cm, grunt kategorii 111
od km 0 +249.00 do km 0 + 255.00 = 6,00 mb
szeroko$¢ koryta; 5,60 m
6,00 x 5,60 = 33,60 m’
wyokraglenie km 0 +255.00 R =6.00 m
[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 X 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m’
33,60 + 15,48 = 49,08 m*
RAZEM; 49.08 = 49,08 ni’ m’ 49,1
2.3. KNNR Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zaggszczeniem na calej
00-06-0101-0300 | szerokosci jezdni. Gigbokosé érednia koryta 40 em.
D.04.01.01 Gilebokos¢ koryta 20 cm + 60 cm ($rednio 40,00 cm), grunt kategorii HI
od km 0 + 038.27 do km 0 + 046,50 = 8,23 mb
szerokos¢ koryta; 3,74 m
8,23 x3,74 = 30,78 m®
Glebokos¢ koryta 60 cm + 20 cm (Srednio 40,00 cm), grunt kategorii 11
od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17,00 mb
szeroko$¢ koryta; 3,74 m
17,00 x 3,74 = 63,58 m*
30,78+ 63,58 = 94,36 m*
RAZEM; 94,36 = 94,36 nt’ m’ 94,4
24. KNNR Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zageszczeniem na calej
00-06-0101-0300 | szerokosci jezdni.
D.04.01.01 Glebokos¢ koryta 60 cm, grunt kategorii T
od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb
szerokos¢ koryta; 5,60 m
14,00 x 5,60 = 78.40 m’
RAZEM; 78,40 = 78,40 n’ m’ 78,4
2.5, KNNR Roboty ziemne wykonane koparkami w gruncie zmagazynowanej w
00-01-0205-0200 | haldy =z transportem samochodami na odlegios¢ 1 km. Ziemia
pochodzaca z koryta drogi. Wyw6z 80 % ogdlnej ilosci ziemi.

D.02.01.01

Obmiar pozycja 2.1. — glebokos¢ koryta 20 cm
870.06 x 0,20 = 174,01 m*
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KNNR
00-01-0205-0200
D.02.01.01

Obmiar pozycja 2.2. — glgboko$¢ koryta 25 cm
49,08x0,25=1227 m® .
Obmiar pozycja 2.3. — gigbokos¢ koryta 40 ¢
94,36 x 0,40 = 37,74 m*

Obmiar pozycja 2.4. — glebokos¢ koryta 60 cm
78,40 x 0,60 = 47,04 m®

174,01 + 12,27 + 37,74 + 47,04 = 271,06 m®
RAZEM; 271,06 x 80% = 216,84 n’

216,8

2.6.

KNNR
00-01-0311-0400
D.02.03.01

Reczne formowanie (uzupeinienie i wykonanie korony drogi) z ziemi
pozyskanej z wykonania koryta (ilos¢ 20% ogélnie pozyskanej ziemi z
korvta). Grunt kategorii II1

Obmiar pozycja 2.1. — glgbokos¢ koryta 20 cm

870,06 x 0,20 = 174,01 m*

Obmiar pozycja 2.2. — glebokos$¢ koryta 25 cm

49,08x025=1227m’

Obmiar pozycja 2.3. — glebokosc koryta 40 cm

94,36 x 0,40 = 37,74 m®

Obmiar pozycja 2.4. — glebokos$¢ koryta 60 cm

78,40 x 0,60 = 47,04 m’

174,01 + 12,27 + 37,74 + 47,04 = 271,06 m’

RAZEM; 271,06 x 20% = 54,21 m’

54,2

27

KNNR
00-01-0215-0100
D.02.01.01

Przemieszczenie  spycharkami  gasienicowymi nadmiaru  ziemi
pochodzacej z wykonania koryta drogi.
Obmiar pozycja 2.5. = 216,84 m”

RAZEM: 216,84 = 216,84 n’

2168

3.0.

3.0. PODBUDOWA
od km 0 + 000,00 de km 0 + 255,00

3.1

KNNR
00-06-0104-0100
D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku. Warstwa grubosci 10 cm po
zageszezeniu.

od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb

szeroko$¢ warstwy odsaczajacej; 3,74 m

6,00 x 3,74 = 22,44 m*

wyokraglenie km 0 + 000.00 R =6.00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m’
od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 = 32,27 mb

szeroko$¢ warstwy odsaczajacej; 3,74 m

32,27 x 3,74 = 120,69 m*

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046,50 = 8,23 mb

szeroko$¢ warstwy odsaczajacej; 3,74 m

8,23 x 3,74 =30,78 m’

od km 0 + 060.50 do ki 0 + 077.80 = 17,00 mb

szerokos$¢ warstwy odsaczajacej; 3,74 m

17,00 x 3,74 = 63,58 m’

od km 0+ 077.80 do km 0 + 236,29 = 158,49 mb
szerokos¢ warstwy odsaczajacej; 4,10 m

158,49 x 4,10 = 649,81 m’

od km 0+ 236.29 do km 0 +249.00 = 12,71 mb

szerokos¢ warstwy odsaczajacej 4,10 m + 5,60 m

12,71 x (4,10 + 5,60) x 0,5 = 61,64 m*

od km 0 +249.00 do km 0 +255.00 = 6,00 mb

szerokos$¢ warstwy odsaczajacej: 5,60 m

6,00 x 5,60 = 33,60 m”

wyokraglenie km 0+ 255.00 R = 6.00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 % 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m’
22,44 + 15,48 + 120,69 + 30,78 + 63,58 + 649,81 + 61,64 + 33.60 +
15,48 = 1013,50 m”

RAZEM; 1013,50 = 1013,50 m’

1013,5

KNNR

00-06-0106-0100

D.04.02.01

Wykonanie warstwy podsypki cementowo — piaskowej . Warstwa
grubosci 5 cm.

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szeroko$¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowej; 5,60 m

14,00 x 5,60 = 78.40 m’

RAZEM; 78,40 = 78,40 ni’

78,40

3.3,

KNNR

00-06-0113-0100

D.04.04.04

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm — warstwa dolna
grubosci 15 cm po zaggszezeniu.

od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6.00 mb

szerokos$¢ warstwy podbudowy; 3,74 m

6,00 x 3,74 = 22,44 m’

wyokraglenie km 0 + 000.00 R =6.00 m

[(6,00 x 6.00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m?
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KNNR
00-06-0113-0100
D.04.04.04

od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 =32.27 mb
szerokos$¢ warstwy podbudowy; 3,74 m

32,27 x 3,74 = 120,69 m’

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046,50 = 8,23 mb
szerokos$¢ warstwy podbudowy; 3,74 m

8,23 x3,74=30,78 m’

od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17,00 mb
szerokos¢ warstwy podbudowy; 3,74 m

17,00 x 3,74 = 63,58 m*

od km 0 + 077.80 do km 0 +236.29 = 158,49 mb
szerokos¢ warstwy podbudowy; 3,50 m

158,49 x 3,50 = 554,72 m’

od km @ +236.29 do km 0 +249.00= 12,71 mb
szeroko$¢ warstwy podbudowy 3,50 m + 5,00 m
12,71 x (3,50 + 5,00) x 0,5 = 54,02 m’

od km 0 + 249.00 do km 0 + 255.00 = 6,00 mb
szerokos$¢ warstwy podbudowy; 5,00 m

6,00 x 5,00 = 30,00 m”

wyokraglenie km 0 +255.00 R = 6.00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m*
22.44 + 15,48 + 120,69 + 30,78 + 63,58 + 554,72 + 54,02 + 30,00 +
15,48 = 907,19 m*

RAZEM; 907,19 = 907,19 n’

907,2

3.4.

KNNR
00-06-0109-0307
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C 12/15 grubosci 20 cm
warstwa dolna.

od km 0 +046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szeroko$¢ warstwy podbudowy; 5,45 m

14,00 x 5,45 = 76,30 m®

RAZEM; 76.30 = 76,30 m’

76,3

3:5.

KNNR
00-06-0113-0400
D.04.04.04

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm — warstwa gérna
grubosci 8 cm po zaggszezeniu,

Obmiar pozycja 4.3. = 907,19 m*

RAZEM; 907.19 = 967,19 ni’

967,2

3.6.

KNNR
00-06-0109-0107
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C 12/15 grubosci 10 cm
warstwa gorna.

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szerokos$¢ warstwy podbudowy; 4,85 m

14,00 x 4,85 = 67,50 m”

RAZEM; 67,50 = 67,50 nt’

67,5

3.7

KNNR
00-06-0308-0101
D.04.07.01

Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu warstwa wigzaca grubosci 4 cm
po zaggszezeniu,

od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb

szerokos$¢ warstwy wiazacej; 3,62 m

6,00x 3,62=21,72 m’

wyokraglenie km 0 + 000.00 R =6.00 m

[(6.00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0.25)] x 2 = 15,48 m’
od km 0 + 006.00 do km 0 +038.27 =32.27 mb

szeroko$§¢ warstwy wiazacej; 3,62 m

32,27 x 3,62 = 116,82 m*

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046,50 = 8,23 mb

szerokos$¢ warstwy wiazacej; 3,50 m

8,23 x 3,50 = 28,81 m’

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060,50 = 14,00 mb

szeroko$¢ warstwy wigzacej; 3,50 m

14,00 x 3,50 = 49,00 m’

od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17,00 mb

szerokos$¢ warstwy wiazacej; 3,50 m

17,00 x 3,50 = 59,50 m’

od km 0+ 077.80 do km 0 +236.29 = 158,49 mb
szerokos¢ warstwy podbudowy; 3,50 m

158,49 x 3,50 = 554,72 m’

od km 0 +236.29 do km 0 +249.00 = 12,71 mb

szeroko$¢ warstwy wiazacej 3,50 m + 5,00 m

12,71 x (3,50 + 5.00) x 0,5 = 54,02 m”

od km 0 +249.00 do km 0 + 255.00 = 6,00 mb

szeroko$¢ warstwy wiazacej 5,00 m

6,00 x 5,00 = 30,00 m’

wyokraglenie km 0 + 255.00 R = 6.00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m*
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KNNR
00-06-0308-0101
D.04.07.01

21.72 + 15,48 + 116,82 + 28,81 + 49,00 + 59,50 + 554,72 + 54,02 +
30,00 + 15,48 = 945,55 m®
RAZEM; 945,55 = 945,55 m’

945,6

38

KNNR
00-06-1005-0700
D.04.03.01

Skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m”
Obmiar pozycja 4.7. = 945,55 m*
RAZEM; 945,55 = 945,55 nt’

945,6

4.0.

4.0. NAWIERZCHNIA od km 0 + 000,00 do km 8 + 255,00

4.1.

KNNR
00-06-0309-0200
D.05.03.05

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej
warstwa Scieralna grubosci 4 cm po zaggszczeniu.

od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb

szerokos$¢ warstwy Scieralnej; 3,50 m

6,00 x 3,50 = 21,00 m’

wyokraglenie km 0 + 000.00 R=6,00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15,48 m*
od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 = 32,27 mb

szerokos$¢ warstwy scieralnej; 3,50 m

32,27 x 3,50 = 112,95 m’

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046.50 = 8,23 mb

szerokos¢ warstwy Scieralnej; 3,50 m

8,23 x3,50 = 28,81 m’

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szeroko$¢ warstwy Scieralnej; 3,50 m

14,00 x 3,50 = 49,00 m*

od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17.00 mb

szerokos$¢ warstwy Scieralnej; 3,50 m

17,00 x 3,50 = 59,50 m’

od km 0+ 077.80 do km 0 + 236.29 = 158,49 mb
szeroko$¢ warstwy Scieralnej 3,50 m

158,49 x 3,50 = 554,72 m*

od km 0 +236.29 do km 0 +249.00 = 12,71 mb

szerokos¢ warstwy Scieralnej 3,50 m + 5,00 m

12,71 x (3,50 + 5,00) x 0.5 = 54,02 m?

od km 0 + 249.00 do km 0 + 255.00 = 6,00 mb

szeroko$¢ warstwy $cieralnej 5,00 m

6,00 x 5,00 = 30,00 m’

wyokraglenie km 0 + 255,00 R =6.00 m

[(6,00 x 6,00) — (3,14 x 6,00 x 6,00 x 0,25)] x 2 = 15.48 m*
21,00 + 15,48 + 112,95 + 28,81 + 49,00 + 59,50 + 554,72 + 54,02 +
30,00 + 15,48 = 940,96 m®

RAZEM:; 940.96 = 940,96 ni’

941,0

5.0.

5.0. OGRANICZENIE JEZDNI

3.1

KNNR
00-01-0305-0200
D.02.01.01

Wykonanie koryta pod tawe betonowg pod kraweznik w gruncie 11
kategorii o wymiarach 0,35 m x 0,35 m i dlugosci 30 m (km 0 + 255,00
strona lewa) wzdluz istniejacej drogi w celu ograniczenia sptywu wody
poza pas drogowy)

0,35 x 0,35 x 30,00 = 3,68 m’

RAZEM; 3,68 =3.68 m’

3.7

5.2.

KNNR
00-06-0403-0301
D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z betonu C 12/15 z oporem.
strona lewa + prawa

od km 0 + 077.80 do km 0 + 249.00 = 171,20 mb

171,20 x 2 = 342,40 mb

wyokraglenie km 0 +255.00 R = 6,00 m
(2x3,14x6,00x0,25)x 2= 18,84 mb

zabezpieczenie splywu wody poza pas drogowy

km 0 + 255,00 — odcinek 30,00 mb

342,40 + 18,84 + 30,00 = 391,24 mb

RAZEM; 391,24 = 391,24 m

391,2

83,

KNNR
00-01-0504-0100
D.02.01.01

Reczne rozplanowanie ziemi powstalej z wykonania koryta pod lawe
fundamentowg krawegznika.

Obmiar pozycja 5.1. = 3,68 m*

RAZEM; 3,68 = 3,68 nr’

3.7

6.0.

6.0. UTWARDZENIE POBOCZY
od km 0 + 000,08 do km 0 + 077,80

6.1.

KNNR
00-06-0103-0100
D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
utwardzenia pobocza. Grunt kat. 11

strona fewa + prawa;

od km 0 + 000.00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb

szerokos¢ profilowania; 0,75 m wyokraglenie R = 6,00 m
(2x3,14x6,00x0,25)x 0,75 x 2 = 14,13 m”
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6.1.

KNNR

00-06-0103-0100

D.04.01.01

od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 = 32,27 mb

szeroko$¢ profilowania; 0,75 m
32,27x0,75x 2 =4841 m®

od km 0 +038.27 do km 0 + 046.50 = 8,23 mb

szerokos¢ profilowania; 0,54 m
8,23 x 0,54 x 2= 8,89 m’

od km 0 + 060,50 do km 0 + 077.80 = 17,30 mb

szerokos¢ profilowania; 0,54 m

17,30 x 0,54 x 2 = 18,68 m*

14,13 + 48,41 + 8,89 + 18,68 = 90,11 m’
RAZEM; 90,11 =90,11 m’

6.2.

KNNR

00-06-0113-0500

D.04.04.04

Utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym 0/31.5 — warstwa grubosci

10 cm
strona lewa + prawa;

od km 0 + 000,00 do km 0 + 006.00 = 6,00 mb
szerokosc¢ profilowania; 0,75 m wyokraglenie R = 6,00 m
(2x3,14x 6,00 x 0,25) x 0,75 x 2 = 14,13 m’

od km 0 + 006.00 do km 0 + 038.27 = 32,27 mb

szerokos¢ profilowania; 0,75 m
32,27 % 0,75 x 2 =48.41 m®
14,13 + 48,41 = 62,54 m*
RAZEM; 62,54 = 62,54 ni’

m? 62,5

6.3.

KNNR

00-06-0109-0107

D.04.06.01

Wykonanie podbudowy pod utwardzenie poboczy z mieszanki

betonowej C 12/15 grubosei 10 cm.
strona lewa + prawa

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046.50 = 8,23 mb

szerokos¢ podbudowy; 0,54 m
8.23 x 0,54 x 2 = 8,89 m’

od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17,30 mb

szerokos$¢ podbudowy; 0,54 m
17,30 x 0,54 x 2 = 18,68 m’
8.89 + 18,68 =27.57 m’
RAZEM; 27,57 = 2757 mi’

(&)

m 27,6

6.4.

KNNR

00-01-0514-0101

D.06.01.01

Umocnienie poboczy w pasie szerokosci 0,60 m przy pomocy plyt
prefabrykowanych azurowych o wymiarach 60 x 40 x 10 cm

strona lewa + prawa

od km 0 + 038.27 do km 0 + 046,50 = 8,23 mb

szeroko$¢ umocnienia; 0,60 m
823 x0,60x2=9,88 m*

od km 0 + 060.50 do km 0 + 077.80 = 17,30 mb

szerokos$¢ umocnienia; 0,60 m
17,30 x 0,60 x 2 = 20,76 m*
9,88 + 20,76 = 30,64 m*
RAZEM; 30,64 = 30,64 m’

m? 30,6

6.5.

KNNR

00-01-0514-0101

D.06.01.01

Umocnienie poboczy w pasie szerokosci 0,60 m i skarpy w pasie
szerokosci 0,60 m, przy pomocy plyt prefabrykowanych azurowych o

wymiarach 60 x 40 x 10 cm
strona fewa + prawa

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szeroko$¢ umocnienia; 0,60 + 0,60=1,20 m
14,00 x 1,20 x 2 = 33,60 m®
RAZEM; 33,60 = 33,60 ni’

m? 33,6

6.6.

KNNR

00-06-0109-0107

D.04.06.01

Uzupelnienie (wypelnienie) umocnienia poboczy i skarp z piyt
azurowych mieszanka betonowa C 12/15 grubosci 10 cm.

- powierzchnia wypehnienia 40 %
strona lewa + prawa

od km 0 + 046.50 do km 0 + 060.50 = 14,00 mb

szerokos¢ umocnienia; 0,60 + 0,60 = 1,20 m
14,00 x 1,20 x 2 x 40 % = 13,44 m*
RAZEM; 13,44 = 13,44 m’

m’ 13,4
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