PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUCZKI-PIROGI nr ewid.dz.
1270, 1282 w mj. CHOLEWIANA GORA w km od 0+000 - 0+255
gmina JEZOWE

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00

3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00

4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00

5.0. OGRANICZENIE JEZDNI

DA B|WN|—~

6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80

Suma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu netto:

VAT 23,00%:

Wartos¢ kosztorysu brutto:

OPRACOWAL;
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ E}UCZKI—PIROGI nr ewid.dz.
1270, 1282 w mj. CHOLEWIANA GORA w km od 0+000 - 0+255
gmina JEZOWE

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

Jedn.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartosé
netto

1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie réwninnym

km

0,255

Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00

2.1 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie
wraz z zgeszczeniem, gtebokos¢ 20-cm, kat. gruntu I1-VI od
km 0+000,00 do km 0+038,27 i od km 0+077,80 do km
0+249,00

m2

870,10

2.2 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie
wraz z zgeszczeniem, gtebokos¢ 25-cm, kat. gruntu lI-VI od
km 0+249,00 do km 0+255,00

m2

1,256

49,1

2.3 KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie
wraz z zgeszczeniem, gtebokos$éi sredniej 40-cm, kat. gruntu
11-VI od km 0+038,27 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do
km 0+077,80

m2

1,33

94,40

2.4 KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie
wraz z zgeszczeniem, gtebokos¢ 60-cm, kat. gruntu [I-VI od
km 0+046,50 do km 0+060,50

m2

2,0

78,40

2.5 KNNR 1/205/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem na odleglosc 1 km,
grunt kategorii I-1ll (ziemia z koryta drogi)

m3

216,80

2.6 KNNR 1/311/4
Reczne formowanie (uzupetnienie i wykonanie poboczy), z
ziemi pozyskanej z koryta drogi, kategoria gruntu [il-IV od km
0+000,00 do km 0+255,00

m3

54,20

2.7 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
odspojonych, odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-lll (ziemia

m3

216,80

z koryta drogi)
Podsumowanie elementu

Razem

Ogétem 2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00

3 3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00

3.1 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé
po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny

m2

1013,50

3.2 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm od km 0+046,50
do km 0+060,50

m2

78,40

3.3 KNNR 6/113/1
Podbudowa z ttucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm od km 0+000,00 do km 0+046,50 i od km
0+060,50 do km 0+255,00

m2

907,20

3.4 KNNR 6/109/3
Podbudowa betonowa z betonu C 12/15, pielegnacja piaskiem
i wodg, warstwa po zageszczeniu 20-cm od km 0+046,50 do
km 0+060,50

m2

76,30
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUCZKI-PIROGI nr ewid.dz.
1270, 1282 w mj. CHOLEWIANA GORA w km od 0+000 - 0+255
gmina JEZOWE

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa |Jedn.|Krot.| Ilosé Wartosé Wartos¢
podstawy naktadéw . jednostkowa| netto

3.5 KNNR 6/113/4
Podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa gérna,
po zageszczeniu 8-cm od km 0+000,00 do km 0+046,50 i od
km 0+060,50 do km 0+255,00 m2 907,20

3.6 KNNR 6/109/1
Podbudowa betonowa z betonu C 12/15, pielegnacja piaskiem
i wodg, warstwa po zageszczeniu 10-cm od km 0+046,50 do
km 0+060,50 m2 67,50

3.7 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa
wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t od km 0+000,00 do
km 0+255,00 m2 945,60

3.8 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 od km
0+000,00 do km 0+255,00 m2 945,60

Podsumowanie elementu Razem

Ogétem 3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00

4 4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00

4.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t od km 0+000,00 do
km 0+255,00 m2 941,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogoétem 4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00

5 5.0. OGRANICZENIE JEZDNI

5.1 KNNR 1/305/2
Wykonanie koryta o wymiarach 0,35 m x 0,35 m i dlugosci 30
m pod fawe betonowg pod kraweznik , kategoria gruntu il
(zabezpieczenie sptywu wod powierzchniowych z pasa
drogowego) m3 3,70

5.2 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z oporem, beton C 12/15 od km
0+077,80 do km 0 + 255,00 + zabezpieczenie pasa
drogowego m 391,20

5.3 KNNR 1/504/2
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow pod tawe
betonowa kraweznika, kategoria gruntu Il m3 3,70

Podsumowanie elementu Razem

Ogétem 5.0. OGRANICZENIE JEZDNI

6 6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80

6.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne utwardzenia poboczy, kategoria gruntu II-IV od
km 0+000,00 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km
0+077,80 m2 90,10

6.2 KNNR 6/113/5
Utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm,
warstwa po zageszczeniu 10-cm od km 0+000,00 do km
0+038,27 m2 62,50

6.3 KNNR 6/109/1

Podbudowa pod utwardzenie poboczy z mieszanki betonowe
C 12/15, warstwa po zageszczeniu 10-cm od km 0+038,27 do
km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+077,80 m2 27,60

6.4 KNNR 1/514/1
Umocnienie poboczy w pasie szerokosci 0,60 m przy pomocy
plyt prefabrykowanych azurowych o wymiarach 60x40x10 cm
od km 0+038,27 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km
0+077,80 m2 30,60
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUCZKI-PIROGI nr ewid.dz.
1270, 1282 w mj. CHOLEWIANA GORA w km od 0+000 - 0+255
gmina JEZOWE

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa |Jedn.|Krot.| llosé Wartosé Wartosé
podstawy naktadoéw i jednostkowa| netto
6.5 KNNR 1/514/1
Umocnienie poboczy w pasie szerokosci 0,60 m + skarpa 0,60
m przy pomocy ptyt prefabrykowanych azurowych o
wymiarach 60x40x10 cm od km 0+046,50 do km 0+060,50 m2 33,60
6.6 KNNR 6/109/1
Uzupetnienie (wypetnienie) umocnienia poboczy i skarp z piyt
azurowych mieszanka betonowa C 12/15 (powierzchnia
wypelnienia 40%), warstwa po zageszczeniu 10-cm m2 13,40
Podsumowanie elementu Razem
Ogélem 6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartos¢é kosztorysu netto:
VAT (z rozdziatow)
Wartos¢é kosztorysu brutto:
OPRACOWAL;
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