PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH ODCINEK E km 0+000,00 - km

0+364,50 dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 mj. JEZOWE PODGORZE DROG-PROJEKT
Marek Moliter
37500 Jarosiaw 0s \Weshay Poiskiego 1/17
Nip 862-1m
Tel N2 2215006 330050
PRZEDMIAR ROBOT
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Nlosé |Krot.|Jedn.

1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa droég w terenie rowninnym 0,365 km

2 2.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+364,50

2.1 KNNR 6/101/3 (1)
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos¢ 40-cm, kategoria
gruntu l-VI, od km 0+000,00 do km 0+364,50 896,5| 1,33|m2

2.2 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odleglosc 1 km (ziemia z koryta drogi), grunt kategorii I-li 358,6 m3

2.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, od
km 0+000,00 do km 0+364,50 896,5 m2

2.4 KNNR 6/113/1
Podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm od km
0+000,00 do km 0+364,50 896,5 m2

2.5 KNNR 6/113/4
Podbudowy z tiucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm od

km 0+000,00 do km 0+364,50 896,5 m2
2.6 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+364,50 896,5 m2

3 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+364,50

3.1 KNNR 6/309/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieraina), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t od km
0+000,00 do km 0+364,50 830,9 m2

4 4.0. POBOCZ GRUNTOWE od km 0+000,00 do km 0+364,50

4.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie pobocza ziemnego wykonywane recznie, kategoria gruntu
11-1V od km 0+000,00 do km 0+364,50 551,0 m2

5 5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE

5.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm 4,0 szt

5.2 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3-m2 4,0 szt

OPRACOWAL.: Marek Molter
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