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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROG GMINNCH
POLOZONYCH NA DZlALKACH O NR. EWID.

ODCINEK .,G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 = 0 + 331,00
w miejscowoéci JEZOWE PODGORZE

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r. poz. 737),
Wytyczne Urzedu Gminy Jezowe.
Aktualna mapa ewidencyjna.
Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placow i Parkéow Miejskich (KSDUP i PM —
Warszawa 1987r.

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — ,, Transprojekt” Warszawa 1979r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem mwestycy jest:
PRZEBUDOWA DROG GMINNCH POLOZONYCH NA DZIALKACH O NR. EWID.

ODCINEK ..G” dz. ewid. nr 402 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 = 0 + 331,00
w miejscowosci JEZOWE PODGORZE

W wyniku przebudowy nastapi podwyzszenie parametréw technicznyeh i eksploatacyjnych
przebudowywanych drég gminnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga gminna ODCINEK ..G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 = 0 + 331,00
na odcinku w km 0 +000,00 + 0 + 331,00 posiada podbudowg gruntowa czesciowo wyprofilowang
- thuczniem kamiennym w duzym stopniu uszkodzona szerokosci 2,43 m, pas drogowy ograniczony.

,ODCINEK G”

4 - G. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU




PRZEBUDOWA DROG GMINNCH 7 R 7
ODCINEK ..G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 = 0 + 331,00 w miejscowosci
JEZOWE PODGORZE.
W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej projektuje si¢ realizacje zadania w trzech
etapach:

e etap 1 — wykonanie koryta drogi wraz z podbudowg drogi,
e etap 2 — wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,
e etap 3 — wykonanie gruntowych poboczy,

5 - G. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ

od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00
od km 0 + 000,00 do km 0 + 326,00 jezdnia szerokosci 2,43 m, nawierzchnia
tluczniowa, spadek poprzeczny 1,5 % + 1,0 % (ograniczony pas drogowy),

e od km 0+ 326,00 do km 0 + 331,00 jezdnia szerokosci 2,43 m + 12,43 m nawierzchnia
thuczniowa, spadek poprzeczny 1,0 % (ograniczony pas drogowy),

6 - G. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie negatywnie wptywac na stan Srodowiska naturalnego.
Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajace na przebudowie uszkodzonej drogi gminnej znacznie
- wplynie na poprawg ruchu drogowego, swobodnego dostgpu do pol oraz jakos¢ wod
powierzchniowych przedostajacych si¢ do gruntu. Przebudowywana droga potaczy droge wojewddzka
nr 861 z istniejacq drogg gminna.

7 - G. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sa na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki
ewidencyjne nr 4028, 3951, 4029, wtasnos$¢ Urzgdu Gminy Jezowe.

8 - G. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej ;
e od km 0+ 000,00 do km 0+ 331,00 - pow. 755,50 m*;
Powierzchnia przebudowywanych poboczy;
e od km 0+ 000,00 do km 0 + 331,00 — pow. 500,80 m?:

9 - G. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres rob6t inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot realizowanych
w kolejnosci:
e wykonanie koryta oraz podbudowy,
e wykonanie nawierzchni bitumicznej,
e wykonanie poboczy gruntowych,

10 - F. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROG GMINNCH_ _—
ODCINEK ..G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 =+ 0 + 331,00
e droga klasy D
e szeroko$¢ drogi gminnej 2,25 m,
e ruch—KR 1




e podloze G1-G2
e spadek poprzeczny 1,0 %

przebudowa drogi gminnej

ODCINEK ,,G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 000,00 = 0 + 331, 331,00

od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00 — podbudowa;

e mechaniczne wykonanie koryta glgbokosci 40 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem — w ilosci 815,10 m?,

e wywoz nadmlaru ziemi pochodzacej z wykonania koryta na odlegtos¢ 1 km — w ilosci
326,00 m® (wg wskazan inwestora),

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — warstwa grubosci 10 cm po zaggszczeniu —
w ilosci 815,10 m? (wg czesci rysunkowej),

e wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 63 mm warstwa po zageszczeniu 15 cm
—w ilosci 815,10 m? (wg czescei rysunkowej),

e wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm warstwa po zaggszczeniu 8 cm —
w ilosci 815,10 m? (wg czgsci rysunkowej),

e skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00
— w ilosci 815,10 m? (wg czescei rysunkowej),

od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00 nawierzchnia

e nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0-12,8 warstwa $cieralna po zaggszczeniu
6 cm od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00 — w ilosci 755,50 m* (wg czesci rysunkowej),

uzupelnienie poboczy gruntowych od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00

e profilowanie i zaggszczanie pobocza gruntowego szerokosci 0,75 m
od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00 — strona lewa i prawa w ilosci 500,80 m’ (wg czesci
rysunkowej),

oznakowanie pionowe od km 0 + 000,00 do km 0 + 331,00

e w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu przebudowywana droga gminna bedzie droga
jednokierunkowa (ze wzgledu na ograniczony pas drogowy) co pozwoli na
uporzadkowaniu istniejacego ruchu drogowego,

e w celu uporzadkowania ruchu projektuje si¢ oznakowanie pionowe wyznaczajacego
ruch na drodze jednokierunkowej — poczatek droga wojewddzka — koniec istniejaca
droga gminna,

e oznakowanie pionowe sklada¢ si¢ bedzie z znakoéw; ,,D - 37 ,B-33" B-2" A-T7" -
lokalizacja znakéw wskazana jest w schemacie oznakowania pionowego (czgs¢
rysunkowa),

W przypadku wystapienia nie uwzglednionego uzbrojenia terenu w projekcie

nalezy dokona¢ zabezpieczenia wg wytycznych WEASCICIELA istniejacego uzbrojenia
terenu. Wszystkie materialy do wykonania warstw konstrukeyjnych podbudowy i
nawierzchni winny posiada¢ aprobate techniczng i wykonywane winny by¢ zgodnie z
Szezegdolowa Specyfikacja Techniczng.

11- G. NIWELETA DROGI GMINNEJ
Niwelete drogi gminnej dowigzano do istniejacej niwelety drogi.

12 - G. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe.




