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POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Lp. KATALO. ELEMENTOW I OBLICZENIE JEDN. | JEDNOST.
Kod OST ILOSCI ROBOT
1 2 3 4 5
1.0. 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.1. KNNR Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
00-01-0111-0100 | od km 0 + 000,00 do km 0+ 451,50 = 451,50 m
D.01.01.01 451,50 =451,50 m
RAZEM; 451,50 = 451,50 m km 0,452
2.0. 2.0. PODBUDOWA od km 0 + 000,00 do km 0 + 451,50
2.1. KNNR Wykonanie mechaniczne koryta wraz z zaggszezeniem na calej jezdni.
00-06-0101-0300 | Glebokos¢ koryta 40 cm grunt kat. HI
D.04.01.01 od km 0 + 000,00 do km 0 + 451,50 =451.50 m
szerokos¢ koryta 2,43 m
451,50 x 2,43 = 1097,14 m’
wyokraglenie R = 4,00 m
[(4.00 x 4,00) — (3.14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3,44 m*
wyokraglenie R =4.00 m
[(4,00 x 4,00) — (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3,44 m*
1097.14 +3.44 + 3,44 = 1104,02 m’
RAZEM; 1104,02 = 1104,02 m’ m’ 1104,0
2.2. KNNR Roboty ziemne wykonane koparkami w ziemi zmagazynowanej w
00-01-0205-0100 | hatdach (ziemia pochodzaca z wykonania koryta) z transportem na
D.02.01.01 odleglos¢ do 1 km. Grunt I - 111 kat.
Obmiar pozycja 2.1. = 1104.02 m* — koryto glebokosci 40 cm
1104,02 x 0.40 = 441,60 m’
RAZEM: 441,60 = 441,60 ni’ m’ 441,6
2.3, KNNR Wykonanie warstwy odsaczajacej mechanicznie z piasku. Warstwa
00-06-0104-0100 | grubosci 10 cm po zaggszczeniu (szerokosci 2,43 m).
D.04.02.01 Obmiar pozycja 2.1. = 1104,02 m>
RAZEM; 1104,02 = 1104,02 nt’ m’ 1104,0
2.4. KNNR Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm — warstwa dolna
00-06-0113-0100 | grubosci 15 cm po zaggszezeniu na poszerzeniu (szerokoscei 2,43 m).
D.04.04.04 | Obmiar pozycja 2.3. = 1104,02 m®
RAZEM; 1104,02 = 1104,02 ni’ m’ 1104,0
2.5. KNNR Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm — warstwa gérna
00-06-0113-0400 | grubosci 8 cm po zageszezeniu (szerokosci 2,43 m).
D.04.04.04 Obmiar pozycja 2.4. = 1104,02 m*
RAZEM; 1104,02 = 1104,02 nt’ m’ 1104,0
2.6. KNNR Skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m” (szerokosci 2,43 m).
00-06-1005-0700 | Obmiar pozycja 2.5. = 1104,02m’
D.04.03.01 RAZEM; 1104,02 = 1104,02 n’ m’ 1104,0
3.0. 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0 + 000,00 do km 0 + 451,50
3.1. KNNR Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej
00-06-0309-0301 | warstwa Scieralna grubosci 6 cm po zageszczeniu (szerokosci 2,25 m).
D.05.03.05 od km 0 + 000,00 do km 0 + 451,50 = 451,50 m
szerokos$¢ warstwy $cieralnej 2,25 m
451,50 x 2,25 = 1015,88 m’
wyokraglenie R = 4,00 m
[(4,00 x 4,00) — (3,14 x 4,00 x 4,00 x 0,25)] = 3,44 m®
wyokraglenie R = 4,00 m
[(4,00 x 4,00) — (3.14 x 4,00 x 4.00 x 0,25)] = 3,44 m*
1015,88 + 3.44 + 3.44 = 1022,76 m’
RAZEM; 1022.76 = 1022,76 mi’ m’ 1022,8
4.0. 4.0. POBOCZA GRUNTOWE
4.1. KNNR Profilowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m
00-06-0103-0100 | (strona lewa + prawa). Grunt kat. I11.
D.04.01.01 od km 0 + 000,00 do km 0+451,50 =451,50 m
szerokos$¢ pobocza 0,75 m (strona lewa + prawa)
[(451,50 — 4,00) x 0,75] x 2 = 671,25 m*
wyokraglenie R = 4,00 m
[(2x3,14 x 4,00 x 0,25)] x 0,75 = 4,71 m?
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4.1.

KNNR
00-06-0103-0100
D.04.01.01

wyokraglenie R = 4,00 m

[(2 x 3,14 x 4,00 x 0,25)] x 0,75 = 4,71 m?
671,25 +4.71 + 4,71 = 680,67 m®
RAZEM; 680,67 = 680,67 n’

680,7

35.0.

5.0. OZNAKOWANIE PIONOWE

5.1

KNNR
00-06-0702-0101
D.07.02.01

Ustawienie stupkow stalowych o srednicy 70 mm do znakéw drogowych.

Tlos¢ wg czesei rysunkowe;: 4 szt.
RAZEM; 4,00 = 4,00 szt.

SZt.

4,0

5.2,

KNNR

00-06-0702-0400

D.07.02.01

Zamocowanie znakow drogowych — foliowanych.
Hos¢ wg czgsei rysunkowej;

»D—=3"+ ,B-33"+ B-2"+ A-T =4szt.
RAZEM; 4.00 = 4,00 szt.

szt.

4,0

OPRACOWAL; Marek Molter

w specjalnosel

Kierowania, )
yotami budowlanymi
450-inzymeryjnej

w 7akresie Ar6g i nawierzchni lotniskowych

Nr upr. 67/Tbg/91
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