»ODCINEK - B”
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50
dz. ewidencyjne nr 3971, 3951, 3970
miejscowo$¢ JEZOWE PODGORZE

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOT

17.500 Jarost

DROG-PRONEKT

Marek Mofter

2w 215000

os Wayska Rolskege 1117

-123-08-63
nom 6397333050

POZYCJA WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Lp. KATALO. ELEMENTOW I OBLICZENIE JEDN. | JEDNOST.
Kod OST ILOSCI ROBOT
1 2 3 4 5
1.0 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Ll KNNR Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
00-01-0111-0100 | od km 0+ 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
D.01.01.01 434,50 = 434,50 m
RAZEM; 434.50 = 434,50 m km 0,435
2.0. 2.0. PODBUDOWA od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50
21 KNNR Profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy tluczniowe;j.
00-06-0103-0300 | od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
D.04.01.01 szerokos¢ profilowania 2.43 m
434,50 x 2.43 = 1055,84 m’
wyokraglenie R =3.50 m
[(3.50 x 3.50) — (3.14 x 3.50 x 3.50 x 0,25)] = 2,63 m®
wyokraglenie R = 3,50 m
[(3.30 x 3,50) — (3,14 x 3,50 x 3,50 x 0.25)] = 2,63 m®
105584 + 2,63 + 2,63 = 1061,10 m”
RAZEM; 1061,10 = 1061,10 n’ m’ 1061,1
2.2, KNNR Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm — warstwa gdérna
00-06-0113-0400 | grubosci 8 cm po zageszezeniu (szerokoscei 2.43 m).
D.04.04.04 Obmiar pozycja 2.1. = 1061,10 m?
RAZEM; 1061.10 = 1061,10 n’ m’ 1061,1
2.3, KNNR Skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0.5 kg/m” (szerokosci 2.43 m).
00-06-1005-0700 | Obmiar pozycja 2.2. = 1061,10m>
D.04.03.01 | RAZEM; 1061,10 = 1061,10 m’ m’ 1061,1
3.0. 3.0. NAWIERZCHNIA od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50
3.5 KNNR Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grysowej
00-06-0309-0301 | warstwa $cieralna grubosci 6 cm po zageszczeniu (szerokosci 2.25 m).
D.05.03.05 od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
szerokos$¢ warstwy Scieralnej 2.25 m
434,50 x 2,25 = 977,63 m’
wyokraglenie R = 3,50 m
[(3.50 x 3,50) — (3.14 x 3.50 x 3.50 x 0.25)] = 2,63 m”
wyokraglenie R = 3,50 m
[(3.50 x 3,50) — (3.14 x 3,50 x 3,50 x 0,25)] = 2,63 m”
977,63 +2.63 + 2,63 = 982,89 m’
RAZEM; 982.89 = 982,89 m’ m’ 982,9
4.0. 4.0. POBOCZA GRUNTOWE
4.1. KNNR Roboty ziemne wykonane koparkami (DOKOP) z transportem urobku na
00-01-0202-0200 | odlegtos¢ 1 km celem uzupeknienia poboczy. Grunt kategorii II1.
D.02.01.01 od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
szerokos¢ pobocza 0,75 m (strona lewa + prawa)
[(434,50 -3,50) x 0,75] x 2 = 646,50 m*
wyokraglenie R=3.50 m+R =3,50 m
[(2x3,14x 3,50 x 0,25) x 0,75] x 2 = 8,24 m®
(646.50 + 8.24) x 0,14 = 91,66 m’
RAZEM; 91.66 = 91,66_nt’ m’ 91,7
4.2. KNNR Reczne formowanie poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m z ziemi
00-01-0311-200 | dostarczonej Srodkami transportu. Warstwa $redniej grubosci 14 cm.
D.02.03.01 Grunt kategorii I11.
od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
szerokos¢ pobocza 0,75 m (strona lewa + prawa)
[(434,50 -3.50) x 0.75] x 2 = 646,50 m’
wyokraglenie R=3,50 m+R =350 m
[(2x3.14x3.50x0,25)x 0,75] x 2 = 8,24 m?
(646,50 + 8.24) x 0,14 = 91,66 m*
RAZEM; 91.66 = 91,66 _n’ m’ 91,7
4.3. KNNR Profilowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych szerokosci 0.75 m
00-06-0103-0100 | (strona lewa + prawa). Grunt kat. I11.
D.04.01.01 od km 0 + 000,00 do km 0 + 434,50 = 434,50 m
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1 2 3 + 5
4.1. KNNR szerokos¢ pobocza 0,75 m (strona lewa + prawa)
00-06-0103-0100 | [(434,50 —3.50) x 0,75] x 2 = 646,50 m”
D.04.01.01 wyokraglenie R=3,50 m+R =3,50 m
[(2 x 3,14 x 3,50 x 0,25) x 0,75] x 2 = 8,24 m’
646,50 + 8,24 = 654,74 m’
RAZEM; 654,74 = 654,74 gf m’ 654,7
5.0. 5.0. 0ZNAKOWANIE PIONOWE
5.1 KNNR Ustawienie stupkow stalowych o $rednicy 70 mm do znakéw drogowych.
00-06-0702-0101 | [o$¢ wg czesei rysunkoweyj; 4 szt.
D.07.02.01 RAZEM,; 4,00 = 4,00 szt. szt. 4,0
5.2. KNNR Zamocowanie znakéw drogowych — foliowanych.
00-06-0702-0400 | [los¢ wg czesci rysunkowej;
D.07.02.01 D-3"+ B-33"+.B-2"+ A-T"=4szt.
RAZEM,; 4.00 = 4,00 szt. Szt. 4.0.

OPRACOWAL,; Marek Molter

w zakresig”drdg i nawierzchni lotniskowych
Nrupr. 67/Tbg/91
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