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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP;
1.1. Przedmiot SST;

Przedmiotem niniejszej szczego6towej sp&eayii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem wykopow w gruntach Il kategoplantowanie skarp, rozplanowanie ziemi na
odkiladzie w zakresie koniecznym i przewidzianymrejgkcie zwizanych z;

PRZEBUDOWA DROG GMINNCH
POt OZONYCH NA DZIALKACH O NR. EWID.
ODCINEK ,A” dz. ewid. nr 3959, 3951, 3960 km 0 + 00@0+ O + 404,00
ODCINEK ,B” dz. ewid. nr 3971, 3951, 3970 km O + 0000+ 0 + 434,50
ODCINEK ,C" dz. ewid. nr 3985, 3951, 3986 km 0 + 0000+ 0 + 451,50
ODCINEK ,D” dz. ewid. nr 4003, 3951, 4002 km 0 + 0000+ 0 + 389,50
ODCINEK ,E” dz. ewid. nr 4013, 3951, 4014 km O + 0000+ 0 + 364,50
ODCINEK ,F” dz. ewid. nr 4025, 3951, 4021 km 0 + 0000+ 0 + 343,00
ODCINEK ,G” dz. ewid. nr 4028, 3951, 4029 km 0 + 0000+ 0 + 331,00
JEZOWE PODGORZE

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczego6towa specyfikacja techniczna (S®Fj ptosowana jako dokument przetargowy i kontwaktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaajiejmuj,;
- wykopy wykonanegcznie w gruncie kat. 11l z transportem urobku taozkna odlegté¢ do 10m,
- mechaniczne wykonanie wykopéw z transportem unaik odlegtéc do 1 km
- plantowanie skarp grunt kategorii Ill.
- plantowanie mechaniczne ziemi (odktad)

1.4. Okreslenia_podstawowe
Okrélenia stosowane w niniejszej szczegOtowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”
Glebokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonej w osi wykopu,
Wykop ptlytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il,0 m,
Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ zawiera si w przedziale od 1,0 m do 3,0 m,
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ jest wiksza od 3,0 m,
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania grunpiayskanych w czasie wykonywania wykopow, a ni&avgystanych
do budowy nasypow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robdt;
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkwykonywanych robot, oraz ich zgodit@ dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotycze robét ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogojrig”.5.

2. MATERIALY;

2.1. Grunty;
Grunty zalgajace w wykopie (pozyskane) powinnybpgrzebadane pod wzglem ich przydatni, jako podiaa gruntowe

korpusu nasypu lub pod konstrukeciawierzchni.

3. SPRZT;

3.1. Sprat do wykonania wykopu;

Ogolne wymagania dla stosowanegogprdo wykonywania robét gie ss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia niegwarantage uzyskanie wymagajakosciowych i bezpiecagstwa zostam przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszost& usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Roboty mana wykonywa rgcznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
- koparki podsibierne wibratoréw poj. 0,25

- spycharki 55 KW

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

- inne nargdzia.

4. TRANSPORT;

4.1. Transport gruntu;
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Transport odspojonego gruntu,z§ jest przewidziany do wbudowania w nasyp i sfgekluszystkie warunki) powinien
odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmodzajami gruntu. Og6lne
warunki transportu zamieszczono w SST D 00.00.0§njagania Ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT;

5.1. Og6lne warunki wykonania robot;

Wykonawca przedstawi Aynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harmagnam robdt, uwzgbniajacy wszystkie
warunki, w jakich kdzie wykonywany zakres rob6t @bjch niniejsa szczegotow specyfikacy techniczm (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robét naleodpowiednio oznaczyi zabezpiecz§ przed maliwoscia wejscia os6b postronnych.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe rob6t ziemnych. Wykonawca powinien wykonywevykopy w taki sposéb, aby grunty o
réznym stopniu przydatrici do budowy nasypéw byly odspajanie oddzielniesposdb uniemdiwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonaniayp@s powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ileAynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, aygle odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniemzék grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

5.2. Przygotowanie podiga - oczyszczenie;
Oczyszczenie terenu na ktérygudprowadzone wykopy polega na usiaiil drzew, krzewdw oraz kamieni zghjacych
na trasie wykopu.

5.3. Odprowadzenie wdéd powierzchniowych i gruntowch;
Wody opadowe lubrédlane, (jeeli takie wystpuja) nalery odprowadzi poza teren robét. Wykonanie wykopow i robét
odwadniagcych powinno przebiegaw kolejndci zapewniajcej odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.

5.4. Wykonanie wykopu;

1. Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania wykopow sprawdzi zgogthrzednych terenu z danymi projektu
technicznego.

2. Wytyczenie krawdzi wykopow powinno b§wykonane na fawach ciesielskich lub innych korstjach umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét zierhnyc

3. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca odpowiadéezpiecaestwo obszaru przylegtego do wykopu.

4. Jeeli na terenie rob6t ziemnych zosiardkryte uzbrojenia (kable, rury itp.), ktére nighbnaniesione w dokumentac;ji
technicznej, naiy przerwa prace i powiadondilnzyniera. Dalsze wykonywanie wykopow prowatidopiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi Instytucjamigdeicielami).

5. Wykopy w pobliu urzdzei uzbrojenia terenu (kabli, rur itp.) najebezwzgédnie wykonywa recznie.

6. Ziemia z wykopdw powinna zostavywieziona w miejsce wynikage z dokumentacji projektowej, lub wyznaczone przez
Inzyniera.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia,
Zagszczenie gruntdbw w wykopach i miejscach zerowychotoziemnych powinno spetriawymagania dotyce
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (J, podanego vablicy 1.

Tablica I.
MINIMALNE WARTO SCI WSKA ZNIKA ZAG ESZCZENIA W WYKOPACH
| MIEJSCACH ZEROWYCH ROBOT ZIEMNYCH
STREFA KORPUSU MINIMALNA WARTO SC I MINIMALNA WARTO SC I
NAWIERZCHNI ZJAZDOW PODLOZA KONSTRUKCJI
CHODNIKOW
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni robét ziemnych 0,97 0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdgci | podanych w tablicy I. Jeli wartagsci wskainika
zagszczenia okrdone w tablicy | nie mog by¢ osiagnigte przez bezpwednie zagszczenie gruntéw rodzimych, to nafe
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé& umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreflone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji lrrynierowi.

5.6. Ruch budowlany;

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza od 0,3 metra. Z chiizystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykorugiych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywa sic po nim jedynie ruch pojazdoéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodizewierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét;
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Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podanegsw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na faboivaniu zgodnéci z wymaganiami okgonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania wykopu polega na kontroli jej zgodcia:
- dokumentagj projektova — w zakresie kompletsoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.
W czasie kontroli szczegéiuwag: nalery zwréck na;
- odspojenie gruntéw w sposob nie pogargaajch wiasciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakdczeniu,
- doktadnd@¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),
- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.5.
Tolerancje wykonania wykopu:
- wymiary wykopu w planie:+ 15 ¢
- rzedne dna:+ 2 cm,
- pochylenie skarpt 10 % (tangensaafa).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru wykopu jest [ 1 ] (metr szécienny). llai¢ robodt okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaproponowanych przezyhiera.
llo$¢ robdt wg dokumentaciji techniczney:

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robéketg s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8. Wypadku stwierdzenia uchyhiie
Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaaislVykonawca wykona je na koszt wiasny w wyznagaoterminie.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Podstaw ptatndici za wykonane roboty jest przgje tych rob6t przez hyniera. Ogolne zasady i warunki plafod
zostaly okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 9.
Cena jednostkowa dla 13nwykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- wykonanie wykopu ¢cznie lub mechanicznie), z transportem urobku rsyméub odktad, obejmage: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyhatt
- przemieszczenie gruntu bezpadnio na nasyp,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zgodniéakumentagj lub wskazaniami lzyniera,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
- rozplanowanie urobku na odkfadzie,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis gruntow”.

2. PN-88/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania, badania przy odbiorze”.
3. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne”

4. Przepisy BHP w budownictwie.

SPORZDZIt; Marek Molter
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