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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot specyfikacji : Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole  Podstawowej w Je owem-
Centrum.

Inwestor :      Gmina Je owe
                     37-430 Je owe 136a.

Zakres specyfikacji : Specyfikacja okre la wymagania , standard i jako
wykonania robót oraz okre la warunki odbioru robót (

ciwo ci oceny prawid owo ci wykonania
poszczególnych robót ).

Opracowa  :
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SPECYFIKACJE    TECHNICZNE

DLA  ROBÓT ZWI ZANYCH Z BUDOW  BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO SPORTOWEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ  W JE OWEM
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TRE CI :

WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WST P.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót.
1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.
1.9. Powi zania prawne i odpowiedzialno  wobec prawa.

2. MATERIA Y.

2.1. ród a uzyskania materia ów.
2.2. Inspekcja wytwórni materia ów.
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4. TRANSPORT MATERIA ÓW.
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8.4 Odbiór ko cowy robót.
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9 PODSTAWA P ATNO CI.

9.1 Ustalenia ogólne.
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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z  robotami budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Je owem Centrum wraz z podbudow  jako pod a pod nawierzchni
syntetyczn .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuj  wymagania wspólne dla robót obj tych
ni ej wymienionymi specyfikacjami :
B-01  WYKOPY
B-02  BETONOWE OBRZE A
B-03  NAWIERZCNIA SYNTETYCZNA POLIURETOANOWA
B-04  WYPOSA ENIE
B-05 OGRODZENIE

1.4. Okre lenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys lepy.

Kosztorys lepy – nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksi ga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiarów wykonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót i innych spraw zwi zanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk , i
wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z

Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
 Zmawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dokumentacj  Projektow  i ST.

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót budowlanych
polegaj cych na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowo ci
Je owe-Centrum

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywa  teren budowy do czasu ko cowego lub cz ciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy
by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas do momentu odbioru.

 2. Je eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalaj cym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru mo e natychmiast zatrzyma  roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robót.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.
1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na os dzie in ynierskim. Inspektor uwzgl dni wszystkie fakty zwi zane z
rozwa an  kwesti , rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i badaniach materia ów
budowlanych, do wiadczenia z przesz ci wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti , w czaj c wszelkie uwarunkowania sformu owane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a tak e normy i wytyczne pa stwowe.
2. Inspektor Nadzoru jest upowa niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materia ów dostarczonych na budow  lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie i
produkcj  materia ów. Inspektor odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj
wymaga  jako ciowych okre lonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materia y kontraktowe s  opracowane w oparciu o Dokumentacj

projektow .
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

.
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3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by  wprowadzone na pi mie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by  wprowadzone przez Zamawiaj cego po uzgodnieniu z
Projektantem .

1.6.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi  cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione
w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w
ca ej Dokumentacji.
 W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
nast puj ca kolejno  ich wa no ci:

  1) Dokumentacja Projektowa.
  2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y

 zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow
lub Specyfikacjami i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie
materia y b  niezw ocznie zast pione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia

zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiaj cego

ko cowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na

asny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy  tak e zapewni  obs ug  wszystkich
urz dze  zabezpieczaj cych.

1.7.3. Ksi ga obmiaru.
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza si  w jednostkach kosztorysowych i

wpisuje do ksi gi obmiarów .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.4. Pozosta e dokumenty budowy.
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1. Do dokumentów budowy zalicza si  nast puj ce dokumenty :
pozwolenie na realizacj  budowy

protoko y przekazania terenu Wykonawcy

protokó y odbioru robót.

1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by  przechowywane przez Wykonawc  na Terenie

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

1.8. Powi zania prawne i odpowiedzialno  wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowi zek zna  wszystkie ustawy i zarz dzenia w adz lokalnych, inne

przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s  zwi zane z realizacj
robót lub mog  wp yn  na sposób przeprowadzenia robót .

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzega  i stosowa  wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona w asno ci publicznej i prawnej.
1. Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci

publicznej oraz prawnej .

2. Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon

asno
Stan uszkodzonej lub naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek
zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych .
2. Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t dla

ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego .

2.      MATERIA Y.
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2.1. ród a uzyskania materia ów.
1. ród a uzyskania materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem,

przed rozpocz ciem robót .

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom .
 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora .
 Je li Inspektor zezwoli  Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla
których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez
Inspektora .
Ka dy rodzaj robót, w których znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem .

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y zachowa y swoj  jako

i przydatno  do robót. Powinny by  dost pne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sk adowania czasowego materia ów b  po zako czeniu robót odprowadzone przez
wykonawc  do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów .
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego

zastosowania rodzaju materia ów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia ów .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia ów nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3.         SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót . Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów zawartych w ST . W przypadku braku ustale  sprz t powinien by  zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIA ÓW

1.Wszystkie materia y powinny by  transportowane w sposób zapewniaj cy zachowanie ich
jako ci i przydatno ci do robót .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych ..

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT .
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za

jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca u yje
sprz t gwarantuj cy wysok  jako  robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie  wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wyznaczaniu
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt .

4. Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z
jako ci  robót, ocen  jako ci materia ów i post pem robót a ponadto we wszystkich
sprawach zwi zanych z interpretacj  Dokumentacji i ST oraz dotycz cych akceptacji
wype niania warunków kontraktu przez Wykonawc  .

5. Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli materia ów
dostarczanych na budow  lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawc  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj
wymaga  jako ciowych okre lonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc  pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Je li Wykonawca wykona  roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej

i ST a zaistnia a wadliwo  tych robót spowodowana zosta a robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób post powania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa  ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiaj cego.

6.      KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jako ci robót.
 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i
jako  materia ów. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz
robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.
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Badania powinny by  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonania kontroli i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materia ów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawc  b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc  .

6.3 Atesty.
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e

dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z
warunkami kontraktu .

2.W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez warunki kontraktu
ka da partia dostarczona do robót powinna posiada  atest okre laj cy w sposób
jednoznaczny jej cechy.

7.     OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót w

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi gi obmiaru. Jakikolwiek b d lub
przeoczenie w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.

7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
Wszystkie elementy robót okre lone w metrach b  mierzone równolegle

do podstawy .Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
  Obmiary b  przeprowadzone przed ko cowym odbiorem robót, a tak e w

przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane  w sposób
zrozumia y i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do ksi gi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8.      ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
 a/ odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
 b/ odbiorowi cz ciowemu,
 c/ odbiorowi ko cowemu,

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i

jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych wcze niejszych ustale ,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce
zmian i korekt. W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzj  dokonania potr ce .

Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotycz cych danej
cz ci robót.

8.3 Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót wraz z

ustaleniem nale nego wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak
przy odbiorze ko cowym robót.

8.4 Odbiór ko cowy robót.
 Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do
odbioru ko cowego powinna by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika
budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i kompletno ci oraz
prawid owo ci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W toku odbioru ko cowego
robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i
robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie obj tych ST b  obowi zywa y przepisy
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru ko cowego robót.
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru
ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty :

- dokumentacj  projektow  powykonawcz  ,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót    zanikaj cych i

        ulegaj cych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalece ,
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- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy

ponowny termin odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1 Ustalenia ogólne.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i

badania  sk adaj ce  si  na  jej  wykonanie,  okre lone  dla  tej  roboty  w  pkt.9  ST  i  w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa b dzie obejmowa  :

 robocizn  bezpo redni ,

 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu,

 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
 sprz tu na plac budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku
 pracy,/

 koszty po rednie, w sk ad których wchodz  : p ace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotycz ce
oznakowania robót, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za
dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji,

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u  innych wydatków
mog cych wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie
robót obj tych t  pozycj  kosztorysow  za wyj tkiem wypadków omówionych w warunkach
kontraktu.
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SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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B-01  WYKOPY

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania szczegó owe dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia
robot zwi zanych z wykonaniem robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne boiska.
Zakres wykonania obejmuje:

       -    usuni cie ziemi urodzajnej
- wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne bie ni
- wykonanie wykopu pod  boisko

      -     wykonanie wykopu pod ogrodzenie

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych i profilowania pod a powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- adowarek równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem;

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci przyleg ego
boiska. .
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonanie korytowania nale y poprzedzi  usuni ciem wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej. Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczania pod a jest mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osiach  i w rz dach równoleg ych do osi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  odwieziony na odk ad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu  powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem pod a nast pi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw  wykona on na w asny koszt.

5.5 Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  :
5.5.1 Boisko
- wykop pod aw  kraw nikow  i odwodnienie liniowe
- za adowa  i wywie  ziemi  na odleg  wskazana przez wykonawc
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Równo  koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at
zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  2-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3 Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i
rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

6.4 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.
W cenie uwzgl dni  koszt utylizacji ziemi i tartanu.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-

17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotno ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u
odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez
obci enie p yt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.

B-02  BETONOWE  OBRZE A

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót

zwi zanych z wykonaniem awy betonowej i ustawieniem obrze a betonowego.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze a chodnikowe , kraw niki typu lekkiego- prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami  i definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w

ST  „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :

obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
cement wg PN-B-19701 [7],
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piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
Beton B-10 do wykonania awy pod kraw niki.

2.3. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych

Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze y

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm
obrze a 1 b h r

75
100

8
8

25
25

3
3

2.3.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny

przekracza  warto ci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi
w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczaj cych powierzchnie
górne ( cieralne)

niedopuszczalne

kraw dzi i naro y ograniczaj cych   pozosta e
powierzchnie:
liczba, max 2 2

ugo , mm, max 20 40

boko , mm, max 6 10

2.3.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach

otwartych, posegregowane wed ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i

przek adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo
minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a.

2.3.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i

B 30.

2.4. Materia y na awy
Do wykonania aw pod obrze a nale y stosowa , dla awy betonowej - beton klasy

B-10, wg PN-B-06250 [2].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami

transportu po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci
projektowanej. Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod aw  nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem

w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. awa

5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. awy betonowe z

oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu  powinien by
wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione
bitumiczn  mas  zalewow .

5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i

ze wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od powierzchni bie ni) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je  zapraw
cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod .
Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko .

5.5 Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  : boisko o nawierzchni poliuretanowej

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:

- ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrze a w planie, które mo e wynosi  2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
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niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi 0,10 cm na ka de 100 m
ugo ci obrze a,

wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite
wype nienie badanej spoiny na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

wykonane koryto,
wykonana awa.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne”     pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad,

wymagania i ocena zgodno ci

8. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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B-03 NAWIERZCHNIA  SYNTETYCZNA  POLIURETANOWA

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania szczegó owe dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwi zane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem nawierzchni boiska.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Granulat SBR
granulat EPDM
Pozosta e okre lenia podstawowe zgodne s  z obowi zuj cymi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” punkt 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót.
1.5.1 Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w ST  „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIA Y
2.1  Charakterystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bie ni
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo ci warstwy 13 mm uk adana
metod  natryskow  – wersja podstawowa, wymagaj ca podbudowy asfaltobetonowej i
granulatu gumowego, po czonego lepiszczem poliuretanowym.

BOISKO I BIE NIA

ciwo ci
Metoda badania
wed ug Wymagania

1 2 3

Wytrzyma  na rozci ganie MPa PN-81/C-89034 0.75
Wyd enie wzgl dne, % PN-81/C-89034 60
Wytrzyma  na rozdzieranie, N PN-93/P-04966 105

Twardo , jednostka Sh”A”
 PN-EN ISO
868:2004 64+2

cieralno , mm
 PN-EN660-
1:2002 0.09
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Ch onno  wody %
 PN-EN
ISO62:2002 10

Wspó czynnik tarcia
Kinetycznego:
- na sucho
-po zawilgoceniu  BN-86/6781-02

0.40
0.30

Przyczepno  do podk adu
betonowego, MPa  PN-85/B-04500

0.65
zniszczenie w warstwie
podk adowej

Mrozoodporno :
-przyrost masy, %
-wygl d powierzchni po badaniu

0,75
bez zmian

Odporno  na dzia anie
przy pieszonego starzenia,
okre lona zmian  barwy po
dzia aniu zmiennych temperatur
oraz promieniowania
ultrafioletowego, stopie  wg skali
szarej 5

Monta  nawierzchni syntetycznej o grubo ci 13 mm nale y wykona  maszynowo.  Dolna

warstwa gr.10 mm wykonana z granulatu gumowego uk adana uk adark  mechaniczn . Górna

warstwa gr. 3 mm to wylewka poliuretanowa z posypk  z granulatu EPDM (1-3.5 mm)

wykonywana metod  natryskow .

2.3.   Wymagane dokumenty dotycz ce nawierzchni
-     Aprobata ITB

-     Atest higieniczny
-     Deklaracja zgodno ci

-     Autoryzacja producenta systemu
-     Karta techniczna systemu

3.  Impregnacja pod a .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwi zanie lu nych cz steczek pod a. Do tego
celu u ywa si  :
przy podbudowie asfaltobetonowej      – nie impregnuje si
Zu ycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zale no ci od struktury pod a) .
 Wykonuje si  j  r cznie – za pomoc  wa ka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest jednosk adnikowy .
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5.  Warunki niezb dne do prawid owej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nale y bezwzgl dnie przestrzega    aby wilgotno  otoczenia
oscylowa a w przedziale  40-90% , a temperatura pod a  powinna by  wy sza o co najmniej
3oC od panuj cej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie  jednakow   grubo  , a tam  gdzie b dzie u ytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi  min. 13  mm .

Powinna posiada  jednorodn  faktur  zewn trzn  z granulatem  EPDM  oraz jednolity kolor.
Powsta e czenia (wynikaj ce z technologii instalacji) powinny by  liniami prostymi, bez
uskoków utrudniaj cych pó niejsze u ytkowanie.
Spadki poprzeczne i pod ne  oraz grubo ci nawierzchni powinny odpowiada  warto ciom
okre lonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (
w przypadku boisk, kortów itp).
Uwagi na temat tolerancji nierówno ci nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli warto ci  dopuszczalnych.
2. Systemy zewn trznych nawierzchni sportowych s  opisane w normie  DIN 18035 Part 6

(Sports grounds ; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pó niejszymi zmianami. Wi kszo
producentów systemów opiera si  na tej normie .

3. Na podstawie wyników bada  zgodnie z w/w norm  opracowana jest Aprobata
Techniczna  ITB , która jest podstaw  do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si  do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówno ci nawierzchni sztucznej s  opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wed ug tej pozycji wielko ci te odpowiada  powinny warto ciom
zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wy ej tabela podaje graniczne warto ci odchy ek mierzonych w mm
pomi dzy dwoma mierzonymi punktami w

Zale no  ta przedstawia si  nast puj co:

Lp. Odleg  pomi dzy
mierzonymi punktami

w mb

Warto
dopuszczalnych
odchy ek w mm

1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Warto ci te powinny korespondowa  z odchy kami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewa  technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo  (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wr cz uniemo liwia zniwelowanie zastanych nierówno ci.
Wykonawca powinien przed  komplet dokumentów odbiorowych dotycz cych
nawierzchni
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7.  Sposób u ytkowania i konserwacji nawierzchni
OGÓLNA INSTRUKCJA U YTKOWANIA  ZEWN TRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe s  nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny s
. Powinny by  u ytkowane w obuwiu sportowym . Nie nale y dopuszcza  do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zu ycie nawierzchni .
Unika  zabrudze  olejem , emulsj  asfaltow  oraz innymi rodkami chemicznymi
powoduj cymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza  do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorach . Przejazd samochodami ( policja, stra  , pogotowie ratunkowe i inne s by
komunalne ) powinien by  kontrolowany  -  równie  ze wzgl du na no no  podbudowy .

Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s  podawane w dobrej wierze i maj
charakter ogólny. Jako e faktyczny stan nawierzchni sportowych jak te  sposób

ytkowania  jest zró nicowany i  jest poza nasz  kontrol , nasze sugestie, bez wzgl du na
to czy zosta y przekazane ustnie, na pi mie, nie zwalniaj  u ytkownika od konieczno ci
dba ci o produkt .

UWAGI!
- Wyk adziny powinny by  stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre lonego zastosowania.
- Projekt powinien by  zgodny z w ciwymi normami i obowi zuj cymi przepisami, w
szczególno ci z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl dnia

ciwo ci techniczno – u ytkowe wyk adziny.
- Wykonanie i odbiór urz dze  sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów
higienicznych, wymogów p.po ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiaru jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni syntetycznej.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne
wyniki.
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11. PODSTAWA P ATNO CI

11.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 9.

Cena za l m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materia ów w miejsce wbudowania,
- enie nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,
- inne czynno ci bezpo rednio zwi zane z wykonaniem nawierzchni.

12. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano- wykonawczy budowy boisk.

B-04  WYPOSA ENIE

1.  WST P.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z dostaw  i monta em wyposa enia.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów wykonanych robót
oraz ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  ,Specyfikacj  Techniczn   oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2.  MATERIA Y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wyposa enie  boiska  stanowi  :
- bramki do pi ki r cznej
- kosze do koszykówki
- s upki do pi ki siatkowej i tenisa ziemnego

3.  SPRZ T.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt .3.   Sprz t
ywany do robót monta owych wyposa enia  musi by  zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.
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4.  TRANSPORT.

Ogólne zasady dotycz ce transportu materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.0.0.4.Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów musi si  odbywa  w
sposób zapewniaj cy ich w ciwy stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

      Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1 Zgodno  z dokumentacj .
      Dostawy wyposa enia boisk   powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow
uwzgl dniaj  wymagania norm i okre laj  rodzaj. Dopuszcza si  tylko takie odst pstwa
od projektu , które nie naruszaj  postanowie  norm, a s  uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem nadzoru  oraz s  udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2  Zgodnie z dokumentacj  nale y dostarczy  i zamontowa  :

5.2.1 Boisko
- bramki do pi ki r cznej
- kosze do koszykówki
- s upki do pi ki siatkowej i tenisa ziemnego

6.    KONTROLA  JAKO CI.

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST„Wymagania  ogólne”
pkt.6.

7.    OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1   Sposób obmiaru robót.
        Jednostk  obmiarow  jest komplet dostaw i prac monta owych.

8.    ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.1   Badania nale y przeprowadzi  w czasie odbioru ko cowego robót. W przypadku
stwierdzenia odchyle  , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9.    PODSTAWA  P ATNO CI.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.9.

      Ilo  zako czonych i odebranych robót okre lonych w/g obmiaru zostanie op acona w/g
      cen jednostkowych za komplet dostaw i prac monta owych.
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B-05   OGRODZENIE

1.   WST P.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania ogrodzenie.

1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacje Techniczne s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  wykonania  ogrodzenia w tym :
Monta  s upków
Monta czników paneli
Monta  paneli

1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe zosta y okre lone w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.4 .

2. MATERIA Y.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 2.

2.1 S upki i bramki ogrodzenia.
upki ogrodzenia wykonane  z profili stalowych  o wysoko ci 4 m, w miejscu monta u

pi ko chwytów 6 m st onych u góry ogrodzenia profilem d=42.  Elementy metalowe
malowane. Bramy techniczne szer. 2,50 m i wysoko ci 2,00 m oraz furtka szer. 1,10 i
wysoko ci 2,00 m.

2.2 Ogrodzenie .
     Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pr tów 6mm , ocynkowane i powlekane  w kolorze
zielonym

3.  SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt.3.

Do wykonania robót zwi zanych z budow  nale y u ywa  nast puj cego sprz tu:
szpadle
ma e betoniarki wolnospadowe

4.  TRANSPORT .
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w  ST „Wymagania ogólne”

pkt. 4.

5.  WYKONANIE  ROBÓT .

5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia .
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5.2 Ustawienie s upków stalowych.
upki metalowe osadzone b  w stopach fundamentowych.  S upki powinny sta

pionowo, wierzcho ki powinny by  na jednej wysoko ci.  Ogrodzenie wysoko ci   h= 4,00 m.
upki naro ne d=60, s upki pozosta e i zastrza y d=60 mm. Poprzeczki wzmacniaj ce d=42

mm.  Elementy  stalowe  malowane  w  kolorze  zielonym.    W  miejscach  wskazanych   w
dokumentacji projektowej zamontowa  bram  techniczn  szer. 2,50 m i wysoko ci 2,00 m
oraz  furtk  szer. 1,10 m i wysoko ci 2,00 m.
Monta  przese  do s upków  mo na wykona  co najmniej po 7 dniach od ustawienia s upków
w betonie a je eli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni sza od 10  C - po
14 dniach .

5.3  Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  :
- ogrodzenie o wysoko ci  4,00 m
- panele
- monta  pi kochwytów
- monta  bramy i furtki

6. KONTROLA  JAKO CI .
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w  ST „ Wymagania  ogólne” pkt. 6.

Materia y do wykonania ogrodzenia podlegaj  kontroli przed ich wbudowaniem . Kontrola
polega na sprawdzeniu atestów producentów. W czasie wykonywania robót nale y zbada
zgodno  wykonywanego ogrodzenia z dokumentacj  projektow  w zakresie lokalizacji ,
wymiarów , rozstawu s upków , napi cia i przymocowania siatki.  Wszystkie materia y nie
odpowiadaj ce wymogom b  przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w  ST „ Wymagania  ogólne” pkt. 7.

    Obmiar ka dego elementu robót powinien by  dokonany na budowie w m ( metrach
bie cych)  wykonanego kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa si  w obecno ci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano  w  ST „ Wymagania  ogólne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli
materia ów i robót . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie wyników bada  Wykonawcy i ogl dzin wykonanych konstrukcji.

9. PODSTAWA  P ATNO CI.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano  w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.

atno  odb dzie si  za ca  /wykonanego zgodnie z Dokumentacj  projektow  i ST /
ogrodzenia.

10. PRZYPISY  ZWIAZANE.
10.1 Normy .
PN-88/B-06250    BETON  ZWYK Y.
PN-68/B-06050    ROBOTY  ZIEMNE  BUDOWLANE.  WYKONANIA
                              W  ZAKRESIE  WYKONANIA I  BADANIA  PRZY  ODBIORZE.
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PN-86/M.-84018  STAL  NISKOSTOPOWA O  PODWY SZONEJ   WYTRZYMA CI.
GATUNKI.
PN-84/M.-93 000 WALCÓWKA , PR TY I  KSZTA TOWNIKI WALCOWANE NA
GOR CO  ZE
                            STALI W GLOWEJ- ZWYK EJ  JAKO CI . WYMAGANIA I
BADANIA.
PN-84/M074220   RURY  STALOWE  BEZ SZWU  CI GNIONE I  WALCOWANE  NA
ZIMNO
                             OGÓLNEGO  PRZEZNACZENIA .
PN-92/M.-80201    LINY   STALOWE   Z   DRUTU   OKR EGO  .  WYMAGANIA   I
BADANIA.
BN-83/5032-02    SIATKI  METALOWE .  SIATKI  PLECIONE  LIMAKOWE .

B-06. ODWODNIENIE

1. WST P .

1.1  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce  wykonania i odbioru

odwodnienia  boiska.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres  robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  monta u odwodnie

polegaj cych na nawierceniu otworów w pod u betonywm w rostawie co 1 m w ka dym
kierunku.

1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi

Polskimi Normami i Specyfikacj  Techniczn  „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

Odwodnienie liniowe - sie  otworów nawierconych w pod u betonowym i podbudowa
kamienna  s y do odprowadzenia wód opadowych.

2. MATERIA Y.
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.1 Odwodnienie .

Kamie amany  walcowany

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania stosowania sprz tu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT.
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

5. WYKONANIE  ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowane odwodnienia wykona  przez nawiercenie otworów w pod u
betonowym w  odleg ci 1 m w obu kierunkach , podk ad  z kamienia amanego 10 cm
walcowanego.
. Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót.

5.2 Roboty  monta owe..

5.4 Zgodnie z dokumentacj  nale y wykona  :
- podk ad z kamienia amanego 10 cm
- otwory  w podk adzie betonowym  co 1 m w obu kierunkach

6. KONTROLA  JAKO CI.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

ogólne” pkt.6.
Kontrola zwi zana z wykonaniem odwodnienia powinna by  prowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Wyniki  przeprowadzonych bada  nale y uzna  za pozytywne je eli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je eli którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione ,
nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu  poprawek
przeprowadzi  badania ponowne.

Kontrola jako ci robót powinna obejmowa  nast puj ce badania:

sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  projektow  polegaj ce na porównaniu
wykonywanych b  wykonanych robót z Dokumentacj  projektow  oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów,

badanie materia ów u ytych do budowy odwodnienia nast puje przez porównanie ich cech
z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie
dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi , atestami producentów lub warunkami
okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu , studzienek obejmuj  czynno ci wst pne sprawdzaj ce si
do pomiaru d ugo ci ( z dok adno ci  do 10cm) i rednicy (z dok adno ci  1cm) , badanie

enia przewodu na  pod u w planie i profilu  i badanie po czenia rur. Sprawdzenie
wykonania po cze  rur nale y przeprowadzi  przez ogl dziny zewn trzne,

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne zasady robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
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8.  ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania

ogólne” pkt.8.

8.1. Odbiór  cz ciowy.

Przy odbiorze  cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty :

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót,

dokumenty dotycz ce jako ci wbudowania materia ów.

8.2 Odbiór robót zanikowych  obejmuje sprawdzenie :

sposobu wykonania wykopów pod wzgl dem : obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem wod  gruntow  i z opadów atmosferycznych,

przydatno  pod a do budowy odwodnienia ,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

jako ci wbudowanych materia ów oraz ich zgodno ci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, ST oraz atestom producenta i normami  przedmiotowymi,

enia przewodu na pod u ,

ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po cze  rur , kszta tek i zasuw,

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  projektow   i ST

, u ycia w ciwych materia ów , prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z

innymi wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.

8.3 Odbiór ko cowy.

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym ,

protokó y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych ,

wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów ,
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inwentaryzacja  geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnion  jednostk  geodezyjn .

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi  :

zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,

protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek,

aktualno  Dokumentacji projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupe nienia,

9. PODSTAWA  P ATNO CI.

Wymagania ogólne dotycz ce podstawowej atno ci podano w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt.9

10. PRZEPISY  ZWI ZANE.

PN-86/B-02480  GRUNTY BUDOWLANE . OKRE LENIA , SYMBOLE,
                           PODZIA  I OPISY  GRUNTÓW.

PN-68/B-06050  ROBOTY ZIEMNE  BUDOWLANE .  WYMAGANIA W
                           ZAKRESIE  WYKONYWANIA I BADANIA  PRZY
                          ODBIORZE .

PN-92/B-10729 KANALIZACJA. STUDZIENKI  KANALIZACYJNE.

PN-92/B-10735 KANALIZACJA . PRZEWODY KANALIZACYJNE
                          WYMAGANIA I BADNIA  PRZY  ODBIORZE.

PN-85/C-89203 KSZTA TKI  KANALIZACYJNE  Z NIEPLASTYFIKO-
                          WANEGO POLICHLORKU  WINYLU.

ISO 4435:1991  RURY I  KSZTA TKI  Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
                          POLICHLORKU  WINYLU  STOSOWANE  W  SYSTE-
                          MACH  ODWADNIAJ CYCH I KANALIZACYJNYCH.


