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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Jezowem -Centrum

Lokalizacja:
Dziatka nr ew. 1597 poiozona

w msc. Jezowe , obreb Jezowe

gm. Jezowe
Inwestor: Gmina Jezowe

37-430 Jezowe 136a

Zakres opracowania Imie 1 nazwisko [Specjalnos¢ i nr Branza Podpis
projektanta uprawnien
Asystent projektanta Arch-budowlana
Inz. Nr 38/Thg/91
Marian
Daczynski
Projektant Arch-budowlana
Jan Hara Nr 71/Tbg/88

Str |Str |Opis elementu

Strona tytuiowa

Zaswiadczenie

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania w skali 1:500
Ogrodzenie 1 plan boisk

Przekréj przez nawierzchnie boiska
Kolorystyka boisk

Rysunek boiska do koszykowki

|Uwaga: Kartki ponumerowano kol. czarnym w prawym goérnym rogu

Data opracowania : luty 2016



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

eMapa sytuacyjno- wysokosciowa
elnwentaryzacja stanu istniejacego
ePrzepisy i normy prawa budowlanego
eUzgodnienia z inwestorem

1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
o wymiarach 20 x 29 m w tym:
boisko do pitki recznej o wymiarach 15 x 24 m
boisko do koszykéwki o wymiarach 15 x 24 m
boisko do siatkéwki o wymiarach 9x 18 m
boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10.97x23.77 m
wraz z wyposazeniem sportowym na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora w obrgbie
Szkoty potozonych w Jezowem jako uzupelnienie programu sportowego Szkoty.
Ponadto zaprojektowano urzadzenia fitness w ramach programu sportowego Szkoty

2.1stniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowych dziatkach nie znajduja si¢ budynki , Budynek Szkoty zlokalizowany
jest na dziatce nr 1597 po stronie wschodniej, potudniowej i pétnocnej w stosunku do
boisk. Po stronie lewej znajduje si¢ budynek gospodarczy .

Na terenie pod boisko znajduja si¢ dwie studzienki przewidziane do przeniesienia poza
obrys boisk .

Teren pod boisko wielofunkcyjne jest ptaski.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem sportowym i ogrodzeniem.
Wejscie na boisko prowadzi przez furte wejsciowa umieszczona od strony szkoty (strona
zachodnia). Wjazd na boisko prowadzi przez brame¢ wjazdowa umieszczona od strony
potudniowej z drogi dojazdowej poprzez istniejacy uktad komunikacyjny.

Projektowana ptyta boiska 20 x 29 m.



4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu.

Stan projektowany :

Powierzchnia boiska w catosci to jest w granicy ogrodzenia o nawierzchni syntetycznej ,

poliuretanowej - 580 m2
Powierzchnia boiska do pitki recznej -15x24m
Powierzchnia boiska do koszykowki - 15x24m
Powierzchnia boiska do siatkdwki - 9x18m
Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego - 10.97x 23.77m
Dtugosé ogrodzenia -98 m
Wysokos¢ ogrodzenia -4m

Po obu stronach krotszych bokéw zaprojektowano stupki 6 m w celu montazu pitko
chwytow o diugosci 2 x 15 m

Brama wjazdowa o wymiarach w osiach stupkdéw ogrodzenia - 250 x 200 cm

Furta wejsciowa o wymiarach w osiach stupkdéw ogrodzenia - 120 x 200 cm

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturoweqgo i zabytkéw.

Obiekty sportowe utrzymuja i rozwijaja dotychczasowa funkcje o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisuja Si¢ W otaczajacy teren, nie naruszaja wartosci
kulturowych srodowiska oraz zachowuja wyznaczone linie rozgraniczajace.

Teren dziatki na ktorym usytuowane jest boisko wielofunkcyjne j nie jest terenem
wpisanym do rejestru zabytkdw.

6.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Teren Natura 2000.

Niniejsza dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowiazujacymi dla
terendw ,, Natura 2000”.

8.Inne dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuja ustuge sportowo-rekreacyjna terenu.



9.Warunki gruntowo-wodne.

Teren boiska nie bedzie dodatkowo odwodniony. Na istniejacym terenie
sportowym wystepuja warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski drobne i srednie
(kategoria gruntu - G 1) - nie wymagajace zastosowania sztucznego odwodnienia.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktory nie wymaga pozwolenia na budowe( Ustawa Prawo
budowlane, rozdziat 4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje sie wymogow badania
i orzeczenia warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

11.Postepowanie poprzedzajace rozpoczecie robot.

Ze wzgledu na charakter obiektu, na budowe boiska nie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe ( Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.) przed
przystapieniem do robét w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji
nalezy zgtosi¢ wiasciwemu organowi zamiar przystapienia do robot.

Projektant:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycii.

1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest boisko wielofunkcyjne z  nawierzchnia
poliuretanowa, z wyposazeniem sportowym i ogrodzeniem na calym obwodzie,
wyposazonym w furte wejsciowa i brame wjazdowa.

1.2. Zestawienie powierzchni.

Stan projektowany :

Powierzchnia boiska w catosci to jest w granicy ogrodzenia o nawierzchni syntetycznej ,

poliuretanowe;j - 580 m2
Powierzchnia boiska do pitki recznej -15x24m
Powierzchnia boiska do koszykowki - 15x24m
Powierzchnia boiska do siatkdwki - 9x18m
Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego - 10.97x 23.77m
Dtugosé¢ ogrodzenia -98 m
Wysokos¢ ogrodzenia -4m

Po obu stronach krotszych bokéw zaprojektowano stupki 6 m w celu montazu pitko
chwytow o diugosci 2 x 15 m

Brama wjazdowa o wymiarach w osiach stupkow ogrodzenia - 250 x 200 cm

Furta wejsciowa o wymiarach w osiach stupkow ogrodzenia - 120 x 200 cm
Dtugos¢ opaski obwodowej boiska z obrzeza betonowego wynosi — 98 m.

2. Plyta boiska.

2.1.Rodzaj nawierzchni typu CONIPUR ET i SP.

Jest to nawierzchnia bez spoinowa , syntetyczna, poliuretanowa, trojwarstwowa,
posiadajaca aprobate techniczna ITB. Warstwe podktadowa nawierzchni stanowi podktad
elastyczny CONIPUR ET gr.35 mm. Na nim uktadana jest mata granulowana , gumowa
CONIPUR SP gr. 11 mm z granulatu gumowego czarnego

I kleju poliuretanowego, rozktadana za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.
Warstwe uzytkowa stanowi 2-3 mm natrysku wykonanego metoda wysokocisnieniowa, wg
w/w systemu poliuretanowego CONIPUR.



Uktadanie nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z technologia okreslona przez producenta
systemu zgodnie z instrukcja i aprobata techniczna.

Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk farba poliuretanowa zgodnie

z rysunkiem uktadu boisk wg. zaprojektowanej kolorystyki.

Zewngtrzny obwod nawierzchni wykonczy¢ nalezy obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
utozonym na tawie betonowej B-15 z oporem. Warstwa podbudowy z betonu zwyktego B10
grubosci 15 cm zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3 , uktadana na podbudowie
z kamienia famanego gr 10 cm.

2.2. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko do pitki recznej - 1 szt.
- boisko do tenisa ziemnego - 1 szt.
- boisko do koszykdowki - 1 szt.
- boisko do siatkdwki - 1 szt.

2.3. Ogrodzenie boiska

- dtugos¢ ogrodzenia 98 m
- wysokos¢ ogrodzenia 4,08 m
- furtka wejsciowa o wymiarach w swietle 120 cm x 200 cm — 1 szt.
- brama wjazdowa o wymiarach w $§wietle 250 cm x 200 cm — 1 szt.

2.4. Pitkochwyty
Zamocowanie poza bramkami dwadch odcinkéw pitko chwytow
wysokosci 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych stupkéw z rur 80x80 mm osadzonych
w pekach betonowych lub zastosowanie stop fundamentowych prefabrykowanych.
Siatka poliestrowa o0 oczkach 10x10 cm .
Dwa odcinki o diugosci 15 m .
Stupki do mocowania pitko chwytoéw stuza do montazu przeset ogrodzenia wys 4m
Siatka zamocowana pod skosem z zastosowaniem wysiegnikow w czesci gornej siatki

2.5. Zestawienie elementdw wyposazenia sportowego boiska:

- bramki pitkarskie 300x200x100 cm — 2 szt.
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykowki  — 2 szt.
- stupki wsporcze do siatkdwki - 2 szt.

- stupki do tenisa ziemnego - 2 szt.



3.Warunki gruntowo-wodne i system odwodnienia.

Na podstawie dokonanej oceny podloza gruntowego stwierdzono, ze W miegjscu
projektowanego boiska sportowego wystepuje ponizej projektowanej nawierzchni, grunt
przepuszczalny- piaski drobne i srednie z niewielka iloscia gliny. Do gtebokosci 1,50 m
ponizej poziomu projektowanej nawierzchni boiska, nie stwierdzono wystepowania wadd
gruntowych. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci ponizej 1,00 m p. p.t.

Biorac pod uwage, ze podloze gruntowe jest przepuszczalne nie zachodzi potrzeba
wymuszonego systemu odwodnienia boiska. Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa
przepuszczalna i odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska bezposrednio do gruntu
poprzez nawiercenie systemu otwordéw w podbudowie asfaltowej lub betonowe;j.

4.Stan terenu.

Teren przewidziany pod boisko stanowi grunt rodzimy bez uzbrojenia podziemnego .

5.0pis techniczny elementow robot.

5.1.Roboty rozbidrkowe.

Brak,
Roboty rozbiérkowe nie wymagaja zgtoszenia — zgodnie z prawem
budowlanym.

5.2.Zakres robdt do wykonania:

- wykonanie odwiertéw w podbudowie betonowej lub asfaltowo — kamiennej o siatce co 1m
przez cata grubos¢ podbudowy, o srednicy 18 mm w rozstawie co 1m z wypetnieniem
mieszaning granulatu gumowego, zwirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego.

- wykonanie obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem

- wykonanie fundamentow pod stupy do koszykdowki

- wykonanie fundamentow i tulei pod bramki do pitki noznej

- wykonanie warstw nawierzchni boiska

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej

- wykonanie malowania linii boisk

- wykonanie fundamentow pod ogrodzenie boiska

- wykonanie ogrodzenia

- montaz pitkochwytow

6. Ogrodzenie boiska.

Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk wielofunkcyjnych

z paneli z drutu zgrzewanego srednicy 6 mm spetniajace jednoczesnie funkcje do montazu
pitko chwytow. Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych
wykopach stupéw w blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposob



zgodny z wysokoscia 1 ptaszczyzna konstrukcji oraz przyjetym systemem producenta. Do
stupow przykreca sie poszczegOlne elementy ogrodzenia z preta Srednicy 6 mm
systemowymi tacznikami skrecanymi na sruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy
ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy
powtarzalnych przeset wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje sie brame¢ o wym. 250 x
200 cm oraz furtke 0 wym. 120 x 200 cm.- szczegOty na rysunkach. Przy montazu zachowa¢
warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montazu.

7. Elementy wyposazenia boiska sportoweqo.

7.1. boisko do pilki recznej — 2 bramki 300 x 200 cm,
Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane metoda proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
state w fundamencie betonowym w podiozu boiska ( wg. Zalecen producenta sprzgtu).
Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek i sposéb ich montowania
winna umozliwié¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe i malowane
W poprzeczne pasy w kolorze czarnym.

7.2. boisko do koszykowki — 2 stojaki typu gesia szyja o wysiegu 160 cm,
0 konstrukcji stalowej, ocynkowanej z tablica laminowana 90 x 120 cm, obrecza uchylna
I siatka tancuszkowa, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta.

7.3. boisko do siatkowki — 1 komplet stupkéw do siatkéwki, stupki uniwersalne, wolno
stojace do mocowania w tulejach (1 kpl. 2 stupki), tuleje ocynkowane z zaslepkami.

7.4. boisko do tenisa ziemnego — 1 komplet stupkéw do tenisa, stupki uniwersalne,
wolno stojace do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 stupki), tuleje ocynkowane z zaslepkami.

8. Droqi dojazdowe, miejsca postojowe.

8.1. Istniejace nie wymagaja remontu.

9. Oswietlenie.

Zaprojektowano 4 lamp oswietleniowych na stupach zasilanych przewodami YKY 3x4
mm?2

10.Uwaqi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zaleceniami producentéw materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robdt, a takze
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajace opracowania planu BIOZ.



Wykonawca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowac¢ wytacznie materiaty i wyroby

budowlane posiadajace wymagane atesty i S$wiadectwa jakosci oraz zataczy¢é ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

11. Informacje pozostale.

Integralna czescia projektu jest czes¢ opisowa, rysunkowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz cze$¢ kosztowa- przedmiar.

Projektant:



