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WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sa wymagania 0go6lne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z robotami budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Jezowem Centrum wraz z podbudowa jako podleza pod nawierzchnig
syntetyczna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuja wymagania wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :

B-01 WYKOPY

B-02 BETONOWE OBRZEZA

B-03 NAWIERZCNIA SYNTETYCZNA POLIURETOANOWA

B-04 WYPOSAZENIE

B-05 OGRODZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robdt.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t budowlanych
polegajacych na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowosci
Jezowe-Centrum

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z
rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢, witaczajac wszelkie uwarunkowania sformutlowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatldw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiaty kontraktowe sa opracowane w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej



3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
koncowego odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Ksigega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje do ksiegi obmiarow .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.4. Pozostale dokumenty budowy.



1. Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty :
e pozwolenie na realizacjg budowy

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy
e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja
robot lub moga wptyna¢ na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlkasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnosc¢
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spemniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.



2.1. Zrddla uzyskania materialow.

1. Zrédia uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakos¢
i przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robo6t odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora .

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtdbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt . Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .



5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje
sprzet gwarantujacy wysoka jakosc¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakoscia robdt, ocena jakosci materiatdbw i postegpem robdt a ponadto we wszystkich
sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.
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Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdbw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z
warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w s$lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Wszystkie elementy robét okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiordw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czg¢sciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbidr koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika
budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowiazywaty przepisy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 1”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty :

e - dokumentacje projektowa powykonawcza ,

e - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét  zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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e - atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,
e - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy,/

e Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentaciji,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkdéw omowionych w warunkach
kontraktu.
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SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



B-01 WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkciel.l.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne boiska.
Zakres wykonania obejmuje:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne biezni

- wykonanie wykopu pod boisko

- wykonanie wykopu pod ogrodzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych i profilowania podtoza powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- tadowarek rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inspektor nadzoru moze dopusci¢c wykonanie koryta 1 profilowanie podloza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci przylegtego

boiska. .
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonanie korytowania nalezy poprzedzi¢ usunigciem wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.5 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :

5.5.1 Boisko

- wykop pod tawe kraweznikowa i odwodnienie liniowe

- zaladowac¢ 1 wywiez¢ ziemig na odlegtos¢ wskazana przez wykonawce
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3 Rzedne wysokosciowe
R&znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og06lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
W cenie uwzgledni¢ koszt utylizacji ziemi i tartanu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. |PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. |PN-/B-06714- | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci

3. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

4. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata

5. |BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.

B-02 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem obrzeza betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe , krawezniki typu lekkiego- prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgbIne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

OgobIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— cement wg PN-B-19701 [7],
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— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
— Beton B-10 do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

J
|

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 25 3
100 8 25 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

' +8 +12

b, +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
_Szczerby _ ogranlc;qjqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugosc¢
minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i
B 30.

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy
B-10, wg PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig |
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod fawg nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy betonowe z
oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i
ze swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od powierzchni biezni) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna gtebokosc.

5.5 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ : boisko o nawierzchni poliuretanowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
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— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £0,10 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypeltnienie badanej spoiny na pelna gi¢bokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og0lne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”  pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. |PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

2.

3. |PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. |PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5. |PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. |PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

7. |PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

8. | BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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B-03 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych 2z wykonaniem nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkciel.l.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Granulat SBR

granulat EPDM

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
1.5.1 Ogo6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Charakterystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i biezni

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm uktadana
metoda natryskowa — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej i
granulatu gumowego, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

BOISKO | BIEZNIA

Metoda badania
Wiasciwosci wedtug Wymagania
1 2 3

Wytrzymalos$¢ na rozciaganie MPa | PN-81/C-89034 >(0.75

Wydtuzenie wzgledne, % PN-81/C-89034 >60

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie, N | PN-93/P-04966 >105
PN-EN ISO

Twardos¢, jednostka Sh”A” 868:2004 >64+2
PN-ENG660-

Scieralnosé, mm 1:2002 <0.09
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PN-EN
Chtonnos¢ wody % 1S062:2002 <10

Wspbitczynnik tarcia
Kinetycznego:

- na sucho >0.40
-po zawilgoceniu BN-86/6781-02 |>0.30
>0.65
Przyczepnos¢ do podkiadu zniszczenie w warstwie
betonowego, MPa PN-85/B-04500 |podkiadowej
Mrozoodpornos¢:
-przyrost masy, % <0,75
-wyglad powierzchni po badaniu bez zmian

Odpornos¢ na dziatanie
przyspieszonego starzenia,
okreslona zmiana barwy po
dziataniu zmiennych temperatur
oraz promieniowania
ultrafioletowego, stopien wg skali
szarej 5

Montaz nawierzchni syntetycznej o grubosci 13 mm nalezy wykona¢ maszynowo. Dolna
warstwa gr.10 mm wykonana z granulatu gumowego uktadana uktadarka mechaniczna. Gérna
warstwa gr. 3 mm to wylewka poliuretanowa z posypka z granulatu EPDM (1-3.5 mm)

wykonywana metoda natryskowa.

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Aprobata ITB

- Atest higieniczny

- Deklaracja zgodnosci

- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu

3. Impregnacja podtoeza..

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podioza. Do tego
celu uzywa sig :

przy podbudowie asfaltobetonowej - nie impregnuje si¢

Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m? ( w zaleznosci od struktury podtoza) .

Wykonuje sig ja recznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest jednosktadnikowy .
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5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodna fakturg zewngtrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokdéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (

w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewngetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds ; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszos¢
producentow systemoOw opiera si¢ na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdbwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznos¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

Lp. | Odlegtos¢ pomigdzy Wartosc¢
mierzonymi punktami dopuszczalnych
w mb odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni
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7. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI

SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢
. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni .
Unikac¢ zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach,
motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi 0ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja
charakter og6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb
uzytkowania jest zroznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na
to czy zostaty przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt .

UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wilasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Og06lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" punkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni syntetycznej.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot

Og06lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" punkt 9.

Cena za | m? nawierzchni poliuretanowej obejmuie:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,
- ulozenie nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- inne czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonaniem nawierzchni.

12. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano- wykonawczy budowy boisk.

B-04 WYPOSAZENIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z dostawa i montazem wyposazenia.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw wykonanych robot
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wyposazenie boiska stanowig :
- bramki do pitki recznej
- kosze do koszykowki
- stupki do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

3. SPRZET.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt .3. Sprzet

uzywany do rob6t montazowych wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

27



4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywaé w
sposdb zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Dostawy wyposazenia boisk powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj. Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa
od projektu , ktdre nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem nadzoru oraz sa udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Zgodnie z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ i zamontowac :

5.2.1 Boisko

- bramki do pitki recznej

- kosze do koszykowkKi

- stupki do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania og6lne”
pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Sposéb obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa jest komplet dostaw i prac montazowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1 Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 0.0.9.
llos¢ zakonczonych i odebranych robét okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac montazowych.
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B-05 OGRODZENIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenie.

1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania ogrodzenia w tym :
e Montaz stupkow
e Montaz tacznikow paneli
e Montaz paneli

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4 .

2. MATERIALY.
Og06Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1 Stupki i bramki ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia wykonane z profili stalowych o wysokosci 4 m, w miejscu montazu
pitko chwytow 6 m stezonych u gory ogrodzenia profilem d=42. Elementy metalowe
malowane. Bramy techniczne szer. 2,50 m i wysokosci 2,00 m oraz furtka szer. 1,10 i
wysokosci 2,00 m.

2.2 Ogrodzenie .
Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pretdw 6mm , ocynkowane i powlekane w kolorze
zielonym

3. SPRZET.
Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
Do wykonania robot zwiazanych z budowa nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu:
e szpadle
e mate betoniarki wolnospadowe

4. TRANSPORT .
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogoine”
pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT .
5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia .
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5.2 Ustawienie stupkow stalowych.

Stupki metalowe osadzone beda w stopach fundamentowych. Stupki powinny staé
pionowo, wierzchotki powinny by¢ na jednej wysokosci. Ogrodzenie wysokosci h= 4,00 m.
Stupki narozne d=60, stupki pozostale i zastrzaty d=60 mm. Poprzeczki wzmacniajace d=42
mm. Elementy stalowe malowane w kolorze zielonym. W miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej zamontowaé¢ brame techniczna szer. 2,50 m i wysokosci 2,00 m
oraz furtke szer. 1,10 m i wysokosci 2,00 m.

Montaz przeset do stupkdbw mozna wykona¢ co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupkow
w betonie a jezeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10 ° C - po
14 dniach .

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonag¢ :
- ogrodzenie o wysokosci 4,00 m

- panele

- montaz pitkochwytow

- montaz bramy i furtki

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.
Materiaty do wykonania ogrodzenia podlegaja kontroli przed ich wbudowaniem . Kontrola
polega na sprawdzeniu atestow producentéw. W czasie wykonywania robot nalezy zbada¢
zgodnos¢ wykonywanego ogrodzenia z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji ,
wymiaréw , rozstawu stupkéw , napiecia i przymocowania siatki. Wszystkie materiaty nie
odpowiadajace wymogom beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6Ine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
Obmiar kazdego elementu robot powinien by¢ dokonany na budowie w m ( metrach
biezacych)  wykonanego kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6Ine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robét . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platnos¢ odbedzie sig¢ za calos¢ /wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST /
ogrodzenia.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy .
PN-88/B-06250 BETON ZWYKLY.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA
W ZAKRESIE WYKONANIA|T BADANIA PRZY ODBIORZE.
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PN-86/M.-84018 STAL NISKOSTOPOWA O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI.
GATUNKI.
PN-84/M.-93 000 WALCOWKA , PRETY | KSZTALTOWNIKI WALCOWANE NA
GORACO ZE

STALI WEGLOWEJ- ZWYKLEJ JAKOSCI . WYMAGANIA |
BADANIA.
PN-84/M074220 RURY STALOWE BEZ SZWU CIAGNIONE I WALCOWANE NA
ZIMNO

OGOLNEGO PRZEZNACZENIA .
PN-92/M.-80201 LINY STALOWE Z DRUTU OKRAGLEGO . WYMAGANIA |
BADANIA.
BN-83/5032-02 SIATKI METALOWE . SIATKI PLECIONE SLIMAKOWE .

B-06. ODWODNIENIE

1. WSTEP .

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace  wykonania 1 odbioru
odwodnienia boiska.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza montazu odwodnien
polegajacych na nawierceniu otworéw w podiozu betonywm w rostawie co 1 m w kazdym
kierunku.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

Odwodnienie liniowe - sie¢ otworéw nawierconych w podiozu betonowym i podbudowa
kamienna stuzy do odprowadzenia wod opadowych.

2. MATERIALY.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.1 Odwodnienie .

e Kamien tamany walcowany

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania stosowania sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT.

Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og06lne warunki wykonania robo6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowane odwodnienia wykona¢ przez nawiercenie otworéw w podtozu

betonowym w odlegtosci 1 m w obu kierunkach , podktad z kamienia famanego 10 cm
walcowanego.
. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot.

5.2 Roboty montazowe..

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- podkiad z kamienia tamanego 10 cm
- otwory w podkladzie betonowym co 1 m w obu kierunkach

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

0gblne” pkt.6.

Kontrola zwiazana z wykonaniem odwodnienia powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione ,
nalezy dana fazeg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa polegajace na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

badanie materiatdéw uzytych do budowy odwodnienia nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie
dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi , atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,

badania w zakresie przewodu , studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprawdzajace sig
do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscia do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia 1cm) , badanie

utozenia przewodu na podiozu w planie i profilu i badanie pofaczenia rur. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

OBMIAR ROBOT.

Og0lne zasady robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania
0golne” pkt.8.
8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowania materiatow.

8.2 Odbior robdét zanikowych obejmuje sprawdzenie :

e sposobu wykonania wykopow pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnos¢ podtoza do budowy odwodnienia ,
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, ST oraz atestom producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podtozu ,

e dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur , ksztaltek i zasuw,
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektowa i ST

, uzycia wiasciwych materiatow , prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z

innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

8.3 Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
e protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych ,

o $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow ,
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e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawowe]j ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA , SYMBOLE,
PODZIAL | OPISY GRUNTOW.

PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE . WYMAGANIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA | BADANIA PRZY
ODBIORZE .

PN-92/B-10729 KANALIZACJA. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

PN-92/B-10735 KANALIZACJA . PRZEWODY KANALIZACYJINE
WYMAGANIA | BADNIA PRZY ODBIORZE.

PN-85/C-89203 KSZTALTKI KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKO-
WANEGO POLICHLORKU WINYLU.

I1ISO 4435:1991 RURY | KSZTALTKI Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLICHLORKU WINYLU STOSOWANE W SYSTE-
MACH ODWADNIAJACYCH | KANALIZACYJNYCH.
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