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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora
Mapa sytuacyjno- wysoko ciowa
Inwentaryzacja stanu istniej cego
Przepisy i normy prawa budowlanego
Uzgodnienia z inwestorem

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
o wymiarach 26 x 48 m w tym:
boisko do pi ki r cznej o wymiarach  20 x 40 m
dwóch boisk do koszykówki o wymiarach 15 x 24 m ka de
dwóch boisk do siatkówki o wymiarach 8 x 16 m ka de
boisko do tenisa ziemnego  o wymiarach  10.97 x 23.77  m
wraz z wyposa eniem sportowym na dzia kach b cych w asno ci  Inwestora w obr bie
Szko y po onych w Je owem jako uzupe nienie programu sportowego Szko y.
   Ponadto zaprojektowano urz dzenia fitness w ramach programu sportowego Szko y

2.Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowych dzia kach nie znajduj  si  budynki , Budynek Szko y zlokalizowany
jest na dzia ce nr 3848/2  po stronie zachodniej   w stosunku do boisk. Po stronie lewej
znajduje si   zabudowa jednorodzinna .
 Na terenie  pod boisko brak uzbrojenia wymagaj cego przrebudowy.
Teren pod boisko wielofunkcyjne jest  p aski.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si  boisko wielofunkcyjne wraz z wyposa eniem sportowym i ogrodzeniem.
Wej cie na boisko prowadzi przez furt  wej ciow  umieszczon  od strony szko y (strona
zachodnia). Wjazd na boisko prowadzi przez bram  wjazdow  umieszczon  od strony
po udniowej z drogi dojazdowej poprzez istniej cy uk ad komunikacyjny.
Projektowana p yta boiska 26 x 48 m.



4.Zestawienie  powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania
terenu.

  Stan projektowany :

Powierzchnia boiska   w ca ci to jest w granicy ogrodzenia  o nawierzchni syntetycznej ,
poliuretanowej                                                                              - 1248 m2
Powierzchnia boiska do pi ki r cznej                                            - 20 x 40 m
Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego                                      - 10.97 x 23.77 m
Powierzchnia 2 boisk do koszykówki                                           - 2 x 15 x 24 m
Powierzchnia 2 boisk do siatkówki                                               - 2 x  9 x 18 m

ugo   ogrodzenia                                                                 - 140  m
Wysoko  ogrodzenia                                                                    - 4 m
Po obu stronach  krótszych boków  zaprojektowano  s upki 6 m w celu monta u pi ko
chwytów o d ugo ci  2 x 16 m
Brama wjazdowa o wymiarach  w osiach s upków ogrodzenia    - 250 x 200 cm
Furta wej ciowa o wymiarach w osiach s upków ogrodzenia      - 120 x 200 cm

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Obiekty sportowe utrzymuj  i rozwijaj  dotychczasow  funkcj  o charakterze sportowym i
edukacyjnym. Tym samym wpisuj  si  w otaczaj cy teren, nie naruszaj  warto ci
kulturowych rodowiska oraz zachowuj  wyznaczone linie rozgraniczaj ce.
Teren dzia ki na którym usytuowane jest boisko wielofunkcyjne j nie jest terenem
wpisanym do rejestru zabytków.

6.Wp yw eksploatacji górniczej.

Dzia ka nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

7.Teren Natura 2000.

Niniejsza dzia ka nie znajduje si  w terenie obj tym przepisami obowi zuj cymi dla
terenów „ Natura 2000”.

8.Inne dane wynikaj ce ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymuj  us ug  sportowo-rekreacyjn  terenu.



9.Warunki gruntowo-wodne.

Teren boiska nie b dzie  dodatkowo odwodniony. Na istniej cym  terenie
sportowym wyst puj  warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski drobne i rednie
(kategoria gruntu - G 1) -  nie wymagaj ce zastosowania sztucznego odwodnienia.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze wzgl du na charakter obiektu , który nie wymaga pozwolenia na budow ( Ustawa Prawo
budowlane, rozdzia  4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje si  wymogów badania
i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

11.Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót.

Ze wzgl du na charakter obiektu, na budow  boiska nie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budow  ( Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.) przed
przyst pieniem do robót w  terminie 30 dni przed planowanym rozpocz ciem realizacji
nale y zg osi  w ciwemu organowi zamiar przyst pienia do robót.

Projektant:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji.

   1.1.Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchni
poliuretanow ,  z wyposa eniem sportowym i ogrodzeniem na ca ym obwodzie,
wyposa onym w furt  wej ciow  i bram  wjazdow .

   1.2. Zestawienie powierzchni.

             Stan projektowany :

Powierzchnia boiska   w ca ci to jest w granicy ogrodzenia  o nawierzchni syntetycznej ,
poliuretanowej                                                                                   - 1248 m2
Powierzchnia boiska do pi ki r cznej                                                - 20 x 40 m
Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego                                          - 10.97 x 23.77 m
Powierzchnia 2 boisk do koszykówki                                               - 2 x 15 x 24 m
Powierzchnia 2 boisk do siatkówki                                                   - 2 x 9  x 18 m

ugo   ogrodzenia                                                                    - 140  m
Wysoko  ogrodzenia                                                                       - 4 m
Po obu stronach  krótszych boków  zaprojektowano  s upki 6 m w celu monta u pi ko
chwytów o d ugo ci  2 x 16 m
Brama wjazdowa o wymiarach  w osiach s upków ogrodzenia       - 250 x 200 cm
Furta wej ciowa o wymiarach w osiach s upków ogrodzenia          - 120 x 200 cm

ugo  opaski obwodowej boiska z obrze a betonowego wynosi - 148 m.

2.  P yta boiska.

  2.1.Rodzaj nawierzchni typu CONIPUR ET i SP.

Jest to nawierzchnia bez spoinowa , syntetyczna, poliuretanowa, trójwarstwowa,
posiadaj ca aprobat  techniczn  ITB. Warstw  podk adow  nawierzchni stanowi podk ad
elastyczny CONIPUR ET gr.35 mm. Na nim uk adana jest mata granulowana , gumowa
CONIPUR SP gr. 11 mm z granulatu gumowego czarnego



i kleju poliuretanowego, rozk adana za pomoc  rozk adarki do nawierzchni syntetycznych.
Warstw  u ytkow  stanowi 2-3 mm natrysku wykonanego metoda wysokoci nieniow , wg
w/w systemu  poliuretanowego  CONIPUR.
Uk adanie nawierzchni nale y wykona  zgodnie z technologi  okre lon    przez producenta
systemu zgodnie z instrukcj  i aprobat  techniczn .
Nawierzchnia musi by  przepuszczalna dla wody.
Na nawierzchni nale y trwale oznaczy  linie boisk farb  poliuretanow  zgodnie
z rysunkiem uk adu boisk wg. zaprojektowanej kolorystyki.

Zewn trzny obwód nawierzchni wyko czy   nale y obrze em betonowym 8x30x100 cm,
onym na awie betonowej B-15 z oporem. Warstwa podbudowy z betonu zwyk ego B10

grubo ci 15 cm zbrojonego zbrojeniem rozproszonym  30 kg/m3 , uk adana na podbudowie
z kamienia amanego gr 10 cm.

   2.2. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko do pi ki r cznej                     - 1 szt.
- boisko do tenisa ziemnego               - 1 szt.
- boisko do koszykówki                      - 2 szt.
- boisko do siatkówki                          - 2 szt.

   2.3. Ogrodzenie boiska

- d ugo  ogrodzenia 148 m
- wysoko  ogrodzenia 4,08 m
- furtka wej ciowa o wymiarach w wietle 120 cm x 200 cm – 1 szt.
- brama wjazdowa o wymiarach w wietle  250 cm x 200 cm – 1 szt.

   2.4. Pi kochwyty
 Zamocowanie poza bramkami  dwóch odcinków pi ko chwytów
 wysoko ci 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych s upków z rur 80x80 mm osadzonych
w p kach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych.
Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .
Dwa odcinki o d ugo ci 16 m .

upki do mocowania pi ko chwytów  s  do monta u prz se  ogrodzenia wys 4m
Siatka zamocowana pod skosem z zastosowaniem wysi gników w cz ci górnej  siatki

   2.5. Zestawienie elementów wyposa enia sportowego boiska:

- bramki pi karskie 300x200x100 cm                  – 2 szt.
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki     – 4 szt.
- s upki wsporcze do siatkówki                            - 4 szt.
- s upki do tenisa ziemnego                                  - 2 szt.



3.Warunki gruntowo-wodne i system odwodnienia.

Na podstawie dokonanej oceny pod a gruntowego stwierdzono, e w miejscu
projektowanego boiska sportowego wyst puje poni ej projektowanej nawierzchni, grunt
przepuszczalny- piaski drobne i rednie z niewielk  ilo ci  gliny. Do g boko ci 1,50 m
poni ej poziomu projektowanej nawierzchni boiska, nie stwierdzono wyst powania wód
gruntowych. Zwierciad o wody wyst puje na g boko ci poni ej 1,00 m p. p.t.
Bior c pod uwag , e pod e gruntowe jest przepuszczalne nie zachodzi potrzeba
wymuszonego systemu odwodnienia boiska. Projektuje si  nawierzchni  poliuretanow
przepuszczaln  i odprowadzenie wody opadowej z p yty boiska bezpo rednio do gruntu
poprzez nawiercenie systemu otworów w podbudowie  asfaltowej lub betonowej.

4.Stan terenu.

Teren przewidziany pod boisko  stanowi grunt rodzimy  bez uzbrojenia podziemnego .

5.Opis techniczny elementów robót.

    5.1.Roboty rozbiórkowe.

Brak,
Roboty rozbiórkowe nie wymagaj  zg oszenia – zgodnie z prawem
budowlanym.

     5.2.Zakres robót do wykonania:

- wykonanie odwiertów w podbudowie betonowej lub asfaltowo – kamiennej o siatce co 1m
przez ca  grubo  podbudowy, o rednicy 18 mm w rozstawie co 1m z wype nieniem
mieszanin  granulatu gumowego, wirku kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego.
- wykonanie obrze y betonowych na awach betonowych z oporem
- wykonanie fundamentów pod s upy do koszykówki
- wykonanie  fundamentów i tulei pod bramki do pi ki no nej
- wykonanie warstw nawierzchni boiska
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej
- wykonanie malowania linii boisk
- wykonanie fundamentów pod ogrodzenie boiska
- wykonanie ogrodzenia
- monta  pi kochwytów

6. Ogrodzenie boiska.

Projektuje si  systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk wielofunkcyjnych



z paneli z drutu zgrzewanego rednicy 6 mm spe niaj ce jednocze nie funkcj  do monta u
pi ko chwytów. Monta  ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych
wykopach s upów w  blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób
zgodny z wysoko ci  i p aszczyzn  konstrukcji oraz przyj tym systemem producenta. Do

upów przykr ca si  poszczególne elementy ogrodzenia z pr ta rednicy 6 mm
systemowymi cznikami skr canymi na ruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy
ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy
powtarzalnych prz se  wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje si  bram  o wym. 250 x
200 cm oraz furtk  o wym. 120 x 200 cm.- szczegó y na rysunkach. Przy monta u zachowa
warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji monta u.

7. Elementy wyposa enia boiska sportowego.

7.1. boisko do pi ki r cznej – 2 bramki 300 x 200 cm,
Rama bramki poprzeczka, s upki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane metod  proszkow . S upki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
sta e w fundamencie betonowym w pod u boiska ( wg. Zalece  producenta sprz tu).
Tuleje wyposa one w pokrywy maskuj ce. Konstrukcja bramek i sposób ich montowania
winna umo liwi  ich demonta . Bramki wyposa one w siatki polipropylenowe i malowane
w poprzeczne pasy w kolorze czarnym.

7.2. boisko do koszykówki – 4 stojaki typu g sia szyja o wysi gu 160 cm,
o konstrukcji stalowej, ocynkowanej z tablica laminowan  90 x 120 cm, obr cz  uchyln
i siatk cuszkow , stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym wed ug  zalece  producenta.

7.3. boisko do siatkówki – 2 komplety s upków do siatkówki, s upki uniwersalne, wolno
stoj ce do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 s upki), tuleje ocynkowane z za lepkami.

7.4. boisko do tenisa ziemnego – 1 komplet s upków do tenisa, s upki uniwersalne,
wolno stoj ce do mocowania w tulejach ( 1 kpl. 2 s upki), tuleje ocynkowane z za lepkami.

8. Drogi dojazdowe, miejsca postojowe.

8.1. Istniej ce   nie wymagaj   remontu.

9. O wietlenie.

    Zaprojektowano 6 lamp  o wietleniowych na s upach  zasilanych przewodami  YKY 3x4
mm2

URZ DZENIA FITNESS W M. BIELINY



Urz dzenia powinny by  wyposa one w instrukcj  do wicze  obrazkow  i literow .
Wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze bia ym lub innym uzgodnionym z
Inwestorem
Zgodne z certyfikatami zgodno ci z polskimi normami: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,
PN-EN 957-1:2006
Urz dzenia montowane na stalowych s upach po czonych z prefabrykowanymi fundamentami –
je eli dany oferent nie posiada w swojej ofercie urz dze  montowanych na s upach mo e
przedstawi  ofert  urz dze  montowanych na pylonach.

Wyci g górny i Krzes o do wyciskania szt 1

Prasa no na i Wio larz szt 1

Biegacz i Orbitrek szt 2



Tablica regulaminowa szt. 1

10.Uwagi ko cowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-monta owe nale y wykona  zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
zaleceniami producentów materia ów budowlanych pod nadzorem kierownika robót, a tak e
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.PO .

Przy wykonywanych robotach nie wyst puj  prace wymagaj ce opracowania planu BIOZ.
Wykonawca do realizacji robót zobowi zany jest zastosowa  wy cznie materia y i wyroby
budowlane posiadaj ce wymagane atesty i wiadectwa jako ci oraz za czy  ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

11. Informacje pozosta e.

Integralna cz ci  projektu jest cz  opisowa, rysunkowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cz  kosztowa- przedmiar.


