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Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oswietlenia terenu Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiorki odpadéw komunalnych w msc. Jezowe.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3. Zatozenia
Projekt opracowano na podstawie:
- obowigzujacych normi P.B.U.E.

4. Zakres projektu
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
- dobudowa ukfadu sterowania w istn. rozdzielnicy TG
- dobudowa nowych odcinkow kabli o$wietleniowych wraz z lampami o$wietleniowymi,

5. Przepisy i normy

Projekt opracowano opierajgc sie na aktualnych przepisach i normach.

6. Odwietlenie —rewitalizacja
6.1. Oswietlenie parkowe

Zasilanie projektowanej sieci oSwietlenia terenu bedzie wykonane na podstawie uzgodnien
Z Inwestorem.

Zasilanie odbywac sie bedzie od ist. Rozdzielnicy RG wewnatrz kontenera socjalnego —
zasilanej od proj. SZP ( wykona Przedsiebiorstwo Sieciowe). Rozdzielnica ta stanowic¢
bedzie gtdwny punkt zasilania wszystkich lamp terenu. RG pehi funkcje sterowania
o$wietleniem poprzez czujnik zmierzchowy.

e L1-S1,S2,S3, 54
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Click Hereto eniowy nalezy zasili¢ kablami typu YKY o przekroju do

DYEN 8LED577 i Zrodtami $wiatta LED 7570 mocy 51W.
eniowe stalowe ocynk typu SI00SRw z pojedynczymi
vw5|egn|kam| h=1m, posadowionych na fundamentach prefabrykowanych F150. Przy
stupach nr S92, S4, dodatkowo wykonac uziemienie o rezystancji < 10Q.Na kablach w
odlegtosci co 10m umiescic trwate oznaczniki ,na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym oraz proj.chodnikami i alejkami kable chroni¢ rurami Arota DVK50.Na

stupach umiesci¢ tabliczki informacyjne zawierajace numer stupa oraz oznaczenie WO
(pasek zotty).

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie zastosowac warunek — szybkie wylgczenie
zasilania realizowane poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia obwoddw

wyprowadzonych z rozdzielnicy RG.

Po wykonaniu robo6t wykona¢ niezbedne pomiary pomontazowe .

Do przewodu PE nalezy przytgczy¢ obudowy stupow wszystkich urzadzerh mogace
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem.

8. Obliczenia

Obliczenia wielkosci zabezpieczeh obwoddw w skrzyni SOP
Faza Ll - lampanr S1, S2, S-3, S4

Moc pojedynczej lampy wynosi 51W
Prad pobierany przez jedng lampe lo= 0,24A
Prad pobierany przez 4oprawy — (obwdd najbardziej obcigzony):
Ib = 8x0,24A = 0,96A
Dobrano zabezpieczenia obwodowe S301B6A ( dla fazy)
Oprawy w stupach zabezpieczyc:
Oprawy
maxi 51W - 4A

Warto$¢ zabezpieczenia gtdwnego dla oswietlenia przyjeto:
S201B10A

Sprawdzenie spadku napiecia dla projek.obwodu (L3)

200 x P x |
P U — =0,42% < 5%
y xS x U?

Elementy obwodu zwarciowego /zwarcie na najdtuzszym obwodzie./
=0,275Q
lw=kxl,=50A k=5 /wkiadka S301B10A/

dlatz =5s
I, =400A > 1,= 50A - warunek spetniony
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Trase kabla powykonawczo geodezyjnie zinwentaryzowac.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Tom V -Instalacje elektrycz.

Opracowat:
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Zestawienie materiatéw podstawowych:

1. Wyposazenie RG - 1kpl.
2. Stup oswietleniowy rurowy stal.ocynk S100SRw - 4szt
3. Wysiegnik jednostronny h=1m - 4szt
4. Fundament F150 . - 4szt
5. Oprawa LED BOYEN 8LED577 - 4kpl
6. Kabel YKY 3x4mm2 -123m
7. Folia kabl. -113m
8. Automat zmierzchowy - 1 kpl.
9. Kabel YKY 3x2,5mm2 - 215m
10  Rura ochronna DVK50 Arota
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