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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.00

WYMAGANIA OGOLNE



WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Og6lne, odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Punkt selektywnej zbiorki odpaddéw
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej dla rob6t budowlanych, sanitarnych, oraz elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powiazaniu z:
- STT 00.01 Roboty przygotowawcze

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwiagzanych z budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
komunalnych z terenu gminy Jezowe:
1 plac manewrowy;
kontener biurowo-socjalny z przytaczem wodnym i kanalizacyjnym;
wiata konstrukcji stalowej;
parking (3 m.p.);
zjazd publiczny z drogi gminnej;
ogrodzenie terenu PSZOK;
oswietlenie terenu PSZOK
miejsce do ustawienia konteneréw na odpady komunalne;
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1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
zapomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow  obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana  do

usuniecia po jego zakonczeniu.



Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot — kosztorys slepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub sciezki dla pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robd6t, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjag SIWZ oraz ze Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych



(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodnos$¢ robot z ST.

ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic¢ i uja¢ w cenie
kontraktu..

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty
nie beda w petni zgodne z lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposob uzgodniony z Inzynierem Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest
w ceng kontraktowsa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w  czasie  prowadzenia
rob6t  wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty  fatwopalne bedg  skladowane w  sposdb  zgodny z  odpowiednimi
przepisami  izabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko.
Materiatow, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ utyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkdw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  rob6t ~ Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba
, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz



dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) 1 zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.14. Ochrona robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inzynier moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Rdwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy
ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach

budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swoja wylacznag odpowiedzialnosé¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.
Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego



zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty
lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
InzynieraJezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatldw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wilasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w , ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba  srodkéw  transportu bedzie  zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,
za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robét
zgodnie z lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera Bledy popeinione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia  jakosci. W programie  zapewnienia  jakosci  Wykonawca
powinien  okreslic zamierzony sposdb  wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawiera: a) cz¢$¢ 0ogdlng opisowa
- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- Sposbb zapewnienia bhp,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw



mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi b) czes¢ szczegdtowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
itp.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
- Sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materialtdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiw  ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.4.Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez WWykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki



badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z ~ ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego iWykonawce w  okresie od przekazania  Wykonawcy  placu
budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe
faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robot.

Szczegolowe obmiary wykonanych robGt przeprowadza sie w  sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rob6t,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.



Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym
lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary rob6t podlegajacych  zakryciu  przeprowadza sie  przed ich

zakryciem. Wymiary ~ skomplikowanych  powierzchni lub  objgtosci  beda
uzupetnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym  etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej
ocenie ilosci ijakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich  prac  bedzie dokonany w  czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych  korekt  ipoprawek bez hamowania ogdInego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera ogotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér  koncowy rob6t - polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  zuzycia
materiatdbw i

robocizny robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o0 tym fakcie Inzyniera

Odbior  koncowy nastgpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach ~ Umowy,
liczac od dniapotwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robGt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowaponizej Odbioru  koncowego robot  dokona
komisja  wyznaczona przez  Zamawiajacego  wobecnosci Inzyniera i Wykonawcy.



Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikbw badan ipomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z -~ ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub

rob6t wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje  czynnosci i ustali  nowy
termin  odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma  wiekszego
wplywu na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robGt  jest
protokot  odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

w przypadku, gdy roboty pod wzgledem WyZzej

wymienionego przygotowaniadokumentacyjnego  nie  bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w  porozumieniu  z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem  wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i przedmiarze robot.
Ceny jednostkowe obejmowac¢ beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, wartoscé



zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, wartos¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i
zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena

umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac¢ z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robo6t dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawceg pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
przez Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsi¢biorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;j.

Roboty te nie beda rozliczane osobno.

Platnosci miesigczne, — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;
p0z.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (
Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr.
47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdéw oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002
r.) z p6zniejszymi zmianami, 7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U.
nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przygotowawczych zwigzanych z budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych
obiektéw, plantowaniem powierzchni i zdjeciem ziemi urodzajnej, oczyszczeniu terenu
przeznaczonego pod plac.

2. Materialy.
Nie wystepuja

3. Sprzet.
OgbIne wymagania sprzetu zawarte s w ST ,,Wymagania Ogolne” p.3. Do
rozbiorek i robdt przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

5. Wykonanie robot.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.5.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej
z zachowaniem przepisbw BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane,
nalezy ogrodzic i oznakowa¢ tablicami  ostrzegawczymi, a w razie  potrzeby
zainstalowa¢  takze sygnalizatory  swietine  badz  dzwigkowe.

Porzadek prac  ziemnych:

—wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,

—przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie sieci takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze,
wodociggowe  ikanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, wjakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejacej  Sieci
i sposobu, wykonania tych  robdt.

Bezpieczna  odleglos¢  kierownik  ustala z  wilasciwa,  jednostka, w  ktdrej
zarzadzie  lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

—podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwlocznie przerwaé¢ prace i ustalic z jednostka zarzadzajaca
siecig dalszy sposéb postepowania i prowadzenia prac,

—miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, a takze wgtebienie wykopow powinny odbywac sie recznie,
bez  uzycia  sprzetu  mechanicznego, roboty  w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoblnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

—w  miejscach  dostepnych  dla 0sdb  niezatrudnionych  przy tych  robotach



nalezy  wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace
si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wys.
min. 1,1 m oraz wodleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porgcza wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo  balustrady  takie
powinny  by¢  wyposazone W  czerwone  Swiatlo ostrzegawcze, wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gilebokosci wykopu. Zabezpieczenia

azurowe  §cian  wykopobw  mozna  stosowaé  tylko w  gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian  wykopdw w  okresie zimowym  jest
zabronione, W czasie zasypywania wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo jeusuwaé, W miare  zasypywanie  wykopu.
Zabezpieczenie mozna  usuwa¢  jednoetapowo  zwykopdw  wykonanych w  gruntach
spoistych  na  glebokosci nie  wigkszej niz 05 m, wpozostatych gruntach - na
glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m,

—nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarznigcia
wiece] niz 50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury
ponizej -10°C, nalezy wstrzymac roboty,

—podgrzewanie,  rozmrazanie  gruntu powinno sic  odbywac¢ zgodnie  z instrukcja
bezpieczenstwa wykonang przez Wykonawce. Teren, na ktorym si¢ to  odbywa powinien
byé przez caly czas procesu ogrodzony, oznakowany tablicami  ostrzegawczymi,
o$wietlony  ozmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,

—w celu zabezpieczenia terenu budowy przed wodami opadowymi nalezy
wykona¢  prosty system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,

—przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopdw zatrzymuje sie¢ kopanie ok. 20cm
ponizej zadanej rzgdnej, warstwe ta nalezy usunaé recznie bezposrednio przed np.

fundamentowaniem lub  rozpoczgciem prac  montazowych, w celu 1 ochronienia
struktury  gruntu  w  poziomie posadowienia przed wplywem warunkow
atmosferycznych oraz grozba nieumyslnego spulchnienia przez  osprzet maszyn

budowlanych. Spody wykopdw, w  przypadku nieumyslnego  przekopania, nie moga
by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypehione betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem,

—wykopy  powinny  by¢  wykonywane w  jak  najkrotszym  czasie i
mozliwie  szybko wykorzystane,

—zasypanie wykopow powinno nastgpic zaraz po wykonaniu fundamentow lub
zakonczeniu prac montazowych,

—do zasypania wykopow uzy¢ gruntow z tych  wykopdw. Nie wolno
stosowa¢  gruntdw zamarznietych,  torfow, darniny itp. Przy zasypywaniu  grunt
trzeba  zageszcza¢  warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm - przy zaggszczaniu rgcznym
1 50 cm, - przy zaggszczaniu mechanicznym,

—przed  zagospodarowaniem  placu  budowy nalezy przeprowadzic  geodezyjne
wytyczenie punktow projektowanych sieci itp., a takze  wyznaczyc,
zewidencjonowa¢ 1 oznakowactasmg PCV — w terenie przebieg  Sieci
infrastruktury, a w szczegllnosci sieci gazowych ielektrycznych,

—na terenie buddéw szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m.
—ciggi komunikacyjne dla wdézkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz: dla wozkow
szynowych — 4%, dla wozkow bezszynowych -5%, dla taczek -10%,

—drogi komunikacyjne dla wozkow i. taczek usytuowane powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza si¢ balustrada.

Niedopuszczalne jest:

—tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,



—wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

—przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
—przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych: dopuszczalny
stopien nachylenia,

—wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslaja odrgbne przepisy,

—przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.1. Roboty przygotowawcze

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie,
bez uzyciasprzgtu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Podstawe wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wykona¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe.

5.2. Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmuja wykoszenie terenu i wywiezienie pozostatosci
roslinnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz wyrOwnaniem
nierdwnosci w podtozu rodzimym.

Teren pod budowe sieci, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z kamieni i innych materiatdw. Roslinnos¢ istniejagca w
pasie robdt, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna ona by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zdjecie gérnej warstwy gruntu

Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy
plantowaniu, zakladaniu  trawnikbw  oraz  innych  czynnosci  okreslonej  w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Ziemie nieurodzajng nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania  rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla  bezpieczenstwa  robodt
(zmienna grubos¢ warstwy ziemi), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe ziemi nieurodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych. Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac rozbiérkowych na
Kilku poziomach. Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy odiaczy¢
instalacje  elektryczng 1 inne.

Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami inwestora..

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje dzialajagce i majace  pozostaé
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzyma¢ w sprawnosci. Roboty nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odiaczyc¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i
korzystac¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych przez wiadze lokalne.



Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania  wiascicielowi. O  wszelkich uszkodzeniach nalezy  natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego w przypadku zZniszczenia, zZniszczone materiaty i
urzadzenia nalezy bezzwlocznie  zastapic lub naprawic w uzgodnieniu  z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywdz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej Klasyfikacji odpaddw).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy
utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. \Wykonawca
bedzie prowadzit pracescisle wedtug przepisow BHP. Wykonawca przejmie peing
odpowiedzialnos¢  w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikow i
podwykonawcow.

6. Kontrola jakosci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”p.6.

Kontroli  podlega zgodnos¢ z  dokumentacja  techniczna, wyglad  zewngtrzny i
dokfadnosé¢

wykonania.

7. Obmiar robdt.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania 0golne”p.7.

8. Odbiodr robot.
Og6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6Ine”p.8.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”p.9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty geodezyjne
- wywiezienie pozostatosci roslinnych poza teren budowy,
- roboty rozbiérkowe (ogrodzenie, nawierzchnie, fundamenty i in.)
- zasypanie dotéw,
- zdjecie ziemi nieurodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odklad,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.02

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

24



11. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach zadania ,,Punkt
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w
miejscowosci Jezowe”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i
obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 malej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
maja wytrzymatos¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot
drogowych.



1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pds
gdzie:
Ps - Qestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m®), pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
d
d

gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w  pierwszym  obcigzeniu
badanej  warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w  powtdrnym  obciazeniu
badanej  warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych — widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi
duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5],
PN-EN-963:1999 [6]. Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowitokniny, geodzianiny,
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

22. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST
00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.



2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie |Jednostki Grupy gruntéw
whasciwoscl niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu: 2. rumosz - piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina
3. zwir - zwietrzelina piasz
4. pospotka gliniasta czysta
Lp. 5. piasek gruby | rumosz zwiezla,
6. piasek sredni gliniasty glina
7. piasek drobny | zwir zwiezla,
8. zuzel gliniasty glina
nierozpadowy - pospoika pylasta
gliniasta zZwigzla
- il, it piaszczysty, it
pylasty
bardzo wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
- pyt pyt
2 piaszczysty
- glina piaszczysta,
34 glina, glina pylasta
- il warwowy
Zawartos¢ % <15 od 15 do 30 >30 >
czastek < <3 od 3do 10 10
0,075 mm
<0,02 mm
Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hyp
Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST 02.03.01 pkt.
2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad
nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé



wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyhbor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatlaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze latg 2-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,



aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w Kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédia wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia  korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5. SzczegdIng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkt.
6 ST 00.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robot ziemnych

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp. |Pomiar szerokosci korpusu  |Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

1 prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
Pomiar szerokosci dna 0 R>100 m co 50 m na tukach 0 R<100 m
rowow oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci




Pomiar rzednych

2 |powierzchni korpusu
ziemnego

45 Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownosci

6 |powierzchni korpusu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzgdnych w odste¢pach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna |punktach watpliwych
rowu

78

Badanie zageszczenia gruntu |Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowa, nie moga przekraczac
3cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wiasny
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIAR ROBOT



Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania

0gdlne” pkt. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST 00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01

. BN-64/8931-02
odksztalcenia

SOk WP

7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

nawierzchni podatnych i podioza przez obciagzenie plyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH  NIESKALISTYCH

CPV 45112000-5



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach zadania ,,,,Punkt
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w
miejscowosci Jezowe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie budowy chodnikdw i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podanow  SST 00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
poOisztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci G;. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G;
zgodnie ze SST.

3. SPRZET
Og06lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 00.00 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 00.00 pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST 00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od obowigzujacych zasad
obciagza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do  budowy nasypéw  byly odspajane  oddzielnie, w  sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio



wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢c wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gédrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni robét ziemnych lub terenu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢
osiaggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
2. sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
3. zapewnienie statecznosci skarp,
4. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
5. doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),




6. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie  pomiarbw i badan laboratoryjnych, = wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 00.00 pkt. 10.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

CPV 45233000-9



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach zadania ,,Punkt selektywnej zbiérki odpaddw
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi i
chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - zageszczarka
wibracyjna.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST 00.00, pkt. 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu nie moze
odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykitad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podleza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rze¢dne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  spulchni¢  podioze na
glebokos¢ zaakceptowanag przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zaggszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)



Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:

korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robét 0,97
ziemnych lub terenu

Wilgotno$¢  gruntu  podioza podczas  zageszczania  powinna  by¢é  réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz  zakres badan i  pomiardw  dotyczacych  cech
geometrycznych  izaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza

Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
Lp. . -

pomiarow Okresli Inspektor Nadzoru

1 |Szerokos¢ koryta

2 3 |R6wno$¢ podiuzna Okresli Inspektor Nadzoru
4 |[R6éwno$¢ poprzeczna Okresli Inspektor Nadzoru
56 [Spadki poprzeczne Okresli Inspektor Nadzoru
7

Rzedne wysokosciowe Okresli Inspektor Nadzoru




Uksztattowanie osi w planie  |Okresli Inspektor Nadzoru

Zageszczenie, wilgotnosé Okresli Inspektor Nadzoru
gruntu podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi  odcinkami  koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Krus_zywa mineralne. Badania. Ozna_lczanie wilgotnosci _
Drogi  samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia

3. BN-64/8931-02 nawierzchni

5 BN-77/8931-12 Drogi samochodoyvc_a. Pomiar r(’)wn_0s’ci nawierzchni planografem i fata
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
00.05

WARSTWA ODSACZAJACA

CPV 45233000-9



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach zadania
,»Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w
miejscowosci Jezowe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 00.00
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej, stanowiacej czes¢ podbudowy pomocniczej, z uwagi na
wystepowanie podioza w postaci gruntu wysadzinowego lub watpliwego, nie ulepszonego
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00 ,,WWymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki: a)
szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Ds [ dg £ 5

gdzie:
D, -wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dgs - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacej powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i I1.



2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca  przystepujacy  do  wykonania  warstwy  odsaczajacej powinien
wykaza¢  si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢é  wymagania okreslone w  SST 03.01

-Koryto  wraz  zprofilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowsa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnicto grubosc projektowana.
W  miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja  kruszywa nalezy  przed
zageszczeniem

wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic



do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej

krawedzi.

Nierownosci lub  zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane nabiezaco przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa i dodanie  lub
usuniecie  materialu, az  dootrzymania rownej powierzchni.

W  miejscach  niedostepnych  dla  walcdw  warstwa odcinajaca i  odsaczajaca

powinna  by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weditug BN-64/8931-02 [6].

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢  kruszywa podczas zageszczania powinna  by¢  rowna  wilgotnosci
optymalnej  ztolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci  optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci  optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa  odsaczajgca po  wykonaniu, a przed ulozeniem  nastepnej  warstwy
powinna  by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazddéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej



Lp  Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé badan i
pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
2 RAwnos¢ podiuzna okresli Inspektor Nadzoru
3 RAwnos¢ poprzeczna okresli Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne okresli Inspektor Nadzoru
5 Rzedne wysokosciowe okresli Inspektor Nadzoru
6 Uksztattowanie osi w planie okresli Inspektor Nadzoru
7 Grubos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa okresli Inspektor Nadzoru

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.,

6.3.3. Rdwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg, zgodnie z normag
BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  warstwy  odsaczajacej na  prostych i lukach  powinny
by¢ zgodne zdokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Ra&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm.

Na wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  wzglgdem  grubosci

Wykonawca  wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gigbokos¢ co
najmniej 10 cm, uzupehlienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].



Wilgotnoé¢  kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci  optymalnej z tolerancja od
-20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST |
wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17 5 PN-B-11113

3. PN-B-11111
6. BN-64/8931-02

4. PN-B-11112



Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

7. BN-68/8931-04  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

8 BN-77/8931-12  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciagzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
00.06

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV 45233000-9



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
0gblne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania ,,Punkt selektywnej
zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa Iamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostalte okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



B Frakecie
0 _praskowa iwirowa g
90 / b1
80 /] / / 2
d /
/] / 30
5 o ; / / A 40
¥ o5 M 5
= /2 /
'g 40 — == pd 50
4
2 L )‘ e
5 30 — 70
< /
& |~ // _’; N 3 8
0 |27 [ ] 90
M}é
] 100
0075 0125 025 a5 1 2 4 63 8 128 620 3i5 51
Bok oczka sita, mm

Pozastaje ra sicie, %

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowga

1-3  kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. |Wyszczeg6lnienie wiasciwosci Wymagania Badania
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % Kruszywa Kruszywa tamane Zuzel wed iug
(m/m) naturalne PN-B-06714
-15 [3]
Podbudowa
zasad- [pomoc- |zasad- pomoc- |zasad- pomoc-
niczaod [niczaod|niczaod [niczaod |niczaod | niczaod
2do10 |2do12 |2do10 |2do12 ([2do10 2do12
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0d30do [ od30 | od30do | od30do BN-64/8931




zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B-04481, % 70 do 70 70 70 - - -01 [26]

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 50 50 PN-B-06714
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 45 35 35 40 35 -42 [12]
obrotéw, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby 30 40 30 30
obrotéw, nie wigcej niz

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714

-18 [6]

8 [Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 |Rozpad krzemianowy i zela- - - - - 1 3 PN-B-06714
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej niz -37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
SO3, %(m/m), nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik nosnosci wios mieszanki kruszywa, %, nie 80 60 30 60 30 60 PN-S-06102
mniejszy niz: [21]

a) przy zageszczeniu ls > 1,00 120 120 120
b) przy zageszczeniu ls > 1,03

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,WWymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 03.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST 02.01 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

Dis
dgs <5 (1)




w ktorym: D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach, dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi
85% ziaren gruntu podioza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu ulozyé warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowidkninge. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso
Og <1,2 (2)
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach, Og -
umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢
podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposGb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli  wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i roéwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik  zageszczenia  podbudowy wg  BN-77/8931-12 [29]  powinien
odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po  wykonaniu, a przed ulozeniem  nastgpnej  warstwy,
powinna  by¢utrzymywana w  dobrym  stanie. Koszt  napraw  wyniktych z
niewlasciwego  utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania 0g6lne” pkt.
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,10. PRZEPISY

ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Piasekyw w gowy

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciagzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fatg
7. BN-68/8931-04 g pN.77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu

6. BN-64/8931-02



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.07

ROBOTY SANITARNE

CPV 45231300-8



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z terenu
gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ~ Techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
1.3.1.zewngtrznej instalacji wodociagowej

1.3.2.przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe w  mniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi  normami
polskimi  ieuropejskimi oraz z ST 00.00 ,,Wymagania Og6lne™ pkt 4.

I.5.Wymagania og6lne dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Og6Ine wymagania stawiane materiatom podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora nadzoru .Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
rozwigzan roéwnowaznych do dokumentacji projektowej o tych samych parametrach
technicznych.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, peknie¢, ubytkdw, zgniecen.

Podloze, na ktérym skiaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, rowne wolne od kamieni
i ostrych przedmiotow. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podkiadach
drewnianych w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0 m. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na podkiadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0 m. Zwraca¢ uwage na zakonczenia rur —
zabezpieczac¢ je kapturkami, wktadkami. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podiozu. Rury z
tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Armature, ksztadtki oraz inne elementy
przytaczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.

2.2.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa
1. Rura @25 PE80 PN10 SDR13.6 — 30,00mb
2. Hydrant ogrodowy DN25 z dodatkowym stojakiem z zaworami czerpalnymi — 2 szt.
3. Tasma magnetyczna niebieska — 30,00 mb.
Rury polietylenowe w  kolorze niebieskim ze  znakiem jakosci ,B” oraz  atestem



PZH do przesytania wody pitnej o potaczeniach zgrzewanych.

Calo$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny
by¢ wykonane wg PN-86/B-097.

2.2.2. Przylacze wodociagowe:

Rura @32 PES0 PN10 SDR13.6 — 85,00mb

Zawor odcinajacy grzybkowy DN32 — 1 szt.

Wodomierz skrzydetkowy DN20

Zawor kulowy DN20 — 2 szt.,

Zawor antyskazeniowy DN20 — 1 szt.

Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna z wktadka metalowa — 85mb

ISR A

2.2.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej:
1. Rura PVC-U 9160 - 55,00 mb
2. Studnia inspekcyjna PCV 415 — 1 szt.

2.2.4. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja projektows i przedmiarem robdt.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6Ine wymagania stawiane sprz¢towi podano w ST00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.3.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzgtem potrzebnym do wykonania prac tj. wiertarki, gwintownice, zgrzewarka do rur PCV,
praska hydrauliczna lub reczna do rur PE z ksztattkami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
OgobIne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania Robdt
Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogdlne™ pkt.5. Wykonanie
rob6t zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Jezowem.

5.2. Wymagania szczegdtowe

Zakres wykonania Robot - zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty ziemne na rurociggu
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szalowane, zgodne z warunkami technicznymi
wediug PN-B-10736:1999 oraz z PN-EN 1610:2002 szczeg6lnie w zakresie zachowania
warunkéw BHP.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do



istniejacej infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i danych geotechnicznych. W
miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykonac recznie.
Dla robét liniowych przewiduje si¢ wykopy mechaniczne w 90% i reczne w 10%.
W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej na czas robdt wykopy nalezy
odwadnia¢ przy pomocy systemu igtofiltrow. Zakres rob6t odwadniajacych, nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkoéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot. Przewod
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
W miejscach stabej nosnosci gruntu w wykopie liniowym, nalezy wymieni¢ podtoze na
podsypke piaskowo - zwirowa o grubosci 20 cm i zastosowaé¢ wzmocnienie podtoza poprzez
utozenie tkanin wzmacniajacych. Pod komora przytaczeniowa w przypadku natrafienia na grunty
stabonosne wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci 50 cm i zastosowac
tkaniny wzmacniajace.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow mechanicznie ustali¢ za pomoca przekopow
prébnych  dokladna lokalizacje  istniejacego  uzbrojenia podziemnego  ze
szczegllnym
uwzglednieniem  kabli  energetycznych, telekomunikacyjnych i sieci cieplnej.
Wykonaé
potrzebne zabezpieczeniai podwieszenia istniejgcej instalacji pod nadzorem
wilasciwych
instytucji.
Rury z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Przewody ukladaé¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac dokladnie kazda
warstwe (grubosc warstwy nie wieksza niz 1/3 srednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypeié przestrzen pomigdzy
rurg, a sciang wykopu.
Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc¢ i odbioru, miejsca potaczen musza pozostac nie
zasypane.
Zasypke wykopu, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke, nalezy
wykonywac¢ do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystapi¢c do wypelniania wykopu zageszczajac
grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30 cm. Zageszczanie gruntu  powinno
odbywa¢  si¢ warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do projektowanego
wskaznika. Wskaznik zagegszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 95%
zmodyfikowanej proby Proctora.
Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:
Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac dokladnie kazda
warstwe (grubosc warstwy nie wicksza niz 1/3 srednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypeié przestrzen pomigdzy
rurg, a sciang wykopu.
Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ i odbioru, miejsca potaczen muszg pozostac nie
zasypane.
Zasypke wykopu, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke, nalezy
wykonywa¢ do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystapi¢c do wypelniania wykopu zageszczajac



grunt mechanicznie  warstwami grubosci 30 cm. Zagegszczanie gruntu  powinno
odbywa¢  si¢ warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do projektowanego
wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 95%
zmodyfikowanej proby Proctora.

Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 cm przy zagegszczaniu recznym,

- 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Przewody cisnieniowe uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania przewodow z PE.

Skrzyzowanie przewodu wodociaggowego z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow. W przypadku skrzyzowan
(zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

- w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiesci¢ w rurze
ochronnej dwudzielnej o dlugosci jednostkowej 3,0 m z tworzywa sztucznego z
przeznaczeniem do kabli elektrycznych o srednicy dostosowanej do srednicy kabla
energetycznego lub telekomunikacyjnego wedtug zalecen producenta rury ostonowej,
grunt wokot rury nalezy zagescic,

- w miejscu skrzyzowan zachowac¢ odlegtos¢ od kabli 0,5 m.

Po zasypaniu warstwy piasku (ok. 30 cm nad przewodem) na calej trasie przewodu tlocznego
kanalizacji sanitarnej, nalezy utozy¢ metalizowang tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci min. 15 cm.
Przed zasypaniem wykopdw naruszone nawierzchnie terendw i pozostatych elementow
srodowiska, nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewnetrzng instalacje  wodociagows, od ukladu pomiarowo - odcinajacego
usytuowanego w kontenerze socjalno-biurowym do hydrantéw ogrodowych DN25, nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek @25 o potaczeniach zgrzewanych.

Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny
by¢ wykonane wg PN-86/B-097.

Do opomiarowania zuzycia wody zamontowac wodomierz

skrzydetkowy DN20 w projektowanym kontenerze.

5.2.2. Wykonanie przylaczy wod.-kan.
- przytacze wodociggowe @32 PESO PN10 SDR13,6,
- przytacze kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 klasy SN8 SDR34.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt.6.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontroli  podlega¢  bedzie zgodnos¢ kazdej partii  dostarczanych — materialbw ~ z
wymogami niniejszej ST. Instalacja wody

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

- sprawdzenie usunigcia usterek

- sprawdzenie izolacji termicznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej



- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

- sprawdzenie usuniecia usterek

- sprawdzenie jakosci wykonania

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

- sprawdzenie szczelnosci pionéw i poziomdéw kanalizacyjnych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru to metr dla rury, przewodu oraz szt. dla urzadzenia lub czesci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady Odbioru Rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne™ pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady platnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt.9.

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie tras i wykonanie rurociagu,

zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.),
montaz urzadzen ,

usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

badania na budowie i préby cisnieniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-81/B-10700/00  |nstalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92B-10735 Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1329 Kanalizacja rury.

PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-87/B011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna .Obiekty , elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-B-02480:1974  Grunty budowlane.

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

zakresie wykonania ibadania przy odbiorze,



PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe", "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z tworzyw sztucznych™ oraz z Instrukcja
Producenta rur i armatury.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.09
ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV 45262310-7



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich zwigzanych z budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia elementow w obiekcie w pkt. 1.1

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w mniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST 00.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt 4.

I.5.Wymagania og6lne dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow.
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegOtowe dotyczace materiatow.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy
A-l gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-I11 gatunku 34GS,
klasy A-11IN gatunku 20G2VY i RB500W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze stali ~ gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp | ze stali gatunkow St2S i 10G.
Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone
normami panstvowymi,  na  podstawie  $wiadectwa  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.

Dostarczona na budowe stal, ktdrej ogledziny zewnetrzne nasuwaja  watpliwosci, co
do jej wiasnosci nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretdéw prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego.
Kregi i wiagzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:  znak
wytworcy,

srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej.

2.2.1.Wady powierzchniowe

Powierzchnia  walcowki i pretbw powinna  by¢  bez  peknie¢,  pecherzy i
naderwan.  Napowierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak
rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, WZery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:



- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla  walcdwki

i pretdw gladkich, - jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcdwki i pretdw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.2.2.Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu.
OgbIne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu.

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma spetniac
wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi  §rodkami transportu  zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczeg6lowe zasady wykonania robot.
Wykonywane czynnosci:
- oczyszczanie pretdw zbrojeniowych
- prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
- gigcie pretdw zbrojeniowych

5.3. Zasady konstruowania zbrojenia

Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

1. Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczenia betonu, z tym ze odlegtosci miedzy pretami
mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm — jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie

mniej niz srednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania

2. Dla pretdw zbrojenia gornego odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz srednica
preta.



3. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami
poszczegblnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz srednica preta.

5.4. Wykonywanie hakow, petli odgieé

Prety i strzemiona ze stali klasy A-O i A —I taczone w szkielety za pomoca wigzania drutem,
powinny by¢ zakonczone hakami lub pretami kotwigcymi. Prety rozciggane ze stali A-11, A-l11
moga by¢ zakonczone hakami prostymi lub petlami kotwigcymi.

5.5. Wykonywanie pretéw zbrojenia

Zbrojenie powinno sktada¢ sig, jezeli to mozliwe z pretéw nie przerywanych na dtugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki
pretdbw moga by¢ w zasadzie tgczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ aczenie pretdw na
zaklad.

Prety za stali klasy A-0, A-1, A-1l, A-ll1, A-IIIN moga by¢ spajane za pomoca zgrzewania
elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego
punktowego (garbowego).

Zaleca si¢ aby taczenia pretdw znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji , w ktérych nognosé
pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.6. Montaz zbrojenia
5.6.1.Zasady ogolne
- ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy ktérej wczesniej
utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych
- zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan
- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczaniu mieszanki
betonowej
5.6.2.Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego W projekcie

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych pOWINNo by¢ poddane
kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuije:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujagcymi przepisami,
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- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dopuszczalne odchytki  w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli
ponize;.

Dopuszczalne odchyiki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy
okreslic wg

dopuszczalnych odchytek podanych w tabeli ponize;.

Okreslenie wymiaru

Od wymiarbw  siatek i szkieletow +10 mm
wigzanych lub + 5mm
zgrzewanych: +10 mm

a/ w diugosci elementu

b/ w szerokosci (wysokosci) elementu
- przy wymiarze do 1m

W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion a/ |+ 10 mm

przy srednicy <= 20 mm b/ przy srednicy > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +0,2d
W potozeniu potgczen (stykdw) pretow +25 mm
W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali
uzytej na zaklady przy taczeniu pretdw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢
tez zwigkszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdblowe zasady odbioru robdt.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- prébe rozciggania

- prébe zginania na zimno,

- usytuowanie wbhudowanych pretow.



9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.
PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-1SO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-89/H-84023.06  Stal  okreslonego  zastosowania.  Stal do  zbrojenia  betonu.
Gatunki
(poprawki: PN-1SO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcdwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki:
B14/91 i Bl 8/92) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — Arkady 1989. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST
»~Wymagania ogdélne”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST -00.10
ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych zwigzanych z budowsg punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnych
z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i
pielegnacji betonu klas B10, B15, B25 i B35 na nizej wymienione elementy:

- podkiad z chudego betonu C12/15 (B-15),

- stopy i ptyty fundamentowe C16/20 (B-20),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikdw,
w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowana Ry’

1.4.8. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt6ra zdolny jest wchitonaé beton do jego masy
w stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwigkszong
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonu.



Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami, szczegdlnie z normg PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi w ST.00.00.
"Wymagania ogolne".

I.5.Wymagania og6lne dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt.5.

- Materialy.

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t betonowych wg zasad niniejszej ST sa migdzy
innymi:

- beton C12/15 (B-15),

- beton C16/20 (B-20)

Beton powinien speltnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda
partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogdlne wg
PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musi
odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢
nie wigksza niz 10 m.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory wgtebne o czgstotliwosci
min.6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

4.  Transport.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku 1 wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.



Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio  po

wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
ukltadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

- Wykonanie robot.

5.1.0g06Ine zasady wykonywania robdt.

Ogblne warunki wykonania robdt zawarte sa w ST "Wymagania ogdlne”.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej
przez Inzyniera dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251 oraz "Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé sie na
podstawie recepty roboczej uwzgledniajacej:

- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,

- sposOb dozowania sktadnikdw,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokladnie okreslona jakos¢ sktadnikdw, konsystencja
masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w
odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu
miejsca mieszania betonu.

1. SzczegOlowe zasady wykonywania robot.
Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
fatwy jego montaz i demontaz Przed wypeklnieniem masg betonowsa sprawdzi¢ szczelnosé
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych



otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja  odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga Sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie  zbrojenia,
zgodnos¢  rzednych z projektem, Cczystosc deskowania oraz obecnos¢
wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada.

W  przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukgji monolitycznych nalezy przestrzega¢
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgle¢dnia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami 0 grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wglebnymi,  przy  wykonywaniu  pilyt  mieszanke  betonowa
nalezy uklada¢  bezposrednio  zpojemnika lub rurociaggu pompy. W piytach o
grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych go6ra idotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtgbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagitebi¢
butawg na giebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac bulawe w
jednym miejscu w czasie 20-30sekund, po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle
od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze s$wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie woda i narzucenie Kkilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.



W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normag PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli  beton poddany jest specjalnym  zabiegom
technologicznym, nalezy  opracowa¢  plankontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie Kkontroli powinny by¢  uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi  SST  oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac: -badanie sktadnikdw betonu -badanie mieszanki
betonowej -badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 Mpa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania



odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez  okres, co
najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie  konstrukcji moze nastapic¢ po  osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania  dla  Kkonstrukcji  monolitycznych  (zgodnie z  norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow  badania  wytrzymatosci  betonu,  okreslonej na  prdbkach
przechowywanych ~ wwarunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,
t]. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli  projekt nie  przewiduje  specjalnego  wykonczenia ~ powierzchni  betonowych,
to  porozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierdbwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-braki 1 ubytki naeksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lekko
wyszczotkowac¢  wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

- Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.



6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowos¢ utozenia elementow whbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen (w tym deskowan) do prowadzenia betonowania,

- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw,

- Sposdb pielegnacji betonu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich swiadectw. Wykonawca
zobowiazany jest do przygotowania i przechowywania probek, poszczeg6inych partii betonu i
zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Probki musza byé
przechowywane w miejscu 0 ograniczonym dostgpie 0s6b postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob
wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazada zazada¢ wydania
prébek i poddania ich préba wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez
Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, jezeli
wynik badania potwierdza wade.

- Obmiar robot.

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robdt.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania 0ogolne”.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robot.

Wykonawca robét powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajagce 1 podlegajace zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu

catos¢ lub czgs¢ konstrukeii.

Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robét w tym

- prawidtowosci potozenia obiektu,

- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

-wykonanie przerw roboczych, przejsé instalacyjnych, poréwnanie z
dopuszczalnymi odchytkami,
-jakosé betonu pod wzgledem Jego marki, zageszczenia, jednorodnosci

struktury, widocznych wad i uszkodzen np. raki, rysy.



9. Podstawa platnosci.
Og0lne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,
- wbudowanie betonu,
- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,
- pielegnacje betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,
- niezbedne zabezpieczenia strefy robot,
- oczyszczenie terenu budowy z odpadkdw i usunigcie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, prod. i zgodnosé.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickow

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie. PN-EN12504-2:2002 Badanie
betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie

liczby odbicia.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczace  badania  Kkonstrukcji z  betonu.  Metoda
sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta
typu N.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw konstrukcji stalowych w ramach robot
zwigzanych z budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z terenu gminy
Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja stanowig wszystkie elementy stalowe do
wbudowania w konstrukcje obiektu. Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy stalowej wiaty na odpady segregowane.

1.3.1 Konstrukcje stalowe.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w projekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST .00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wylgcznie materialy, ktorych —dostawcy
posiadaja

Aprobaty techniczne.

Wszystkie materiaty i wyroby przewidywane do wbudowania powinny mie¢ zaswiadczenia

0 jJakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢ oraz beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje  dotyczace  zrddla  wytwarzania i wydobywania
materiatbw  oraz  odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spelnienie wymagan  ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy raz ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

Minimalna klasa ochrony przed korozja - 3, zgodnie z norma DIN 55928. Wszelkie potaczenia
musza by¢ wykonywane tak, aby nie nastapito uszkodzenie powlok ochronnych

2.1 Stal

Gatunek stali konstrukcyjnej wg PT St3S.

Poszycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T-40 powlekanej mocowanej
blachowkrgtami do stalowej konstrukcji dachu.

Poszycie  §cian  zaprojektowano z  siatki plecionej ocynkowanej mocowanej na naprezonych
pretach ocynkowanych @5 mm.



Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwarce za zgoda
Inzyniera, jesli posiadaja:

> Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

> Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN

> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrddla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania  w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Laczniki i materialy spawalnicze
ZamoOwienia na taczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwarca stalowej u zaakceptowanych
przez Inzyniera wytworcow tych materiatow. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek
egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajacych spetnienie wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza
by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikow lub materiatow spawalniczych.
Badania, ktore warunkuja wystawienie atestow Wytwodrca Iacznikéw lub materiatdw
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzace z zapasow Wytworcy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt wiasny
Wytwaorcy konstrukcji. Spetnione msza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych.

» Dla srub pasowanych PN-61/M-82331,

» Dla nakretek do srub PN-EN 1515-1:2002,

» Dlaelektrod wg PN-EN 757:2000
Wytwaorca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.
Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych
pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w spos6b umozliwiajacy segregacje na poszczegdline
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podioga w
suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych  pomieszczeniach.  Laczniki 1 materialy
spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji stalowej powinny by¢ oddzielone
od pozostatych.
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ polskim
normom i posiada¢ miedzy innymi:

> Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

> Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN

> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Certyfikat na znak bezpieczenstwa



3 SPRZET.

Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego  sprzetu,  ktory nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 pkt.4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow  transportu,
ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakosé robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu  organizacji  robdt,
ktory  uzyskat

akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy musza spelniaé  wymagania
przepisbw  ruchu

drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 Wytwarzanie konstrukcji stalowych

5.2.1 Technologia wykonania

Wykonawca przygotuje na pismie Technologie Wykonania rob4t montazowych zgodnie

z odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.

Technologia Wykonania bedzie ztozona do zatwierdzenia przez Inzyniera. Montaz konstrukcji

nie rozpocznie si¢ przed zatwierdzeniem Technologii Wykonania.

Technologia Wykonania powinna zawiera¢ migedzy innymi:
0 Harmonogram robot,

Sposbb sktadowania elementdéw na placu budowy, ich obstugi i montazu,

Rodzaj i umiejscowienie tymczasowych podpor zanim state elementy beda zbudowane,

Sposdb ustawiania i poziomowania konstrukcji,

Spos6b renowacji zniszczonych stalowych elementow,

Specyfikacje Wykonawcy w zakresie skrecania i spawania elementow na placu budowy,
o] Specyfikacje Wykonawcy w zakresie cementowania (podlewek) Na

zyczenie Inzyniera moga by¢ wymagane inne informacje. Tolerancje elementow

wysytkowych oraz montazu nalezy zachowa¢ zgodnie z norma PN-B-06200:2002

O o0Oo0oo0o

5.2.2. Odbidr konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu montazu prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inzynier dokonuje odbioru
konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt. 2.8. Odbior polega na komisyjnych ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. W komisji odbierajacej, ktdrej sktad ustala Inzynier, powinien uczestniczy¢
przedstawiciel przedsigbiorstwa montujacego konstrukcje. Wytworca powinien przedstawic¢
komisji:



Dokumentacje projektows i rysunki warsztatowe,

Dziennik Wytwarzania,

Atesty uzytych materiatow,

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Protokdét z probnego montazu, a jesli probny montaz nie byt przewidywany, protokét z
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji,
o] Inne dokumenty przewidziane w programie przetwarzania

O O0OO0OO0O0Oo

5.2.3. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy, by mdgt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé¢ Ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych. Sposdb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic¢:

o] Jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

o] Dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

0 Dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

o] Zabezpieczeniem przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilnos¢ konstrukcji podczas montazu. Zabezpieczenie w
czasie rob6t montazowych konstrukcji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

5.2.4. Wykonanie polaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalane wg projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkdw przewidzianych w projekcie technologii spawania, a w szczegolnosci
przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.

5.3.5. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej standbw montazowych
konstrukcji stalowej. ROwniez Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi
przedstawic projekt do zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-70/9080-02.

5.3.6 Material do podlewek

Materiat do podlewek podstaw konstrukcji stalowych powinna by¢ z cementu
niskoskurczliwego, nie zawierajacych sktadnikow metalowych. Klasa zaprawy
powinna by¢ nie nizsza niz 15 MPa.

5.3.7 Wymagania technologiczne.
Producent zaprawy powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonanie podlewek i dalsze operacje, jezeli beda wymagane lub zalecane, powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong Technologiag Montazu Wykonanwcy. Wykonanie
podlewek podstaw stupéw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu rektyfikacji konstrukcji,
wypoziomowaniu i odpowiednim ste¢zeniu..

5.4 Polaczenia srubowe.



5.4.1 Zwykle sruby

Zwykte sruby powinny by¢ klasy 5.6 zgodnie z normg  PN-90/B-03200.

Pod kazda $ruba umiesci¢ podkiadki ptaskie lub stozkowe, odpowiednie dla danego przekroju
stali walcowanej.

5.4.2 Mocowanie instalacji

Mocowanie do konstrukcji stalowej takich elementdw jak rury, przewody, itp. Powinno si¢
odbywa¢ przy pomocy klamer zaciskowych, a nie srubami, chyba , ze Inzynier zatwierdzi inng
metode lub otwory na $ruby zostana przygotowane na etapie fabrykacji elementéw konstrukciji.
Spawanie instalacji do gtbwnych i drugorzednych elementow konstrukcyjnych jest niedozwolone.

5.5 Spawanie

5.5.1 Wymagania jakosci
Spawanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami,
wytycznymi postepowania i uznanymi zaleceniami.

5.5.2 Elektrody
Nalezy stosowac elektrody o niskim procencie wodoru. Sktad powinien by¢ podobny do
spawanego materiatu.

5.5.3 Kwalifikacje spawaczy

Spawanie musi by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami,
przeszkolonych w zakresie wymaganych prac zgodnie z polskimi przepisami w tym zakresie.
Wymagane sa specjalistyczne uprawnienia dla spawaczy pracujacych przy konstrukcjach.

5.5.4 Sprawdzanie procedur przez Inzyniera

Inzynier przeprowadzi naoczna (lub inng) inspekcje przypadkowych spawow.

Jezeli inspekcja przypadkowego spawu wykaze jego wadliwos¢, wtedy cate spawanie powinno
by¢ sprawdzone odpowiednia metoda testowa.

Jezeli w opinii Inzyniera spaw okaze si¢ niedopuszczalny, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za poprawienie spawu w sposob akceptowany przez Inzyniera.

5.5.5 Odnotowanie spawania

Spawanie musi by¢ odnotowane w ksigzce spawan, zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

UWAGA:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez podwdjne

odrdzewianie, odtluszczanie, miniowanie i dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowsa.

5.6.1 Malowanie materialy

Prace  malarskie ~ powinny  by¢  przeprowadzone  gotowymi  produktami
pochodzacymi  od producenta zatwierdzonego przez Inzyniera, do prac podktadowych i
koncowych.



Po uzgodnieniu producenta powtok malarskich, nie bedzie mozna uzy¢ powtok pochodzacych od
innego producenta lub innego produktu, bez zgody Inzyniera.

Materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach i
w  miar¢ mozliwosci w postaci gotowej do uzycia.

5.6.2 Malowanie — przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem
malowania oraz pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi
odpowiednich norm ISO/Polskich Norm i zalecen producenta.

5.6.3 Malowanie — nakladanie powlok

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ $cisle wedlug Specyfikacji  Producenta lub
szczegOtowych instrukcji  stosowania.  Prace powinny by¢ wykonywane przez
kompetentnych  malarzy pod fachowym nadzorem.

Zaleca sie, aby kolor przedostatniej warstwy byt wystarczajaco zblizony do ostatecznego koloru,
ale na tyle rézny, zeby mozna byto zauwazy¢ réznice pomigdzy tymi warstwami.

Elementy juz pomalowane nie moga by¢ transportowane zanim nie beda zupetnie suche.

5.6.4 System antykorozyjnych powlok malarskich.

System  antykorozyjnych ~ powlok malarskich ~ do  zastosowania dla  gtdwnych i
wtornych stalowych elementéw konstrukcyjnych przedstawiony jest ponizej.

Wykonawca  przedstawi swoja  wlasng  propozycje, spelniajaca  powyzsze
wymagania  oraz wymagania gwarancji i ztozy do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Propozycja zawiera¢ bedzie przynajmniej nazwe producenta, techniczne informacje
dotyczace powtok malarskich, ktore wykonawca chce zastosowaé, sposdb — stosowania,
warunki nadzoru producenta i gwarancji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkdw transportu podano w ST “Wymagania ogélne™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét, materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,tj

*  Kontrola jakosci zakupionych i dostarczonych materiatow,

» Sprawdzenie tolerancji wymiarowych materiatow,

» Sprawdzenie ugie¢, zwichrzen i wypaczen elementow konstrukcji,
Roboty podlegaja odbiorowi.
Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu si¢ z programem
wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowia integralng czesé
akceptacji programow.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemow technologicznych.



7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢

wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiaru jest:

11t (tona) - wykonanych konstrukcji stalowych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne™.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne".
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
* Roboty przygotowawcze,
e Zakup i dostarczenie materiatow,
* Przygotowanie konstrukcji stalowej,
» Pasowanie,
*  Wstepny montaz,
» Montaz konstrukcji stalowej,
» Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
» Naprawa uszkodzen,
» Badania laboratoryjne materiatéw z opracowaniem dokumentacji tych badan,
*  Wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
* Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen
robot,
» Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ nastepujacym Polskim Normom przedstawionym
ponizej. Lista nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna- wszystkie prace wykonywane przez
Wykonawce musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, nawet jezeli nie sa one wymienione ponizej:

1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.



. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogéInego przeznaczenia. Gatunki.

. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

. PN—78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 00.12 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ

CPV 45233200-1



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zwigzanych z budowg
punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z terenu gminy Jezowe w miejScoOwoscCi
Jezowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, obramien z kraweznikdw drogowych i
obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST .00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og06lIne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
»~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadaja okreslonym normom lub specyfikacja
techniczna.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdw.



Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
I proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 i 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm,
natomiast chodnika kostke brukowsa o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

* nadtugosci +3 mm,
* na szerokosci +3 mm,
* nagrubosci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. |Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60 50

a) srednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2
Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: brak
34 |a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz 20

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne  odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  by¢ ustalone w  recepcie  laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikdw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieckszag wytrzymalosé, mniejsza




nasigkliwos¢ i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.3. Obrzeza chodnikowe 6x20x100

2.4. Krawezniki drogowe:
» 15x30x100,
» systemowe obnizajace

2.5. Beton (lawa z oporem)
Do wykonania tawy podkraweznikowej nalezy stosowac beton klasy B15 wedtug
PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu zwyklego”.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawg do zalewania szczelin pomigdzy krawegznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajaca wypemnienie szczeliny i
otworu powstatego na potaczeniu 2 krawgznikow. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna
odpowiada¢ normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og06lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia.

Do zageszczenia  nawierzchni  stosuje  sie  wibratory plytowe z  oslong
z  tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na



stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe, krawezniki i obrzeza mozna rowniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod kostke betonowa

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagegszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnig. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.5. Krawezniki drogowe

5.5.1. Przygotowanie poditeza

Koryto pod fawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej proby Proctora.
Tolerancja dla wymiardéw koryta wynosi +2 cm.

5.5.2. Wykonanie taw betonowych z oporem



Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie faw nalezy wykonac
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe”.

Co 50 mb nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione masa zalewows.

5.5.3. Whudowanie kraweznikow betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikdw w planie ich wbudowanie
kraweznikbw powinno sie¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze
szpilkami wysokosciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki  nalezy ~ wbudowaé¢  recznie.  Krawezniki  nalezy  ustawia¢  na
podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywa¢
krawezniki

potdwkowe (dtugos¢ 0,5 m) lub specjalnie dociete.

Szczeliny pomiegdzy kraweznikami powinny mie¢ szerokosé do 1 cm. Nalezy je catkowicie
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowsa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjna
tawy betonowej nalezy zala¢ masg zalewowsa.

5.6. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciag gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemi¢ je piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
» glebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: +1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
10. szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z niniejsza SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:
* pomierzenie szerokosci spoin,
* sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),



» sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach zatamania niwelety
nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  z

brukowej  kostki betonowej oraz 1mb kraweznika i obrzeza chodnikowego

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
* wykonanie koryta,
* ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
» wykonanie podsypki,
* ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,



* ulozenie kraweznikOw i obrzezy na tawie,
» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

03/01 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6Ine wymagania
I badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.13
ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45450000-6



1. Wistep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonczeniowych zwigzanych z budowg punktu selektywnej zbidrki odpaddéw
komunalnych z terenu gminy Jezowe w miejscowosci Jezowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
SzczegOlowa  specyfikacja ~ techniczna ~ stosowana  jest  jako  dokument
przetargowy  oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wykonczeniowych placu PSZOK w Biatczyku:

Ogrodzenie terenu

Obsianie trawg terendw nieutwardzonych

2. Materialy.
Og6lne  wymagania dotyczace  materiatdw ich  pozyskiwania i  skladowania
podano w ST, Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.
Og0lne zasady transportu sa zawarte w ST, Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét.

5.1.0g6lIne zasady wykonywania robot.
Ogblne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegolowe zasady wykonywania robot.

Ogrodzenie

Teren PSZOK ogradzac bedzie stalowe ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,5 m, wykonane
z paneli ogrodzeniowych mocowanych do stupkéw stalowych osadzonych w wylewanym
cokole betonowym z betonu B20 z zastosowaniem prefabrykowanych podmuréwek
betonowych wpuszczanych w systemowe betonowe obramienia stupkéw, wypetniane betonem
. Wjazd na dziatke zamykany bedzie projektowang bramg metalowa przesuwna.

Elementy zieleni

Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie nalezy obsia¢ trawa. Przewidziane sa nasadzenia niskiej
zieleni zimozielonej. Lokalizacje trawnikow zaznaczono w czesci graficznej projektu.



Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem
-kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych winna by¢ gotowa .

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdblnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszaj a¢ dawki potasu i fosforu,

+ ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.



6. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot.

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci  obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania 0ogolne”.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidérkowych zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik
Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989).



