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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE



WST P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga

wspólnych dla wszystkich wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które
zostan  wykonane podczas realizacji zadania „Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji

technicznej dla robót budowlanych, sanitarnych, oraz elektrycznych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i
podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  sporz dzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z:

- STT 00.01 Roboty przygotowawcze

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie wszystkich robót zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z terenu gminy Je owe:

1. plac manewrowy;
2. kontener biurowo-socjalny z przy czem wodnym i kanalizacyjnym;
3. wiata konstrukcji stalowej;
4. parking (3 m.p.);
5. zjazd publiczny z drogi gminnej;
6. ogrodzenie terenu PSZOK;
7. wietlenie terenu PSZOK
8. miejsce do ustawienia kontenerów na odpady komunalne;

1.4.Okre lenia podstawowe.
yte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w

ka dym przypadku nast puj co:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
zapomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obs uguj cych     zadanie     budowlane     na     czas     jego     wykonania,
przewidziana     do
usuni cia po jego zako czeniu.



Dziennik Budowy – okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania
zagro eniom zwi zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post powania w
przypadku wyst pienia tych zagro

In ynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiaj cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy
do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i
ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze Obmiarów podlegaj  potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – okre la Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robót – kosztorys lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo ci.

Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót.

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych
funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z
budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli lub jej elementu.

Zaj cie pasa drogowego – czasowe zaj cie cz ci drogi lub cie ki dla pieszych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywania robót, bezpiecze stwo

wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  ze
specyfikacj  SIWZ oraz ze Specyfikacj  Techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych



(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w warunkach Umowy przeka e Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodno robót z ST.
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera

stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji i nale y je wyceni  i uj  w cenie
kontraktu..
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub uproszcze  w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z ST. Dane okre lone w ST

 uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach
okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by
jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia  lub roboty
nie b  w pe ni zgodne z lub ST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to
takie materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzgl dnieniem s siednich posesji.
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo ciach oraz tre ci okre lonych przepisami.
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w Cen  Kontraktow . Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a  do jego zako czenia i odbioru
ko cowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót w sposób uzgodniony z In ynierem Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e w czony jest
w cen  kontraktow .

1.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca    ma    obowi zek    zna     i    stosowa     w    czasie    prowadzenia

robót   wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie budowy i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub

uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikaj cych z nadmiernego ha asu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania.



1.10. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej Wykonawca

dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y     atwopalne     b     sk adowane     w    sposób     zgodny    z     odpowiednimi
przepisami    i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia Nie dopuszcza do u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o
st eniu wi kszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materia y odpadowe utyte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostk , jednocze nie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.
Materia ów, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  utyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich

ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.

1.12. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  budowli, za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i

za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz
cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze
podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze
rozpocz cia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób
powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców okolicznych budynków. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas     realizacji     robót     Wykonawca     b dzie     przestrzega      przepisów

dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba
, aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony zdrowia i ycia osób zatrudnionych na budowie oraz



dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi zany
opracowa  instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi  z ni
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Dla robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, In ynier
budowy jest zobowi zany sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  bezpiecze stwa
okre lonych powy ej s  uwzgl dnione w Cenie Umowy.

1.14. Ochrona robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i

urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia
robót przez In yniera oraz b dzie utrzymywa  roboty do czasu ko cowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. In ynier mo e
wstrzyma     roboty,     je li     Wykonawca     w     jakimkolwiek     czasie     zaniedba
utrzymanie,    w    tym przypadku na polecenie In yniera powinien rozpocz  roboty
utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie przepisy wydane przez w adze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek zwi zane z robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c
kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.16. Równowa no  norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy

które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, b
obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIA Y.
Wszystkie zastosowane materia y musz  by  zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach

budowlanych, wg której materia y nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, je eli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj
Europejsk  w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpiecze stwa,
dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je eli producent,
maj cy siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona  oceny zgodno ci i wyda , na
swoj  wy czn  odpowiedzialno , krajow  deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  wyrobu
budowlanego albo aprobat  techniczn . Ocena zgodno ci obejmuje w asno ci u ytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, maj ce wp yw na spe nienie przez
obiekt budowlany wymaga  podstawowych.

2.1. ród a uzyskania materia ów.
Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do

robót Wykonawca przedstawi In ynierowi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego



ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie certyfikaty
lub deklaracji zgodno ci oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera.
Zatwierdzenie przez In yniera pewnych materia ów zdanego ród a nie oznacza automatycznie,
e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  materia ów w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post pu robót.

2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostan  przez

Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez
In ynieraJe eli In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te
do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany
(skorygowany) przez In yniera
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one

potrzebne do robót, by y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i
ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  zmieniany bez zgody In yniera.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
In yniera W przypadku braku ustale  w wy ej wymienionych dokumentach sprz t powinien
by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera Liczba i wydajno  sprz tu b dzie
gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w , ST i wskazaniach
In yniera w terminie przewidzianym Umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie
dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t
niesprawny. Je li ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania jako ci i
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.



4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.  Liczba      rodków     transportu      b dzie      zapewnia      prowadzenie      robót
zgodnie      z      zasadami okre lonymi w ST i wskazaniach In yniera, w terminie
przewidzianym umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania
dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i
innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom
dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,

za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z SIWZ,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami In yniera Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z lub przekazanymi na pi mie instrukcjami In yniera B dy pope nione przez
Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan  usuni te przez Wykonawc  na w asny
koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno . Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa  decyzje.
Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako ci.
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera program

zapewnienia      jako ci.      W     programie      zapewnienia      jako ci      Wykonawca
powinien      okre li  zamierzony   sposób    wykonywania    robót,    mo liwo ci    techniczne,
kadrowe   i   plan   organizacji robót zgodnie z ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jako ci powinien zawiera: a) cz  ogóln  opisow
- organizacj  wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót,
-  system    (sposób    i    procedur )    proponowanej    kontroli    i    sterowania    jako ci
wykonywanych
robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli,
-  sposób    oraz    form    gromadzenia    wyników   bada    laboratoryjnych,    zapis
pomiarów,   nastaw



mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

 technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
In ynierowi b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów
itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako . Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrol  robót i jako ci
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca b dzie
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w   ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca
dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera Przed
przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera

6.4.Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie mie  zapewniona
mo liwo  udzia u w testach. Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  wymienione lub naprawione z w asnej
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania
próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera Próbki dostarczone
przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i
oznakowane w sposób zaakceptowany przez In yniera

6.5. Raporty z bada .
Wykonawca powinien przekazywa  kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,

nie pó niej jednak ni  w terminach okre lonych w Systemie Zapewnienia Jako ci. Wyniki



bada  b  przechowywane w postaci zaproponowanej przez In yniera

6.6. Badania prowadzone przez In yniera
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada

dostarczonych przez Wykonawc . In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie
na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z   ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

a) Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm ,
- lub aprobata techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt „a” i które spe niaj  wymogi Specyfikacji.
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowi zuj cym
Zamawiaj cego   i Wykonawc     w    okresie    od    przekazania    Wykonawcy    placu
budowy    do    czasu    zako czenia budowy.
Odpowiedzialno    za   prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie   z    obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksi ga obmiaru.
Ksi ga    obmiaru    stanowi    dokument    pozwalaj cy    na    zapisanie    ilo ciowe
faktycznego   post pu ka dego z elementów wykonywania robót.
Szczegó owe   obmiary    wykonanych   robót    przeprowadza    si    w   sposób    ci y    w
jednostkach przyj tych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si  do Ksi gi Obmiarów.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  tak e nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)protoko y przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d)protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i polecenia In yniera,
f) korespondencje na budowie.



Dokumenty budowy b  przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

 zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, w

jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisywane do Ksi gi Obmiaru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.

dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym
lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary     robót     podlegaj cych     zakryciu     przeprowadza     si     przed     ich
zakryciem.  Wymiary      skomplikowanych     powierzchni      lub      obj to ci      b
uzupe nione     odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT.
W    zale no ci    od    ustale    odpowiednich    ST,    roboty    podlegaj

nast puj cym   etapom odbioru, dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiór   robót   zanikaj cych    lub    ulegaj cych    zakryciu    – polega    na    finalnej
ocenie   ilo ci   i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
zakryciu.  Odbiór  robót  takich     prac    b dzie    dokonany   w    czasie    umo liwiaj cym
wykonanie   ewentualnych    korekt    i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru    dokonuje    In ynier.    Gotowo    danej    cz ci    robót    do    odbioru    zg asza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In yniera
Odbiór    powinien    by    wykonany   nie    pó niej    ni    3    dni    od    daty    powiadomienia
In yniera    o  gotowo ci    do    odbioru.    Decyzj    odbioru,    ocen    jako ci    oraz    zgod
na   kontynuowanie   robót In ynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór cz ciowy – polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robót, który mo e
by  wcze niej oddany do eksploatacji.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót.

Odbiór     ko cowy    robót     – polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    zu ycia
materia ów    i
robocizny robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i kosztów.
Ca kowite zako czenie robót  oraz  gotowo   do  odbioru ko cowego b dzie  stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie
o tym fakcie In yniera
Odbiór    ko cowy    nast pi     w    terminie    ustalonym    w    dokumentach    Umowy,
licz c     od     dnia  potwierdzenia    przez    In yniera    zako czenia    robót    i    przyj cia
dokumentów,    o    których    mowa poni ej     Odbioru     ko cowego    robót     dokona
komisja     wyznaczona     przez     Zamawiaj cego     w obecno ci  In yniera  i  Wykonawcy.



Komisja odbieraj ca roboty wskazana przez Zamawiaj cego dokona   ich   oceny   jako ciowej
na    podstawie    przed onych   dokumentów,    wyników   bada    i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z   ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych lub
robót    wyko czeniowych,     komisja     przerwie     swoje     czynno ci     i    ustali     nowy
termin    odbioru
ko cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót nieznacznie odbiega
od    wymaganej     ST    z     uwzgl dnieniem    tolerancji     i     nie     ma     wi kszego
wp ywu    na    cechy eksploatacyjne      obiektu      i       bezpiecze stwo      ruchu,
komisja      dokona      potr ce ,       oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w
stosunku do wymaga  w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ko cowego:
Podstawowym    dokumentem    do    dokonania    odbioru    ko cowego    robót    jest
protokó    odbioru
ko cowego sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
a) Dokumentacj  powykonawcz ,
b)Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupe niaj ce
lub zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d)Dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST,

W        przypadku,        gdy        roboty        pod        wzgl dem        wy ej
wymienionego        przygotowania  dokumentacyjnego    nie     b     gotowe    do     odbioru
ko cowego,    komisja    w    porozumieniu    z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór    pogwarancyjny    polega    na    ocenie    wykonanych    robót    zwi zanych    z
usuni ciem   wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór      pogwarancyjny      b dzie      dokonany      na      podstawie      oceny
wizualnej      obiektu      z uwzgl dnieniem zasad zapisanych w cz ci dotycz cej „Odbioru
ko cowego robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
przedmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie materia y, czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie okre lone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i przedmiarze robót.
Ceny jednostkowe obejmowa  b  robocizn  wraz z towarzysz cymi kosztami, warto



zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy, warto  prac sprz tu z kosztami towarzysz cymi, koszty po redni i
zysk.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. Cena
umowa mo e by  zwi kszona w nast puj cych przypadkach:
a) Warunki terenowe s  zdecydowanie bardziej skomplikowane ni  mo na by o przypuszcza  z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,
b) In ynier zleca wykonanie robót dodatkowych,
c) In ynier zleca wykonanie dodatkowych bada  materia ów lub robót a ich wynik nie
potwierdza wyst powania wad,
d) d w wykonanych przez Wykonawc  pomiarach wynika z b dnych danych przekazanych
przez In yniera,
e) Inni wykonawcy, w adze publiczne, przedsi biorstwa u yteczno ci publicznej nie dzia aj
zgodnie z wyznaczonymi terminami powoduj c opó nienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przed one przez Wykonawc  musz  by  zatwierdzone przez
In yniera
Koszt robót tymczasowych i towarzysz cych zawarty b dzie w cenie kontraktowej.
Roboty te nie b  rozliczane osobno.

atno ci miesi czne, – zgodnie z umow  zawart  z Zamawiaj cym.
atno  zostanie wstrzymana na mocy ustale  zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia

metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130;
poz.1389),

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (
Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr.
47; poz. 401),

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze nia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodno ci oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada   budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002
r.) z pó niejszymi zmianami, 7.     Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U.
nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pó niejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót przygotowawczych zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn .
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie robót zwi zanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych
obiektów, plantowaniem powierzchni i zdj ciem ziemi urodzajnej, oczyszczeniu terenu
przeznaczonego pod plac.

2. Materia y.
Nie wyst puj

3. Sprz t.
Ogólne wymagania sprz tu zawarte s  w ST „Wymagania Ogólne” p.3. Do
rozbiórek i robót przygotowawczych mo e by  u yty dowolny sprz t.

4. Transport.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.

5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Roboty nale y wykona  na podstawie dokumentacji projektowej i znajomo ci sztuki budowlanej
z   zachowaniem   przepisów   BHP.   Teren   na   którym   prowadzone   s   roboty      budowlane,
nale y  ogrodzi     i     oznakowa     tablicami     ostrzegawczymi,     a     w    razie     potrzeby
zainstalowa     tak e  sygnalizatory     wietlne     b     d wi kowe.

Porz dek prac   ziemnych:
—wyznaczenie stref zagro enia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,
—przed rozpocz ciem wykonywania robót ziemnych, w bezpo rednim s siedztwie sieci takich
jak:       elektroenergetyczne,       gazowe,       telekomunikacyjne,        ciep ownicze,
wodoci gowe    i  kanalizacyjne,    kierownik    budowy   jest    zobowi zany   do    okre lenia
bezpiecznej   odleg ci,    w jakiej     mog     one    by     wykonywane    od    istniej cej     sieci
i     sposobu,    wykonania    tych    robót.
Bezpieczn      odleg      kierownik     ustala     z      w ciw ,     jednostk ,      w     której
zarz dzie     lub u ytkowaniu znajduj  si  te instalacje,
—podczas    wykonywania    robót    ziemnych    w    razie    przypadkowego    odkrycia    lub
naruszenia instalacji  niezw ocznie  przerwa   prac   i  ustali   z  jednostk   zarz dzaj
sieci   dalszy sposób post powania i prowadzenia prac,
—miejsca niebezpieczne ogrodzi  i umie ci  napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych
w pobli u instalacji podziemnych, a tak e wg bienie wykopów powinny odbywa  si  r cznie,
bez     u ycia     sprz tu     mechanicznego,     roboty     w  bezpo rednim     s siedztwie
instalacji  podziemnych       nale y        prowadzi        szczególnie        ostro nie        i        pod
nadzorem kierownictwa budowy,
—w    miejscach     dost pnych     dla     osób     niezatrudnionych     przy     tych     robotach



nale y    wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady sk adaj ce
si  z  deski  kraw nikowej   o   wys.    15   cm   i   por czy  ochronnej   umieszczonej   na   wys.
min.   1,1   m  oraz   w odleg ci    nie    mniejszej    ni    1,0    m   od    kraw dzi    wykopu.
Woln    przestrze    mi dzy   desk  kraw nikow  a por cz  wype nia si  w sposób
zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem z wysoko ci.     Dodatkowo     balustrady    takie
powinny    by      wyposa one      w    czerwone     wiat o  ostrzegawcze,  wykopy o  cianach
pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mog  by  wykonywane tylko do

boko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie  nie  jest
obci ony  w  pasie  o  szeroko ci  równej  g boko ci  wykopu.  Zabezpieczenia

urowe     cian     wykopów     mo na     stosowa      tylko      w     gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia   a urowego   cian   wykopów   w    okresie   zimowym    jest
zabronione,    w   czasie zasypywania   wykopów   zabezpieczenie   nale y   demontowa    od
dna    wykopu   i    stopniowo   je  usuwa ,     w    miar     zasypywanie     wykopu.
Zabezpieczenie     mo na     usuwa     jednoetapowo    z  wykopów    wykonanych    w    gruntach
spoistych    na    g boko ci    nie    wi kszej    ni     0,5    m,    w pozosta ych gruntach -  na

boko ci nie wi kszej ni  0,3 m,
—nale y unika  prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarzni cia
wi cej    ni    50%   gruntu    przewidzianego   do    przemieszczenia    lub    spadku   temperatury
poni ej -1O°C, nale y wstrzyma  roboty,
—podgrzewanie, rozmra anie      gruntu      powinno si      odbywa zgodnie     z instrukcj
bezpiecze stwa wykonan      przez Wykonawc .  Teren, na którym si  to  odbywa powinien
by  przez     ca y     czas     procesu     ogrodzony,     oznakowany    tablicami     ostrzegawczymi,

wietlony    o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
—w   celu    zabezpieczenia    terenu    budowy   przed    wodami    opadowymi    nale y
wykona    prosty system odprowadze  rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,
—przy  zmechanizowanym   wykonywaniu   wykopów   zatrzymuje   si   kopanie   ok.   20cm
poni ej danej rz dnej, warstw  t  nale y usun  r cznie bezpo rednio przed np.
fundamentowaniem lub    rozpocz ciem    prac    monta owych,    w    celu    i     ochronienia
struktury    gruntu    w    poziomie posadowienia      przed      wp ywem      warunków
atmosferycznych      oraz      gro       nieumy lnego spulchnienia przez    osprz t maszyn
budowlanych. Spody wykopów, w    przypadku nieumy lnego   przekopania,    nie    mog
by    zasypane    gruzem,    lecz    powinny    by    wype nione  betonem  lub  piaskiem
stabilizowanym cementem,
—wykopy     powinny     by      wykonywane     w     jak     najkrótszym     czasie     i
mo liwie     szybko wykorzystane,
—zasypanie    wykopów   powinno   nast pi    zaraz    po    wykonaniu    fundamentów   lub
zako czeniu prac monta owych,
—do    zasypania    wykopów    u     gruntów    z    tych    wykopów.    Nie    wolno
stosowa     gruntów zamarzni tych,     torfów,     darniny    itp.     Przy    zasypywaniu     grunt
trzeba    zag szcza    warstwami grubo ci nie przekraczaj cej 20 cm - przy zag szczaniu r cznym
i 50 cm, - przy zag szczaniu mechanicznym,
—przed     zagospodarowaniem    placu     budowy    nale y     przeprowadzi     geodezyjne
wytyczenie  punktów  projektowanych  sieci   itp.,      a         tak e      wyznaczy ,
zewidencjonowa      i      oznakowa ta   PCV     w      terenie       przebieg      sieci
infrastruktury,    a   w   szczególno ci   sieci    gazowych   i  elektrycznych,
—na    terenie    budów    szeroko    drogi    przeznaczonej    dla    ruchu    pieszego
jednokierunkowego  powinna wynosi  co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m.
—ci gi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mog  by  nachylone wi cej ni : dla wózków
szynowych – 4%, dla wózków bezszynowych -5%, dla taczek -10%,
—drogi komunikacyjne dla wózków i. taczek usytuowane powy ej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza si  balustrad .
Niedopuszczalne jest:
—tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,



—w czanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej  w trakcie nape niania naczynia roboczego
gruntem,
—przebywanie osób w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny roboczej,
—przemieszczanie  maszyny  roboczej  po  pochylniach  przekraczaj cych:   dopuszczalny
stopie  nachylenia,
—wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleg ci
mniejszej ni  to okre laj  odr bne przepisy,
—przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie za adunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zasta a konstrukcyjnie wzmocniona.

5.1. Roboty przygotowawcze
Prace    w   strefie    wyst puj cego    uzbrojenia    podziemnego   nale y    wykona    r cznie,
bez    u ycia  sprz tu    zmechanizowanego    oraz   powinny   by    prowadzone   pod    nadzorem
osoby  uprawnionej przez zarz dzaj cego tym uzbrojeniem.
Podstaw  wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wykona  nale y pomiary geodezyjne w planie, a w szczególno ci pomiary wysoko ciowe.

5.2. Zasady oczyszczania terenu
Roboty zwi zane z oczyszczeniem terenu obejmuj  wykoszenie terenu i wywiezienie pozosta ci
ro linnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do ów oraz wyrównaniem
nierówno ci w pod u rodzimym.
Teren pod budow  sieci, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by  oczyszczony z kamieni i innych materia ów. Ro linno  istniej ca w
pasie robót, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  przez Wykonawc  zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Je li ro linno , która ma by  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez  Wykonawc ,  to  powinna  ona  by  odtworzona  na  koszt  Wykonawcy,  w  sposób
zaakceptowany przez odpowiednie w adze.

5.3. Zdj cie górnej warstwy gruntu
Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy
plantowaniu,      zak adaniu      trawników     oraz      innych      czynno ci      okre lonej      w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera.
Ziemi  nieurodzajn  nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego
wykonania    robót,    wzgl dnie    mo e    stanowi    zagro enie    dla    bezpiecze stwa    robót
(zmienna grubo  warstwy ziemi), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako
uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw  ziemi nieurodzajnej nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera.

5.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty    rozbiórkowe    nale y    oprowadzi    r cznie    przy    u yciu    narz dzi
pneumatycznych   lub elektrycznych. Nie mo na prowadzi  jednocze nie prac rozbiórkowych na
kilku  poziomach.  Przed    przyst pieniem    do    prac    rozbiórkowych    nale y    od czy
instalacj    elektryczn    i   inne.
Wykonawca rozdysponuje wszystkie materia y zgodnie z zaleceniami inwestora..
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie  instalacji znajduj cych si  w miejscu budowy przed
przyst pieniem    do    prac    rozbiórkowych.    Instalacje    dzia aj ce    i    maj ce     pozosta
czynne    po  zako czeniu    budowy   nale y    utrzyma    w   sprawno ci.    Roboty    nale y
prowadzi    tak,   aby   nie zosta a naruszona stateczno   rozbieranego elementu.  Je eli
zajdzie taka potrzeba  wykonawca powinien od czy  i przykry  urz dzenia mechaniczne i
korzysta  z energii elektrycznej wed ug zasad i przepisów ustalonych przez w adze lokalne.



Po zako czeniu dnia pracy wykonawca podejmie dzia ania w celu zapewnienia bezpiecze stwa.
Nale y chroni  wszystkie urz dzenia i materia y przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania      w cicielowi.      O     wszelkich      uszkodzeniach      nale y      natychmiast
powiadomi  Zamawiaj cego      W      przypadku      zniszczenia,       zniszczone      materia y      i
urz dzenia      nale y bezzw ocznie     zast pi       lub      naprawi       w      uzgodnieniu     z
Zamawiaj cym      bez      naliczania dodatkowych kosztów.
Do czasu wywiezienia, odpady sk adowa  w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by  gromadzone selektywnie, tak, aby mo liwy by  ich wywóz
w    jednorodnych    partiach    (w    rozumieniu    obowi zuj cej    klasyfikacji    odpadów).
Przewo nik powinien posiada  uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady nale y
utylizowa  w   sposób    i    w   miejscu,    zgodnymi    z    wymogami    prawa.    Wykonawca

dzie    prowadzi    prace  ci le    wed ug   przepisów    BHP.   Wykonawca    przejmie   pe
odpowiedzialno   w dopilnowaniu przestrzegania powy szych przepisów przez pracowników i
podwykonawców.

6. Kontrola jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne”p.6.
Kontroli     podlega     zgodno     z     dokumentacj     techniczn ,     wygl d     zewn trzny     i
dok adno
wykonania.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.7.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.

9. Podstawa p atno ci.
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”p.9.
Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty geodezyjne
- wywiezienie pozosta ci ro linnych poza teren budowy,
- roboty rozbiórkowe (ogrodzenie, nawierzchnie, fundamenty i in.)
- zasypanie do ów,
- zdj cie ziemi nieurodzajnej wraz z ha dowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odk ad,
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy zwi zane.
Warunki bezpiecze stwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporz dzeniu Ministra
Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i
rozbiórkowych.
Roboty wykona  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)
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11. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w ramach zadania „Punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe w
miejscowo ci Je owe”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem zadania wymienionym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych i

obejmuj :
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si
znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego
próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej;
maj  wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo
narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa
robót drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.



1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
zwi zanych z tras  drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

Pds

gdzie:
pd   -   g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3), pds  -   maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotno ci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wska nik   ró noziarnisto ci   -   wielko    charakteryzuj ca   zag szczalno
gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

d
60

d
10

gdzie:
d60 -     rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -     rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wska nik   odkszta cenia    gruntu    -   wielko   charakteryzuj ca   stan
zag szczenia  gruntu, okre lona wg wzoru:
gdzie:
E1 -      modu     odkszta cenia     gruntu     oznaczony    w    pierwszym    obci eniu
badanej    warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 -      modu     odkszta cenia    gruntu    oznaczony    w    powtórnym    obci eniu
badanej    warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj cy si  mi dzy innymi
du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993 [5],
PN-EN-963:1999 [6]. Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny,
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

22. MATERIA Y (Grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST
00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.



2.2. Podzia  gruntów
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp.

1

2

3 4

Wyszczególnienie
ciwo ci

Rodzaj gruntu:

Jednostki Grupy gruntów
niewysadzinowe
2. rumosz
niegliniasty
3. wir
4. pospó ka
5. piasek gruby
6. piasek redni
7. piasek drobny
8. el
nierozpadowy

tpliwe
- piasek

pylasty
- zwietrzelina

gliniasta
- rumosz

gliniasty
- wir

gliniasty
- pospó ka

gliniasta

wysadzinowe
ma o wysadzinowe
- glina

piasz
czysta
zwi a,
glina
zwi a,
glina
pylasta
zwi a

- , i  piaszczysty, i
pylasty

bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- py , py
piaszczysty
- glina   piaszczysta,

glina, glina pylasta
-  warwowy

Zawarto
cz stek <
0,075 mm
<0,02   mm

% <15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

>30 >
10

Kapilarno
bierna Hkb

m <1,0 > 1,0 > 1,0

Wska nik
piaskowy WP

>35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy
nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar
obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem
obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora wywiezione przez Wykonawc  poza
teren  budowy      z      przeznaczeniem      innym      ni      budowa      nasypów      lub
wykonanie     prac     obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia
równowa nej  obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w SST 02.03.01 pkt.
2.4, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad
nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno



wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,

urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do

rodzaju gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci
transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw
roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie

powinny by  wi ksze ni ± 10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót
ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm.

Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni + 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza ± 10 cm przy pomiarze at  2-metrow , albo powinny by  spe nione inne
wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia,

które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,



aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym
okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje
ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i
zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze
strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych
musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w

ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku
podnoszenia si  niwelety.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga
dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie   odwodnienia   korpusu   ziemnego   polega   na   kontroli   zgodno ci
z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt. 5. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
- ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkt.
6 ST 00.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp.

1

Badana cecha
Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic
lub niwelatorem, w odst pach co 200 m na
prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach
o R> 100 m co 50 m na ukach o R<100 m
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

Pomiar szeroko ci dna
rowów



2
3

4 5

6

7 8

Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci
powierzchni korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku pod nego
powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w
punktach w tpliwych

Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej
warstwy lecz nie rzadziej ni  w trzech punktach na 1000
m2 warstwy

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego

Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +
10 cm.
6.3.3. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej
ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Równo  korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  2-metrow , nie mog  przekracza
3 cm.
6.3.5. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny
z za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na
okre li  wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny
koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor mo e uzna  wad  za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIAR ROBÓT



Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne
uznaje si  za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00 „Wymagania

ogólne” pkt. 9.
Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w ST 00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi        samochodowe.        Oznaczenie        modu u
odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.03

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH   NIESKALISTYCH

CPV 45112000-5



1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania „„Punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe w
miejscowo ci Je owe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych

w czasie budowy chodników i obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w   SST 00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIA Y (Grunty)
Materia  wyst puj cy w pod u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie stanowi

pod e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pó sztywnych [12] powinien charakteryzowa  si  grup  no no ci G1. Gdy pod e nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod e doprowadzi  do grupy no no ci G1
zgodnie ze SST.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST 00.00 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST 00.00 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST 00.00 pkt. 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od obowi zuj cych zasad
obci a Wykonawc .

Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu
przydatno ci  do  budowy  nasypów  by y odspajane  oddzielnie,  w  sposób
uniemo liwiaj cy ich  wymieszanie. Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio



wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile Inspektor dopu ci czasowe
sk adowanie odspojonych   gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno

spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

Strefa Minimalna warto  Is dla:

korpusu kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00

Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub terenu

0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego
wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do
warto ci Is, podanych w tablicy 1.

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by
osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w
celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy

gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m.
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po

nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na  sprawdzeniu zgodno ci  z wymaganiami

okre lonymi w SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
2. sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
3. zapewnienie stateczno ci skarp,
4. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
5. dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),



6. zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,

przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zag szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie     pomiarów    i     bada     laboratoryjnych,     wymaganych     w

specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie,
- rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w SST 00.00 pkt. 10.



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 00.04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG SZCZANIEM POD A

CPV 45233000-9



1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zag szczaniem pod a gruntowego w ramach zadania „Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi i
chodników.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca  przyst puj cy  do  wykonania  koryta  i  profilowania  pod a

powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: - zag szczarka
wibracyjna.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu
pod a.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materia ów
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w SST 00.00, pkt. 4.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia

pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a jest
mo liwe wy cznie za zgod  Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e
odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by

wcze niej przygotowane.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w

którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie

maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób
wykonania musi by  zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z
ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad.

Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w
pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu

umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby
rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne
pod a.

Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u
przewidzianym      do      profilowania,      Wykonawca      powinien      spulchni     pod e      na

boko  zaakceptowan  przez Inspektora, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania
obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych
wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych
w tablicy 1.

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania.
Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)



Strefa
korpusu

Minimalna warto  Is dla:

Ruch mniejszy
od ci kiego

Górna warstwa o
grubo ci 20 cm

Na g boko ci od 20 do 50
cm od powierzchni robót

ziemnych lub terenu

1,00

0,97

Wilgotno     gruntu     pod a     podczas     zag szczania     powinna     by     równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym

stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania
kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod a Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych
napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na

asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo     oraz     zakres     bada     i     pomiarów    dotycz cych     cech
geometrycznych    i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.
Tablica 2.     Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego

pod a

Lp.

1

2 3

4

5 6
7

Wyszczególnienie bada  i
pomiarów
Szeroko  koryta

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
Okre li Inspektor Nadzoru

Równo  pod na Okre li Inspektor Nadzoru

Równo  poprzeczna Okre li Inspektor Nadzoru

Spadki poprzeczne *) Okre li Inspektor Nadzoru

Rz dne wysoko ciowe Okre li Inspektor Nadzoru



Ukszta towanie osi w planie *) Okre li Inspektor Nadzoru

Zag szczenie, wilgotno
gruntu pod a

Okre li Inspektor Nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i  ukszta towania osi w planie nale y wykona  w
punktach g ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)

Szeroko    koryta    i    profilowanego    pod a    nie    mo e    ró ni    si    od
szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z
norm  BN-68/8931-04 [4].

Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow  z tolerancj ± 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni ± 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12

 [5] nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów

odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych
zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza od 2,2.

Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  gruntu
pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.

6.3.     Zasady     post powania     z     wadliwie     wykonanymi     odcinkami     koryta
(profilowanego pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10
cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty   uznaje   si
za    wykonane    zgodnie    ze    SST    i    wymaganiami    Inspektora,    je eli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17

3. BN-64/8931-02

4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi     samochodowe.     Oznaczanie     modu u    odkszta cenia
nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

00.05

WARSTWA ODS CZAJ CA

CPV 45233000-9



1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy ods czaj cej w ramach zadania
„Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe  w
miejscowo ci Je owe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem warstwy ods czaj cej, stanowi cej cz  podbudowy pomocniczej, z uwagi na
wyst powanie pod a w postaci gruntu wysadzinowego lub w tpliwego, nie ulepszonego
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre leniami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST 00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
- piaski,
- wir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy ods czaj cej powinny spe nia  nast puj ce warunki: a)
szczelno ci, okre lony zale no ci :

D15   /   d85       5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwyods czaj cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy ods czaj cej powinien spe nia  wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cej powinny spe nia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.



2.4. Sk adowanie materia ów
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest
wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego
sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca     przyst puj cy      do      wykonania      warstwy     ods czaj cej      powinien
wykaza      si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek,
- yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e   gruntowe    powinno   spe nia     wymagania    okre lone    w    SST   03.01
„Koryto    wraz    z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.
Warstwa ods czaj ca powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszej specyfikacji.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie  sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy
lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
W    miejscach,    w    których    widoczna    jest    segregacja    kruszywa    nale y    przed
zag szczeniem
wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast    po    ko cowym    wyprofilowaniu    warstwy    ods czaj cej    nale y    przyst pi



do   jej zag szczania.
Zag szczanie   nawierzchni   o    jednostronnym   spadku   nale y   rozpoczyna    od   dolnej
kraw dzi  i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej
kraw dzi.
Nierówno ci    lub    zag bienia   powsta e    w   czasie    zag szczania   powinny   by
wyrównywane   na  bie co     przez     spulchnienie     warstwy    kruszywa    i     dodanie     lub
usuni cie     materia u,     a     do  otrzymania  równej  powierzchni.
W    miejscach     niedost pnych     dla     walców    warstwa    odcinaj ca     i     ods czaj ca
powinna    by  zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0
wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1].
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj ,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol
zag szczenia   nale y   oprze    na   metodzie   obci    p ytowych.   Nale y   okre li
pierwotny   i wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.
Wilgotno    kruszywa    podczas    zag szczania    powinna    by    równa    wilgotno ci
optymalnej    z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno
kruszywa  jest  wy sza  od    wilgotno ci    optymalnej,    kruszywo    nale y    osuszy    przez
mieszanie   i   napowietrzanie.   W przypadku,  gdy wilgotno  kruszywa jest  ni sza  od
wilgotno ci  optymalnej,  kruszywo  nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymiesza .

5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa    ods czaj ca    po    wykonaniu,     a    przed    u eniem    nast pnej    warstwy
powinna    by  utrzymywane w dobrym stanie.
W   przypadku   warstwy   z   kruszywa   dopuszcza   si   ruch   pojazdów   koniecznych   dla
wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed       przyst pieniem       do       robót       Wykonawca       powinien       wykona
badania       kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa
okre lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia
warstwy ods czaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej



Lp Wyszczególnienie bada  i pomiarów      Minimalna cz stotliwo  bada  i
pomiarów
1 Szeroko  warstwy okre li Inspektor Nadzoru
2 Równo  pod na okre li Inspektor Nadzoru
3 Równo  poprzeczna okre li Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne okre li Inspektor Nadzoru

5 Rz dne wysoko ciowe okre li Inspektor Nadzoru
6 Ukszta towanie osi w planie okre li Inspektor Nadzoru
7 Grubo  warstwy okre li Inspektor Nadzoru
8 Zag szczenie, wilgotno  kruszywa okre li Inspektor Nadzoru

6.3.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki     poprzeczne     warstwy    ods czaj cej     na     prostych     i     ukach     powinny
by     zgodne    z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie
 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.

6.3.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1
cm, -2 cm.
Na    wszystkich     powierzchniach     wadliwych    pod     wzgl dem    grubo ci
Wykonawca     wykona  napraw   warstwy   przez   spulchnienie   warstwy   na   g boko   co
najmniej  10  cm,  uzupe nienie  nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach,
wyrównanie i ponowne zag szczenie. Roboty  te  Wykonawca   wykona   na  w asny  koszt.
Po  wykonaniu   tych  robót  nast pi   ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug
wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by  mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych
zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2].



Wilgotno    kruszywa   powinna    by    równa   wilgotno ci    optymalnej    z    tolerancj    od
-20%   do
+10%.

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods czaj cej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty    uznaje    si    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacj    projektow ,    SST   i
wymaganiami
Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci
i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02



7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

00.06

PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV 45233000-9



1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania „Punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa   z   kruszywa   amanego   stabilizowanego   mechanicznie   -   jedna   lub
wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne  z  obowi zuj cymi,  odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”   pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”   pkt.1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w

SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le
mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metod  stabilizacji mechanicznej

1-2   kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow
jednowarstwow

1-3   kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar
najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.2. ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp.
1

Wyszczególnienie w ciwo ci
Zawarto  ziaren mniejszych ni  0,075 mm, %
(m/m)

Wymagania Badania
wed ug

PN-B-06714
-15 [3]

Kruszywa
naturalne

Kruszywa amane el

Podbudowa
zasad-
nicza od
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

zasad-
nicza o d
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

zasad-
nicza od
2 do 10

pomoc-
nicza od
2 do 12

2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawarto  ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych,
%(m/m), nie wi cej ni

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym od 30 do od 30 od 30 do od 30 do BN-64/8931



zag szczeniu metod  I lub II wg PN-B-04481, % 70 do 70 70 70 - - -01 [26]
6 cieralno  w b bnie Los Angeles

a) cieralno ca kowita po pe nej liczbie
obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno cz ciowa po 1/5 pe nej liczby
obrotów, nie wi cej ni

35

30

45

40

35

30

50
35 40

30

50
35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach
zamra a-
nia, %(m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i ela-
zawy cznie, % (m/m), nie wi cej ni

- - - - 1 3 PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wi cej ni

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wska nik no no ci wno  mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS > 1,00
b) przy zag szczeniu IS > 1,03

80

120

60 80

120

60 80

120

60 PN-S-06102
[21]

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki

powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
- zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST 03.01 „Koryto

wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” i SST 02.01 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych

cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

D15
d85   <  5    (1)



w którym: D 15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy ods czaj cej, w milimetrach, d85    - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi

85% ziaren gruntu pod a, w
milimetrach.

Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub
odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu
drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:

d50
O90   < 1,2   (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach, O90 -
umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by
podawana przez producenta geow ókniny.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej
przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y

wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na
konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej

ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej
warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w
sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Wilgotno
mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.   Je eli   wilgotno    mieszanki
kruszywa   jest    ni sza    od    optymalnej    o    20%   jej  warto ci,  mieszanka  powinna  by  zwil ona
okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki
kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .

Wska nik     zag szczenia     podbudowy    wg    BN-77/8931-12     [29]     powinien
odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa    po     wykonaniu,      a      przed     u eniem     nast pnej     warstwy,

powinna      by  utrzymywana     w    dobrym    stanie. Koszt     napraw    wynik ych     z
niew ciwego    utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: -

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,10. PRZEPISY
ZWI ZANE

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04



.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.07

ROBOTY SANITARNE

CPV 45231300-8



1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu
gminy Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja     Techniczna     jest     stosowana     jako     dokument     przetargowy    i
kontraktowy    przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  wykonania:
1.3.1.zewn trznej instalacji wodoci gowej
1.3.2.przy czy: wodoci gowego i kanalizacji sanitarnej

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia    podstawowe    w    mniejszej    ST    zgodne    s     z     odpowiednimi    normami
polskimi    i europejskimi oraz z ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt 4.

l.5.Wymagania ogólne dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materia om podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegó owe
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora nadzoru .Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie
rozwi za  równowa nych do dokumentacji projektowej o tych samych parametrach
technicznych.
Przeprowadzi  ogl dziny stanu materia ów, p kni , ubytków, zgniece .
Pod e, na którym sk aduje si  rury i kr gi betonowe musi by  p askie, równe wolne od kamieni
i ostrych przedmiotów. Rury w prostych odcinkach sk adowa  w stosach na podk adach
drewnianych w odst pach 1 do 2m. Nie przekracza  wysoko ci sk adowania ok. 1,0 m. Rury w
kr gach sk adowa  na p asko na podk adach drewnianych pokrywaj cych min. 50% powierzchni
sk adowania. Nie przekracza  wysoko ci sk adowania 2,0 m. Zwraca  uwag  na zako czenia rur –
zabezpiecza  je kapturkami, wk adkami. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po pod u. Rury z
tworzyw sztucznych nale y chroni  przed d ugotrwa  ekspozycj  s oneczn  i nadmiernym
nagrzewaniem od róde  ciep a. D sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach
zamkni tych      lub      zadaszonych.      Armatur ,      kszta tki      oraz      inne      elementy
przy czy sk adowa  w zamykanych magazynach w warunkach okre lonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.

2.2.1. Zewn trzna instalacja wodoci gowa
1. Rura Ø25 PE80 PN10 SDR13.6 – 30,00mb
2. Hydrant ogrodowy DN25 z dodatkowym stojakiem z zaworami czerpalnymi – 2 szt.
3. Ta ma magnetyczna niebieska – 30,00 mb.

Rury    polietylenowe   w    kolorze    niebieskim    ze     znakiem   jako ci    „B”    oraz     atestem



PZH   do przesy ania wody pitnej o po czeniach zgrzewanych.
Ca  powinna by  wykonana w jednolitym systemie materia owym.
Tablice orientacyjne dla  oznaczenia  uzbrojenia na przewodach  wodoci gowych     powinny
by  wykonane wg PN-86/B-097.

2.2.2. Przy cze wodoci gowe:
1. Rura Ø32 PE80 PN10 SDR13.6 – 85,00mb
2. Zawór odcinaj cy grzybkowy DN32 – 1 szt.
3. Wodomierz skrzyde kowy   DN20
4. Zawór kulowy DN20 – 2 szt.,
5. Zawór antyska eniowy DN20 – 1 szt.
6. Ta ma ostrzegawczo lokalizacyjna z wk adk  metalow  – 85mb

2.2.3. Przy cze kanalizacji sanitarnej:
1. Rura PVC-U ø160 – 55,00 mb
2. Studnia inspekcyjna PCV 415 – 1 szt.

2.2.4. Pozosta e materia y
Zgodnie z Dokumentacj  projektow  i przedmiarem robót.

3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprz towi podano w ST00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.3.

3.2. Wymagania szczegó owe
Wykonawca powinien dysponowa rodkami transportu do przewozu materia ów oraz drobnym
sprz tem potrzebnym do wykonania prac tj. wiertarki, gwintownice, zgrzewarka do rur PCV,
praska hydrauliczna lub r czna do rur PE z kszta tkami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.4.

4.2. Wymagania szczegó owe
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed
uszkodzeniem i szkodliwym wp ywem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5. Wykonanie
robót zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Je owem.

5.2. Wymagania szczegó owe
Zakres wykonania Robót - zgodnie z dokumentacj  projektow . Roboty ziemne na ruroci gu
nale y wykonywa  jako w skoprzestrzenne szalowane, zgodne z warunkami technicznymi
wed ug PN-B-10736:1999  oraz z PN-EN  1610:2002  szczególnie w zakresie zachowania
warunków BHP.
Metody wykonania robót - wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do



istniej cej  infrastruktury podziemnej, do g boko ci wykopu i danych geotechnicznych. W
miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykona  r cznie.
Dla robót liniowych przewiduje si  wykopy mechaniczne w 90% i r czne w 10%.
W przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wody gruntowej na czas robót wykopy nale y
odwadnia  przy pomocy systemu ig ofiltrów. Zakres robót odwadniaj cych, nale y dostosowa
do rzeczywistych warunków gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robót. Przewód
nale y zabezpieczy  przed ewentualnym wyp yni ciem.
W miejscach s abej  no no ci gruntu w wykopie liniowym, nale y wymieni  pod e na
podsypk  piaskowo - wirow  o grubo ci 20 cm i zastosowa  wzmocnienie pod a poprzez

enie tkanin wzmacniaj cych. Pod komor  przy czeniow  w przypadku natrafienia na grunty
abono ne wymieni  pod e na podsypk  piaskowo- wirow  o grubo ci 50 cm i zastosowa

tkaniny wzmacniaj ce.
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów mechanicznie ustali  za pomoc  przekopów
próbnych    dok adn    lokalizacj     istniej cego   uzbrojenia   podziemnego    ze
szczególnym
uwzgl dnieniem   kabli   energetycznych,   telekomunikacyjnych   i   sieci   cieplnej.
Wykona
potrzebne  zabezpieczenia i  podwieszenia istniej cej   instalacji  pod  nadzorem

ciwych
instytucji.
Rury z PE nie wolno uk ada  na awach betonowych ani zalewa  betonem.
Przewody uk ada  na warstwie podsypki. Materia  do podsypki powinien spe nia  nast puj ce
wymagania:

- nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm,
- materia  nie mo e by  zmro ony,
- nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.

Obsypk  wykonywa  warstwami, równolegle po obu stronach rur, zag szczaj c dok adnie ka
warstw  (grubo  warstwy nie wi ksza ni  1/3 rednicy rury). Pierwsza warstwa, a  do osi rury
powinna by  zag szczona ostro nie,  a eby unikn  uniesienia  si  rury.  Dla zapewnienia
ca kowitej stabilno ci przewodu materia  obsypki musi szczelnie wype ni  przestrze  pomi dzy
rur , a cian  wykopu.
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelno  i odbioru, miejsca po cze  musz  pozosta  nie
zasypane.
Zasypk  wykopu, nale y wykona  zgodnie z pkt.  8 normy PN-B-10736. Zasypk , nale y
wykonywa  do uzyskania min. 30 cm warstwy zag szczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spe nieniu  tego  warunku   mo na  przyst pi    do  wype niania  wykopu   zag szczaj c
grunt
mechanicznie    warstwami    grubo ci    30    cm.    Zag szczanie    gruntu    powinno
odbywa    si  warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona do projektowanego
wska nika. Wska nik zag szczenia gruntu nie powinien by  mniejszy ni  Is = 95%
zmodyfikowanej próby Proctora.
Grubo  zag szczanych warstw nie powinna by  wi ksza ni :
Obsypk  wykonywa  warstwami, równolegle po obu stronach rur, zag szczaj c dok adnie ka
warstw  (grubo  warstwy nie wi ksza ni  1/3 rednicy rury). Pierwsza warstwa, a  do osi rury
powinna by  zag szczona ostro nie,  a eby unikn  uniesienia  si  rury.  Dla zapewnienia
ca kowitej stabilno ci przewodu materia  obsypki musi szczelnie wype ni  przestrze  pomi dzy
rur , a cian  wykopu.
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelno  i odbioru, miejsca po cze  musz  pozosta  nie
zasypane.
Zasypk  wykopu, nale y wykona  zgodnie z pkt.  8 normy PN-B-10736. Zasypk , nale y
wykonywa  do uzyskania min. 30 cm warstwy zag szczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spe nieniu  tego  warunku   mo na  przyst pi    do  wype niania  wykopu   zag szczaj c



grunt  mechanicznie    warstwami    grubo ci    30    cm.    Zag szczanie    gruntu    powinno
odbywa    si  warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona do projektowanego
wska nika. Wska nik zag szczenia gruntu nie powinien by  mniejszy ni  Is = 95%
zmodyfikowanej próby Proctora.
Grubo  zag szczanych warstw nie powinna by  wi ksza ni :

- 15 cm przy zag szczaniu r cznym,
- 30 cm przy zag szczaniu mechanicznym.

Przewody ci nieniowe uk ada  zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania przewodów z PE.
Skrzy owanie przewodu wodoci gowego z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych przewodów. W przypadku skrzy owa
(zbli ) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

- w miejscach skrzy owa  z projektowanymi sieciami kable nale y umie ci  w rurze
ochronnej dwudzielnej o d ugo ci jednostkowej 3,0 m z tworzywa sztucznego z
przeznaczeniem do kabli elektrycznych o rednicy dostosowanej do rednicy kabla
energetycznego lub telekomunikacyjnego wed ug zalece  producenta rury os onowej,
grunt wokó  rury nale y zag ci ,

- w miejscu skrzy owa  zachowa  odleg  od kabli 0,5 m.
Po zasypaniu warstwy piasku (ok. 30 cm nad przewodem) na ca ej trasie przewodu t ocznego
kanalizacji sanitarnej, nale y u  metalizowan  ta  ostrzegawcz  o szeroko ci min. 15 cm.
Przed zasypaniem wykopów naruszone nawierzchnie terenów i pozosta ych elementów
rodowiska, nale y przywróci  do stanu pierwotnego.

5.2.1. Zewn trzna instalacja wodoci gowa
Zewn trzn    instalacj    wodoci gow ,    od    uk adu   pomiarowo   –    odcinaj cego
usytuowanego   w  kontenerze socjalno-biurowym do  hydrantów  ogrodowych DN25, nale y
wykona  z rur i kszta tek Ø25 o po czeniach zgrzewanych.
Ca  powinna by  wykonana w jednolitym systemie materia owym.
Tablice orientacyjne dla  oznaczenia  uzbrojenia na przewodach  wodoci gowych     powinny
by  wykonane wg PN-86/B-097.
Do        opomiarowania        zu ycia        wody        zamontowa         wodomierz
skrzyde kowy        DN20 w projektowanym kontenerze.

5.2.2. Wykonanie przy czy wod.-kan.
- przy cze wodoci gowe Ø32 PE80 PN10 SDR13,6,
- przy cze kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 klasy SN8 SDR34.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.6.

6.2. Wymagania szczegó owe
Kontroli     podlega     b dzie     zgodno     ka dej     partii     dostarczanych     materia ów    z
wymogami niniejszej ST. Instalacja wody
- sprawdzenie szczelno ci instalacji
- sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
- sprawdzenie usuni cia usterek
- sprawdzenie izolacji termicznej
Instalacja kanalizacji sanitarnej



- sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
- sprawdzenie usuni cia usterek
- sprawdzenie jako ci wykonania
- sprawdzenie szczelno ci podej  kanalizacyjnych w czasie swobodnego przep ywu przez nie
wody
- sprawdzenie szczelno ci pionów i poziomów kanalizacyjnych
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania odpowietrze .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru to metr dla rury, przewodu oraz szt. dla urz dzenia lub cz ci.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne zasady p atno ci
Ogólne zasady p atno ci podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.9.

9.2. Sk adniki ceny
Cena Robót obejmuje:

- dostaw  materia ów,
- przygotowanie tras i wykonanie ruroci gu,

zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie os on itp.),
monta  urz dze  ,
usuni cie zabezpiecze  prace porz dkowe,
badania na budowie i próby ci nieniowe.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Próba szczelno ci
Przewody kanalizacyjne
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.
Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Kanalizacja. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Kanalizacja rury.
Kanalizacja studzienki kanalizacyjne.
Próba szczelno ci
Kszta tki kanalizacyjne z PCV
Rury kanalizacyjne z PCV
Sie  kanalizacyjna zewn trzna .Obiekty , elementy
wyposa enia. Terminologia.
Grunty budowlane.

Roboty    ziemne   budowlane.    Wymagania    w
zakresie   wykonania   i badania przy odbiorze,

PN-77/H-04419
PN-92/B-10735
PN-81/B-10700/00

PN-92B-10735

PN-91/B-10725

PN-92/B-10735

PN-EN 1329
PN-92/B-10729
PN-77/H-04419
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B011070

PN-B-02480:1974
PN-B-06050:1968



PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Ca  prac wykona  zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Monta owych - tom II Instalacje Sanitarne i Przemys owe", "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci gów z tworzyw sztucznych" oraz z Instrukcj
Producenta rur i armatury.
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 00.09

ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7



1. Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zbrojarskich zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie zbrojenia elementów w obiekcie w pkt. 1.1

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe w mniejszej ST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST 00.00 „Wymagania Ogólne" pkt 4.

l.5.Wymagania ogólne dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5.

2. Materia y.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.

2.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce materia ów.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y stosowa  pr ty ze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy
A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS,
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY i RB500W, drut klasy D-I ci gniony na zimno ze stali    gatunku
St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze stali gatunków St2S i 10G.
Dopuszcza    si    do    zbrojenia    konstrukcji    z    betonu    inne    rodzaje    stali,    nie    okre lone
normami  pa stwowymi,      na      podstawie      wiadectwa     dopuszczenia      do      stosowania
w     budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej.
Dostarczon    na    budow    stal,    której    ogl dziny    zewn trzne    nasuwaj    w tpliwo ci,    co
do   jej w asno ci nale y zbada  laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
Dostarczone na budow  pr ty zbrojeniowe w postaci kr gów lub pr tów prostych w wi zkach
powinny mie  za wiadczenia o jako ci (atest hutniczy) wydawany na danie zamawiaj cego.
Kr gi   i   wi zki   pr tów   powinny   by   zaopatrzone   w   przywieszki   zawieraj ce:    znak
wytwórcy,
rednice minimaln , znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.

2.2.1.Wady powierzchniowe
Powierzchnia    walcówki     i      pr tów    powinna     by      bez     p kni ,      p cherzy    i
naderwa .     Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy osadowej,
rozwarstwienia i p kni cia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak
rysy,  drobne  uski  i  zawalcowania,       wtr cenia       niemetaliczne,       w ery,       wypuk ci,
wgniecenia,       zgorzeliny       i  chropowato ci  s  dopuszczalne:



-    je li    mieszcz    si    w   granicach    dopuszczalnych    odchy ek    rednicy    dla    walcówki
i   pr tów g adkich, - je li nie przekraczaj  0,5mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy
nominalnej do 25mm, za  0,7mm dla pr tów o wi kszych rednicach.
2.2.2.W asno ci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3.      Sprz t.

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Szczególne wymagania dotycz ce sprz tu.
Prace zbrojarskie nale y wykonywa  specjalistycznymi urz dzeniami – gi tarkami,
prostowarkami, no ycami i innymi stanowi cymi wyposa enie zbrojarni. Sprz t ma spe nia
wymogi BHP, osoby go obs uguj ce powinny by  odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Szczególne wymagania dotycz ce transportu.
Stal    zbrojeniowa   powinna    by    przewo ona    odpowiednimi    rodkami    transportu    eby
unikn  trwa ych odkszta ce , oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót

5.1. Ogóle zasady wykonania robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót.
Wykonywane czynno ci:

- oczyszczanie pr tów zbrojeniowych
- prostowanie i ci cie pr tów zbrojeniowych
- gi cie pr tów zbrojeniowych

5.3. Zasady konstruowania zbrojenia
Rozmieszczenie pr tów w przekroju elementu konstrukcji
1. Minimalny rozstaw pr tów zbrojenia no nego powinien by  ustalony w zale no ci od

przewidywanego sposobu zag szczenia betonu, z tym e odleg ci mi dzy pr tami
mierzone w wietle powinny by  nie mniejsze ni :
- 20 mm – je eli pr ty s  usytuowane prostopadle lub uko nie do kierunku betonowania i nie

mniej ni rednica nominalna grubszego pr ta,
- 50 mm – je eli pr ty s  usytuowane równolegle do kierunku betonowania

2. Dla pr tów zbrojenia górnego odleg  powinna wynosi  30 mm i nie mniej ni rednica
pr ta.



3. Przy zbrojeniu uk adanym w kilku warstwach prostopad ych do kierunku betonowania pr ty
powinny by  usytuowane jeden nad drugim, przy czym odleg  mi dzy pr tami
poszczególnych warstw powinna wynosi  co najmniej 20 mm i nie mniej ni rednica pr ta.

5.4. Wykonywanie haków, p tli odgi
Pr ty i strzemiona ze stali klasy A-0 i A –I czone w szkielety za pomoc  wi zania drutem,
powinny by  zako czone hakami lub pr tami kotwi cymi. Pr ty rozci gane ze stali A-II, A-III
mog  by  zako czone hakami prostymi lub p tlami kotwi cymi.

5.5. Wykonywanie pr tów zbrojenia
Zbrojenie powinno sk ada  si , je eli to mo liwe z pr tów nie przerywanych na d ugo ci jednego
prz a lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie mo e by  spe niony, odcinki
pr tów mog  by  w zasadzie czone za pomoc  spajania. Dopuszcza si czenie pr tów na
zak ad.

Pr ty za stali klasy A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN mog  by  spajane za pomoc  zgrzewania
elektrycznego doczo owego, spawania elektrycznego ukowego i zgrzewania elektrycznego
punktowego (garbowego).
Zaleca si  aby czenia pr tów znajdowa y si  w tych przekrojach konstrukcji , w których no no
pr tów nie jest w pe ni wykorzystana.

5.6. Monta  zbrojenia
5.6.1.Zasady ogólne

- ustawianie lub uk adanie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug
przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej

one elementy b  umo liwia y dalszy monta  zbrojenia
- nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych
- zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa
- zbrojenie powinno by  trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od

uszkodze  i przemieszcze  podczas podawania materia u i zag szczaniu mieszanki
betonowej

5.6.2.Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów
- monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w

deskowaniu,
- zbrojenie pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów

oznaczonego w projekcie

6.      Kontrola  jako ci  robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci.
Zbrojenie      wszystkich      elementów      elbetowych      powinno      by       poddane
kontroli       przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogl dziny,
- badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami,

92



- badanie zgodno ci wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem
- badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dopuszczalne odchy ki  w wykonaniu zbrojenia nie powinny by  wi ksze ni  podano w tabeli
poni ej.
Dopuszczalne      odchy ki      w      ustawieniu      zbrojenia      w      deskowaniu      nale y
okre li       wg
dopuszczalnych odchy ek podanych w tabeli poni ej.

Okre lenie wymiaru
Od       wymiarów      siatek       i       szkieletów
wi zanych      lub
zgrzewanych:
a/ w d ugo ci elementu
b/ w szeroko ci (wysoko ci) elementu
- przy wymiarze do 1m
- przy wymiarze powy ej 1 m

± 10 mm
±   5 mm
± 10 mm

W rozstawie pr tów pod nych poprzecznych i strzemion a/
przy rednicy <= 20 mm b/ przy rednicy > 20 mm

± 10 mm
±0,5 d

W po eniu odgi  pr tów ± 0,2 d
W po eniu po cze  (styków) pr tów ±25 mm
W grubo ci warstwy otulaj cej ± 10 mm

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru.
Do obliczenia nale no ci przyjmuje si  ilo (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si  stali

ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek ani drutu wi za kowego, nie uwzgl dnia si
te  zwi kszonej ilo ci wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiarów,
- prób  rozci gania
- prób  zginania na zimno,
- usytuowanie wbudowanych pr tów.



9. Podstawa p atno ci.

9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci.
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy zwi zane.

PN-EN 10020:2002        Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali.
PN-EN 10021:1997      Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne.
PN-EN  10079:1996         Stal.  Wyroby.  Terminologia.
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane
PN-89/H-84023.06 Stal      okre lonego     zastosowania.      Stal      do     zbrojenia     betonu.
Gatunki

(poprawki: PN-ISO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcówki i pr ty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki:

BI4/91 i BI 8/92) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano – monta owych – Arkady 1989. Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST
„Wymagania ogólne”.



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 00.10

ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4



1.     Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót betonowych zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i
piel gnacji betonu klas B10, B15, B25 i B35 na ni ej wymienione elementy:
- podk ad z chudego betonu C12/15 (B-15),
- stopy i p yty fundamentowe C16/20 (B-20),

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodz cych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zarób mieszanki betonowej - ilo  mieszanki jednorazowo otrzymanej z urz dzenia
mieszaj cego lub pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo  betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj ca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie d szym ni  1 miesi c - z takich samych sk adników,
w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30 ) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
jego wytrzyma ci na ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  Rb

G.

1.4.8. Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton do jego masy
w stanie suchym.

1.4.9. Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150  ) klasyfikuj cy beton
pod wzgl dem jego odporno ci na dzia anie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagan  liczb
cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych.

1.4.10. Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem przepuszczalno ci wody, liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  zwi kszon
warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonu.



Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
polskimi normami, szczególnie z norm  PN-88/B-06250 i z definicjami podanymi w ST.00.00.
"Wymagania ogólne".

l.5.Wymagania ogólne dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.5.

-   Materia y.

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów i urz dze .
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST s  mi dzy
innymi:
- beton C12/15 (B-15),
- beton C16/20 (B-20)
Beton powinien spe nia  nast puj ce wymagania: przygotowany na w le betoniarskim i
dostarczony z wiadectwem zgodno ci z zatwierdzona przez In yniera nadzoru receptur . Ka da
partia betonu winna posiada  atest producenta oraz wiadectwo zgodno ci z receptur .
Wymagania, co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogólne wg
PN-EN 206-1:2003.

3.   Sprz t.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych robót
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników musi
odbywa  si  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania
mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si  tak e przeno niki ta mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleg
nie wi ksz  ni  10 m.
Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory wg bne o cz stotliwo ci
min.6000 drga /min. z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami
zbrojenia krzy uj cymi si  w p aszczy nie poziomej.

4.   Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne zasady transportu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu.
Transport powinien zapewnia :
- stabilno  pozycji za adowywanych materia ów,
- zabezpieczenie materia ów przed ich uszkodzeniem,
- kontrol  za adunku i wy adunku.
Transport betonu samochodami samowy adowczymi lub betonowozami z w a betoniarskiego.



Mas  betonow  nale y transportowa rodkami niepowoduj cymi: naruszenia jednorodno ci
masy,    zmian   w    sk adzie    masy   w    stosunku    do    stanu   pocz tkowego
(bezpo rednio   po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego  organizacja powinny zapewnia   dostarczenie  do miejsca
uk adania masy betonowej o takim stopniu ciek ci, jaki zosta  ustalony dla danego sposobu
zag szczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie rodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

-    Wykonanie robót.

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s  w ST ”Wymagania ogólne”.
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  po wykonaniu przez Wykonawc  akceptowanej
przez In yniera dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251 oraz "Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny by  prowadzone w
obecno ci  Inspektora Nadzoru.  Wykonywanie masy betonowej  powinno odbywa   si  na
podstawie recepty roboczej uwzgl dniaj cej:
- pojemno  i rodzaj betoniarki,
- sposób dozowania sk adników,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by  dok adnie okre lona jako  sk adników, konsystencja
masy oraz najkrótszy czas mieszania.
Dane dotycz ce mieszanki roboczej powinny by  umieszczone w sposób trwa y na tablicy, w
odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by  ustawione w pobli u
miejsca mieszania betonu.

1.   Szczegó owe zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót betonowych.

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zosta  wykonane zgodnie ze specyfikacj  pracy deskowania dostarczon
przez dostawc  deskowania oraz zapewnia  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz
bezpiecze stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy
atwy jego monta  i demonta  Przed wype nieniem mas  betonow  sprawdzi  szczelno

deskowania, aby wykluczy  wyciek zaprawy i mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem ich mas
betonow  powinny by  obficie polane wod .

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszank  betonow  nale y wytwarza  w profesjonalnych w ach betoniarskich gwarantuj cych



otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu    pomp    obowi zuj     odr bne    wymagania    technologiczne,    przy    czym
wymaga   si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed    przyst pieniem    do    uk adania    betonu    nale y    sprawdzi :    po enie    zbrojenia,
zgodno   rz dnych       z       projektem,       czysto        deskowania       oraz       obecno
wk adek       dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada.
W   przypadku,    gdy    wysoko    ta    jest    wi ksza    nale y    mieszank    podawa    za
pomoc    rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci
8,0 m).
Przy        wykonywaniu        konstrukcji         monolitycznych        nale y        przestrzega
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia: w fundamentach i
korpusach  podpór   mieszank    betonow    nale y   uk ada    bezpo rednio   z    pojemnika   lub
ruroci gu   pompy,  b   te   za   po rednictwem   rynny,   warstwami   o   grubo ci   do   40   cm
zag szczaj c  wibratorami  wg bnymi,     przy     wykonywaniu     p yt     mieszank     betonow
nale y    uk ada     bezpo rednio    z pojemnika  lub  ruroci gu pompy.  W p ytach  o
grubo ci wi kszej  od 12  cm  zbrojonych  gór   i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

Zag szczanie betonu.
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o
rednicy   nie   wi kszej   ni   0,65   odleg ci   mi dzy   pr tami   zbrojenia   le cymi   w
aszczy nie poziomej.  Podczas  zag szczania  wibratorami  wg bnymi  nie  wolno dotyka

zbrojenia  bu aw  wibratora. Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi
bu aw  na  g boko  5–8   cm   w   warstw    poprzedni    i    przytrzymywa    bu aw    w
jednym   miejscu   w   czasie   20–30 sekund, po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
Kolejne  miejsca  zag bienia  bu awy powinny   by    od    siebie    oddalone    o    1,4    R,    gdzie
R   jest   promieniem   skutecznego   dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7
m.    Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu
powinien wynosi  od 30 do 60 sekund. Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle
od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw
wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie
wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by
prostopad a do kierunku napr  g ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez: usuni cie z powierzchni betonu
stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa cementowego, obfite
zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.



W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu
betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

Pobranie próbek i badanie.
Na      wykonawcy      spoczywa      obowi zek      zapewnienia      wykonania      bada
laboratoryjnych  przewidzianych    norm    PN-EN   206-1:2003   oraz    gromadzenie,
przechowywanie   i   okazywanie In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu  i  stosowanych materia ów.  Je eli     beton     poddany    jest     specjalnym    zabiegom
technologicznym,     nale y     opracowa     plan  kontroli    jako ci    betonu    dostosowany   do
wymaga    technologii   produkcji.   W   planie   kontroli powinny   by     uwzgl dnione
badania    przewidziane    aktualn     norm     i    niniejszymi     SST   oraz  ewentualne       inne
konieczne      do      potwierdzenia      prawid owo ci      zastosowanych      zabiegów
technologicznych. Badania powinny obejmowa : -badanie sk adników betonu -badanie mieszanki
betonowej -badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu.
Temperatura otoczenia.
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat
ciep a w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek
wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed
zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci, co najmniej 15 Mpa.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y
wcze niej podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Piel gnacja betonu.

Materia y i sposoby piel gnacji betonu.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton
przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). Nanoszenie b on
nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z
nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e, gdy nie s  stawiane specjalne wymagania



odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres piel gnacji.
ony    beton    nale y    utrzymywa     w    sta ej     wilgotno ci    przez    okres,     co

najmniej    7    dni.
Polewanie      betonu      normalnie      twardniej cego      nale y      rozpocz       po      24
godzinach      od  zabetonowania.

Usuwanie deskowa i stemplowa .
Rozformowanie     konstrukcji       mo e      nast pi       po     osi gni ciu      przez      beton
wytrzyma ci  rozformowania      dla      konstrukcji      monolitycznych      (zgodnie      z      norm
PN-63/B-06251)     lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Polecenie ca kowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno by  dokonane na podstawie
wyników     badania      wytrzyma ci      betonu,      okre lonej      na      próbkach
przechowywanych     w warunkach najbardziej zbli ony do warunków dojrzewania betonu w
konstrukcji.

Wyka czanie powierzchni betonu.
Równo  powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz   by   g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami
kruszywa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni , p kni cia s  niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e
otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie
wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany, równo  gorszej powierzchni ustroju
no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-69/B-10260,
tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze .
Je eli     projekt     nie     przewiduje      specjalnego      wyko czenia      powierzchni     betonowych,
to     po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:
-wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna   za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo rednio po rozebraniu szalunków,
-braki  i  ubytki  na eksponowanych  powierzchniach  uzupe ni   betonem  i nast pnie
wyg adzi   i uklepa , aby otrzyma   równ  i jednorodn   powierzchni   bez do ków i porów,
wyrównan   wg powy szych    zalece    powierzchni    nale y   obrzuci    zapraw    i    lekko
wyszczotkowa    wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci
za onej w projekcie technicznym. Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione. Beton
winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli grubo ci
oraz rz dnych wg projektu technicznego.

-   Kontrola jako ci.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.



6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci.
Kontroli podlegaj :
- zgodno  rz dnych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszelkich robót zanikaj cych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
- prawid owo  u enia elementów wbudowywanych takich jak kana y, wpusty, s czki, kotwy,
rury, listwy itp.,
- gotowo  sprz tu i urz dze  (w tym deskowa ) do prowadzenia betonowania,
- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów,
- sposób piel gnacji betonu.
Wykonawca zobowi zany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilo ciach
uzgodnionych z In ynierem, jak równie  do dostarczania odpowiednich wiadectw. Wykonawca
zobowi zany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i
zbrojenia a  do momentu poddania ich próbom wytrzyma ciowym. Ka da z próbek musi by
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z norm  w sposób trwa y. Próbki musz  by
przechowywane w miejscu o ograniczonym dost pie osób postronnych. In ynier lub inny
przedstawiciel Zamawiaj cego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób
wytrzyma ci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Mo e równie  za da za da  wydania
próbek i poddania ich prób  wytrzyma ciowym. Takie badanie betonu zarz dzone przez
In yniera lub innego przedstawiciela Zamawiaj cego odbywa si  na koszt Wykonawcy, je eli
wynik badania potwierdza wad .

-   Obmiar robót.

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót.
Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem
zmian zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.      Odbiór  robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
Wykonawca robót powinien z  komplet dokumentacji odbiorowej.
Odbiorowi    podlegaj    roboty    zanikaj ce    i    podlegaj ce    zakryciu    oraz    odbiorowi
ko cowemu
ca  lub cz  konstrukcji.
Odbiór polega na sprawdzeniu jako ci wykonanych robót w tym
- prawid owo ci po enia obiektu,
- prawid owo  wbudowania zbrojenia,
- prawid owo  cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
-wykonanie       przerw      roboczych,       przej       instalacyjnych,       porównanie       z
dopuszczalnymi odchy kami,
-jako      betonu      pod      wzgl dem      jego      marki,      zag szczenia,      jednorodno ci
struktury, widocznych wad i uszkodze  np. raki, rysy.



9.     Podstawa p atno ci.
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

atno  za 1 m3 betonu nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych
robót, na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych, odebranych przez In yniera.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,
- wbudowanie betonu,
- wykonanie i demonta  deskowa  i rusztowa ,
- piel gnacj  betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- niezb dne ubytki i odpady materia owe,
- niezb dne zabezpieczenia strefy robót,
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usuni cie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezb dnych bada .

10. Przepisy zwi zane.

PN-EN 206-1:2003       Beton. Wymagania, w ciwo ci, prod. i zgodno .
PN-B- 06251 Roboty betonowe elbetowe Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002       Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszcz ce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi ków

badania wytrzyma ci betonu na ciskanie. PN-EN12504-2:2002 Badanie
betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszcz ce. Oznaczenie

liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe.
PN-74/B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa

badania wytrzyma ci betonu na ciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszcz ce    badania    konstrukcji    z    betonu.    Metoda
sklerometryczna

badania  wytrzyma ci  betonu  na  ciskanie  za  pomoc  m otka  Schmidta
typu N.
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1. WST P

1.2   Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem i monta em elementów konstrukcji stalowych w ramach robót
zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy
Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres robót obj tych niniejsz  specyfikacj  stanowi  wszystkie elementy stalowe do
wbudowania w konstrukcj  obiektu. Specyfikacja Techniczna jako cz  Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, nale y odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy stalowej wiaty na odpady segregowane.

1.3.1 Konstrukcje stalowe.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie i monta  konstrukcji stalowych wyst puj cych w projekcie.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y
Do    wykonania   konstrukcji    stosowa   mo na   wy cznie    materia y,   których    dostawcy
posiadaj
Aprobaty techniczne.
Wszystkie materia y i wyroby przewidywane do wbudowania powinny mie  za wiadczenia
o     jako ci     zgodnie     z     PN-EN    45014    i     PN-EN    10204    lub     wyniki     bada
laboratoryjnych potwierdzaj ce wymagan  jako  oraz b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami  In yniera.    W    oznaczonym    czasie    przed    wbudowaniem    Wykonawca
przedstawi   szczegó owe informacje     dotycz ce     ród a    wytwarzania     i      wydobywania
materia ów     oraz     odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In ynierowi.
Wykonawca    ponosi     odpowiedzialno     za     spe nienie     wymaga     ilo ciowych    i
jako ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy raz ich w ciwe sk adowanie i
wbudowanie zgodnie  z za eniami PZJ.
Minimalna klasa ochrony przed korozj  - 3, zgodnie z norma DIN 55928. Wszelkie po czenia
musz  by  wykonywane tak, aby nie nast pi o uszkodzenie pow ok ochronnych

2.1 Stal
Gatunek stali konstrukcyjnej wg PT St3S.
Poszycie   dachu   zaprojektowano   z   blachy   trapezowej   T-40    powlekanej  mocowanej
blachowkr tami do stalowej konstrukcji dachu.
Poszycie     cian     zaprojektowano    z     siatki  plecionej  ocynkowanej  mocowanej  na  napr onych
pr tach ocynkowanych Ø5 mm.



Do wytwarzania stalowych konstrukcji nale y u ywa  stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodz ce z importu) mog  by  zastosowane przez Wytwórc  za zgod
In yniera, je li posiadaj :

> Aprobaty techniczne ITB dopuszczaj ce materia  do stosowania w budownictwie
> Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobata Techniczn  lub PN
> Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru

norm polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania

Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegó owe  informacje   dotycz ce  ród a  wytwarzania  i   wydobywania  materia ów
oraz odpowiednie   wiadectwa   bada ,   dokumenty   dopuszczenia   do   obrotu   i
stosowania   w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie
zgodnie z za eniami PZJ.

2.2 czniki i materia y spawalnicze
Zamówienia na czniki i materia y spawalnicze sk ada Wytwórca stalowej u zaakceptowanych
przez In yniera wytwórców tych materia ów. Na Wytwórcy konstrukcji ci y obowi zek
egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzaj cych spe nienie wymaga
postawionych w normie przedmiotowej dotycz cej danego wyrobu lub materia u. Atesty musz
by  przedstawione wraz z dostaw  ka dej partii czników lub materia ów spawalniczych.
Badania, które warunkuj  wystawienie atestów Wytwórca czników lub materia ów
spawalniczych przeprowadza na w asny koszt. Materia y pochodz ce z zapasów Wytwórcy
konstrukcji powinny by  atestowane w zakresie ustalonym przez In yniera na koszt w asny
Wytwórcy konstrukcji. Spe nione msza by  wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych.

• Dla rub pasowanych PN-61/M-82331,
• Dla nakr tek do rub PN-EN 1515-1:2002,
• Dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wytwórca powinien przestrzega  okresów wa no ci stosowania elektrod wed ug gwarancji
dostawcy.

czniki  powinny  by   przechowywane  w  suchych  i  przewietrzanych
pomieszczeniach  z
zapewnieniem ochrony przed korozj  i w sposób umo liwiaj cy segregacj  na poszczególne
asortymenty.   Materia y   spawalnicze   nale y   przechowywa    ponad   pod og    w
suchych,
przewietrzanych     i     ogrzewanych     pomieszczeniach.     czniki     i     materia y
spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okre lonej stalowej konstrukcji stalowej powinny by  oddzielone
od pozosta ych.
Zastosowane materia y do wykonywania pokry  dachowych powinny odpowiada  polskim
normom i posiada  miedzy innymi:

> Aprobaty techniczne ITB dopuszczaj ce materia  do stosowania w budownictwie
> Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobata Techniczn  lub PN
> Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru

norm polskich
> Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania

Certyfikat na znak bezpiecze stwa



3 SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST S-00.00.
Wykonawca    jest     zobowi zany   do     u ywania    jedynie     takiego     sprz tu,     który    nie
spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyska  akceptacj  In yniera.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 pkt.4.
Wykonawca   jest   zobowi zany   do   stosowania   jedynie   takich   rodków   transportu,
które   nie
wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu
winny   by     zgodne    z    ustaleniami    ST,    PZJ    oraz    projektu    organizacji     robót,
który    uzyska
akceptacj  In yniera.
Przy    ruchu     po     drogach     publicznych     pojazdy    musz     spe nia     wymagania
przepisów    ruchu
drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Wytwarzanie konstrukcji stalowych
5.2.1 Technologia wykonania
Wykonawca przygotuje na pi mie Technologi  Wykonania robót monta owych zgodnie
z odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.
Technologia Wykonania b dzie z ona do zatwierdzenia przez In yniera. Monta  konstrukcji
nie rozpocznie si  przed zatwierdzeniem Technologii Wykonania.
Technologia Wykonania powinna zawiera  mi dzy innymi:

o Harmonogram robót,
o Sposób sk adowania elementów na placu budowy, ich obs ugi i monta u,
o Rodzaj i umiejscowienie tymczasowych podpór zanim sta e elementy b  zbudowane,
o Sposób ustawiania i poziomowania konstrukcji,
o Sposób renowacji zniszczonych stalowych elementów,
o Specyfikacje Wykonawcy w zakresie skr cania i spawania elementów na placu budowy,
o Specyfikacje Wykonawcy w zakresie cementowania (podlewek) Na

yczenie In yniera mog  by  wymagane inne informacje. Tolerancje elementów
wysy kowych oraz monta u nale y zachowa  zgodnie z norm  PN-B-06200:2002

5.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu monta u próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego In ynier dokonuje odbioru
konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt. 2.8. Odbiór polega na komisyjnych ogl dzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich bada  przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. W komisji odbieraj cej, której sk ad ustala In ynier, powinien uczestniczy
przedstawiciel przedsi biorstwa montuj cego konstrukcj . Wytwórca powinien przedstawi
komisji:



o Dokumentacj  projektow  i rysunki warsztatowe,
o Dziennik Wytwarzania,
o Atesty u ytych materia ów,
o wiadectwa kontroli laboratoryjnej,
o Protoko y odbiorów cz ciowych,
o Protokó  z próbnego monta u, a je li próbny monta  nie by  przewidywany, protokó  z

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji,
o Inne dokumenty przewidziane w programie przetwarzania

5.2.3. Monta  i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Obowi zkiem wykonawcy monta u jest przygotowanie placu sk adowego konstrukcji i
udost pnienie go Wytwórcy, by móg  dokona  roz adunku dostarczonej konstrukcji i usun  Ew.
uszkodzenia powsta e w transporcie. Konstrukcj  na placu budowy nale y uk ada  zgodnie z
projektem technologii monta u uwzgl dniaj c kolejno  poszczególnych faz monta u.
Konstrukcja nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z gruntem lub wod  i dlatego nale y j
uk ada  na podk adkach drewnianych lub betonowych. Sposób uk adania konstrukcji powinien
zapewni :

o Jej stateczno  i nieodkszta calno ,
o Dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
o Dobr  widoczno  oznakowania elementów sk adowych,
o Zabezpieczeniem przed gromadzeniem si  wód opadowych, niegu, zanieczyszcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilno  konstrukcji podczas monta u. Zabezpieczenie w
czasie robót monta owych konstrukcji nale y przedstawi  do akceptacji In ynierowi.

5.2.4. Wykonanie po cze  tymczasowych
Konstrukcje ca kowicie spawane musz  by  scalane wg projektu monta u i projektu technologii
spawania zawieraj cego plan spawania. Spawane styki monta owe mog  by  wykonane przy
zapewnieniu warunków przewidzianych w projekcie technologii spawania, a w szczególno ci
przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno ci oraz os oni cia od wiatrów.

5.3.5. Monta  i rusztowania monta owe
Wykonawca jest zobowi zany do wykonania analizy obliczeniowej stanów monta owych
konstrukcji stalowej. Równie  Wykonawca mo e zmieni  sposób monta u, z tym , i  musi
przedstawi  projekt do zatwierdzenia u Projektanta i In yniera.
Rusztowania stalowe z elementów sk adanych do wielokrotnego u ytku powinny odpowiada
wymaganiom BN-70/9080-02.

5.3.6 Materia  do podlewek
Materia  do podlewek podstaw konstrukcji stalowych powinna by  z cementu
niskoskurczliwego, nie zawieraj cych sk adników metalowych. Klasa zaprawy
powinna by  nie ni sza ni  15 MPa.

5.3.7 Wymagania technologiczne.
Producent zaprawy powinien by  zatwierdzony przez In yniera.

Wykonanie podlewek i dalsze operacje, je eli b  wymagane lub zalecane, powinno by
wykonane zgodnie z zatwierdzon  Technologi  Monta u Wykonanwcy. Wykonanie
podlewek podstaw s upów mo na rozpocz  po zako czeniu rektyfikacji konstrukcji,
wypoziomowaniu i odpowiednim st eniu..

5.4 Po czenia rubowe.



5.4.1 Zwyk e ruby

Zwyk e ruby powinny by  klasy 5.6 zgodnie z norm    PN-90/B-03200.
Pod ka rub  umie ci  podk adki p askie lub sto kowe, odpowiednie dla danego przekroju
stali walcowanej.

5.4.2 Mocowanie instalacji
Mocowanie do konstrukcji stalowej takich elementów jak rury, przewody, itp. Powinno si
odbywa  przy pomocy klamer zaciskowych, a nie rubami, chyba , e In ynier zatwierdzi inn
metod  lub otwory na ruby zostan  przygotowane na etapie fabrykacji elementów konstrukcji.
Spawanie instalacji do g ównych i drugorz dnych elementów konstrukcyjnych jest niedozwolone.

5.5 Spawanie

5.5.1 Wymagania jako ci
Spawanie powinno by  przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami,
wytycznymi post powania i uznanymi zaleceniami.

5.5.2 Elektrody
Nale y stosowa  elektrody o niskim procencie wodoru. Sk ad powinien by  podobny do
spawanego materia u.

5.5.3 Kwalifikacje spawaczy
Spawanie musi by  wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami,
przeszkolonych w zakresie wymaganych prac zgodnie z polskimi przepisami w tym zakresie.
Wymagane s  specjalistyczne uprawnienia dla spawaczy pracuj cych przy konstrukcjach.

5.5.4 Sprawdzanie procedur przez In yniera
In ynier przeprowadzi naoczn  (lub inn ) inspekcj  przypadkowych spawów.
Je eli inspekcja przypadkowego spawu wyka e jego wadliwo , wtedy ca e spawanie powinno
by  sprawdzone odpowiedni  metod  testow .
Je eli w opinii In yniera spaw oka e si  niedopuszczalny, Wykonawca b dzie odpowiedzialny
za poprawienie spawu w sposób akceptowany przez In yniera.

5.5.5 Odnotowanie spawania

Spawanie musi by  odnotowane w ksi ce spawa , zgodnie z wymaganiami polskich przepisów.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

UWAGA:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nale y zabezpieczy  przed korozj  poprzez podwójne

odrdzewianie, odt uszczanie, miniowanie i dwukrotne malowanie farb  chlorokauczukow .

5.6.1 Malowanie materia y

Prace     malarskie     powinny     by      przeprowadzone     gotowymi     produktami
pochodz cymi     od  producenta zatwierdzonego przez In yniera, do prac podk adowych i
ko cowych.



Po uzgodnieniu producenta pow ok malarskich, nie b dzie mo na u  pow ok pochodz cych od
innego producenta lub innego produktu, bez zgody In yniera.
Materia y    powinny   by    dostarczone    w   oryginalnych,    zamkni tych    opakowaniach    i
w   miar  mo liwo ci w postaci gotowej do u ycia.

5.6.2 Malowanie – przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by  odpowiednio przygotowana przed rozpocz ciem
malowania oraz pomi dzy nak adaniem kolejnych warstw. Nale y spe nia  wymogi
odpowiednich norm ISO/Polskich Norm i zalece  producenta.

5.6.3 Malowanie – nak adanie pow ok
Malowanie    nale y    przeprowadzi    ci le    wed ug    Specyfikacji    Producenta    lub
szczegó owych  instrukcji    stosowania.    Prace    powinny    by    wykonywane    przez
kompetentnych   malarzy   pod fachowym nadzorem.
Zaleca si , aby kolor przedostatniej warstwy by  wystarczaj co zbli ony do ostatecznego koloru,
ale na tyle ró ny, eby mo na by o zauwa  ró nic  pomi dzy tymi warstwami.
Elementy ju  pomalowane nie mog  by  transportowane zanim nie b  zupe nie suche.

5.6.4 System antykorozyjnych pow ok malarskich.
System     antykorozyjnych      pow ok    malarskich      do     zastosowania     dla     g ównych    i
wtórnych stalowych elementów konstrukcyjnych przedstawiony jest poni ej.
Wykonawca     przedstawi     swoj     w asn     propozycj ,     spe niaj     powy sze
wymagania    oraz wymagania gwarancji i z y do zatwierdzenia przez In yniera.
Propozycja zawiera   b dzie  przynajmniej  nazw  producenta,  techniczne  informacje
dotycz ce  pow ok   malarskich,    które   wykonawca    chce    zastosowa ,   sposób    stosowania,
warunki  nadzoru producenta i gwarancji.

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne  wymagania  dotycz ce  wykonania  robót,   dostawy  materia ów,   sprz tu  i
rodków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Kontrola jako ci  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ci  wykonania  robót  z  projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,tj

• Kontrola jako ci zakupionych i dostarczonych materia ów,

• Sprawdzenie tolerancji wymiarowych materia ów,
• Sprawdzenie ugi , zwichrze  i wypacze  elementów konstrukcji,

Roboty podlegaj  odbiorowi.
Harmonogramy odbiorów cz ciowych sporz dza In ynier po zapoznaniu si  z programem
wytwarzania konstrukcji i programem monta u. Harmonogramy stanowi  integraln  cz
akceptacji programów.

6.2 Badania jako ci robót w czasie budowy
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi

ciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materia ów i systemów technologicznych.



7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne".
Wszystkie    urz dzenia    i    sprz t    pomiarowy    podlegaj    akceptacji    In yniera    i    musz
posiada
wa ne certyfikaty legalizacji.
Jednostk  obmiaru jest:
1 t (tona) - wykonanych konstrukcji stalowych.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo   do  odbioru  zg asza Wykonawca wpisem  do  dziennika budowy  przedk adaj c
In ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PODSTAWA P ATNO CI.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

• Roboty przygotowawcze,
• Zakup i dostarczenie materia ów,
• Przygotowanie konstrukcji stalowej,
• Pasowanie,
• Wst pny monta ,
• Monta  konstrukcji stalowej,
• Prace zwi zane z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
• Naprawa uszkodze ,
• Badania laboratoryjne materia ów z opracowaniem dokumentacji tych bada ,
• Wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych,
• Wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów i sprawdze

robót,
• Uporz dkowanie placu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1 Normy

Konstrukcje stalowe powinny odpowiada  nast puj cym Polskim Normom przedstawionym
poni ej. Lista nie powinna by  traktowana jako ostateczna- wszystkie prace wykonywane przez
Wykonawc  musz  by  zgodne z Polskimi Normami, nawet je eli nie s  one wymienione poni ej:

1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Po czenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.



3. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

4. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

5. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

6. PN—78/M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych.



.

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST  00.12  NAWIERZCHNIA      Z      BRUKOWEJ    KOSTKI

BETONOWEJ

CPV 45233200-1



1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót zwi zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zwi zanych z budow
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Je owe w miejscowo ci
Je owe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej, obramie  z kraw ników drogowych i
obrze y chodnikowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST 00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie za wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako ci
potwierdzaj cego, e dostarczone produkty odpowiadaj  okre lonym normom lub specyfikacj
techniczn .

2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.



Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i  szorstka, a kraw dzie kostek równe
i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci   60 i 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 80 mm,
natomiast chodnika kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosz :
• na d ugo ci ± 3 mm,
• na szeroko ci ± 3 mm,
• na grubo ci ± 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy
1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.
1

2

3 4

Cechy
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

Warto
60 50

Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) p kni cia próbki
b) strata masy, %, nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5

20

cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wi cej ni 4

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie ni szej ni  „32,5”. Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nale y stosowa  kruszywa mineralne   odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie     kruszywa    powinno    by     ustalone     w    recepcie     laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .

Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz



nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by

barwniki nieorganiczne.

2.3. Obrze a chodnikowe 6x20x100

2.4. Kraw niki drogowe:
• 15x30x100,
• systemowe obni aj ce

2.5. Beton ( awa z oporem)
Do wykonania awy podkraw nikowej nale y stosowa  beton klasy B15 wed ug
PN-88/B-06250 „Beton zwyk y”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk  pod kraw nik nale y wykona  z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spe nia  wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego”.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zapraw  do zalewania szczelin pomi dzy kraw nikami nale y wykona  z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie  konsystencj  umo liwiaj  wype nienie szczeliny i
otworu powsta ego na po czeniu 2 kraw ników. Piasek powinien spe nia  wymagania normy
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wype niania szczelin dylatacyjnych w awach podkraw nikowych powinna
odpowiada  normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ma e powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na

stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

enia.
Do    zag szczenia     nawierzchni     stosuje     si     wibratory     p ytowe    z     os on

z    tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na



stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe, kraw niki i obrze a mo na równie  przewozi  samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod kostk  betonow

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02
„Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”. Wska nik zag szczenia koryta nie
powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody Proctora.

Nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u z
gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo
podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest
enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny

mi dzy  kostkami  wynosi y  od  2  do  3  mm.  Kostk  nale y  uk ada  ok.  1,5  cm  wy ej  od
projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni
onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania

nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z
os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i
jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie

nawierzchni . Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz
oddany do u ytkowania.

5.5. Kraw niki drogowe

5.5.1. Przygotowanie pod a
Koryto pod aw  nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. Wska nik
zag szczenia dna wykopu powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej próby Proctora.
Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ±2 cm.
5.5.2. Wykonanie aw betonowych z oporem



awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Betonowanie aw nale y wykona
warstwami zgodnie z PN-B-06251 „Roboty betonowe i elbetowe”.
Co 50 mb nale y wykonywa  szczeliny dylatacyjne wype nione mas  zalewow .
5.5.3. Wbudowanie kraw ników betonowych
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraw ników w planie ich wbudowanie
kraw ników    powinno    si    odbywa    w    odniesieniu    do    linki    prowadz cej    ze
szpilkami wysoko ciowymi rozbitymi nie rzadziej ni  co 15 m.
Kraw niki    nale y    wbudowa     r cznie.    Kraw niki    nale y    ustawia     na
podsypce cementowo-piaskowej  o grubo ci oko o 3 cm. Na ukach nale y wbudowywa
kraw niki
po ówkowe (d ugo  0,5 m) lub specjalnie doci te.
Szczeliny pomi dzy kraw nikami powinny mie  szeroko  do 1 cm. Nale y je ca kowicie
wype ni  zapraw  cementowo-piaskow . Szczeliny znajduj ce si  nad szczelin  dylatacyjn
awy betonowej nale y zala  mas  zalewow .

5.6.   Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze

wiat em (odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub
zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy
wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

• boko ci koryta:
- o szeroko ci do 3 m: ± 1 cm,
- o szeroko ci powy ej 3 m: ± 2 cm,
10.         szeroko ci  koryta: ± 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z niniejsz  SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:
• pomierzenie szeroko ci spoin,
• sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),



• sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
• sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Sprawdzenie równo ci nawierzchni

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de
150 do 300 m2 u onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m nie powinien przekracza  1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod
uwag  punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i chodnika w punktach za amania niwelety
nie mog  przekracza ± 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co
najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk    obmiarow    jest    m2   (metr    kwadratowy)    wykonanej    nawierzchni    z
brukowej   kostki betonowej oraz 1mb kraw nika i obrze a chodnikowego

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
• wykonanie podsypki,
• enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,



• enie kraw ników i obrze y na awie,
• przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementu powszechnego u ytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i

at .

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
03/01 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania

i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

03/04 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a.



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 00.13
ROBOTY WYKO CZENIOWE

CPV 45450000-6



1.     Wst p.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót wyko czeniowych zwi zanych z budow  punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z terenu gminy Je owe w miejscowo ci Je owe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegó owa     specyfikacja      techniczna      stosowana      jest      jako      dokument
przetargowy     oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie robót wyko czeniowych placu PSZOK w Bia czyku:
Ogrodzenie terenu
Obsianie traw  terenów nieutwardzonych

2.      Materia y.
Ogólne    wymagania    dotycz ce    materia ów    ich    pozyskiwania    i     sk adowania
podano    w    ST „Wymagania ogólne”.

3. Sprz t.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

4. Transport.
Ogólne zasady transportu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

5.     Wykonanie robót.

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s  w ST ”Wymagania ogólne”.

5.2.Szczegó owe zasady wykonywania robót.

Ogrodzenie
Teren PSZOK  ogradza  b dzie stalowe ogrodzenie systemowe o wysoko ci 1,5 m, wykonane
z paneli ogrodzeniowych mocowanych do s upków stalowych osadzonych w wylewanym
cokole betonowym z betonu B20 z zastosowaniem prefabrykowanych podmurówek
betonowych wpuszczanych w systemowe betonowe obramienia s upków, wype niane betonem
. Wjazd na dzia  zamykany b dzie projektowan  bram  metalow  przesuwn .

Elementy zieleni
Wszystkie nieutwardzone nawierzchnie nale y obsia  traw . Przewidziane s  nasadzenia niskiej
zieleni zimozielonej. Lokalizacj  trawników zaznaczono w cz ci graficznej projektu.



Trawniki

Wymagania dotycz ce wykonania trawników
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce:
• teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi  urodzajn  teren powinien by  obni ony w

stosunku do gazonów lub kraw ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi  urodzajn  (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

• przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa  si  2 do 3 cm
nad terenem,

• teren powinien by  wyrównany i splantowany,
• ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
• przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em

-kolczatk  lub zagrabi ,
• siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne,
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
. na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2
. na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk ,
• po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion
nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju  nie stosowa  wa u g adkiego,

• mieszanka nasion trawnikowych winna by  gotowa .

Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:
• pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 cm,
• nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1-miesi cznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
mo na przyj  pierwsz  po ow  pa dziernika),

• koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w
regularnych odst pach czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y
uzale nia  od gatunku wysianej trawy,

• chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o
selektywnym dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy
od za enia trawnika.

Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki
nawozów nale y przygotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
• wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu,
• od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas.



6.     Kontrola jako ci.
Ogólne zasady kontroli jako ci zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót.
Wielko ci    obmiarowe   okre la    si    na    podstawie    dokumentacji    projektowej    z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”.

9.     Podstawa p atno ci.
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy zwi zane.
Warunki bezpiecze stwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporz dzeniu
Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik
Ustaw nr 13 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych.
Roboty wykona  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych. (Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989).


