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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét ,ktére zostang wykonane na terenie GPSZ odpadéw komunalnych w Jezowem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy oéwietlenia terenu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich czynnosci przygotowawczych i podstawowych branzy elektrycznej
zwigzane z budowg o$wietlenia terenu zgodnie z projektem technicznym.

o Instalacje elektryczne
- wykonanie ukfadu sterowania w istn. RG wewnatrz konteneru socjalnego,
- montaz stupéw o$wietleniowych z wysiegnikami,
- montaz instalacji opraw oswietleniowych zewnetrznych,
- montaz szyny wyréwnawczej i potgczen wyréwnawczych,
- montaz kabli zasilajgcych doziemnych,
- wykonanie pomiardéw ciggtosci przewodéw ochronnych,skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej,rezystanciji izolacji,

e Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00.00 ,,Wymagania Ogoine”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach:

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN-13201-1/2/3/2005 - O$wietlenie drég

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie oéwietlenia terenu,ktére musi byé kompletne z
punktu widzenia wymagan technicznych,formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia
jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) tgcznie z
uruchomieniem,$wiadczeniami wstepnymi,pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawami
materiatéw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet,jezeli
nie zostaly one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczeri oraz sprawdzié we
wiasnym zakresie dobér tych urzgdzen i materiatéw.

Wykonawca przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty,wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej,Z samego faktu uczestnictwa
w przetwrgu wynika,iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji.Wykonawca nie bedzie mégt w
poézniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepgiji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru.Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i




podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,biorac pod
uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne,majgce ne celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i eksploatacje
obiektu.

2. Podstawowe materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa;
e Uktad sterowania
- Wytgceznik réznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym DS
- wylgeznik napradowy S202B4A
- przekaznik P1 (stycznik modutowy)
- czujnik zmierzchowy z sondg
e Przewody (kable) o izolacji 750V/1kV
- YKY 3x4mm2
- YDY 3x2,5mm2
-LgY 25mm2
e Oprawy o$wietleniowe
- OUS 150
e Stupy oswietleniowe
- S100 SRw stalowe, ocynk
- fundament F150
- wysiegnik jedostronny h=1m
- uziemienie stupdw ( FeZn 25x4, prety stalowe Fi20).
- tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty musza posiadaé zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych,certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i protokoty
odbioru technicznego.Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg
Norma.Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnos$ci wydang na wtasng odpowiedzialnos$é.
Urzadzenia powinne spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania (Dz.U. nr 90,p0z.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.W przypadku
stwierdzenia wad lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonania robét, materiaty
przed ich zabudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez dozét techniczny robét.

Skiadowanie materialéw na budowie

Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku




materiatow,Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika
projektu.Sprzet powinien odpowiadaé ogéinie przyjetym wymaganiom co do jakoéci jak i
wytrzymatosci.Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét,Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacii i harmonogram robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. kablowe, montazowe i
instalacyjne.

Oswietlenie terenu

Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmnie gatunku ,,3” odpowiadajgcego
wymaganiom BN-S7/6774-04.

Folia

Folia koloru niebieskiego stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna byc¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubo$ci od 0,4 do 0,6mm,
gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wediug
ustalen dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta stupéw. Ogélne wymagania
dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w BN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkoéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elekirycznego.Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byé gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgce ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichrolku winylu (PCV) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 50mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca
sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, tréjzytowych o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej.Przekroj zyt powinien byé dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.Bebny z kablami nalezy przechowywaé w




miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy

Oprawy zastosowaé zgodnie z projektem. Oprawy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Stupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Stupy lub
maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czeéci stupy powinny
posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami zabezpieczonymi przed dostepem oséb
niepowotanych.Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w dokumentaciji projektowej i PN-90/B-03200. Sktadowanie stupow
o$wietleniowych na placu budowy, powinni odbywag¢ sie na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiadaé¢ odpowiednig iloé¢ szyn TH z wytgcznikiem nadpradowym oraz
zaciski przystosowane do podtgczenia dwdch kabli o przekroju do 4mm2. Nalezy zastosowaé
typowe tabliczki zgodnie z projektem.

Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdziatu przewodu PEN na PE i N dokona¢ w RG .

Ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania-stosowa¢ wyfaczniki nadprgdowe
zgodnie z PN-92/E-0509/41.

Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
e pomiary impedancji petli zwarciowych
e pomiar rezystancji uziemien

Kontrola jakosci robét

Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze z przepisami
szczegbtowymi,odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng
jakosci wykonania robét
skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

e spetnienia przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodow
oznaczen przewoddw neutralnych i ochronnych
schematdéw,tablic ostrzegawczych i informacyjnych

e potagczen przewoddw




Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem
elekirycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji
elektrycznej.
W trakcie odbioru robét elektrycznych nalezy przedstawié:
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy
e protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu,zabezpieczen i
oprzewodowania
e protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw
certyfikaty na urzadzenia i wyroby
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen elektrycznych
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowacé przede wszystkim
sprawdzenie:
e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow
poprawnos$¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalaciji i urzadzen
e poprawnos¢ utozenia kabli
prawidiowo$é zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw, sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu
ich zainstalowania
prawidlowego oznaczenia obwodéw,zabezpieczen,tgcznikéw,zaciskow itp.
prawidtowego umieszczenia schematow,tablic ostrzegawczych oraz innych informagiji
prawidtowosci oznaczenia przewodéw ochronnych
prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od warunkow srodowiskowych w
jakich pracujg
e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru,wprowadzonych
do dokumentacji technicznej
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora
nadzoru.
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sterownicze.Nastawy tych
urzgdzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na zaklécenia i odstepstwa od
warunkoéw normalnych.Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:
e wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne funkcjonuja przwidtowo
e sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérych m.in.jest zapis o przekazaniu instalacji
do eksploatacji.
Instalacje elektryczng mozna uznaé za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan
potwierdza zgodnos$¢ parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami
szczego6towymi i Polskimi Normami.
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Obmiar robét

Obmiar robét obejmuje calo$¢ robét budowlanych i elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

Odbior robot

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiory czesciowe

Odbiory koricowe

Odbiory ostateczne




9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-13201-1/2/3/2005 — Oswietlenie drog

PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 — Stupy o$wietleniowe

PN-76-/E — 05125 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-90/E-06400/03 — Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1kV,
ZN-96/TPSA-014 — Rury z polichlorku winylu (RPCV)

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-89/H92125 - Stal, blachy i tasmy ocynkowane,

PN-IEC-598-1+A1:1994 — Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdine i badania,
Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7.07.1994r(Dz.U.z 2000r nr 106,p0z.1126)

Ustawa z 27.03.2003r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. z 2003r nr 80,p0z.718)

Ustawa z 24.08.2003r o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.z 2003r,nr 52,p0z.462)

Ustawa z 3.04.1993r o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,p0z.250 z péz.zm.)
Ustawa z 12.09.2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169,p0z.1386)

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997r (tekst jednolity:Dz.U. z 1999r,nr
44,p0z.444;Dz.U. z 2000r nr 16,p0z.214)

Rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.1994r w sprawie technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75,p0z.690)
Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczagcych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995r nr 10,p0z.48/.
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