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PROJEKT
BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe nr 136 A.

Obiekt: Wewnetrzne ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe dla
samochodow i pozostate nawierzchnie utwardzone w obrebie
P.S.Z.0.K. w Jezowem.

Rodzaj opracowania: |Projekt budowlany.
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PROJEKT

Obiekt: Wewnetrzne ciagil komunikacyjne, miejsca postojowe dla
samochodéw i1 pozostaie nawierzchnie utwardzone w
obrebie P.S.Z.0.K. w Jezowem.

Adres budowy: Jezowe, dziatka nr ewid. gruntéw 5172.

Inwestor: Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe nr 136 A.

Rodzaj opracowania: projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.

2. Opis techniczny wykonania drég wewnetrznych i miejsc
postojowych.

3. Rysunki:
e Przekrdj drogi wewnetrznej i miejsc postojowych w skali 1:25

e Przekr6j nawierzchni z ptyt betonowych azurowych w skali
1:25.

Projektant - imig i Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis
nazwisko
Jan Hara 71/Thg/88 Do projektowania w specjalnosci
(projektant) konstrukcyjno budowlane;j.

Mgr Inz. Adam Krupa | PDK/0166/PW |Do projektowania w  specjalnosci

(Projektant sprawdzajacy) OK/12 konstrukcyjno  budowlanej  bez
ograniczen

Rudnik, kwiecien 2016 r.




OP1IS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych i miejsc postojowych dla
samochoddw, oraz pozostatych nawierzchni utwardzonych.

1. Dane ogd6lne:

W obrebie dziatki zaprojektowane zostaty drogi wewnetrzne,
miejsca postojowe dla samochodéw z kostki betonowej i
nawierzchnie pod kontenery 2z piyt betonowych azurowych.
Wyprofilowane spadki powierzchni utwardzonych umozliwia
swobodny spiyw wdéd opadowych na tereny zielone w obrebie
wtasnej dziaiki.

Il. Podstawa opracowania:

1.- Dane o warunkach gruntowo - wodnych w obrebie lokalizacji
nawierzchni utwardzonych.

2.- Uzgodnienie z Inwestorem danych wy jsciowych do
projektowania.

I11. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej wraz z podbudows w obrebie drég
wewnetrznych, miejsc postojowych dla samochoddéw 1 nawierzchni
pod kontenery w obrebie dziaiki Inwestora.

IV. Warunki gruntowo - wodne:

W obrebie dziatki zalegajacy grunt stanowia pilaski drobne i
piaski srednie.

Woda gruntowa wystepuje ponad 2,0 m ponizej iIstniejacego
poziomu terenu.

V. Miejsca postojowe dla samochoddédw 1 drogi wewnetrz.:

5.1. W obrebie dziatki objetej opracowaniem nr ewidencyjny
gruntow 5172 zaprojektowane zostato 3 miejsca
postojowe dla samochodéw o wymiarach 2,30 x 5,0 m, oraz
drogi wewnetrzne 1 plac o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczonych kraweznikami betonowymi scietymi o przekroju
15x30 cm.

5.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

Kostka betonowa grubosci 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa — tiuczen stabilizowany 15cm
mechanicznie

Warstwa odsaczajaca — mieszanka zwirowo -— 15cm
piaskowa 0/31,5

Grunt rodzimy — pilasek sredni




Powierzchnia miejsc postojowych wynosi — 42 m?.

5.3. Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych i placu:

Kostka betonowa grubosci 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa — tiuczen stabilizowany 15cm
mechanicznie

Warstwa odsaczajaca — mieszanka zwirowo -— 15cm
piaskowa 0/31,5

Grunt rodzimy — pilasek sredni

Powierzchnia drég wewnetrznych wynosi - 438 m?

VI. Nawierzchnia pod kontenery:

6.1. Pod kontenery do gromadzenia odpadow komunalnych
zaprojektowana zostata nawierzchnia z piyt betonowych
azurowych ograniczonych obrzezami betonowymi o0 przekroju
8x30 cm. Cata nawierzchnia z piyt azurowych i1zolowana
bedzie folia polietylenowa.

6.2. Konstrukcja nawierzchni:
Piyty betonowe azurowe grubosci 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Folia i1zolacyjna polietylenowa
Podbudowa — tiuczen stabilizowany 15cm
mechanicznie
Warstwa odsaczajaca — mieszanka zwirowo -— 15cm
piaskowa 0/31,5
Grunt rodzimy — pilasek sredni

6.3. Powierzchnia ptyt azurowych — 266,00 m?

Projektant:




