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Projekt budowlany

Konstrukcja stóp fundamentowych

Inwestor: Gmina Je owe
Je owe 136A, 37-430 Je owe.,

Budowa Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych  na dzia ce nr ewid.
5172 w msc. Je owe. Wiata konstr.

stalowej

Tytu  projektu:

Nazwa rysunku:

Status Rysunku:

Skala projektu:

ID Arkusza Data opracowania:

K.01.1 kwiecie  2015 r.

Projektant:                              Podpis:
bran a konstrukcyjna
Jan Hara

Upr.bud. nr 71/Tbg/88  do projektowania
w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzaj cy:       Podpis:
bran a konstrukcyjna
mgr in . Adam
Krupa

Upr.bud. nr PDK/0166/PWOK/12  do projektowania
w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej b.o.

BIURO US UG PROJEKTOWYCH I
OBS UGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420
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4 D6mm co 8/15 cm L = 74 cm

3 4 # 10mm

4 D6mm co 8/15 cm

2 # 10mm co 16 cm1 # 10mm co 16 cm

Beton wyrównawczy B10
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1 4 # 10mm co 16 cm L = 50 cm

STOPA FUNDAMENTOWA 0.60 x 0.60 m szt. 12

PRZEKRÓJ A-A
SKALA:
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR
rednica
[mm] ugo

[cm]
Ilo
[szt.]

UGO  CA KOWITA [m]

UGO  OGÓ EM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓ EM [kg]

MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]

MASA RAZEM DLA 12 szt. [kg]

St0S 34GS
6 10D # D #

1 10 50 4 2.00

2 10 50 4 2.00

3 10 98 4 3.92

4 6 74 3 2.22

2.22

0.222

0.49

7.92

0.617

4.89

0.49

5.88

4.89

58.68

BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S


