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KONCEPCJA
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w miejscowosci Jezowe z lokalizacja Punktu Selektywnej
Zbidérki Odpadow Komunalnych dla Gminy Jezowe.
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AUTORZY OPRACOWANIA:

Projektant - imie i Numer Zakres posiadanych Podpis
nazwisko uprawnien uprawnien
Autor obiektu:
Jan Hara Do projektowania w specjalnosci
branza konstrukcyjna 71/Thg/88 konstrukcyjno budowlane;j.
Inz. Stanistawa Wronska | 78/Tbg/89 (Do projektowania  instalacji
branza sanitarna sanitarnych
Inz. Antoni Kopciuch Do projektowania sieci i instalacji
branza elektryczna 133/Thg/98 | elektrycznych.
Projektant - Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis
Sprawdzajacy uprawnien
Mgr. Inz. arch. Marek 29/Thg/93 Do projektowania w  specjalnosci
Gierulski architektonicznej bez ograniczen
branza architektoniczna
Mgr Inz. Adam Krupa | PDK/0166/PW |Do  projektowania ~ w  specjalnosci
branza konstrukcyjna OK/12 konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen
MAP/0221/PW | Do projektowania instalacji i sieci
Mgr Inz. Krzysztof 0S/13 sanitarnych
Curyto
Branza sanitarna
PDK/0005/PW | Do projektowania instalacji i  sieci
Mgr inz. Szymon OE/13 elektrycznych.

Kopciuch
Branza elektryczna




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie Gminy Jezowe

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Decyzja 0 warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Jezowe

¢ Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojta Gminy
Jezowe

¢ Wizja lokalna w terenie

e Przepisy i normy prawa budowlanego

e Uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania.

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie cze¢sci dziatki nr ewidencyjny 5172
potozonej w miejscowosci Jezowe z lokalizacjg Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw
Komunalnych dla Gminy Jezowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka o numerze ewidencyjnym 5172 w czesci objetej opracowaniem
porosnigta jest trawa, bez zadrzewienia.

Uksztattowanie terenu - teren dziatki nachylony jest w kierunku wschodnim gdzie przez
dziatke przeptywa ciek wodny,

Na dziatce sasiedniej w kierunku pétnocnym zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia
sciekdw.

Do dziatki istnieje dojazd droga gminna nr ewid. gruntdw 5377 o nawierzchni asfaltowej.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zagospodarowania dziatki projektuje si¢ na jej czesci lokalizacje Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w skiad ktérego wchodzi:
e \Wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej
e \Wykonanie nawierzchni utwardzonych ograniczonych krawgznikami betonowymi
obejmujacymi droge wewnetrzng, plac manewrowy, miejsca postojowe dla
samochoddw i miejsca pod kontenery na gromadzone odpady.



Wykonanie wiaty konstrukcji stalowej.

Wykonanie dyzurki kontenerowej z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody z
sieci wodociagowej i odprowadzeniem sciekOw na teren oczyszczalni.

Wykonanie oswietlenia zewngetrznego placu.

Wykonanie ogrodzenia cze¢sci dziatki objetej zagospodarowaniem.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu:

1. |powierzchnia dziatki ogdiem 9500 m2

2. |powierzchnia dziatki objetej zagospodarowaniem 1338 m?

3. |powierzchnia dyzurki kontenerowe] 15 m?

4_ |powierzchnia wiaty konstrukcji stalowej 64 m?

5. |powierzchnia utwardzonych drog i placow 438 m?
wewnetrznych

6. |[powierzchnia placow pod kontenery na odpady 266 m°
powierzchnia miejsc postojowych dla samochodow 42 m°
Powierzchnia zielent w czesci dziaiki objetej 513
opracowaniem m?

Powierzchnia dziatki czynna biologicznie w obrebie terenu
inwestycji - 38,3%
Powierzchnia dziaitki czynna biologicznie w pozostatej czesci
dziatki - 100%

5.Warunki w zakresie dziedzictwa kulturoweqo i zabytkow.

W stanie istniejacej na dziatce nie ma zadnych obiektow i teren dziatki nie jest wpisanym do
rejestru zabytkow.

6.Wplyw eksploatacji gérniczej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Teren Natura 2000.

Przedmiotowa a dziatka nie znajduje si¢ w terenie objetym przepisami obowigzujagcymi dla

terenow ,, Natura 2000”.

8.Warunki gruntowo-wodne.

Teren zalegaja grunty piaszczyste — piaski drobne i srednie. Wody gruntowe nie wystepuja
do poziomu lokalizacji podziemnych elementow planowanego zagospodarowania dziatki.




9.0dprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe z dachu wiaty oraz z terenéw utwardzonych odprowadzane beda na tereny
zielone w obrgbie wiasnej dziatki Inwestora.



OPIS TECHNICZNY
URZADZENIAP.S. Z. O. K.

1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt utworzenia na terenie Gminy Jezowe  Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK), ktory bytby jednym z elementow
funkcjonujacego w gminie systemu gospodarki odpadami.

W planie zatozono migdzy innymi uszczelnienie systemu zbierania odpaddw
niebezpiecznych, ze szczegbélnym uwzglednieniem selektywnego zbierania odpadow z
gospodarstw domowych.

W Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) przyjmowane bedg i
czasowo magazynowane odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, remontowo-budowlane
i ulegajace biodegradacji, wytaczone ze strumienia odpadéw komunalnych.

2. Zakres Inwestycji:

W punkcie gromadzone beda 1 czasowo przechowywane odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe, remontowo-budowlane ( bez odpaddéw zawierajacych azbest), odpady
ulegajace biodegradacji, w tym papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkia i tworzyw
sztucznych wytgczone ze strumienia odpadéw komunalnych kierowanych na sktadowisko
smieci.

Ideg utworzenia punktu jest stworzenie mieszkancom Gminy Jezowe mozliwosci
catorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadow problematycznych,

powszechnie spotykanych na ,,dzikich wysypiskach”.

Odpady przyjmowane przez PSZOK:

e Gromadzone w kontenerach zakrytych i zamknigtych:

0 Przeterminowane leki

0 Opakowania po chemikaliach

O Zuzyte baterie i akumulatory

0 Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
e Gromadzone w kontenerach zakrytych:

o Papier i tektura

o Opakowania wielomateriatowe

o0 Odpady metalowe

0 Meble i inne odpady wielkogabarytowe



o0 Odpady budowlane

o Gruz

0 Zuzyte opony

o0 Odpady ulegajace biodegradacji w tym zielone.

Odpady gromadzone beda w szczelnych kontenerach ustawionych na utwardzonym podtozu
co pozwoli unikna¢ generowania sciekow technologicznych, co mogtoby znaczaco wptynaé
na srodowisko naturalne.

Odpady przyjmowane od mieszkancOw Gminy Jezowe dowozone beda samochodami
osobowymi z przyczepa oraz samochodami dostawczymi o masie do 3,5 T i po
wypetnieniu kontenerdéw/pojemnikow wywozone poza teren PSZOK, do unieszkodliwienia
lub recyklingu, przez wyspecjalizowane podmioty.

3. Planowane do wykonania obiekty budowlane w obrebie PSZOK:

3.1. Zjazd publiczny z drogi gminnej:
0 Szerokosc¢ zjazdu 5,00 m z wyprofilowanymi tukami w kierunku jezdni drogi gminnej
0 promieniu 5,00 m
o Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z zageszczonego tlucznia
kamiennego, lub alternatywnie asfaltowa
o0 Ograniczenia boczne zjazdu z kraweznikdw drogowych, betonowych scigtych.
o Powierzchnia zjazdu publicznego - 22,0 m?

3.2. Nawierzchnie utwardzone w obrebie dziaZki (droga wewnetrzna, plac manewrowy,
miejsca postojowe dla samochoddw, nawierzchnie pod kontenery:

o Nawierzchnia drogi wewngtrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo — cementowej ~4 c¢cm, lub alternatywnie
nawierzchnia asfaltowa.

o0 Nawierzchnia placu przeznaczona pod kontenery z ptyt betonowych azurowych pod
ktérymi podioze izolowane bedzie folia polietylenowa na powierzchni 266 m?

0 Podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie — grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

0 Warstwa odsaczajaca z mieszanki piaskowo — zwirowej 0/31,5 — grubos¢ warstwy 15
cm

o0 Ograniczenia nawierzchni  z kraweznikdw drogowych, betonowych scietych
usytuowanych 10 cm powyzej nawierzchni.

o Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych — 746 m?.

3.3. Dyzurka:
o Dla urzadzenia dyzurki zastosowany zostat typowy kontener o powierzchni
zabudowy 15 m’? ustawiony na plycie betonowej, fabrycznie wykoficzony i
wyposazony w instalacj¢ wodno — kanalizacyjna i elektryczng wraz z urzadzeniami,



ogrzewany grzejnikami elektrycznymi, zawierajacy pomieszczenie biurowe i
pomieszczenie sanitarne.

0 Do kontenera nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczna, wode z istn. na dziatce
sasiedniej sieci wodociggowej, oraz odprowadzi¢ scieki na teren istniejagcej na
dziatce sasiedniej oczyszczalni sciekOw.

0 Z dyzurki zalicznikowo nalezy doprowadzi¢ wode do przewidzianych dwoch
punktow zewngtrznych poboru wody wyposazonych w zawory ze ztaczka do weza.

3.4. Wiata:

o W obrebie PSZOK przewidziana zostata wiata 0 powierzchni 64 m? ktéra moze
stuzy¢ do sktadowania wielkogabarytowych elementéw takich jak meble itp. Gdzie
bedzie mozna dokona¢ ich rozbiorki na mniejsze elementy, po czym umiesci¢
dopiero w kontenerach.

o0 Kaonstrukcja wiaty:

0 Stopy zelbetowe posadowione 1,00 m ponizej poziomu terenu

o0 Konstrukcja nosna — ramy z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie

o0 Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej na ptatwiach z profili stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie

0 Podtoze z betonu zwirowego klasy B-20 zatartego na gtadko, zbrojonego
siatkg z pretow @6 mm o oczkach 15x15 cm, ktadzionego warstwg gr. 20 cm.

3.5. Ogrodzenie:

e Dla zamkniecia terenu na ktdérym urzadzony zostanie PSZOK przewidziane zostato
ogrodzenie sktadajace sig:

1. Fundamentu sfupka: z betonu zwirowego klasy B-15, 0 wym. 25x25x100 cm,
posadowiony 1,00 m ponizej istniejacego poziomu terenu. Nad terenem osadzona ksztaitka z
betonu barwionego do zalania betonem.

2. Stupkéw przybramowych: -z rur kwadratowych RK 80x80x4 mm osadzone w
betonowym fundamencie.

3. Stupkéw przestowych: -z profili zamknietych RK 60x4 mm ocynkowanych
systemowych, osadzanych w trakcie betonowania fundamentow stupkdw.

4. Podmuréwki: - z elementow prefabrykowanych wykonanych z betonu barwionego i
osadzonych w kanatach prefabrykowanych obramien stupkow, bezposrednio na gruncie.

5. Przeset:  z systemowych paneli siatkowych o oczkach 50 x 200 mm z preta @ 3 — 4 mm
ocynkowanych mocowanych do stupkdw przy uzyciu obejm systemowych.

6. Bramy: rozwieranej z ramag z profili zamknietych RK 40x3 mm. Wypelnienie ram — z
pretow gladkich @14 mm zakonczonych gotowymi profilowanymi koncdéwkami toczonymi z preta
stalowego, gora uksztattowane tukowo, spawanymi do 2 rzedéw podwojnych ptaskownikéw 30 x 5
mm. Brama mocowana do stupkow przez przyspawanie zawias toczonych z preta srednicy 25 mm
do ram i stupkdw stalowych. Alternatywnie mozna zastosowac¢ brame przesuwna.



3.6. Oswietlenie zewnetrzne:

e Dla oswietlenia terenu PSZOK przewidziane zostaty 4 lampy typu OUS 150W na
stupach oswietleniowych, zasilane kablem ziemnym, zalicznikowo z dyzurki.

Projektant:



