NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH
PRZEKROJ - SKALA 1:25
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |
OBSLUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420
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obrzeze betonowe 30x8 cm

plyty betonowe azurowe - 6 cm

podsypka piaskowa - 5 cm

folia izolacyjna poletylenowa

pospétka 0-35 mm - 15 cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajgca - mieszanka
Zwiriwo - piaskowa 0/31,5 - 15 cm

grunt rodzimy

Tytut projektu:

Budowa Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych na dziatce nr ewid.
5172 w msc. Jezowe. Nawierzchnie
utwardzone

Inwestor: Gmina Jezowe
Jezowe 136A, 37-430 Jezowe.,

Nazwa rysunku:
Przekrdj miejsc postojowych

Status Rysunku:
Projekt budowlany

Projektant: Podpis:
branza konstrukcyjna
Jan Hara

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzajacy: Podpis:
branza konstrukcyjna
mgr inz. Adam
Krupa

Upr.bud. nr PDK/0166/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Skala projektu:
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