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| Dbiekt: Wiata konstrukcji stalowe].
| Rodzaj opracowania: |Projekt budowlany.
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PROJEKT

Obiekt: wiata konstrukcji stalowej.

Adres budowy: Jezowe, dziatka nr ewidencyjny gruntéw 5172.

Inwestor: Gmina Jezowe z siedziba Jezowe nr 136A.

Rodzaj opracowania:

1. Strone tytuiowa.

projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

2. Opis techniczny wiaty.

. Obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych wiaty.

3
4. Rysunki:

Rzut stop fundamentowych poziom I w skali 1:50
» Rzut stop fundamentowych poziom Il w skali 1:50
= Rzut przyziemia w skali 1:50
» Rzut konstrukcji dachu w skali 1:50
= Widok konstrukcji nosnej wiaty
» Rzut dachu w skali 1:50
* Przekréj pionowy w skali 1:50
= Elewacje w skalit 1:50

= Widok wiaty
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Projektant - imi¢ i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis
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OP1IS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wiaty konstrukcji stalowej.

I. Dane ogdélne i lokalizacja projektowanej wiaty:

Wiata Jednokondygnacyjna niepodpiwniczona, konstrukcji

stal

owej o scianach poszytych siatka pleciona ocynkowana, z

dachem jednospadowym krytym blacha, bez instalacji.

Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy 64,00 m°
- powierzchnia uzytkowa 64,00 m°
-kubatura 208,00 m®

I111. Program uzytkowy:

1. [Wiata o pow. uzytkowej 64,00 m”

Cata powierzchnia uzytkowa (bez podziatu na pomieszczenia)
przeznaczona zostata do przechowywania sprzetu 1 materiatow
ktdére musza by¢ chronione przed zamakaniem.

1V.

Czes$é konstrukcyjpna:

4.1.

4.2.

4.3.

Stopy fundamentowe: z betonu zwirowego kl. B-20, zbrojone
stala klasy A-111 — z wyprowadzonymi kotwami z preta sr. 14
mm z gwintowanymi koncami do mocowania siupow stalowych (po
4 prety dla kazdej stopy). Gicbokos¢ posadowienia stop
fundamentowych przewidziano 1,00 m ponizej 1stniejacego
poziomu terenu. Stopy nalezy  wykonac¢ wg rysunku
konstrukcyjnego na planszy rysunkowej nr K.01.1.

Rama stalowa: - elementami nosnymi wiaty jest 3 szt. ram
stalowych dwuprzesiowych — stupy z profili zamknietych RK
120x4 mm, pasy gorne ramy z profili zamknietych RP 120x60x4
mm taczonych przez spawanie.

Poszycie scian: na scianach z wyjatkiem jednego przesta
przewidziane zostato poszycie wysokosci 2,50 m z siatki
plecionej ocynkowanej mocowanej na naprezonych pretach
stalowych ocynkowanych @5 mm

Pratwie stalowe: dla mocowania pokrycia dachu
zaprojektowane zostatry ptatwie stalowe z profili
zamknietych RP 100x60x4 mm spawanych pomiedzy ramami
nosnymi ze zrownaniem gornej ptaszczyzny z gOrna
ptaszczyzna ramy.




4.6. Pokrycie: przewidziano pokrycie dachu z blachy trapezowej

4._8.

4.9.

V.

powlekanej T-40, mocowanej blachowkretami do ptatwi
stalowych. Deski czotowe 1 wiatrowe 40x130 mm okute blacha
powlekana ptaska.

Podtoze: z betonu zwirowego klasy B-20 uktadanego warstwa
grubosci 20 cm 1 zatartego wierzchem na gtadko, zbrojonego
siatka z pretéw @6 mm o oczkach 15 x 15 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Elementy stalowe
konstrukcji wiaty po doktadnym odrdzewieniu i
odttuszczeniu, miniowane 1 malowane dwukrotnie Tarba
chlorokauczukows .

Roboty rozne: obrébki blacharskie obrzezy dachu z blachy
powlekanej gr. 0,55mm.

Instalacja:

5.1.

W obrebie wiaty nie przewiduje sie zadnych instalacji.
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