FOSADOWIENIE RUR W FRZEFU

CIE JEDNOOTWOROWYM

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRUBOLICI FUNDAMENTOW W
ZALEZNOUCI OD WARTOUCI OBLICZENIOWEGO JEDNOSTKOWEGO

FUNDAMENT - TYF |

dwukrotne
malowanie bitumem

na stykach opaska z
papy szer. 20 cm

FUNDAMENT - TYF I

OPRU PODEOZA (gf x m”)

dwukrotne
malowanie bitumem

na stykach opaska z

papy szer. 20 cm
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GRUBOOC FUNDAMENTU (m)
TYP FUNDAMENTU af x m* (kF2)

125 - 150 ponad 150
| FOSPOLKA "g" 0,70 050
Il GRUNT STABILIZOWANY
CEMENTEM ”b” 0,55 0,25

* ZGODNIE Z PN-81/B-03020 p. 5

grunt stabili- /

zowahy cementem y

SPOSOB WYKONANIA ZASYFKI

NIWELETA NAWIERZCHNI

ZARYS NASYPU
ZAGESZCZANEGO RECZNIE
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dwie warstwy tkaniny technicznej
sklejonej asfaltem FS-105/15

dwukrotne malowanie
bitumem

sznury konopne nasycone
bitumem

** STOSOWAC W PRZYPADKACH PODANYCH W PKT. &

OFISU TECHNICZNEGO

WARSTWE OCHRONNA IZOLACJI MOZNA WYKONAC Z

BETONU KLASY B-15 GRUBOICI 5 cm LUB Z WARSTWY

DOBRZE WYROBIONEJ GLINY GRUBOUCI 10 cm

UWACGI:
1) DLA GRUNTOW O WARTOOICI OBLICZENIOWEGO
JEDNOSTKOWEGO OPORU, FODEOZA MNIEJSZEJ OD 125 kPa
NALEZY ZAPROJEKTOWAC INDYWIDUALNIE

2) DO STABILIZACJI GRUNTU STOSOWAC//CEMENT MARKI 25 W
ILOOCI ZAPEWNIAJACEJ WYTRZYMALOLIC R =B MFa
- ORIENTACYJNE ILOCICI CEMENTU:
- DLA GRUNTOW PIASZCZYSTYCH - ok. 100 kg/m3
- DLA GLIN FIASZCZYSTYCH | PYLASTYCH - ok. 150 kg/m3

3) W PRZYPADKU FOSADOWIENIA PRZEPUSTU NA SKALE NALEZY
obZl ELIC KONSTRUKCJE PRZEPUSTU OD PODEOZA WARSTWA
POSPOLKI O GRUBOLICI MINIMUM 30 cm

4) WSKAUNIK ZAGESZCZENIA ZASYFPKI W OBREBIE FRZEFPUSTU
(NASYF ZAGESZCZONY RECZNIE) - MINIMUM 1,0

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |
OBSLUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytut projektu:

Budowa Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych na dziatce nr ewid.
5172 w msc. Jezowe. Zjazd
publiczny z drogi gminnej nr ewid.
5377

Inwestor: Gmina Jezowe
Jezowe 136A, 37-430 Jezowe.,

Nazwa rysunku:
Posadowienie rur w przepuscie

Status Rysunku:

Projekt budowlany

Projektant:
branza konstrukcyjna
Jan Hara

Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzajgcy:
branza konstrukcyjna
mgr inz. Adam

Krupa

Podpis:

Upr.bud. nr PDK/0166/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Skala projektu:
1:10

ID Arkusza

A.02.3

Data opracowania:

kwiecien 2015 r.




