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Inwestorzy: Gmina Je owe z siedzib  Je owe 136 A.

Obiekt: Wiata konstrukcji stalowej.
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany.



P R O J E K T
Obiekt: Wiata konstrukcji stalowej.

Adres budowy: Je owe, dzia ka nr ewidencyjny gruntów 5172.

Inwestor: Gmina Je owe z siedzib  Je owe nr 136A.

Rodzaj opracowania:  projekt budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny wiaty.

3. Obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych wiaty.

4. Rysunki:
Rzut stóp fundamentowych poziom I w skali 1:50
Rzut stóp fundamentowych poziom II w skali 1:50
Rzut przyziemia w skali 1:50
Rzut konstrukcji dachu w skali 1:50
Widok konstrukcji no nej wiaty
Rzut dachu w skali 1:50
Przekrój pionowy w skali 1:50
Elewacje w skali 1:50
Widok wiaty
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego wiaty konstrukcji stalowej.

I. Dane ogólne i lokalizacja projektowanej wiaty:

Wiata  jednokondygnacyjna   niepodpiwniczona, konstrukcji
stalowej o cianach poszytych siatk  plecion  ocynkowan ,  z
dachem jednospadowym krytym blach , bez instalacji.

II. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy    64,00 m2

- powierzchnia u ytkowa 64,00 m2

- k u b a t u r a 208,00 m3

III. Program u ytkowy:

1. Wiata  o pow. u ytkowej 64,00 m2

  Ca a powierzchnia u ytkowa (bez podzia u na pomieszczenia)
przeznaczona zosta a do przechowywania sprz tu i materia ów
które musz  by  chronione przed zamakaniem.

IV. Cz  konstrukcyjna:

4.1.  Stopy fundamentowe: z betonu wirowego kl. B-20, zbrojone
stal  klasy A-III – z wyprowadzonymi kotwami z pr ta r. 14
mm z gwintowanymi ko cami do mocowania s upów stalowych (po
4 pr ty dla ka dej stopy). G boko  posadowienia stóp
fundamentowych przewidziano 1,00 m poni ej istniej cego
poziomu terenu. Stopy nale y wykona  wg rysunku
konstrukcyjnego na planszy rysunkowej nr K.01.1.

4.2. Rama stalowa: - elementami no nymi wiaty jest 3 szt. ram
stalowych dwuprz owych – s upy z profili zamkni tych RK
120x4 mm, pasy górne ramy z profili zamkni tych RP 120x60x4
mm czonych przez spawanie.

4.3. Poszycie cian: na cianach z wyj tkiem jednego prz a
przewidziane zosta o  poszycie wysoko ci 2,50 m z siatki
plecionej ocynkowanej   mocowanej na napr onych pr tach
stalowych ocynkowanych Ø5 mm

4.4. P atwie stalowe: dla mocowania pokrycia dachu
zaprojektowane zosta y p atwie stalowe z profili
zamkni tych RP 100x60x4 mm spawanych pomi dzy ramami
no nymi ze zrównaniem górnej p aszczyzny z górn
aszczyzn  ramy.



4.6. Pokrycie: przewidziano pokrycie dachu z blachy trapezowej
powlekanej T-40, mocowanej blachowkr tami do p atwi
stalowych. Deski czo owe i wiatrowe 40x130 mm okute blach
powlekan  p ask .

4.7. Pod e: z betonu wirowego klasy B-20 uk adanego warstw
grubo ci 20 cm i zatartego wierzchem na g adko, zbrojonego
siatk  z pr tów Ø6 mm o oczkach 15 x 15 cm.

4.8.   Zabezpieczenie antykorozyjne: Elementy stalowe
konstrukcji wiaty po dok adnym odrdzewieniu i
odt uszczeniu, miniowane i malowane dwukrotnie farb
chlorokauczukow .

4.9. Roboty ró ne: obróbki blacharskie obrze y dachu z blachy
powlekanej gr. 0,55mm.

V. Instalacja:

5.1. W obr bie wiaty nie przewiduje si adnych instalacji.
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