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il i il € itiid Ogrodzenie boisk wys. 4080 mm
m 7 ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
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< g | T S Ogrodzenie panelowe zgrzewane .
. Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych
5] Q1D (A i) i) parametrach (grubos¢ drutu 6 mm)
) | Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy.
2 Rdzenie ogrodzenia ze stupéw RK 80x80x5 mm ,
° 0 wys. 4080 mm
| Fundamenty wykonane z betonu B-20.
N~
1 ~ @ B —
qu H__< ( ) E_quo e ﬁwu cae e @hﬁ _wﬁm@ 1<
] QD
WA AV
i i
o o o o
3 3 3 3
_| 3 i1 T il _\ I — U U U I 3
N N
— —
Beton B20 I//@ Beton B20 ——
_\ U
m gﬂu“_ A @ﬁ@ ﬂuu_ g I@ —r [E&I m

500

500

500

500

500

500

Biuro ustug projektowych Marian Daczynski

37-420 Rudnik nad Sanem

ul.Wrzosowa 6

skala :

1:20

nwestor :

Gmina Jezowe

Lokalizacja :

Jezowe

Imig i Nazwisko :

Nr uprawnien :

Podpis :

Data :

Nrrys:

Projektant :

Marian Daczynski

38/Tbg/91

Zadanie :

Boiska wielofunkcyjnego.

Tytut:
Konstrukcja bramy wjazdowej
i furtki

Opracowat :

VI1.2016




