OPIS TECHNICZNY

1.1 Fundamenty : blokowe o wym 50x50 cm posadowione 1 m
ponizej istniejacego terenu
Fundamenty z betonu C16/20

1.2 Przesia

Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych z drutu s$rednicy 6 mm galwanizowanych 1
zabezpieczonych powtoka poliestrowg kolor zielony , =z
zastosowaniem situpkow z rur RK 80x80x 5 mm osadzonych w
pekach betonowych lub zastosowanie stop fundamentowych
prefabrykowanych.

Na rysunkach pokazano mozliwos¢ zastosowania dwéch rodzajow
paneli / 2z zageszczonymi rozstawami pretow w dolnym
przesle/

Dopuszcza sie zastosowanie typowych paneli o jednorodnym
rozstawie pretow.

W miejscu montazu pitko -chwytéw zastosowac stupki
podwyzszone do wys. 6 m na ktérych zamocowaé¢ wysiegniki do
mocowania siatek pitko chwytow.

Wysokos¢ ogrodzenia 4 m.

Wzmocnienia narozy pokazano na rys. pogladowym rzutu boisk.
Istnieje mozliwosé zastosowania rozwiazania rownowaznego Ww
zakresie ksztaitu fundamentow / walcowe, prefabrykowane/

1.3 Zamocowanie poza bramkami dwéch odcinkéw pitko
chwytéw wysokosci 6 m , z zastosowaniem siupkéw z rur RK
80x80x5 mm osadzonych w pekach betonowych lub zastosowanie
stép Fundamentowych prefabrykowanych.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .
Schematy wysiegnika pokazano na rysunku.

Opracowaz:



