YAKXSzo 5x16 +FeZn 25x4, 1=48/54m

istn. ztgcze pomiarowe ZP

Projektowana sterownicza

szafka oswietleniowa SSO

__'41

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

DO WYKONANIA OSWIETLENIA:
- 6x fundament typu B120;

- 6x stup stozkowy typu CN 10/3/76/F250 (10m);

- 6x gtowica OZ2/76;

- 12x naswietlacz metalohalogenowy
COSMO AS 400W ;

- 6x listwa LZ 5x16 z zabezpieczeniami
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UWAGTI:

- w istniejgcym ztaczu pomiarowym ZP zostosowano bezposredni uktad pomiarowy,
niewykorzystane elementy ukfadu potposredniego zdemontowac (m. in. tablice licznikowa,
listwe SKa, przektadniki)

- w szafce po przekitadnikach instalowac sterowanie oswietleniem zgodnie ze schematem
ideowym, rys. nr E2;

- wyprowadzenie obwodu oswietlenia boiska w rurze ostonowej RL50 pod istniejacym
ociepleniem; po wykonaniu robodt elewacje doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- przeprowadzi¢ konserwacje istniejacych zamkow i oku¢ obudow ztgcza pomiarowego ZP;
- stupy oswietleniowe posadowic poza ogrodzeniem boiska;

inwestycja:

Boisko sportowe

adres inwestycji:

Jezowe, dz. nr 3946/2, 3947/2, 3948/2

inwestor:
Gmina Jezowe

37-430 Jezowe 136A
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nazwa rysunku: nr rysunku:
Schemat ideowy o$wietlenia boiska sportowego El
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