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1.

3.1.

4.1.

6.

6.1.

Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow (elementéw robét)

. Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem koryta drogi,
. Wykonanie konstrukcji podbudowy,
. Wykonanie poboczy gruntowych z ziemi pozyskanej z koryta drogi,

Wrykaz istniejacych obiektoéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioree:

. Obiektéw podlegajacych rozbidrce i adaptacji.

e Nie wystgpuja.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa, zdrowia tudzi:
Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 + 1.3.

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych skala i rodzaje oraz
miejsce i czas ich wyst¢gpowania:
Jak w punkcie 1 pkt. 1.1 + 1.3.

Prowadzenie rob6t budowlanych dla robét ziemnych mechanicznych i

recznych — z odpowiednim oznakowaniem strefy robét.

Prowadzenie robot zwigzanych z wykonaniem budowy drogi gminnej, konstrukcji
podstawowej drogi oraz wykonania poboczy

— wydzielenie strefy robét, oraz odpowiednie jej oznakowanie zgodnie z
tymczasowa organizacjg ruchu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Ogolny instruktaz przed rozpoczeciem robdt — realizacji zadania, kazdorazowy
instruktaz przed rozpoczgciem poszczegdlnych zakreséw, elementéw robot
wymienionych w punkcie 1 pkt. 1.1 = 1.3.

6.2. System zabezpieczenia: kaski ochronne, kamizelki ochronne koloru pomaranczowego

bariery oddzielajace ruch od strefy robét oraz oznakowanie pionowe.

6.3. Bezposredni nadzor nad pracami: szkolenia i instruktaze kierownika budowy

7

8.

sprawujacego bezposredni nadzor nad robotami.

Sposob przechowywania (sktadowania) 1 przemieszczania materialow, wyrobéw na
terenie budowy:

Materialy takie jak piasek, thuczen, oraz elementy barier ochronnych beda
sktadowane poza obr¢gbem pobocza — bezwzgledny zakaz skladowania materialéw
na istniejgcej jezdni.

Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacymi z wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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Wydzielenie dzialki roboczej wraz z jej wygrodzeniem, oznakowanie pionowe
tymczasowe na czas prowadzenia robot.
Jak w punkcie 1 pkt. 6.1 + 6.3.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja tymczasowego oznakowania robot
przechowywana bedzie w 1 egzemplarzu u kierownika budowy i 1 egzemplarzu
u inwestora.
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